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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tisch.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Obwohl die vorliegende Erfindung im Zusam-
menhang mit Tischen unterschiedlichster Art, wie etwa
Tischen fir Privathaushalte, sowie Tischen zur Ausstat-
tung von Biros, Besprechungszimmern oder Konferenz-
raumen anwendbar ist, wird die vorliegende Erfindung
und die ihr zugrunde liegende Problematik nachfolgend
anhand eines groRflachigen Konferenztisches néher er-
lautert.

[0003] Derartige Konferenztische besitzen oftmals
Tischplatten mit groBen Abmessungen, um Platz fir das
Ablegen einer Vielzahl von Akten, Zeichnungen und der-
gleichen zu schaffen, und um sicherzustellen, dass eine
Vielzahl von Personen an diesem Tisch sitzen kann.
Dementsprechend benétigt ein derartiger Konferenz-
tisch auch ein hinreichend stabiles Untergestell.

[0004] Zumeist werden derartige Konferenztische in
einem entsprechenden Konferenzraum aufgestellt. Ge-
legentlich kommt es vor, dass der Raum auf andere Art
und Weise genutztwerden soll, wobeider Konferenztisch
dann stéren kann und deshalb beiseite geschafft wird.
Wegen ihrer GroflRe und Stabilitat kdnnen herkdmmliche
Konferenztische jedoch oftmals relativ schwer sein, so
dass ein Verrlicken moglicherweise schwierig und an-
strengend ist, und der Tisch auch in beiseite geriicktem
Zustand noch ein sperriges Hindernis darstellt. Gat-
tungsgemalie Tische sind beispielsweise aus der FR 2
138 048 A1 bzw. der DE 198 47 398 A1 bekannt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten
Tisch bereitzustellen, der sich miihelos, schnellund ohne
Gefahren fiir eine Bedienerperson platzsparend verstau-
en lasst.

[0006] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe durch ei-
nen Tisch mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
gelost.

[0007] Demgemal ist ein Tisch vorgesehen, welcher

ein erstes Plattenteil und ein zweites Plattenteil aufweist,
welcherelativzueinander aus einer Nutzungslage in eine
Verstaulage verschwenkbar sind. Darliber hinaus weist
der Tisch eine erste Stiitze und eine zweite Stiitze, eine
erste Stange und eine zweite Stange sowie ein Getriebe
miteinem Getriebetrager auf. Die erste und zweite Stitze
dienen zum Abstlitzen des Tisches gegen einen Boden.
[0008] Hierbei ist das erste Plattenteil mit der ersten
Stltze schwenkbar gekoppelt, wahrend das zweite Plat-
tenteil mit der zweiten Stiitze schwenkbar gekoppelt ist.
Ferner ist das erste Plattenteil mit dem Getriebetrager
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um eine erste Achse schwenkbar gekoppelt. Das zweite
Plattenteilistmitdem Getriebetrager um eine zweite Ach-
se schwenkbar gekoppelt. Die erste Stange ist mit der
ersten Stitze um eine dritte Achse schwenkbar gekop-
pelt, und die zweite Stange ist mit der zweiten Stlitze um
eine vierte Achse schwenkbar gekoppelt. Die erste Stan-
ge ist mit dem Getriebetrdger um eine fiinfte Achse
schwenkbar gekoppelt, und die zweite Stange ist mitdem
Getriebetrager um eine sechste Achse schwenkbar ge-
koppelt. Mittels des Getriebes ist hierbei eine Ver-
schwenkbewegung der ersten Stange relativzu dem Ge-
triebetrager an eine Verschwenkbewegung der zweiten
Stange relativ zu dem Getriebetréger gekoppelt.

[0009] Die Idee der vorliegenden Erfindung besteht
darin, einen Tisch bereitzustellen, dessen Tischplatte zu-
mindest ein erstes und ein zweites Plattenteil aufweist,
wobei diese durch einen Verschwenkvorgang in eine La-
ge gebracht werden kénnen, in der die Plattenteile er-
heblich weniger Raum bendétigen als in ihrer Nutzungs-
lage. Mit anderen Worten, durch die schwenkbare Kopp-
lung der Plattenteile mit dem Getriebetrager und durch
die schwenkbare Kopplung der Stiitzen mit dem jeweils
zugeordneten Plattenteil wird eine Faltbarkeit des erfin-
dungsgemalen Tisches erzielt. Die beiden Stangen er-
moglichen durch ihre schwenkbare Kopplung mit dem
Getriebetrager und mit der ersten bzw. der zweiten Stuit-
ze eine korrekte Positionierung und Ausrichtung der ers-
ten und zweiten Stutzen zu den Plattenteilen in der Nut-
zungslage sowie in der Verstaulage der Plattenteile.
Wahrend des Verschwenkvorgangs von der Nutzungs-
lage in die Verstaulage und auch wahrend des umge-
kehrten Verschwenkvorgangs von der Verstaulage in die
Nutzungslage werden die erste Stange und die zweite
Stange beziiglich des Getriebetragers um die fiinfte Ach-
se bzw. die sechste Achse verschwenkt. Hierbei andert
sich die rumliche Ausrichtung des ersten Plattenteils zu
der ersten Stiitze und zu dem Getriebetrager, wahrend
sich zugleich auch die raumliche Ausrichtung des zwei-
ten Plattenteils zu der zweiten Stiitze und zu dem Ge-
triebetrager andert. Dadurch, dass die Verschwenkbe-
wegung der ersten Stange beziiglich des Getriebetra-
gers mittels des Getriebes mit der Verschwenkbewe-
gung der zweiten Stange relativ zu dem Getriebetrager
gekoppelt ist, und dass, mit anderen Worten, die Ver-
schwenkbewegungen der ersten und der zweiten Stange
um die fliinfte bzw. sechste Achse somit nicht unabhangig
voneinander erfolgen kénnen, kann sichergestellt wer-
den, dass sich bei dem Uberfiihren der Plattenteile von
der Nutzungslage in die Verstaulage, und auch bei dem
umgekehrten Vorgang, die rAumliche Ausrichtung des
ersten Plattenteils und der ersten Stiitze sowie des zwei-
ten Plattenteils und der zweiten Stiitze zueinander und
zu dem Getriebetrager in synchronisierter Weise veran-
dert. Ein schiefes Zusammenfalten oder gar Kippen des
Tisches kann dadurch vermieden werden. Daruber hin-
aus wird durch die Synchronisierung des Bewegungsab-
laufs mittels des Getriebes ein leichter und muheloser
Bewegungsablauf erreicht und eine Beschadigung ein-
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zelner Bauteile durch nicht vorgesehene Krafteinflisse
vermieden.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteranspriichen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.

[0011] GemaR einer Ausgestaltung sind die erste
Stange und die zweite Stange derart angeordnet, dass
sie beim Verschwenken der Plattenteile aus der Nut-
zungslage in die Verstaulage einander kreuzen. In einer
bevorzugten Weiterbildung sind die erste Stange und die
zweite Stange dariiber hinaus derart angeordnet, dass
sie einander wahrend der gesamten Verschwenkbewe-
gung der Plattenteile aus der Nutzungslage in die Ver-
staulage kreuzen. Besonders bevorzugt kreuzen die ers-
te Stange und die zweite Stange einander auch in der
Nutzungslage und in der Verstaulage. Durch die kreuz-
weise Anordnung der ersten und zweiten Stange kann
vorteilhaft erreicht werden, dass die erste Stlitze und die
zweite Stitze in der Verstaulage der Plattenteile, anders
gesagt, in dem zusammengefalteten Zustand des Ti-
sches, in gleicher Weise zum Boden ausgerichtet sind
wie in der Nutzungslage, also dem auseinandergefalte-
ten Zustand des Tisches. Zugleich ermdglichen die ein-
ander kreuzenden Stangen das Erreichen einer Tot-
punktsituation zwischen der Nutzungslage und der Ver-
staulage. Wahrend des Verschwenkvorgangs der Plat-
tenteile kann zunachst eine Anndherung an die Totpunkt-
situation erfolgen, und daraufhin ein Uberfahren dieser.
Auch ausgehend von der Verstaulage kann sich die Kon-
figuration beim Verschwenken der Plattenteile in Rich-
tung auf die Nutzungslage der Totpunktsituation nahern,
wobei diese wiederum uberfahren wird.

[0012] Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalien Tisches sind die erste Achse und die
zweite Achse voneinander beabstandet angeordnet.
Dies ermdglicht es, die ersten und zweiten Plattenteile
in der Nutzungslage in einer sauberen und asthetischen
sowie schmalen Fuge aneinander stoflen zu lassen,
wahrend zugleich die erste Achse im geringen Abstand
von dem ersten Plattenteil und die zweite Achse in ge-
ringem Abstand von dem zweiten Plattenteil angeordnet
werden kann. Zugleich wird Platz zwischen dem ersten
und dem zweiten Plattenteil fiir die Unterbringung der
Stangen und der Stitzen in der Verstaulage der Platten-
teile geschaffen, und eine Unterkonstruktion fiir die Plat-
tenteile, beispielsweise unter Einbeziehung von Traver-
sen, Profilen, Tragerelementen oder Gehausen, kann
schlank ausfallen.

[0013] Beieinerweiteren Ausgestaltung der Erfindung
sind die flinfte Achse und die sechste Achse voneinander
beabstandet angeordnet. Dadurch kann fiir das Synchro-
nisieren des Bewegungsablaufs ein besonders einfach
aufgebautes Getriebe verwendet werden, beispielswei-
se ein Getriebe mit um die fiinfte und die sechste Achse
drehbar gelagerten Zahnradern oder Zahnradsegmen-
ten.

[0014] Bei einer besonders bevorzugten Verbesse-
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rung des erfindungsgemaRen Tisches kénnen die erste
Achse, die sechste Achse und die vierte Achse beim Ver-
schwenken der Plattenteile zwischen der Nutzungslage
und der Verstaulage eine Stellung zueinander einneh-
men, in der die erste, sechste und vierte Achse in einer
ersten Ebene angeordnet sind. Die erste, sechste und
vierte Achse liegen dann innerhalb der ersten Ebene.
Zugleich kénnen bei dieser Verbesserung die zweite
Achse, die flinfte Achse und die dritte Achse beim Ver-
schwenken der Plattenteile zwischen der Nutzungslage
und der Verstaulage eine Stellung zueinander einneh-
men, in der die zweite, flinfte und dritte Achse in einer
zweiten Ebene angeordnet sind, mit anderen Worten, in
der zweiten Ebene zu liegen kommen. In dieser Stellung
der ersten, sechsten und vierten Achsen zueinander und
der zweiten, flinften und dritten Achsen zueinander wird
wahrend des Verschwenkens der Plattenteile die Tot-
punktsituation erreicht. Wahrend, aus der Nutzungslage
kommend, die auf die Bauteile des Tisches, und insbe-
sondere auf die Plattenteile, einwirkenden Gewichtskraf-
te dazu fiihren, dass beim Loslassen des Tisches vor
dem Erreichen der Totpunktsituation die Plattenteile - in
Abwesenheit anderer Krafteinwirkungen zur Kontrolle
der Bewegung der Plattenteile - wieder bestrebt sind, in
die Nutzungslage zuriickzukehren, wirken die Gewichts-
krafte auf die Bauteile des Tisches nach dem Uberfahren
der Totpunktsituation und insbesondere auch in der Ver-
staulage der Plattenteile in der Weise, dass die Platten-
teile die Verstaulage beibehalten. Bevorzugt ist die Tot-
punktsituation in der Weise gewahlt, dass auch eine ge-
ringfligige Auslenkung der ersten und zweiten Platten-
teile aus der Verstaulage nicht zum Uberfahren der Tot-
punktsituation fuhrt, und die in dieser Weise gestorten
Plattenteile von alleine wieder in die Verstaulage zurtick-
kehren. Es bedarf dann einer gewollten Einwirkung durch
eine Bedienerperson, um die Plattenteile des Tisches in
die Nutzungslage zu bringen. Es ist vorteilhaft bei dieser
Verbesserung der Erfindung nicht erforderlich, eine zu-
satzliche Arretiereinrichtung vorzusehen, um die Platten-
teile in der Verstaulage zu arretieren.

[0015] Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalen Tisches sind die erste Ebene und die
zweite Ebene zueinander geneigt. Dadurch kann bei-
spielsweise vermieden werden, dass die erste Stitze
und die zweite Stltze in der Verstaulage der Plattenteile
ineinander eingreifen. Dies ermdglicht beispielsweise bei
raumsparender Konstruktion der Stlitzen dennoch einen
auch in der Verstaulage standfesten Tisch. Darlber hi-
naus wird eine symmetrische Ausgestaltung und gegen-
Uberstehende Anordnung der Stiitzen méglich, was auch
aus asthetischen Griinden von Vorteil sein kann.
[0016] Beieiner weiteren Ausgestaltung der Erfindung
sind die erste Achse, die zweite Achse, die dritte Achse,
die vierte Achse, die flinfte Achse und die sechste Achse
im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Dies
ermdglicht ein einfaches, fiir die Bedienerperson Uber-
schaubares Zusammenfalten ohne die Gefahreines Ver-
klemmens.
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[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemafien Tisches sind bezlglich einer Symmet-
rieebene, welche in der Verstaulage der Plattenteile mit-
tig zwischen den Plattenteilen verlauft, die erste Achse
symmetrisch zu der zweiten Achse, die dritte Achse sym-
metrisch zu der vierten Achse und die fiinfte Achse sym-
metrisch zu der sechsten Achse angeordnet. Bevorzugt
ist bei dieser Ausgestaltung zusétzlich das erste Platten-
teil beziglich dieser Symmetrieebene symmetrisch zu
dem zweiten Plattenteil ausgebildet. Auch die erste Stiit-
ze kann bezuglich dieser Symmetrieebene symmetrisch
zu der zweiten Stltze ausgebildet sein. Dadurch wird ein
Verschwenk- bzw. Faltvorgang erreicht, der beidseits der
Symmetrieebene in gleicher Weise ablauft und somit be-
sonders asthetisch, iberschaubar und sicher ist. Dar-
ber hinaus ermdglicht ein in dieser Weise symmetrischer
Aufbau eine rationelle Fertigung des erfindungsgema-
Ren Tisches.

[0018] Beieinervorteilhaften Weiterbildung istdas Ge-
triebe als ein formschlissig wirkendes Getriebe ausge-
bildet. Bevorzugt koppelt das Getriebe die Verschwenk-
bewegungen der ersten und zweiten Stange relativ zu
dem Getriebetrager miteinander mittels einer Verzah-
nung. Ein solches Getriebe ermdglicht es, die Schwenk-
bewegungen der beiden Stangen beziiglich des Getrie-
betragers ohne Schlupfaneinander zu koppeln. Dadurch
kénnen Fehlstellungen der ersten und zweiten Platten-
teile, der ersten und zweiten Stangen und der ersten und
zweiten Stltzen sowie des Getriebetragers zueinander
auch bei vielfachem Zusammenfalten und Auseinander-
falten des Tisches vermieden werden.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung weist das Ge-
triebe zwei miteinander in Eingriff stehende Zahnradseg-
mente auf. Hierbei ist ein erstes der Zahnradsegmente
um die flinfte Achse drehbar an dem Getriebetrager ge-
lagert. Ferner ist ein zweites der Zahnradsegmente um
die sechste Achse drehbar an dem Getriebetrager gela-
gert. Ein Endabschnitt der ersten Stange istan dem ers-
ten Zahnradsegment befestigt, und ein Endabschnitt der
zweiten Stange ist an dem zweiten Zahnradsegment be-
festigt. Derartige Zahnradgetriebe besitzen einen einfa-
chen Aufbau, eine grolie Betriebssicherheit und bauen
mit geringen Abmessungen. Somit wird mit dieser Aus-
gestaltung ein noch zuverlassigerer faltbarer Tisch ge-
schaffen, bei dem das Getriebe platzsparend und unauf-
dringlich untergebracht werden kann.

[0020] GemaR einerweiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalfien Tisches weisen die erste Stiitze und die
zweite Stitze jeweils einen FuBabschnitt auf. Der jewei-
lige FuRabschnitt ist mit einer oder mehreren Rollen ver-
sehen, welche dafiir vorgesehen sind, den Tisch rollend
verschiebbar zu tragen. Der erfindungsgeméafie Tisch
wird dadurch in der Verwendung noch praktischer. Er
kann auf den Rollen sowohl in der Nutzungslage der
Tischplatten auf einfache Weise innerhalb eines Gebau-
des, eines Konferenzraums oder dergleichen hin- und
hergefahren werden, als auch in der Verstaulage der
Plattenteile nach dem Zusammenfalten zum Beispiel in

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eine Ecke gerollt werden, wo er dann durch seinen ge-
ringen Platzbedarf nicht stort.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung sind die Rollen
jeweils um eine Schwenkachse schwenkbar mit dem
FuRabschnitt der zugeordneten Stiitze gekoppelt, wobei
die Schwenkachsen der an der ersten Stiitze und der an
der zweiten Stltze vorgesehenen Rollen in der Nut-
zungslage und in der Verstaulage im Wesentlichen par-
allel zueinander ausgerichtet sind. Dies ermdglicht ein
problemloses Fahren des Tisches sowohl in der Nut-
zungslage als auch in der Verstaulage in mehrere Rich-
tungen, anders gesagt, ein Lenken des Tisches beim
Verschieben ist mdglich.

[0022] Ein Klemmen der Rollen bei ihrer Schwenkbe-
wegung um die Schwenkachsen wird durch eine paral-
lele Anordnung dieser in der Nutzungslage und in der
Verstaulage vermieden. Vorzugsweise sind die
Schwenkachsen der an der ersten und an der zweiten
Stltze vorgesehenen Rollen in der Nutzungslage und in
der Verstaulage der Plattenteile jeweils im Wesentlichen
senkrecht zu dem Boden ausgerichtet.

[0023] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung
sind die Stitzen jeweils mit zwei Beinen ausgebildet.
Hierbei weisen die Beine jeweils eine erste Abwinklung
auf. Die Beine derselben Stiitze sind jeweils im Bereich
der ersten Abwinklung durch eine Querstange miteinan-
der verbunden. Auf der Querstange ist die mit der jewei-
ligen Stiitze gekoppelte Stange schwenkbar gelagert.
Dadurch kann ein Tisch mit einer noch gréReren Stand-
festigkeit, vor allem in der Verstaulage, geschaffen wer-
den. Wahrend die Querstangen der ersten und der zwei-
ten Stltze in der Verstaulage einander benachbart an-
geordnet sein kdnnen, kdnnen die FuRabschnitte derers-
ten und der zweiten Stiitze durch die erste Abwinklung
in der Verstaulage einen groReren, firr eine gute Stand-
festigkeit des zusammengefalteten Tisches vorteilhaften
Abstand zueinander aufweisen.

[0024] Ineinerweiteren Ausgestaltung weisen die Bei-
ne ferner jeweils eine zweite Abwinklung auf. Die zweite
Abwinklung ist einem Kopfabschnitt der Stiitze, welcher
fur das schwenkbare Koppeln der Stltze mit dem zuge-
ordneten Plattenteil ausgebildetist, benachbart angeord-
net. Hierdurch kann zum Beispiel erreicht werden, dass
die ersten und zweiten Plattenteile in der Verstaulage
zueinander parallel ausgerichtet sind, dass hierbei zu-
gleich zwischen den Plattenteilen hinreichend Platz fur
die Unterbringung des Getriebes und des Getriebetra-
gers verbleibt und dass es zu keiner Kollision zwischen
den Plattenteilen und den Stutzen kommt.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
Beine aus einem geraden Rohrhalbzeug hergestellt. Die
Abwinklungen sind hierbei durch das Einbringen von
Aussparungen in das Rohrhalbzeug, insbesondere mit-
tels einer Laserbearbeitung, sowie durch nachfolgendes
Biegen von den Aussparungen angrenzend verbleiben-
den Materialbereichen und durch anschlieRendes Ver-
schweillen zumindest von Abschnitten der Rander der
jeweiligen Aussparung gefertigt. Dabei kann jedes der
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Beine vorteilhaft als ein einstickiges Teil gefertigt wer-
den. Beispielsweise kann jedes der Beine als ein einsti-
ckiges Werkstuck flr eine Bearbeitung mit Hilfe der Rohr-
lasertechnik programmiert werden. In einem Zug kénnen
dabei samtliche geforderten Ausschnitte oder Ausneh-
mungen in das Rohrhalbzeug eingebracht und das Rohr-
halbzeug vorteilhaft auch abgeléngt werden. Das Biegen
um die verbleibenden Materialbereiche kann auf einfa-
che Weise von Hand mit kleinem Biegeradius nach Art
eines Abknickens um diese Materialbereiche erfolgen.
Zum Verschweil3en der Rander kdnnen die Stiicke aus
demindieser Weise vorbereiteten Rohrhalbzeug sodann
in eine einfache Vorrichtung eingelegt werden. Ein se-
parates Vorbereiten mehrerer, auf Gehrung bearbeiteter
Einzelteile, die anschlieRend in aufwandigen Vorrichtun-
gen zum Beispiel durch Léten miteinander verbunden
werden, kann entfallen.

[0026] In einerweiteren Ausgestaltung kann ein drittes
Plattenteil mit dem Getriebetrager fest verbunden sein.
Bevorzugtist das dritte Plattenteil an einer Oberseite des
Getriebetragers angeordnet. Bei dem Verschwenken der
ersten und zweiten Plattenteile von der Nutzungslage in
die Verstaulage behalt das dritte Plattenteil seine Lage
bezlglich des Getriebetragers somit bei. Bei dieser Aus-
gestaltungbildet das dritte Plattenteil zusammen mitdem
ersten und dem zweiten Plattenteil in deren Nutzungsla-
geeine Tischplatte des Tisches, indem es dann zwischen
dem ersten Plattenteil und dem zweiten Plattenteil be-
vorzugt in einer Ebene mit diesen angeordnet ist und mit
beiden Plattenteilen jeweils einen schmalen Spalt bildet,
durch den es an die Plattenteile angrenzt.

[0027] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Weitere mogliche Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von
zuvor oder im Folgenden bezlglich der Ausfiihrungsbei-
spiele beschriebenen Merkmalen der Erfindung. Hierbei
wird der Fachmann insbesondere auch Einzelaspekte
als Verbesserungen oder Ergédnzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufligen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNGEN

[0028] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindungan-
hand derinden schematischen Figuren der Zeichnungen
angegebenen Ausflhrungsbeispiele naher erlautert.
Hierbei zeigen:

Figur 1 einen Tisch gemal einem Ausflihrungsbei-
spiel der Erfindung, in einer Seitenansicht,
wobei sich die Plattenteile in der Nutzungs-
lage befinden;

Figur 2 den Tisch der Figur 1 in einer Stirnansicht;

Figur 3 den Tisch in dem Zustand der Figur 1, wobei

einTeil eines Getriebetragers entferntwurde
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Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

und ein Getriebe sichtbar ist;
ein Detail A, wie in Figur 3 bezeichnet;

das Detail A der Figur 3, wobei zur Veran-
schaulichung ergéanzend zwei Gasdruckfe-
dern dargestellt sind;

der Tisch gemaR dem Ausfiihrungsbeispiel
wahrend des Verschwenkens der Plattentei-
le aus der Nutzungslage in eine Verstaulage,
kurz nach Beginn des Verschwenkvorgangs,
wobeiwiederum ein Teil des Getriebetragers
zur besseren Ubersicht entfernt ist;

ein Detail B, wie in Figur 6 bezeichnet;

der Tisch gemaR dem Ausfiihrungsbeispiel,
wahrend des Verschwenkens der Plattentei-
le aus der Nutzungslage in die Verstaulage,
in einem Zustand, welcher auf den Zustand
der Figur 6 folgt, beim Uberfahren einer Tot-
punktsituation, wobei auch hier ein Teil des
Getriebetragers nicht dargestellt ist;

ein Detail C, wie in Figur 8 bezeichnet;

der Tisch gemaR dem Ausfiihrungsbeispiel,
wobei sich die Plattenteile in der Verstaulage
befinden, und wobei ein Teil des Getriebe-
tragers entfernt ist und das Getriebe auch in
diesem Zustand sichtbar ist;

ein Detail D, wie in Figur 10 bezeichnet;

das Detail D der Figur 10, wobei zur Veran-
schaulichung zuséatzlich die Gasdruckfedern
erganzt sind;

der Tisch gemaR dem Ausfiihrungsbeispiel,
wobei die Plattenteile in der Verstaulage der
Figur 10 angeordnetsind, der Getriebetrager
vollstandig dargestellt ist und die Gasdruck-
federn gezeigt sind;

der Tisch gemaR dem Ausfiihrungsbeispiel,
wobei sich die Plattenteile in der Verstaulage
befinden, in einer Stirnansicht;

der Tisch gemalR dem Ausfiihrungsbeispiel,
wobei sich die Plattenteile in der Verstaulage
befinden, in einer Variante des Ausflihrungs-
beispiels, in einer Stirnansicht;

die Darstellung einiger Bauteile des Tisches
gemal dem Ausflihrungsbeispiel in einer
Explosionsansicht;
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Figur 17  eine detaillierte Explosionsansicht, welche
einige der in Figur 16 dargestellten Bauteile
zeigt;

Figur 18  ein Bein fiir eine Stiitze des Tisches gemafl
dem Ausfuhrungsbeispiel, wahrend der Fer-
tigung, wobei einzelne Abschnitte des Beins
bereits gegeneinander abgewinkelt sind;
Figur 19  ein Teil eines Kopfabschnitts des Beins der
Figur 18;

Figur 20  ein mittels der Rohrlasertechnik bearbeite-
tes Rohrhalbzeug fiir das Bein der Figur 18,
in einem Bereich, in dem in einem nachfol-
genden Bearbeitungsschritt eine erste Ab-
winklung des Beins erzeugt werden wird;
Figur 21  eine weitere Ansicht des in Figur 20 gezeig-
ten Bereichs des Rohrhalbzeugs, wobei das
Rohrhalbzeug gegentiiber der Lage der Figur
20 verdreht ist;

Figur 22  eine dritte Ansicht des in Figur 20 gezeigten
Bereichs des Rohrhalbzeugs, wobei das
Rohrhalbzeug gegentiiber der Lage der Figur
20 noch weiter verdreht ist; und

Figur 23  das mittels der Rohrlasertechnik bearbeitete
Rohrhalbzeug in einem Bereich, in dem in
einem nachfolgenden Bearbeitungsschritt
eine zweite Abwinklung des Beins erzeugt
werden wird.

[0029] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verstandnis der Ausfiihrungsformen der Erfindung
vermitteln. Sie veranschaulichen Ausfiihrungsformen
und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Erklarung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
Andere Ausfiihrungsformen und viele der genannten
Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.
Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise malstabsgetreu zueinander gezeigt.

[0030] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleichwirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten, sofern nichts anderes ausge-
fuhrtist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen
worden.

BESCHREIBUNG VON AUSFUHRUNGSBEISPIELEN

[0031] Figur 1 zeigt einen Tisch 1 gemaf einem Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung. Der Tisch 1 weistein ers-
tes Plattenteil 2a und ein zweites Plattenteil 2b auf, wel-
che sichin Figur 1 in einer Nutzungslage befinden. In der
Nutzungslage sind die Plattenteile 2a und 2b im Wesent-
lichen in einer Ebene angeordnet und bilden eine Tisch-
platte des Tisches 1. Unterseitig sind die Plattenteile 2a
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und 2b durch Traversen 3, die zum Beispiel als Profiltra-
ger aus Metall ausgebildet sein kbnnen, verstarkt. Ferner
sind zwei Stiitzen 4a und 4b vorgesehen, welche den
Tisch 1 gegen einen sich in horizontaler Richtung H er-
streckenden Boden 5 abstiitzen. Dariber hinaus weist
der Tisch 1 eine erste Stange 6a und eine zweite Stange
6b auf, sowie einen Getriebetrager 7, der ein in Figur 1
nichtsichtbares, da vom Getriebetrager 7 verdecktes Ge-
triebe 8 tragt. In der Nutzungslage der Plattenteile 2a und
2b sind die Stitzen 4a, 4b, die Stangen 6a, 6b und der
Getriebetrager 7 mit dem Getriebe 8 unterhalb der ersten
und zweiten Plattenteile 2a und 2b angeordnet. Die erste
Stltze 4a und die zweite Stiitze 4b weisen jeweils einen
FuRabschnitt 13a und 13b auf, wobei an den FuRab-
schnitten 13a, 13b Rollen 12 vorgesehen sind, mittels
derer der Tisch 1 rollend auf dem Boden 5 verschoben
werden kann.

[0032] Figur 2 zeigt den Tisch 1 in einer Stirnansicht.
In Figur 2 ist die zweite Stiitze 4b sichtbar, wobei die
erste Stltze 4a in dhnlicher Weise ausgebildet ist. Die
zweite Stltze 4b weist zwei Beine 15 auf, die sich von
dem zweiten Plattenteil 2b zu dem Boden 5 hin erstre-
cken. Jedes der Beine 15 weist eine erste Abwinklung
16 auf, siehe auch Figur 1. Dort ist jedes der Beine 15 in
einem stumpfen Winkel abgewinkelt. Die beiden Beine
15 der zweiten Stltze 4b sind im Bereich der jeweiligen
ersten Abwinklung 16 durch eine Querstange 18 mitein-
ander verbunden, wobei die Querstange 18 bei diesem
Ausflhrungsbeispiel bevorzugtim Wesentlichen parallel
zu dem Boden 5 verlauft. Wie Figur 2 zeigt, ist die zweite
Stange 6b auf der Querstange 18 der zweiten Stitze 4b
schwenkbar gelagert. In dhnlicher Weise ist die erste
Stange 2a auf einer Querstange 18, die zwei Beine 15
der ersten Stiitze 4a verbindet, gelagert.

[0033] Figur 3 zeigt den Tisch 1 gemal dem Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung nochmals im Zustand der
Figur 1, diesmal jedoch ist das Getriebe 8 sichtbar. Der
Getriebetrager 7 ist mit zwei Getriebetragerteilen 7a und
7b gebildet, von denen in Figur 3 das vordere Getriebe-
tragerteil 7a nicht dargestellt ist. Bei dem in Figur 3 dar-
gestellten faltbaren Tisch 1 ist das erste Plattenteil 2a
mit dem Getriebetrdger 7 um eine erste Achse 21
schwenkbar gekoppelt. In ahnlicher Weise ist das zweite
Plattenteil 2b mit dem Getriebetrdger 7 um eine zweite
Achse 22 schwenkbar gekoppelt. Die erste Stange 6a ist
mit der ersten Stitze 4a um eine dritte Achse 23
schwenkbar gekoppelt, indem die erste Stange 6a auf
der Querstange 18 zwischen den Beinen 15 der ersten
Stltze 4a schwenkbar gelagert ist, &hnlich wie in Figur
2 gezeigt. In gleicher Weise ist die zweite Stange 6b mit
der zweiten Stitze 4b um eine vierte Achse 24 schwenk-
bar gekoppelt. Hierbei sind die Lagerstellen der ersten
Stange 6a und der zweiten Stange 6b auf der jeweiligen
Querstange 18 leicht gegeneinander versetzt, siehe Fi-
gur 2, wodurch die Stangen 6a und 6b einander kreuzen
kénnen. Die schwenkbare Lagerung der ersten Stange
6a bzw. der zweiten Stange 6b auf der jeweiligen Quer-
stange 18 erfolgt an einem jeweiligen Ende der ersten
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bzw. zweiten Stange 6a, 6b.

[0034] Wie Figur 3 ferner zeigt, ist die erste Stange 6a
darlber hinaus an ihrem von der dritten Achse 23 ent-
fernten Ende um eine flinfte Achse 25 schwenkbar mit
dem Getriebetrager 7 gekoppelt. In dhnlicher Weise ist
die zweite Stange 6b an ihrem der vierten Achse 24 ent-
fernt liegenden Ende um eine sechste Achse 26
schwenkbar mit dem Getriebetréager 7 gekoppelt.
[0035] Zusatzlichsind, wie ebenfalls in Figur 3 gezeigt,
die Plattenteile 2a, 2b mit der jeweiligen Stiitze 4a, 4b
schwenkbar gekoppelt. Im Einzelnen ist das erste Plat-
tenteil 2a vermittelt Gber die zugehdrigen Traversen 3
um eine siebte Achse 27 schwenkbar an der ersten Stit-
ze 4a gelagert, wahrend das zweite Plattenteil 2b ver-
mittelt Gber die zugehdrigen Traversen 3 um eine achte
Achse 28 schwenkbar an der zweiten Stiitze 4b gelagert
ist.

[0036] Eine Symmetrieebene S erstreckt sich in Figur
3 entlang einer vertikalen Richtung V im Wesentlichen
senkrecht zum Boden 5 und im Wesentlichen senkrecht
zu der Tischplatte des Tisches 1, welche mit den beiden
Plattenteilen 2a und 2b in der Nutzungslage gebildet ist.
In der Darstellung der Figur 3 ist die Ebene S projizierend
dargestellt. Die erste Achse 21, die zweite Achse 22, die
dritte Achse 23, die vierte Achse 24, die flinfte Achse 25,
die sechste Achse 26, die siebte Achse 27 und die achte
Achse 28 sind in der Darstellung der Figur 3 ebenfalls
projizierend gezeigt, verlaufen im Wesentlichen parallel
und weisen eine im Wesentlichen symmetrische Anord-
nung bezuglich der Symmetrieebene S auf. Im Einzelnen
bedeutet dies, dass die erste Achse 21 bezlglich der
Ebene S im Wesentlichen symmetrisch zu der zweiten
Achse 22 und von dieser beabstandet angeordnet ist,
die dritte Achse 23 bezliglich S zu der vierten Achse 24
im Wesentlichen symmetrisch angeordnet ist, die flinfte
Achse 25 in Bezug auf die Ebene S zu der sechsten
Achse 26 im Wesentlichen symmetrisch und beabstan-
det von dieser angeordnet ist und die siebte Achse 27
bezlglich der Ebene S zu der achten Achse 28 im We-
sentlichen symmetrisch angeordnet ist. Die dritte, vierte,
flnfte und sechste Achse 23, 24, 25 und 26 sind in der
Weise angeordnet, dass die Stangen 6a und 6b einander
im Wesentlichen in der Symmetrieebene S kreuzen.
[0037] Wie aus der VergréfRerung des Details A der
Figur 4 erkennbar ist, ist das Getriebe 8 formschlissig
wirkend mit einer Verzahnung 9 ausgebildet. Ein En-
dabschnitt der ersten Stange 6a ist an einem ersten
Zahnradsegment 10a befestigt, wobei das erste Zahn-
radsegment 10a um die flinfte Achse 25 drehbar an dem
Getriebetrager 7 gelagert ist, beispielsweise auf einem
von dem ersten Getriebetragerteil 7a oder dem zweiten
Getriebetragerteil 7b abstehenden Lagerzapfen. Die
zweite Stange 6b ist an einem Endabschnitt an einem
zweiten Zahnradsegment 10b befestigt, welches um die
sechste Achse 26 drehbar an dem Getriebetrager 7 ge-
lagert ist, ebenfalls beispielsweise auf einem hierfir vor-
gesehenen Lagerzapfen. Die beiden Zahnradsegmente
10a und 10b stehen mitihren Z&hnen miteinander in Ein-
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griff. Ein Verschwenken der ersten Stange 6a relativ zu
dem Getriebetrager 7 ist dadurch an ein Verschwenken
der zweiten Stange 6b relativ zu dem Getriebetrager 7
gekoppelt, mit anderen Worten, die beiden Stangen 6a
und 6b kdnnen nicht unabhéngig voneinander beziiglich
des Getriebetragers 7 verschwenkt werden. Figur 4 zeigt
auch, dass in der Nutzungslage die Plattenteile 2a und
2b oberhalb des Getriebetragers 7, von dem hier nur das
zweite Getriebetragerteil 7b dargestellt ist, in einem in
der Nutzungslage méglichst kleinen Spalt 20 aneinander
stolen. Dem Spalt 20 benachbart weist jedes der Plat-
tenteile 2a, 2b einen Haken 50 auf, der zur Verriegelung
des jeweiligen Plattenteils 2a, 2b in der Nutzungslage
mit einem zugeordneten Vorsprung 51 des Getriebetra-
gers 7 in Eingriff gebracht werden kann. Zum Verriegeln
und zum L&sen der Verriegelung des jeweiligen Platten-
teils 2a, 2b mit dem Getriebetrager 7 ist ein Betatigungs-
element 52 vorgesehen, mittels dem der Haken 50 und
der Vorsprung 51 gegeneinander gespannt und auch
wieder aulRer Eingriff gebracht werden kdnnen.

[0038] Figur 5 zeigt nochmals in etwa den Bildaus-
schnitt der Figur 4, wobei wiederum das erste Getriebe-
tragerteil 7a weggelassen ist, um das Getriebe 8 mit der
Verzahnung 9 sichtbar zu machen. Zuséatzlich sind in Fi-
gur 5 zwei Gasdruckfedern 11 eingezeichnet, von denen
eine an ihrem oberen Ende an einem Befestigungspunkt
11b mit dem ersten Plattenteil 2a schwenkbar gekoppelt
ist, wahrend die andere Gasdruckfeder 11 an einem Be-
festigungspunkt 11b mit dem zweiten Plattenteil 2b
schwenkbar gekoppelt ist. An ihren unteren Enden sind
die Gasdruckfedern 11 beide an dem hier nicht sichtba-
ren Getriebetragerteil 7a in Befestigungspunkten 11b
schwenkbar gelagert, wobei das Getriebetragerteil 7aim
Verwendungszustand des Tisches 1 mit dem Getriebe-
tragerteil 7b fest verbunden ist, um den Getriebetrager
7 zu bilden. Die Gasdruckfedern 11 dienen als Energie-
speicher, welche bei einem Verschwenken der Platten-
teile 2a, 2b um die erste Achse 21 und die zweite Achse
22 gegenuber dem Getriebetrager 7 potentielle Energie
aufnehmen oder abgeben. In Figur 5 hinter dem zweiten
Getriebetragerteil 7b sind zwei weitere Gasdruckfedern
11 angeordnet, die in gleicher Weise wie soeben be-
schrieben mit dem Plattenteilen 2a, 2b und dem Getrie-
betrager 7 gekoppelt sind.

[0039] Der Tisch 1 gemal dem Ausfihrungsbeispiel
der Erfindung kann durch Verschwenken der Plattenteile
2a und 2b relativ zueinander aus der in den Figuren 1
und 3 gezeigten Nutzungslage der Plattenteile 2a, 2b in
eine Verstaulage dieser Plattenteile 2a, 2b zusammen-
gefaltet werden. Figur 6 zeigt den Beginn des Faltvor-
gangs. Die Stitzen 4a und 4b bewegen sich hierbei in
Richtung der Pfeile 61a bzw. 61b aufeinander zu, wobei
die Rollen 12 auf dem Boden 5 abrollen. Zugleich wird
der Getriebetrager 7 in Pfeilrichtung 62 vertikal nach
oben angehoben. Hierbei verschwenkt das erste Plat-
tenteil 2a um die erste Achse 21 in Bezug auf den Ge-
triebetrager 7, und das zweite Plattenteil 2b verschwenkt
um die Achse 22 in Bezug auf den Getriebetrager 7. Zu-
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gleich verschwenkt das erste Plattenteil 2a beztiglich der
ersten Stiitze 4a um die siebte Achse 27 und das zweite
Plattenteil 2b verschwenkt um die achte Achse 28 be-
zuglich der zweiten Stiitze 4b. Die erste Stange 6a ver-
schwenkt um die dritte Achse 23 relativ zu der ersten
Stltze 4a, und die zweite Stange 6b verschwenkt um die
vierte Achse 24 relativ zu der zweiten Stiitze 4b. Wie das
Detail der Figur 7 deutlicher zeigt, verschwenken hierbei
die Stangen 6a und 6b zugleich bezliglich des Getriebe-
tragers 7 um die flinfte Achse 25 bzw. um die sechste
Achse 26, wobei die Schwenkbewegungen um die Ach-
sen 25 und 26 durch das formschlissige Getriebe 8 nicht
unabhangig voneinander erfolgen kdnnen. Auf diese
Weise werden die Schwenk- und Translationsbewegun-
gen der Stiitzen 4a und 4b, der Plattenteile 2a und 2b
und der Stangen 6a und 6b synchronisiert, es wird si-
chergestellt, dass die Teile zueinander keine uner-
wiinschten Fehlstellungen einnehmen kénnen, und es
wird gewabhrleistet, dass der Getriebetrager 7 bei dem
Faltvorgang in einer waagerechten Lage parallel zu dem
Boden 5 verbleibt, mit anderen Worten, dass die beiden
Achsen 25 und 26 keine unterschiedliche Héhe iiber dem
Boden 5 einnehmen. Dies bedeutet, dass der Getriebe-
trager 7 bei dem Uberfiihren der Plattenteile 2a, 2b von
der Nutzungslage in die Verstaulage keine Verschwenk-
bewegung, sondern nur eine vertikale Translation 62
ausfihrt.

[0040] Die an den Stiitzen 4a und 4b vorgesehenen
Rollen 12 sind mit den FuRabschnitten 13a bzw. 13b um
Schwenkachsen 33 verschwenkbar gekoppelt. Diese
schwenkbare Lagerung der Rollen 12 ermdglicht es, den
Tisch 1 rollend in verschiedene Richtungen auf dem Bo-
den 5 zu verschieben, sowohl in der Nutzungslage der
Plattenteile 2a, 2b als auch in deren Verstaulage. Wie
Figur 3 zeigt, sind die Schwenkachsen 33 der an der
ersten Stltze 4a und der an der zweiten Stilitze 4b gela-
gerten Rollen 12 in der Nutzungslage der Plattenteile 2a,
2b im Wesentlichen parallel zueinander und verlaufen
im Wesentlichen senkrecht zum Boden 5, wodurch samt-
liche Rollen 12 ohne zu klemmen verschwenkt werden
kénnen und der Tisch 1 mihelos hin- und hergerollt wer-
den kann. Im Zustand der Figur 6 sind hingegen die
Schwenkachsen 33 leicht zueinander geneigt, dennoch
bleibt ein problemloses Aufeinanderzubewegen der Stit-
zen 4a und 4b in Richtung der Pfeile 61a und 61b durch
Abrollen der Rollen 12 auf dem Boden 5 mdglich.
[0041] Figur 8 zeigt einen weiteren Zustand, welchen
der Tisch 1 wahrend des Verschwenkens der Plattenteile
2a und 2b von deren Nutzungslage in die Verstaulage
einnimmt. In dem Zustand der Figur 8 liegen die wieder-
um projizierend gezeigten ersten, vierten und sechsten
Achsen 21, 24 und 26 in einer ersten Ebene 31, wahrend
die ebenfalls projizierend dargestellten zweiten, dritten
und finften Achsen 22, 23 und 25 in einer zweiten Ebene
32 liegen. Die Ebenen 31 und 32 sind, wie Figur 8 zeigt,
zueinander geneigt und schlieRen miteinander einen
spitzen Winkel a ein. In diesem Zustand haben die Plat-
tenteile 2a, 2b, die Stangen 6a, 6b, die Stitzen 4a, 4b
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und der Getriebetrager 7 eine Totpunktsituation erreicht.
Figur 9 zeigt im Detail C die Stellung der Zahnradseg-
mente 10a und 10b zueinander beim Erreichen der Tot-
punktsituation.

[0042] Auf sémtliche Bauteile des Tisches 1 wirken im
Wesentlichen in vertikaler Richtung V Gewichtskrafte
ein. Beim Verschwenken der Plattenteile 2a und 2b von
der Nutzungslage in die Verstaulage streben die Platten-
teile 2a und 2b nach dem Uberfahren der in Figur 8 ge-
zeigten Totpunktsituation, also zwischen Totpunktsitua-
tion und Verstaulage, unter der Wirkung der Gewichts-
krafte nicht mehr von alleine zur Nutzungslage hin.
[0043] DerVerschwenkvorgang der Plattenteile 2a, 2b
wird durch die Gasdruckfedern 11 unterstitzt. Die durch
die Gasdruckfedern 11 auf die Plattenteile 2a, 2b und
den Getriebetrager 7 aufgebrachten Krafte sind vorzugs-
weise in der Weise eingestellt, dass die Plattenteile 2a
und 2b zwischen der Totpunktsituation und der Nut-
zungslage eine Gleichgewichtslage einnehmen, in der
die einwirkenden Gewichtskrafte durch die Gasdruckfe-
dern 11 ausgeglichen werden. Beim Verschwenken der
Plattenteile 2a, 2b aus der Verstaulage in die Nutzungs-
lage muss dann eine Bedienerperson beim Erreichen der
Gleichgewichtslage eine Kraft von oben auf eines oder
beide Plattenteile 2a, 2b aufbringen, also bewusst leicht
driicken, um diese in die Nutzungslage zu Uberfihren.
In der Gleichgewichtslage sind zueinander gewandte
Randabschnitte der Plattenteile 2a, 2b, die in der Nut-
zungslage miteinander den Spalt 20 bilden, noch ausrei-
chend weit voneinander beabstandet, um ein Einklem-
men der Finger der Bedienerperson zwischen diesen
Randabschnitten zu vermeiden.

[0044] Umgekehrt entspannen sich die Gasdruckfe-
dern 11 beim Lésen der Verriegelung der Plattenteile 2a,
2b am Getriebetrager 7 und unterstitzen somit die Zu-
rickbewegung der Plattenteile 2a, 2b in die Gleichge-
wichtslage. AnschlieRend kénnen die Plattenteile durch
geringen Kraftaufwand durch die Bedienerperson iber
die Totpunktsituation hinweg wieder in die Verstaulage
Uberfliihrt werden.

[0045] Die Figuren 10-15 schlie3lich zeigen den Tisch
1 geman diesem Ausflihrungsbeispiel in einem Zustand,
in dem die ersten und zweiten Plattenteile 2a und 2b ihre
Verstaulage erreicht haben. Die auf die Bauteile des Ti-
sches 1 wirkenden Gewichtskrafte bewirken in diesem
Verstauzustand, dadurch, dass die Totpunktsituation
Uberfahren wurde, dass die beiden Plattenteile 2a und
2b nicht selbsttdtig aus der Verstaulage heraus ver-
schwenken. Stattdessen bedarf es einer definierten Ein-
wirkung durch die Bedienerperson, beispielsweise durch
Ziehen an Enden der beiden Plattenteile 2a und 2b in
Pfeilrichtung 63a bzw. 63b, um den Tisch wieder ausein-
anderzufalten. Einer separaten Arretiereinrichtung zum
Arretieren der ersten und zweiten Plattenteile 2a und 2b
in der Verstaulage bedarf es nicht. Die Stiitzen 4a und
4b befinden sich im Zustand der Figur 10 zu einem gro-
Ren Teil zwischen den im Wesentlichen parallel zuein-
ander ausgerichteten ersten und zweiten Plattenteilen
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2a und 2b. Die Schwenkachsen 33, um die die Rollen 12
bezlglich der Stiitzen 4a und 4b schwenkbar sind, ver-
laufen im Zustand der Figur 10, in dem die Plattenteile
2a, 2b die Verstaulage einnehmen, wiederum im We-
sentlichen parallel zueinander und im Wesentlichen
senkrecht zu dem Boden 5. Dadurch kann der platzspa-
rend zusammengefaltete Tisch 1 mihelos in unter-
schiedliche Richtungen auf dem Boden 5 rollend ver-
schoben werden. Figur 11 zeigt die Stellung des Getrie-
bes 8 in der Verstaulage der ersten und zweiten Platten-
teile 2a, 2b im Detail. Dartber hinaus sind in Figur 11 die
Befestigungspunkte 11b sowie die Langsachsen 11 der
Gasdruckfedern 11 eingezeichnet. Im Zustand der Figur
11 haben die Gasdruckfedern 11 die in ihnen gespei-
cherte Energie abgegeben und ihre groite Lange er-
reicht.

[0046] Figur 12 zeigt die Ansicht der Figur 11 noch-
mals, wobei die an dem ersten Getriebetragerteil 7a, wel-
ches wiederum nicht dargestellt ist, befestigten Gas-
druckfedern 11 nun dargestellt sind. Wie Figur 12 zeigt,
ist in diesem Zustand die Kolbenstange der Gasdruck-
federn weit herausgefahren.

[0047] Wie aus der Zusammenschau der Figuren 4,7,
9 und 10 ersichtlich wird, kreuzen die Stangen 6a und
6b einander in der Verstaulage und in der Nutzungslage
der Plattenteile 2a, 2b, sowie wahrend des gesamten
Verschwenkvorgangs dieser.

[0048] Figur 13 zeigt den in Figur 10 dargestellten Zu-
stand des Tisches 1 nochmals, wobei diesmal das erste
Getriebetragerteil 7a und die Gasdruckfedern 11 gezeigt
sind.

[0049] Die Figuren 14 und 15 zeigen Stirnansichten
des Tisches 1 in dessen Verstauzustand der Figur 10.
Inder Variante der Figur 14 weist das hier gezeigte zweite
Plattenteil 2b eine in etwa mittige Offnung 19 auf, durch
welche die Stangen 6a und 6b sichtbar sind. Alternativ
hierzu kénnen die Plattenteile 2a, 2b auch ohne Offnung
durchgehend ausgefiihrt sein, wie Figur 15 zeigt. Selbst-
verstandlich konnen auch Plattenteile 2a, 2b mit anderer
Form zum Einsatz kommen und im entfalteten Zustand
des Tisches 1 zum Beispiel statt einer im Wesentlichen
rechteckigen auch eine ovale oder bootférmige Tisch-
platte bilden.

[0050] Die Explosionszeichnungen der Figuren 16 und
17 machen nochmals die schwenkbare Kopplung der
Stitzen 4a, 4b mit den Plattenteilen 2a, 2b und die
schwenkbare Kopplung des Getriebetragers 7 mit den
Plattenteilen 2a, 2b deutlich. An der Unterseite des Plat-
tenteils 2a, 2b sind jeweils zwei Traversen 3 befestigt.
Die ersten und zweiten Stltzen 4a, 4b sind jeweils be-
zuglich der Traversen 3 schwenkbar an diesen gelagert.
Mit den Traversen 3 jedes der Plattenteile 2a, 2b und
dem zugeordneten Plattenteil ist ein Gehause 70 fest
verbunden. Dieses Gehéause 70 ist an dem Getriebetra-
ger 7 um die Achsen 21 bzw. 22 schwenkbar gelagert
und koppelt dadurch das jeweilige Plattenteil schwenk-
bar mit dem Getriebetréger 7. Auch die Gasdruckfedern
11 sind im Bereich ihrer oberen Enden an dem jeweiligen
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Gehéause 70 schwenkbar gelagert. Figur 16 zeigt auch,
wie die Beine 15 der Stlitze 4b, die in ahnlicher Weise
wie die Stiitze 4a ausgebildet ist, im Bereich des Kopf-
abschnitts 14b eine zweite Abwinklung 17 aufweist.
[0051] Die Figur 17 zeigt nochmals im Detail die
schwenkbare Lagerung der zweiten Stange 6b auf der
Querstange 18 der zweiten Stitze 4b, sowie einige Bau-
teile des Getriebetragers 7 und des Getriebes 8. Wie
Figur 17 zeigt, ist der Getriebetrager 7 mit einem ersten
Getriebetragerteil 7a und einem zweiten Getriebetrager-
teil 7b gebildet, welche gemeinsam miteinander den Ge-
triebetrager 7 und damit auch ein Getriebegehause fur
das Getriebe 8 bilden. Hierzu kénnen die Getriebetra-
gerteile 7a und 7b zum Beispiel miteinander fest ver-
schraubt sein. Ferner zeigt Figur 17, dass beidseits des
Getriebetragers 7 weitere Verbindungsstlicke 7c und 7b
vorgesehen sein kdnnen, die bezlglich der Plattenteile
2aund 2b ebenfalls um die erste Achse 21 bzw. die zwei-
te Achse 22 verschwenkbar sind. Die Verbindungsstiicke
7cund 7d verbessern die Steifigkeit der Konstruktion und
tragen zu einem mihelosen Faltvorgang bei. Hierzu sind
die Verbindungsstiicke 7c, 7d bei dem gezeigten Aus-
fuhrungsbeispiel an beiden Gehausen 70 schwenkbar
gelagert.

[0052] Inden Figuren 18-23 istdie Fertigung der Beine
15 fur die beiden Stitzen 4a und 4b dargestellt. Figur 18
zeigt ein Bein 15 wahrend der Herstellung des Beins 15
aus einem vormals geraden Rohrhalbzeug 34. Bevor-
zugt ist das Rohrhalbzeug 34 aus Stahl ausgebildet. In
dem Zustand der Figur 18 sind einzelne Abschnitte des
Rohrhalbzeugs 34 zur Bildung des Beins 15 bereits ge-
geneinander abgewinkelt, wodurch die ersten und zwei-
ten Abwinklungen 16 und 17 gebildet sind. Der zweiten
Abwinklung 17 benachbart weist das Bein eine Offnung
38 sowie eine endseitige Abrundung 39 auf. Dies ist in
Figur 19 im Detail dargestellt. Die Offnung 38 dient dem
Verbinden der Beine 15 einer Stlitze und dem Lagern
der Stlitze an der benachbarten Traverse 3, siehe Figur
16. Um ein Verklemmen des Beins 15 gegen das zuge-
ordnete Plattenteil beim Verschwenken des Plattenteils
gegenuber der Stiitze zu vermeiden, ist die Abrundung
39 vorgesehen.

[0053] Die Figuren 20-22 zeigen ein Stiick des Rohr-
halbzeugs 34, in welches mittels der Rohrlasertechnik
eine Aussparung 35 eingebracht wurde. Dabei verbleibt
ein Materialstlick 35’, welches zunachst noch mit dem
Restmaterial des Rohrhalbzeugs 34 durch verbleibende,
sehr diinne Materialbriicken verbunden ist. Im weiteren
Fertigungsprozess wird das laserbearbeitete Rohrhalb-
zeug 34 transportiert, sodann die verbleibenden Materi-
alstiicke 35’ herausgeschlagen und das Rohrhalbzeug
34 nachfolgend von Hand um Materialbereiche des Rohr-
halbzeugs 34, welche den Aussparungen 35 angrenzend
verblieben sind, mit kleinem Biegeradius abgebogen. Mit
anderen Worten, durch die Aussparung 35 wurde das
Rohrhalbzeug 34 an dieser Stelle nicht vollstdndig durch-
trennt. Bei dem Biegen oder Abknicken gelangen Ab-
schnitte 36 der Rander 37 derselben Aussparung 35 zur
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Anlage aneinander und kénnen anschlieRend ver-
schweillt werden. Hierzu kann das von Hand vorgebo-
gene Rohrhalbzeug 34 in eine einfache Vorrichtung ein-
gelegt werden. An der in den Figuren 20-22 gezeigten
Stelle des Rohrhalbzeugs 34 entsteht auf diese Weise
die erste Abwinklung 16 des Beins 15. Die Aussparung
35, wie sie in den Figuren 20-22 gezeigt ist, ist in der
Weise gestaltet, dass nach dem Verschweil3en der Ab-
schnitte 36 eine runde Offnung zur Aufnahme der Quer-
stange 18 verbleibt.

[0054] In Figur 23 ist ein weiterer Abschnitt des zu-
nachst geraden Rohrhalbzeugs 34 gezeigt. In diesem
Bereich wird nach dem Herausschlagen eines Material-
stlicks 35’ und durch ein nachfolgendes Biegen und Ver-
schweiflen die zweite Abwinklung 17 des Beins 15 ent-
stehen.

[0055] Um ein korrektes Abbiegen oder Abknicken zu
erleichtern und um sicherzustellen, dass die Rander 37
der Aussparung 35 anschlieBend in korrekter Weise auf-
einander zu liegen kommen und richtig verschweift wer-
den, sind Positionierhilfen in Gestalt von Erhebungen 40
und Vertiefungen 41 an den Randern 37 vorgesehen.
Bei korrektem Aufeinanderliegen der Rander 37 der Aus-
sparungen 35 greift die Erhebung 40 in die zugeordnete
Vertiefung 41 ein.

[0056] Die Figuren 18-23 machen deutlich, dass das
Bein 15 fur die Stiitzen 4a, 4b auf diese Weise sehr ein-
fach hergestellt werden kann. Samtliche erforderlichen
Aussparungen 35, Offnungen 38, Abrundungen 39 und
dergleichen kénnen in einem Zug mittels der Rohrlaser-
technikin ein gerades Rohrhalbzeug 34 eingebracht wer-
den. Die Materialstiicke 35’ sind nach der Laserbearbei-
tung zunachst noch diinn an das Restmaterial des Rohr-
halbzeugs 34 angebunden. Bei der Weiterverarbeitung
werden die Materialstlicke 35’ einfach ausgebrochen,
das abgeléngte Rohrhalbzeug 34 sodann von Hand auf
Position gebogen, in eine einfache Vorrichtung eingelegt
und nachfolgend gewiinschte Abschnitte 36 der Rander
37 der Aussparung 35 oder auch der gesamte Rand 37
einer Aussparung 35 miteinander verschweil’t. In Figur
18 ist der Zustand des Beins unmittelbar vor dem Ver-
schweillen dieser Rander gezeigt.

[0057] Auf diese Weise hergestellte Beine 15 fir den
Tisch 1 sind in der Fertigung kostengunstig und weisen
dennoch die geforderte Stabilitat auf. Aufgrund der zu-
nachst verbleibenden Materialstiicke 35" kann das Rohr-
halbzeug fiir die Fertigung der Beine 15 nach der Laser-
bearbeitung darliber hinaus problemlos transportiert und
gehandhabt werden.

[0058] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausfiihrungsbeispiele vorstehend vollstandig
beschrieben wurde, ist sie nicht darauf beschrankt, son-
dern auf vielfaltige Art und Weise modifizierbar, ohne da-
bei von dem von den Anspriichen definierten Schutzum-
fang abzuweichen. So ist es beispielsweise nicht erfor-
derlich, die Stiitzen mit Rollen zu versehen. Stattdessen
kénnen die FuBabschnitte der Stlitzen auch beispiels-
weise mit Gleitern fir ein einfaches Verschieben, zum
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Beispiel auf einem Teppichboden, versehen werden.
Dariliber hinaus ist es nicht erforderlich, das Getriebe mit
einer Verzahnung auszubilden, wenngleich dies sehr
vorteilhaft ist. Stattdessen kann das Getriebe auch als
ein Kettengetriebe, ein Seilzuggetriebe oder dergleichen
ausgebildet sein.

Die Erfindung ist aulerdem nicht auf eine Anwendung
bei Bluround Konferenzmdébeln beschrankt. Wenngleich
die vorliegende Erfindung dort besonders vorteilhaft ist,
kann sie gleichermafen auch bei Tischmdbeln fir den
Privathaushalt, bei Gartentischen oder Ahnlichem An-
wendung finden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0059]

1 Tisch

2a erstes Plattenteil

2b zweites Plattenteil

3 Traverse

4a erste Stitze

4b zweite Stltze

5 Boden

6a erste Stange

6b zweite Stange

7 Getriebetrager

7a erstes Getriebetragerteil
7b zweites Getriebetragerteil
7c, 7d Verbindungsstiick

8 Getriebe

9 Verzahnung

10a erstes Zahnradsegment
10b zweites Zahnradsegment

11 Gasdruckfeder

11a Langsachse (Gasdruckfeder)
11b Befestigungspunkt (Gasdruckfeder)
12 Rolle

13a, 13b  FuBabschnitt

14a, 14b  Kopfabschnitt

15 Bein

16 erste Abwinklung (Bein)
17 zweite Abwinklung (Bein)
18 Querstange

19 Offnung

20 Spalt

21 erste Achse

22 zweite Achse

23 dritte Achse

24 vierte Achse

25 flnfte Achse

26 sechste Achse

27 siebte Achse

28 achte Achse

31 erste Ebene

32 zweite Ebene

33 Schwenkachse (Rolle)
34 Rohrhalbzeug
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35 Aussparung

35 Materialstick

36 Abschnitt

37 Rand

38 Offnung

39 Abrundung

40 Erhebung

41 Vertiefung

50 Haken

51 Vorsprung

52 Betatigungselement

61a Bewegungsrichtung (erste Stiitze)
61b Bewegungsrichtung (zweite Stiitze)
62 Bewegungsrichtung (Getriebetrager)
63a Ziehrichtung (erstes Plattenteil)
63b Ziehrichtung (zweites Plattenteil)
70 Gehause

H Horizontale Richtung

\Y Vertikale Richtung

S Symmetrieebene

o Winkel

Patentanspriiche

1. Tisch (1),

mit einem ersten (2a) und einem zweiten (2b) Plat-
tenteil, welche relativ zueinander aus einer Nut-
zungslage in eine Verstaulage verschwenkbar sind;
mit einer ersten (4a) und einer zweiten (4b) Stitze
zum Abstiitzen des Tisches (1) gegen einen Boden
(5); miteiner ersten (6a) und einer zweiten (6b) Stan-
ge; und mit einem Getriebe (8) mit einem Getriebe-
trager (7); wobei das erste Plattenteil (2a) mit der
ersten Stiitze (4a) schwenkbar gekoppeltistund das
zweite Plattenteil (2b) mit der zweiten Stitze (4b)
schwenkbar gekoppelt ist;

wobei das erste Plattenteil (2a) mit dem Getriebe-
trager (7) um eine erste Achse (21) schwenkbar ge-
koppelt ist und das zweite Plattenteil (2b) mit dem
Getriebetrager (7) um eine zweite Achse (22)
schwenkbar gekoppelt ist, wobei die erste Stange
(6a) mit der ersten Stiitze (4a) um eine dritte Achse
(23) schwenkbar gekoppeltist und die zweite Stange
(6b) mit der zweiten Stiitze (4b) um eine vierte Achse
(24) schwenkbar gekoppelt ist; wobei die erste Stan-
ge (6a) mit dem Getriebetréager (7) um eine flinfte
Achse (25) schwenkbar gekoppelt ist und die zweite
Stange (6b) mit dem Getriebetrager (7) um eine
sechste Achse (26) schwenkbar gekoppelt ist; wobei
mittels des Getriebes (8) ein Verschwenken der ers-
ten Stange (6a) relativ zu dem Getriebetrager (7) an
ein Verschwenken der zweiten Stange (6b) relativ
zu dem Getriebetrager (7) gekoppelt ist; dadurch
gekennzeichnet, dass der Tisch (1) vier Gasdruck-
federn (11) aufweist, wobei zwei der Gasdruckfe-
dern (11) jeweils an ihrem oberen Ende mit dem ers-
ten Plattenteil (2a) schwenkbar gekoppelt sind und
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1"

die anderen beiden der Gasdruckfedern (11) jeweils
an ihrem oberen Ende mit dem zweiten Plattenteil
(2b) schwenkbar gekoppelt sind, und wobei die vier
Gasdruckfedern (11) an ihren unteren Enden jeweils
an dem Getriebetrager (7) schwenkbar gelagert
sind.

Tisch nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Stange (6a) und die zweite Stange
(6b) derart angeordnet sind, dass sie beim Ver-
schwenken der Plattenteile (2a, 2b) aus der Nut-
zungslage in die Verstaulage einander kreuzen.

Tisch nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Stange (6a) und die zweite Stange
(6b) derart angeordnet sind, dass sie wahrend der
gesamten Verschwenkbewegung der Plattenteile
(2a, 2b) aus der Nutzungslage in die Verstaulage
einander kreuzen, und vorzugsweise auch in der
Nutzungslage undin der Verstaulage einander kreu-
zen.

Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Achse (21) und die zweite Achse (22)
voneinander beabstandet angeordnet sind und/oder
dass die fiinfte Achse (25) und die sechste Achse
(26) voneinander beabstandet angeordnet sind.

Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass beim Verschwenken der Plattenteile (2a, 2b)
zwischen der Nutzungslage und der Verstaulage die
erste (21), sechste (26) und vierte (24) Achse eine
Stellung einnehmen koénnen, in der die erste (21),
sechste (26) und vierte (24) Achse in einer ersten
Ebene (31) angeordnet sind und dass

beim Verschwenken der Plattenteile (2a, 2b) zwi-
schen der Nutzungslage und der Verstaulage die
zweite (22), funfte (25) und dritte (23) Achse eine
Stellung einnehmen kdnnen, in der die zweite (22),
flinfte (25) und dritte (23) Achse in einer zweiten Ebe-
ne (32) angeordnet sind.

Tisch nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Ebene (31) und die zweite Ebene (32)
zueinander geneigt sind.

Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die erste (21), zweite (22), dritte (23), vierte
(24), funfte (25) und sechste (26) Achse im Wesent-
lichen parallel zueinander angeordnet sind.

8. Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
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dadurch gekennzeichnet,

dass das Getriebe (8) formschliissig wirkend aus-
gebildet ist und dass das Getriebe (8) die Ver-
schwenkbewegungen der ersten (6a) und zweiten
(6b) Stange relativ zu dem Getriebetrager (7) mit-
einander insbesondere mittels einer Verzahnung (9)
koppelt.

Tisch nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Getriebe (8) zwei miteinander in Eingriff
stehende Zahnradsegmente (10a, 10b) aufweist,
wobei ein erstes (10a) der Zahnradsegmente um die
funfte Achse (25) und ein zweites (10b) der Zahn-
radsegmente um die sechste Achse (26) drehbar an
dem Getriebetrager (7) gelagertist, und dass ein En-
dabschnitt der ersten Stange (6a) an dem ersten
Zahnradsegment (10a) und ein Endabschnitt der
zweiten Stange (6b) an dem zweiten Zahnradseg-
ment (10b) befestigt ist.

Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die erste (4a) und die zweite (4b) Stltze jeweils
einen FulRabschnitt (13a, 13b) aufweistund dass der
jeweilige Fufabschnitt (13a, 13b) mit einer oder
mehreren Rollen (12) versehen ist, welche dafiir vor-
gesehen sind, den Tisch (1) rollend verschiebbar zu
tragen.

Tisch nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rollen (12) jeweils um eine Schwenkachse
(33) schwenkbar mit dem FuRBabschnitt (13a, 13b)
der zugeordneten Stilitze (4a, 4b) gekoppelt sind,
wobei die Schwenkachsen (33) der an der ersten
Stltze (4a) und der zweiten Stiitze (4b) vorgesehe-
nen Rollen (12) in der Nutzungslage und in der Ver-
staulage im Wesentlichen parallel zueinander aus-
gerichtet sind.

Tisch nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Stiitzen (4a, 4b) jeweils mit zwei Beinen
(15) ausgebildet sind, wobei die Beine (15) jeweils
eine erste Abwinklung (16) aufweisen und die Beine
(15) derselben Stitze (4a, 4b) jeweils im Bereich der
ersten Abwinklung (16) durch eine Querstange (18)
miteinander verbunden sind, und dass die mit der
Stltze (4a, 4b) gekoppelte Stange (6a, 6b) auf der
Querstange (18) schwenkbar gelagert ist.

Tisch nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Beine (15) ferner jeweils eine zweite Ab-
winklung (17) aufweisen und dass die zweite Ab-
winklung (17) einem Kopfabschnitt (14a, 14b) der
Stltze (4a, 4b), welcher flur das schwenkbare Kop-
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14.

22

peln der Stiitze (4a, 4b) mit dem zugeordneten Plat-
tenteil (2a, 2b) ausgebildet ist, benachbart angeord-
net ist.

Tisch nach einem der Anspriiche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Beine (15) aus einem geraden Rohrhalb-
zeug (34) hergestellt sind, wobei die Abwinklungen
(16, 17) durch das Einbringen von Aussparungen
(35) in das Rohrhalbzeug (34), insbesondere mittels
einer Laserbearbeitung, durch nachfolgendes Bie-
gen von den Aussparungen (35) angrenzend ver-
bleibenden Materialbereichen und anschlieRBendes
Verschweilen zumindest von Abschnitten (36) der
Réander (37) der jeweiligen Aussparung (35) gefertigt
sind.

Claims

Table (1) with a first (2a) and a second (2b) panel
portion, capable of pivoting relative to one another
from an operating position into a stowing position;
with a first (4a) and a second (4b) prop for propping
the table (1) on a floor (5);

with a first (6a) and a second (6b) bar; and with gear-
ing (8) and a gearing bearer (7);

wherein the first panel portion (2a) is coupled pivot-
ably to the first prop (4a) and the second panel por-
tion (2b) is coupled pivotably to the second prop (4b);
wherein the first panel portion (2a) is coupled pivot-
ably to the gearing bearer (7) around a first axis (21)
and the second panel portion (2b) is coupled pivot-
ably to the gearing bearer (7) around a second axis
(22), wherein the first bar (6a) is coupled pivotably
to the first prop (4a) around a third axis (23) and the
second bar (6b) is coupled pivotably to the second
prop (4b) around a fourth axis (24);

wherein the first bar (6a) is coupled pivotably to the
gearing bearer (7) around a fifth axis (25) and the
second bar (6b) is coupled pivotably to the gearing
bearer (7) around a sixth axis (26);

wherein by means of the gearing (8) a pivoting of the
first bar (6a) relative to the gearing bearer (7) is cou-
pled to a pivoting of the second bar (6b) relative to
the gearing bearer (7), characterised in that the
table (1) has four gas pressure springs (11),

two of the gas pressure springs (11) being coupled
pivotably at each of their upper ends to the first panel
portion (2a) and the other two gas pressure springs
(11) at each of their upper ends being coupled piv-
otably to the second panel portion (2b), and wherein
the four gas pressure springs (11) at their lower ends
are each mounted pivotably on the gearing bearer

(7).

Table according to claim 1, characterised in that
the first bar (6a) and the second bar (6b) are ar-
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ranged in such a way that the panel portions (2a, 2b)
cross one another when pivoting from the operating
position into the stowing position.

Table according to claim 2, characterised in that
the first bar (6a) and the second bar (6b) are ar-
ranged in such a way that during the entire pivoting
movement of the panel portions (2a, 2b) from the
operating position into the stowing position they
cross one another and preferably cross one another
in the operating position and in the stowing position.

Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that the first axis (21) and the sec-
ond axis (22) are arranged remote from one another
and/or in that the fifth axis (25) and the sixth axis
(26) are arranged remote from one another.

Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that on the panel portions (2a, 2b)
pivoting between the operating position and the
stowing position the first (21), sixth (26) and fourth
(24) axis are able to assume a position in which the
first (21), sixth (26) and fourth (24) axis are arranged
on afirst plane (31) and in that on the panel portions
(2a, 2b) pivoting between the operating position and
the stowing position the second (22), fifth (25) and
third (23) axis are able to assume a position in which
the second (22), fifth (25) and third (23) axis are ar-
ranged on a second plane (32).

Table according to claim 5, characterised in that
the first plane (31) and the second plane (32) are
inclined towards one another.

Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that the first (21), second (22),
third (23), fourth (24), fifth (25) and sixth (26) axis
are substantially parallel to one another.

Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that the gearing (8) is form-fitting
in design and couples the pivoting movements of the
first (6a) and second (6b) bar with one another rel-
ative to the gearing bearer (7), particularly by means
of teeth (9).

Table according to claim 8, characterised in that
the gearing (8) exhibits two interlocking gearwheel
segments (10a, 10b), a first (10a) of the gearwheel
segments mounted rotatably around the fifth axis
(25) and a second (10b) of the gearwheel segments
mounted rotatably around the sixth axis (26) on the
gearing bearer (7), and in that an end portion of the
first bar (6a) is fixed to the first gearwheel segment
(10a) and an end portion of the second bar (6b) is
fixed to the second gearwheel segment (10b) .
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Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that the first (4a) and the second
(4b) prop each have a base portion (13a, 13b) and
in that the respective base portion (13a, 13b) is pro-
vided with one or more rollers (12) designed for bear-
ing the table (1) in a manner displaceable by rolling.

Table according to claim 10, characterised in that
the rollers (12) are each coupled pivotably around a
pivoting axis (33) to the base portion (13a, 13b) of
the associated prop (4a, 4b), the pivoting axes (33)
of the rollers (12) provided on the first prop (4a) and
the second prop (4b) being oriented substantially
parallel to one another in the operating position and
in the stowing position.

Table according to any one of the preceding claims,
characterised in that the props (4a, 4b) are each
provided with two legs (15), each of which has a first
bend (16) and the legs (15) of any one prop (4a, 4b)
are interconnected by means of a crossbar (18) in
the region of the first bend (16), and in that the bar
(6a, 6b) coupled to the prop (4a, 4b) is mounted piv-
otably on the crossbar (18).

Table according to claim 12, characterised further-
more in that the legs (15) each have a second bend
(17) which is arranged adjacent to a top portion (14a,
14b) of the prop (4a, 4b), said top portion (14a, 14b)
being provided for coupling the prop (4a, 4b) pivot-
ably to the associated panel portion (2a, 2b).

Table according to any one of claims 12 or 13, char-
acterised in that the legs (15) are manufactured of
a straight tubular semi-product (34), the bends (16,
17) being manufactured by the machining of cut-outs
(35) in the tubular semi-product (34), in particular by
means of laser machining, subsequent bending of
the remaining material regions adjacent to the cut-
outs (35) and subsequent welding of atleast portions
(36) of the edges (37) of the respective cut-out (35).

Revendications

1.

Table (1), comportant :

une premiére (2a) et une seconde (2b) partie de
plateau qui peuvent pivoter 'une par rapport a
I'autre d’une position d’utilisation dans une po-
sition de rangement ;

un premier appui (4a) et un second (4b) appui
pour appuyer latable (1) contre un plancher (5) ;
une premiére (6a) et une seconde (6b) barre ; et
un engrenage (8) avec un support d’engrenage
(7);

dans laquelle la premiéere partie de plateau (2a)
est couplée de maniére pivotante au premier ap-
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pui (4a) et la seconde partie de plateau (2b) est
couplée de maniére pivotante au second appui
(4b) ;

dans laquelle la premiere partie de plateau (2a)
est couplée de maniére pivotante au support
d’engrenage (7) autour d’un premier axe (21) et
la seconde partie de plateau (2b) est couplée
de maniére pivotante au support d’engrenage
(7) autour d’'un deuxiéme axe (22) ;

dans laquelle la premiere barre (6a) est couplée
de maniére pivotante au premier appui (4a)
autour d’un troisieme axe (23) et la seconde bar-
re (6b) est couplée de maniére pivotante au se-
cond appui (4b) autour d’un quatrieme axe (24) ;
dans laquelle la premiere barre (6a) est couplée
de maniére pivotante au support d’engrenage
(7) autour d’'un cinquiéme axe (25) etla seconde
barre (6b) est couplée de maniere pivotante au
support d’engrenage (7) autour d’un sixieme
axe (26) ;

dans laquelle, a l'aide de I'engrenage (8), un pi-
votement de la premiére barre (6a) par rapport
au support d’engrenage (7) est couplé a un pi-
votement de la seconde barre (6b) par rapport
au support d’engrenage (7),

caractérisée en ce que

la table (1) présente quatre ressorts a gaz (11),
deux des ressorts a gaz (11) étant couplés res-
pectivement au niveau de leur extrémité supé-
rieure de maniere pivotante a la premiéere partie
de plateau (2a) etles deux autres ressorts a gaz
(11) étant couplés respectivement au niveau de
leur extrémité supérieure de maniere pivotante
alaseconde partie de plateau (2b), et les quatre
ressorts a gaz (11) étant montés respectivement
au niveau de leurs extrémités inférieures de ma-
niére pivotante sur le support d’engrenage (7).

Table selon la revendication 1,

caractérisée en ce que la premiére barre (6a) et la
seconde barre (6b) sont disposées de telle sorte
qu’elles se croisent 'une et 'autre lors du pivotement
des parties de plateau (2a, 2b) de la position d’utili-
sation dans la position de rangement.

Table selon la revendication 2,

caractérisée en ce que la premiére barre (6a) et la
seconde barre (6b) sont disposées de telle sorte
qu’elles se croisent 'une et I'autre pendant tout le
mouvement de pivotement des parties de plateau
(2a, 2b) de la position d'utilisation dans la position
de rangement, et de préférence se croisent 'une et
l'autre également dans la position d’utilisation et
dans la position de rangement.

Table selon une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le premier axe (21) et le
second axe (22) sont disposés a distance I'un de
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I'autre et/ou en ce que le cinquiéme axe (25) et le
sixieme axe (26) sont disposés a distance I'un de
l'autre.

Table selon une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que,

lors du pivotement des parties de plateau (2a, 2b)
entre la position d'utilisation et la position de range-
ment, les premier (21), sixieme (26) et quatrieme
(24) axes peuvent prendre une position dans laquel-
le les premier (21), sixieme (26) et quatrieme (24)
axes sont disposés dans un premier plan (31) et en
ce que,

lors du pivotement des parties de plateau (2a, 2b)
entre la position d'utilisation et la position de range-
ment, les deuxiéme (22), cinquiéme (25) et troisieme
(23) axes peuvent prendre une position dans laquel-
le les deuxieme (22), cinquieme (25) et troisieme
(23) axes sont disposés dans un second plan (32).

Table selon la revendication 5,

caractérisée en ce que le premier plan (31) et le
second plan (32) sont inclinés I'un par rapport a
I'autre.

Table selon une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les premier (21), deuxiéme
(22), troisieme (23), quatrieme (24), cinquieme (25)
et sixieme (26) axes sont disposés sensiblement pa-
rallélement les uns par rapport aux autres.

Table selon une des revendications précédentes,

caractérisée en ce que I'engrenage (8) est confi-
guré de maniéere a agir par complémentarité de for-
me et en ce que I'engrenage (8) couple les mouve-
ments de pivotement des premiéere (6a) et seconde
(6b) barres I'un a l'autre par rapport au support d’en-
grenage (7) en particulier a I'aide d’'une denture (9).

Table selon la revendication 8,

caractérisée en ce que I'engrenage (8) présente
deux segments de roue dentée (10a, 10b) qui sont
en engagement l'un avec l'autre, un premier (10a)
des segments de roue dentée étant monté rotatif sur
le support d’engrenage (7) autour du cinquieme axe
(25) et un second (10b) des segments de roue den-
tée monté rotatif autour du sixieme axe (26), et en
ce qu’une section d’extrémité de la premiére barre
(6a) est fixée au premier segment de roue dentée
(10a) et une section d’extrémité de la seconde barre
(6b) au second segment de roue dentée (10b).

Table selon une des revendications précédentes,

caractérisée en ce que le premier (4a) et le second
(4b) appui présentent respectivement une section
de pied (13a, 13b) et en ce que la section de pied
(13a, 13b) respective est munie d’'une ou de plu-
sieurs roulettes (12) qui sont prévues pour porter la
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table (1) de maniere a pouvoir la déplacer en roulant.

Table selon la revendication 10,

caractérisée en ce que les roulettes (12) sont res-
pectivement couplées autour d’'un axe de pivote-
ment (33) de maniere pivotante avec la section de
pied (13a, 13b) de I'appui (4a, 4b) associé, les axes
de pivotement (33) des roulettes (12) prévues sur le
premier appui (4a) et le second appui (4b) étant
orientés sensiblement parallélement les uns aux
autres dansla position d’utilisation et dans la position
de rangement.

Table selon une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les appuis (4a, 4b) sontres-
pectivement configurés avec deux jambes (15), les
jambes (15) présentant respectivement un premier
coude (16) et les jambes (15) du méme appui (4a,
4b) étant respectivement reliées I'une a l'autre au
niveau du premier coude (16) par le biais d’'une barre
transversale (18), et en ce que la barre (6a, 6b) cou-
plée a I'appui (4a, 4b) est montée pivotante sur la
barre transversale (18) .

Table selon la revendication 12,

caractérisée en ce que les jambes (15) présentent
en outre respectivement un second coude (17) eten
ce que le second coude (17) est disposé de maniére
adjacente a une section de téte (14a, 14b) de I'appui
(4a, 4b) qui est configurée pour le couplage pivotant
de I'appui (4a, 4b) avec la partie de plateau (2a, 2b)
associée.

Table selon une des revendications 12 ou 13,
caractérisée en ce que les jambes (15) sont réali-
sées a partir d’'un demi-produit tubulaire droit (34),
les coudes (16, 17) étant formés par un apport d’évi-
dements (35) dans le demi-produit tubulaire (34), en
particulier a 'aide d’'un traitement laser, ensuite par
un cintrage des zones de matériau restantes adja-
centes aux évidements (35), enfin par un soudage
au moins des sections (36) des bords (37) de I'évi-
dement respectif (35).
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