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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Automatikschloss mit
einem Schlosskasten und einem dem Schlosskasten ge-
genüberstehend anzuordnenden Schließblech, mit einer
aus dem Schlosskasten heraus vorgespannten Falle, mit
einem aus dem Schlosskasten heraus bewegbaren und
über eine Antriebseinrichtung zurückziehbaren Riegel,
mit einem in dem Schließblech beweglich gelagerten,
der Falle gegenüberstehenden Gegenschließteil mit ei-
nem Stellelement zur wahlweisen Blockierung oder Frei-
gabe der Bewegung des Gegenschließteils und mit einer
starren, den Riegel hintergreifenden Schließkante des
Schließblechs, mit einem Taster zur Erfassung der Po-
sition des Schlosskastens gegenüber dem Schließblech
und mit einem von dem Taster ansteuerbaren Auslöser
zur Abstützung des Riegels in seiner im Schlosskasten
zurückgezogenen Position.
[0002] Solche Automatikschlösser dienen dazu, Türen
beim Schließen in einer Automatikfunktion selbständig
zu verriegeln und sind aus der Praxis bekannt. Dabei
wird der Taster betätigt, welcher den Riegel freigibt. Der
Riegel fährt anschließend aus dem Schlosskasten her-
aus hinter die Schließkante des Schließblechs. Die Falle
schnappt beim Schließen der Tür zudem hinter das Ge-
genschließteil und hält ebenfalls die Tür in der geschlos-
senen Stellung. Wenn die selbständige Verriegelung
nicht erwünscht ist, wird die Bewegung des Ge-
genschließteils durch Umstellung des Stellelementes
freigegeben. Das Gegenschließteil kann anschließend
beispielsweise mittels eines allgemein bekannten elek-
tronischen Türöffners freigegeben oder blockiert werden.
Bei der Deaktivierung der Automatikfunktion muss zu-
dem der Riegel in der im Schlosskasten zurückgezoge-
nen Position fixiert werden. Dies erfordert bei den be-
kannten Automatikschlössern jedoch jeweils einen Be-
dieneingriff am Schließblech und am Schlosskasten. Da
solche Bedieneingriffe vergessen werden können, be-
steht die Gefahr von Fehlfunktionen. Die Antriebseinrich-
tung zum Zurückziehen des Riegels ist meist ein allge-
mein bekannter Schließzylinder.
Aus der DE 10 2007 018 871 A1 ist ein Gegenschließteil
für ein Schloss bekannt geworden, bei dem das Stelle-
lement als Verriegelungsschieber ausgebildet ist. In Ab-
hängigkeit von der Stellung des Verriegelungsschiebers
ist eine Sperrplatte für die Schlossfalle freigebbar oder
verriegelbar.
Aus der EP 2 151 536 A2 ist ein Automatikschloss mit
mehreren Verriegelungselementen bekannt geworden.
Bei diesem Schloss ist ein Drehschalter an einer Stulp-
schiene gelagert. Die Bewegung der Treibstange lässt
sich auf bestimmte Bewegungsabschnitte begrenzen
und damit eine Automatikfunktion, bei der das Schloss
automatisch verriegelt, deaktivieren.
[0003] Aus der DE 10 2007 038 648 A1 ist ein Auto-
matikschloss bekannt geworden, in welchem die Auto-
matikfunktion mittels eines Selektorelements im
Schlosskasten unterdrückt werden kann.

[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein
Automatikschloss der eingangs genannten Art so zu ge-
stalten, dass es eine besonders komfortable Aktivierung
und Deaktivierung der Automatikfunktion ermöglicht und
besonders einfach aufgebaut ist.
Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass in dem Schließblech ein bewegliches Ansteuerele-
ment zur Betätigung des Tasters angeordnet ist, wobei
in einer Stellung des Ansteuerelementes der Taster an-
steuerbar und in der anderen Stellung des Ansteuerele-
mentes die Ansteuerung des Tasters unterbleibt und
dass Mittel zur Ansteuerung des Ansteuerelementes und
des Stellelementes miteinander gekoppelt sind.
[0005] Durch die Koppelung der Mittel zur Ansteue-
rung des Stellelementes und des Ansteuerelementes
sind auch das Gegenschließteil im Schließblech und der
Riegel im Schlosskasten miteinander gekoppelt. Daher
ist nur eine einzige Ansteuerung des Stellelementes und
des Ansteuerelementes erforderlich, um das erfindungs-
gemäße Automatikschloss zwischen der Tagesfunktion
und der Nachtfunktion zu verstellen. Die Bedienung des
erfindungsgemäßen Automatikschlosses gestaltet sich
hierdurch besonders komfortabel. Ein weiterer Vorteil
der erfindungsgemäßen Gestaltung des Automatik-
schlosses besteht darin, dass Fehler bei der Bedienung
weitgehend vermieden werden, da eine separate Um-
stellung nur eines der Bauteile des Stellelementes oder
des Ansteuerelementes nicht vergessen werden kann.
Durch die Koppelung der Mittel zur Ansteuerung des
Stellelementes und des Ansteuerelementes benötigt das
erfindungsgemäße Automatikschloss nur noch ein ma-
nuell zu betätigendes Bedienelement und ist damit be-
sonders einfach aufgebaut.
[0006] Die Bedienung des Automatikschlosses gestal-
tet sich gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung besonders komfortabel, wenn die Mittel zur An-
steuerung des Stellelementes und des Ansteuerelemen-
tes einen gemeinsamen Stellhebel aufweisen. Über den
Stellhebel lassen sich dank der Erfindung das Stellele-
ment und das Ansteuerelement gleichzeitig von Hand
betätigen.
[0007] Zur Vereinfachung der Bedienung des Automa-
tikschlosses trägt es gemäß einer anderen vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung bei, wenn der Stellhebel in
dem Schließblech angeordnet ist. Ein wesentlicher Vor-
teil dieser Gestaltung besteht darin, dass sämtliche Be-
dieneingriffe zur Aktivierung und Deaktivierung der Au-
tomatikfunktion am Schließblech und damit am Rahmen
angeordnet sind. Mittel zur Einstellung der Automatik-
funktion am Flügel sind dank der Erfindung nicht erfor-
derlich.
[0008] Zur weiteren Vereinfachung des konstruktiven
Aufbaus des Automatikschlosses trägt es gemäß einer
anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung bei,
wenn im Schließblech ein bewegliches, das Ansteuere-
lement abstützendes Stützelement angeordnet ist und
wenn das Stützelement mit dem Stellhebel verbunden
ist.
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[0009] Das Automatikschloss gestaltet sich gemäß ei-
ner anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung
konstruktiv besonders einfach, wenn das Stellelement,
das Stützelement und der Stellhebel einstückig gefertigt
sind. Vorzugsweise ist das gemeinsame Bauteil aus Stel-
lelement, Ansteuerelement und Stellhebel in dem
Schließblech geführt.
[0010] Das Ansteuerelement könnte beispielsweise
eine auf dem Stützelement angeordnete Rampe sein,
welche in der einen Stellung in den Bewegungsbereich
des Tasters hineinragt und in der anderen Stellung au-
ßerhalb des Bewegungsbereichs des Tasters angeord-
net ist. Die auf das Ansteuerelement beim Betätigen des
Tasters einwirkenden Kräfte lassen sich gemäß einer an-
deren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung von dem
Stützelement und dem Stellhebel fernhalten, wenn das
Ansteuerelement von einem Federelement zur Betäti-
gung des Tasters in Richtung Schlosskasten vorge-
spannt ist.
[0011] Schleifspuren an den Bauteilen des Automatik-
schlosses durch den Taster lassen sich gemäß einer an-
deren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung zuver-
lässig vermeiden, wenn das Ansteuerelement einen Ma-
gneten zur Betätigung des Tasters hat.
[0012] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsfor-
men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin-
zips ist eine davon in der Zeichnung dargestellt und wird
nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

Fig. 1 eine Tür mit einem erfindungsgemäßen Auto-
matikschloss,

Fig. 2 das Schließblech aus Figur 1 mit aktivierter Au-
tomatikfunktion in perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 3 vergrößert eine Baugruppe des Schließblechs
aus Figur 4 mit aktivierter Automatikfunktion.

Fig. 4 vergrößert ein Schließblech des Automatik-
schlosses mit deaktivierter Automatikfunktion
in perspektivischer Darstellung,

Fig. 5 eine Baugruppe des Schließblechs aus Figur 2
mit deaktivierter Automatikfunktion.

[0013] Figur 1 zeigt eine Tür mit einem in einem Rah-
men 1 verriegelbaren Flügel 2 und mit einem Automatik-
schloss 3. Das Automatikschloss 3 hat ein Hauptschloss
4 und beispielhaft zwei Nebenschlösser 5. Das Haupt-
schloss 4 und die Nebenschlösser 5 sind über eine Treib-
stange 6 miteinander verbunden. Das Hauptschloss 4
hat einen in dem Flügel 2 angeordneten Schlosskasten
7 mit einem Knauf 8 und einen Schließzylinder 9. Dem
Schlosskasten 7 ist gegenüberstehend im Rahmen 1 ein
Schließblech 10 angeordnet. Aus dem Schlosskasten 7
lässt sich ein Riegel 11 und eine Falle 12 in das
Schließblech 10 einfahren. Die Position des Schlosskas-

tens 7 gegenüber dem Schließblech 10 wird von einem
in dem Schlosskasten 7 angeordneten Taster 13 erfasst,
welcher die Position eines in dem Schließblech 10 be-
weglich angeordneten Ansteuerelementes 14 erfasst.
Das Ansteuerelement 14 kann hierfür einen nicht darge-
stellten Magneten aufweisen, der berührungslos mit dem
Taster 13 zusammenwirkt.
[0014] Wird der Taster 13 in einer aktivierten Automa-
tikfunktion des Automatikschlosses 3 angesteuert, wird
der Riegel 11 des Hauptschlosses 4 selbständig aus dem
Schlosskasten 7 heraus in das Schließblech 10 bewegt.
Die Tür wird hierdurch verriegelt. Wird die Automatik-
funktion deaktiviert, unterbleibt die Ansteuerung des
Tasters 13 und ausschließlich die Falle 12 schnappt in
allgemein bekannter Weise in das Schließblech 10. Der
Riegel 11 wird dabei beispielsweise von einem mit dem
Taster 13 verbundenen Auslöser in dem Schlosskasten
7 gehalten. Die Tür wird damit nicht verriegelt, sondern
nur über die Falle 12 in dem Rahmen 1 gehalten. Die
aktivierte Automatikfunktion wird bei solchen Automatik-
schlössern häufig auch als Nachtfunktion bezeichnet,
während die deaktivierte Automatikfunktion Tagesfunk-
tion genannt wird.
[0015] Figur 2 zeigt perspektivisch das Schließblech
10 aus Figur 1 in einer vergrößerten Darstellung und ak-
tivierter Automatikfunktion des Automatikschlosses 3.
Hierbei ist zu erkennen, dass das Ansteuerelement 14
zur Ansteuerung des Tasters 13 aus dem Schließblech
10 herausragt. Das Schließblech 10 hat ein bewegliches
Gegenschließteil 15 zur Hintergreifung der Falle 12. Die
Bewegung des Gegenschließteils 15 lässt sich beispiels-
weise mittels eines nicht dargestellten elektrischen Tür-
öffners freigeben. Weiterhin hat das Schließblech 10 eine
starre Schließkante 16 zur Hintergreifung des Riegels
11. An dem Gegenschließteil 15 ist ein von Hand ver-
schiebarer Stellhebel 17 angeordnet.
[0016] Figur 3 zeigt das Gegenschließteil 15, das An-
steuerelement 14 und den Stellhebel 17 des
Schließblechs 10 aus Figur 2 in einer seitlichen Ansicht.
Der Stellhebel 17 ist mit einem unterhalb des
Gegenschließteils 15 angeordneten, als Schieber aus-
gebildeten Stellelement 18 und mit einem auf das An-
steuerelement 14 gerichteten Stützelement 19 verbun-
den. Das Stellelement 18 weist Sockel 20 auf, mit denen
Stege 21 des Gegenschließteils 15 abgestützt sind. Ein
erstes Federelement 22 spannt das Gegenschließteil 15
in die dargestellte Stellung vor, in der die Falle 12 aus
Figur 1 hintergriffen werden kann. Ein zweites, schema-
tisch dargestelltes Federelement 23 spannt das Ansteu-
erelement 14 in die dargestellte Stellung vor, in der der
Taster 13 aus Figur 1 angesteuert werden kann.
[0017] Figur 4 zeigt das Schließblech 10 aus Figur 2
bei deaktivierter Automatikfunktion des Automatik-
schlosses 3. Hierbei ist zu erkennen, dass das Ansteu-
erelement 14 in das Schließblech 10 niedergedrückt ist.
Der Taster 13 wird damit bei der Bewegung des Flügels
2 in dem Rahmen 1 nicht angesteuert, wodurch auch der
Riegel 11 nicht ausgefahren wird. Die Bewegung des
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Gegenschließteils 15 ist freigegeben und nieder ge-
drückt dargestellt. Damit lässt sich der Flügel 2 von dem
Rahmen 1 weg bewegen.
[0018] Figur 4 zeigt das niedergedrückt dargestellte
Gegenschließteil 15, das Ansteuerelement 14 und den
Stellhebel 17 in den in Figur 3 dargestellten Stellungen.
Hierbei ist zu erkennen, dass sich das Stellelement 18
mit Ausnehmungen 24 unter den Stegen 21 des Ge-
genschließteils 15 befindet. Das Gegenschließteil 15
wird daher nicht mehr von dem Stellelement 18 abge-
stützt und kann nieder gedrückt werden. Weiterhin hin-
tergreift das Stützelement 19 einen Rand 25 des Ansteu-
erelementes 14 und verhindert, dass das Ansteuerele-
ment 14 in die den Taster 13 ansteuernde Position ge-
langen kann.
[0019] Die Aktivierung der Automatikfunktion des Au-
tomatikschlosses 3 erfolgt dadurch, dass ausgehend von
der in Figur 5 dargestellten Stellung der Stellhebel 17
nach unten verschoben wird, bis das Stützelement 19
aus dem Bewegungsbereich des Randes 24 des Ansteu-
erelementes 14 heraus gelangt. Dies führt dazu, dass
das Ansteuerelement 14 durch die Kraft des Federele-
mentes 22 in die in Figur 3 dargestellte Stellung vorge-
drückt wird. Dabei werden gleichzeitig die Sockel 20 des
Stellelementes 18 unter die Stege 21 des
Gegenschließteils 15 geschoben und das Gegenschließ-
teil 15 in der in Figur 3 dargestellten Stellung abgestützt.
Die Deaktivierung der Automatikfunktion erfolgt in um-
gekehrter Richtung, wobei das Ansteuerelement 14 von
Hand in das Schließblech 10 hinein gedrückt wird, bevor
der Stellhebel 17 in die in Figur 5 dargestellte Position
bewegt wird.

Patentansprüche

1. Automatikschloss (3) mit einem Schlosskasten (7)
und einem dem Schlosskasten (7) gegenüberste-
hend anzuordnenden Schließblech (10), mit einer
aus dem Schlosskasten (7) heraus vorgespannten
Falle (12), mit einem aus dem Schlosskasten (7) her-
aus bewegbaren und über eine Antriebseinrichtung
zurückziehbaren Riegel (11), mit einem in dem
Schließblech (10) beweglich gelagerten, der Falle
(12) im montierten Zustand gegenüberstehenden
Gegenschließteil (15) mit einem Stellelement (18)
zur wahlweisen Blockierung oder Freigabe der Be-
wegung des Gegenschließteils (15) und mit einer
starren, den Riegel (11) hintergreifenden
Schließkante (16) des Schließblechs (10), mit einem
Taster (13) zur Erfassung der Position des Schloss-
kastens (7) gegenüber dem Schließblech (10) und
mit einem von dem Taster (13) ansteuerbaren Aus-
löser zur Abstützung des Riegels (11) in seiner im
Schlosskasten (7) zurückgezogenen Position, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Schließblech
(10) ein bewegliches Ansteuerelement (14) zur Be-
tätigung des Tasters (13) angeordnet ist, wobei in

einer Stellung des Ansteuerelementes (14) der Tas-
ter (13) ansteuerbar und in der anderen Stellung des
Ansteuerelementes (14) die Ansteuerung des Tas-
ters (13) unterbleibt und dass Mittel zur Ansteuerung
des Ansteuerelementes (14) und des Stellelementes
(18) miteinander gekoppelt sind.

2. Automatikschloss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Ansteuerung des
Stellelementes (18) und des Ansteuerelementes
(14) einen gemeinsamen Stellhebel (17) aufweisen.

3. Automatikschloss nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stellhebel (17) in dem
Schließblech (10) angeordnet ist.

4. Automatikschloss nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass im Schließblech (10) ein be-
wegliches, das Ansteuerelement (14) abstützendes
Stützelement (19) angeordnet ist und dass das Stüt-
zelement (19) mit dem Stellhebel (17) verbunden ist.

5. Automatikschloss nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellele-
ment (18), das Stützelement (19) und der Stellhebel
(17) einstückig gefertigt sind.

6. Automatikschloss nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansteuere-
lement (14) von einem Federelement (22) zur Betä-
tigung des Tasters (13) in Richtung Schlosskasten
(7) vorgespannt ist.

7. Automatikschloss nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansteuere-
lement (14) einen Magneten zur Betätigung des Tas-
ters (13) hat.

Claims

1. An automatic lock (3) with a lock case (7) and a lock-
ing plate (10) to be arranged opposite to the lock
case (7), with a catch (12) pre-tensioned out of the
lock case (7), with a latch (11) movable out of the
lock case (7) and retractable by means of a drive
device, with a locking counter-member (15) opposite
the catch (12) in the mounted state and mounted
movably in the locking plate (10), with an adjusting
element (18) for optionally blocking or releasing the
movement of the locking counter-member (15) and
with a rigid closing edge (16) of the locking plate (10)
engaging behind the latch (11), with sensing device
(13) for detecting the position of the lock case (7)
relative to the locking plate (10) and with a trigger
controllable by the sensing device (13) for supporting
the latch (11) in its retracted position in the lock case
(7), characterized in that in the locking plate (10) a
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movable control element (14) is arranged for actu-
ating the sensing device (13), wherein in one position
of the control element (14) the sensing device (13)
can be controlled and in the other position of the
control element (14) the control of the sensing device
(13) ceases and that means for the control of the
control element (14) and of the adjusting element
(18) are coupled with one another.

2. An automatic lock according to Claim 1, character-
ized in that the means for the control of the adjusting
element (18) and of the control element (14) have a
common adjusting lever (17).

3. An automatic lock according to Claim 2, character-
ized in that the adjusting lever (17) is arranged in
the locking plate (10).

4. An automatic lock according to Claim 2 or 3, char-
acterized in that a movable support element (19)
supporting the control element (14) is arranged in
the locking plate (10) and that the support element
(19) is connected with the adjusting lever (17).

5. An automatic lock according to any one of Claims 2
to 4, characterized in that the adjusting element
(18), the support element (19) and the adjusting lever
(17) are made in one piece.

6. An automatic lock according to any one of Claims 1
to 5, characterized in that the control element (14)
is pre-tensioned by a spring element (22) for actuat-
ing the sensing device (13) in the direction of the lock
case (7).

7. An automatic lock according to any one of Claims 1
to 6, characterized in that the control element (14)
has a magnet for actuating the sensing device (13).

Revendications

1. Serrure automatique (3) avec un boîtier de serrure
(7) et une gâche (10) à disposer en face du boîtier
de serrure (7), avec un pêne (12) précontraint hors
du boîtier de serrure (7), avec un verrou (11) pouvant
être déplacé hors du boîtier de serrure (7) et rétracté
par l’intermédiaire d’un dispositif d’entraînement,
avec une contre-partie de fermeture (15), logée de
manière mobile dans la gâche (10), en face, dans
l’état monté, du pêne (12) avec un élément de ré-
glage (18) pour le blocage ou la libération sélective
du mouvement de la contre-partie de fermeture (15)
et avec une arête de fermeture (16) de la gâche (10),
s’accrochant par l’arrière au verrou (11), avec un pal-
peur (13) pour la détection de la position du boîtier
de serrure (7) par rapport à la gâche (10) et avec un
déclencheur contrôlable par le palpeur (13) pour le

soutien du verrou (11) dans sa position rétractée
dans le boîtier de serrure (7), caractérisée en ce
que, dans la gâche (10), est disposé un élément de
commande mobile (14) pour l’actionnement du pal-
peur (13), moyennant quoi, dans une position de
l’élément de commande (14), le palpeur (13) peut
être contrôlé et, dans l’autre position de l’élément de
commande (14), le contrôle du palpeur (13) est in-
hibé et en ce que des moyens pour la commande
de l’élément de commande (14) et de l’élément de
réglage (18) sont couplés entre eux.

2. Serrure automatique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que les moyens de commande de
l’élément de réglage (18) et de l’élément de com-
mande (14) comprennent un levier de réglage (17)
commun.

3. Serrure automatique selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que le levier de réglage (17) est
disposé dans la gâche (10).

4. Serrure automatique selon la revendication 2 ou 3,
caractérisée en ce que, dans la gâche (10), est
disposé un élément de soutien mobile (19) soutenant
l’élément de commande (14) et en ce que l’élément
de soutien (19) est relié avec le levier de réglage (17).

5. Serrure automatique selon l’une des revendications
2 à 4, caractérisée en ce que l’élément de réglage
(18), l’élément de soutien (19) et le levier de réglage
(17) sont fabriqués d’une seule pièce.

6. Serrure automatique selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisée en ce que l’élément de com-
mande (14) est précontraint par un élément à ressort
(22) pour l’actionnement du palpeur (13) en direction
du boîtier de serrure (7).

7. Serrure automatique selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que l’élément de com-
mande (14) comprend un aimant pour l’actionne-
ment du palpeur (13).
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