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(54) Socle de prise de courant plate semi-encastrable

(57) On connaît dans l’art antérieur les prises de cou-
rant murales classées en 2 catégories : 1° les prises dites
encastrables, 2° les prises dites en saillies ; s’est ajouté
à ces catégories la prise semi-encastrable du même
auteur qui s’est avérée en partie techniquement irréali-
sable dans la conception de saillies boites comparti-
ments solidairement prolongées de chevilles de fixation
du socle.

La présente invention ouvre une troisième catégorie
dite « plate semi-encastrable » en combinant les avan-
tages de ces catégories sans pour autant en avoir les
inconvénients.

Cette invention « socle de prise de courant plate
semi-encastrable » se compose d’un socle à deux faces
(8) caractérisé en ce que sa face externe comporte, des

boites compartiments encastrables (14), solidaires au
socle, portant des alvéoles pour broches formant la partie
semi-encastrable de prise comme moyen d’ancrage à
l’intérieur du support de pose de la prise, et, dans sa
partie interne apparente, de compartiment (5) formant la
partie plate apparente de la prise, composé d’éclipse de
sécurité fixée par vis centrale (2) avec son ressort (3),
de broche terre avec borne(4), de bornes contacteurs
phase et neutre (7), de couvercle de protection de fils de
courant (6) et de couvercle de sécurité à collerette (9).

Ainsi réalisée la présente invention se pose simple-
ment en insérant les boites compartiments encastrables
du socle à l’intérieur de trous réalisés sur un support dé
pose de socle de prise de courant.
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Description

[0001] La présente invention est du domaine de l’élec-
tricité, venant parachever celle déjà déposée et brevetée
par le même auteur, techniquement irréalisable dans sa
partie chevilles universelles solidaires des boites com-
partiments encastrables, et concerne un socle de prise
de courant conçu pour une fixation simple et rapide ca-
ractérisé en ce qu’il comporte dans la partie externe de
boites compartiments encastrables portant des alvéoles
pour broches formant ancrage de la partie semi-encas-
trée de prise, et, dans la partie interne apparente du so-
cle, l’ensemble des éléments de sécurité de prise de cou-
rant avec couvercles formant la partie plate de prise.
[0002] La prise de courant plate traditionnelle néces-
site pour sa mise en place la préparation d’une cavité
percée dans un support de pose d’un espace et volume
nécessaire pour contenir une boite d’encastrement scel-
lée dans cette cavité par enduits, et destinée au logement
du socle de prise de courant se fixant à la boite d’encas-
trement après séchage des enduits, puis maintenu à
l’aide d’un serrage par étriers à vis.
[0003] Le dispositif selon l’invention permet de remé-
dier à ces différentes préparations; en effet, le socle de
prise de courant est caractérisé par ce qu’il comporte
dans sa partie externe de boites d’encastrements dis-
tinctes et solidaires au socle, formant ancrage à l’intérieur
de trous simplement percés dans n’importe quel support
de pose à l’aide de perceuses à mèches adéquates, prê-
tes à recevoir les fils de raccordement phase, neutre et
terre aux bornes contacteurs respectifs, pourvus, dans
la partie interne, de l’ensemble des éléments de sécurité
éclipse à ressort, broche terre, contacteurs phase, neutre
et terre, couvercle protecteur de fils de courant et cou-
vercle de sécurité à collerette.
[0004] Le dispositif ainsi conçu permet d’installer rapi-
dement et simplement une prise de courant plate semi-
encastrée, en introduisant des boites compartiments en-
castrables portant des alvéoles pour broches formant an-
crage du socle de prise de courant à l’intérieur de per-
cements préalablement aménagés dans un quelconque
support de pose à l’aide d’une perceuse et de mèches
ou foret appropriés.
[0005] Selon les modes particuliers de réalisation :

- Les boites compartiments encastrables du socle de
prise de courant peuvent être de formes et dimen-
sions variables afin de s’adapter aux différents types
de prises et/ou broches de fiches mâles européen-
nes et internationales,

- la fonction broche terre pourra être déplacée au bord
de la collerette du couvercle pour s’adapter aux fi-
ches mâles européennes ou internationales.

[0006] Les dessins annexés illustrent l’invention :

La figure 1 représente la coupe A-A de l’invention
La figure 2 représente la coupe B-B de l’invention

[0007] En référence à ces dessins, le dispositif com-
porte un socle (8) à fixation par chevilles classiques dont
la face externe se compose de boites compartiments en-
castrables formant ancrage(14) portant des alvéoles
pour broches (13) phase et neutre et, dans sa face interne
apparente, un compartiment (5) composé de broche terre
(4) de bornes contacteurs phase et neutre(7) et terre,
d’une éclipse de sécurité (10) fixée sur son axe par vis
(2) et son ressort, un couvercle de protection de fils de
courant phase - neutre (6) et un couvercle de sécurité à
collerette (9) ; le dispositif ainsi conçu forme une prise
de courant plate semi-encastrable de conception simple
à poser en insérant les boites compartiments encastra-
bles dans des trous effectués sur un support de pose de
prise.

Revendications

1. Dispositif de prise de courant caractérisé en ce que
son socle (8) se compose, solidairement sur sa face
externe et en saillie, de boites compartiments en-
castrables (14) portant des alvéoles pour broches
(13) venant se loger dans des trous adéquats réali-
sés sur un support de pose à l’aide de perceuse et
mèche appropriées, formant la partie ancrage semi-
encastrée solidaire du socle de prise de courant.

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce
que la face interne forme la partie apparente plate
du socle comportant un compartiment de sécurité
(5) composé de broche terre avec borne (4), de bor-
nes contacteurs phase et neutre (7), d’éclipse de
sécurité (10) maintenue sur son axe par vis centrale
(2) avec son ressort (3), de couvercle de protection
de fils de courant (6) et de couvercle de sécurité à
collerette - (9) formant la partie plate de prise de
courant.

3. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce
que la fonction broche terre (4) peut être décentré
vers le bord de la collerette du couvercle de sécurité
(9), afin de s’adapter techniquement aux différents
types de fiches mâles européennes et internationa-
les.

1 2 



EP 2 804 265 A1

3



EP 2 804 265 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 804 265 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

