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(54) Appareil de protection électrique comportant un dispositif de verrouillage de l’accès aux 
moyens de réglage de l’appareil de protection électrique

(57) La présente invention concerne un appareil de
protection électrique comportant dispositif de verrouilla-
ge de l’accès aux moyens de réglage R d’un appareil de
protection électrique, ledit appareil électrique étant logé
dans une enveloppe comportant une partie amovible (2)
apte à être retirée afin de permettre l’actionnement des
moyens de réglage précités R. Ce appareil est caracté-
risé en ce qu’il comporte un organe de verrouillage (5)
comportant une partie fixe (6) et une partie mobile (7),
ladite partie mobile (7) étant apte à être déplacé entre
une première position dans laquelle ledit organe (5) auto-
rise la manoeuvre de l’appareil et empêche le retrait de
la partie précitée (2) de l’enveloppe, et une seconde po-
sition dans laquelle ledit organe (5) empêche la manoeu-
vre de l’appareil et autorise le retrait de la partie précitée
(2) de l’enveloppe de manière à autoriser l’actionnement
des moyens de réglage précités R.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
verrouillage de l’accès aux moyens de réglage d’un ap-
pareil de protection électrique, ledit appareil électrique
étant logé dans une enveloppe comportant une partie
amovible apte à être retirée afin de permettre l’actionne-
ment des moyens de réglage précités.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Le réglage, et en particulier le réglage du calibre
des appareils de protection électrique, par exemple les
disjoncteurs de branchement, est une opération poten-
tiellement dangereuse. En effet, ce réglage nécessite de
retirer une trappe afin de donner accès au dispositif de
réglage de l’appareil. Cette opération libère l’accès à des
pièces, lesquelles peuvent être dénudées et sous ten-
sion. D’autre part, cette trappe étant souvent de petite
taille car ne servant qu’à l’obturation de l’orifice d’accès
au dispositif de réglage; il est relativement aisé de la per-
dre. Jusqu’à présent, les disjoncteurs de branchement
ne possédaient pas de dispositif de cadenassage inté-
gré. Il était nécessaire d’apporter un dispositif supplé-
mentaire permettant de consigner l’appareil. Dans le cas
des disjoncteurs de branchement, un tel dispositif n’était
généralement pas prévu.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0003] La présente invention a pour objet de proposer
un dispositif de verrouillage de l’accès aux moyens de
réglage d’un appareil de protection électrique, de con-
ception simple, et offrant une sécurité accrue à l’opéra-
teur.
[0004] A cet effet, la présente invention a pour objet
un dispositif de verrouillage du genre précédemment
mentionné, ce dispositif étant caractérisé en ce qu’il com-
porte un organe de verrouillage comportant une partie
fixe et une partie mobile, ladite partie mobile étant apte
à être déplacée entre une première position dans laquelle
ladite partie mobile autorise la manoeuvre de l’appareil
et empêche le retrait de la partie précitée de l’enveloppe,
et une seconde position dans laquelle ladite partie mobile
empêche la manoeuvre de l’appareil et autorise le retrait
de la partie précitée de l’enveloppe de manière à auto-
riser l’actionnement des moyens de réglage précités.
[0005] Selon une caractéristique particulière, dans la
seconde position précitée, la partie mobile de l’organe
de verrouillage empêche la manoeuvre de l’appareil de
la position OFF à la position ON.
On obtient grâce à ces caractéristiques, un dispositif de
verrouillage d’un appareil de protection électrique, de
conception simple, sans dispositif ajouté, obligeant l’uti-
lisateur à mettre l’appareil de protection électrique hors
tension pour retirer le capot donnant accès au dispositif

de réglage, d’où l’obtention d’une sécurité accrue.
[0006] Selon une autre caractéristique, la partie mobile
dudit organe de verrouillage est monté coulissant par
rapport à l’enveloppe précitée, entre les deux positions
précitées.
[0007] Selon une autre caractéristique, dans la pre-
mière position précitée, la partie mobile empêche le re-
trait du capot et est bloquée dans cette position par la
présence de l’organe de manoeuvre étant dans une pre-
mière position, ledit organe de manoeuvre empêchant la
translation de la partie mobile au loin du capot, et en ce
qu’après une manoeuvre de l’organe de manoeuvre vers
une seconde position, la partie mobile est apte à être
déplacée au loin du capot de manière à bloquer en po-
sition l’organe de manoeuvre dans cette dernière position
et à autoriser le retrait du capot.
[0008] Selon une autre caractéristique, la partie amo-
vible précitée de l’enveloppe comporte un capot apte à
être déplacé suivant une direction sensiblement perpen-
diculaire aux plans des faces avant et arrière de l’appa-
reil, entre une première position dans laquelle le capot
empêche l’accès aux moyens de réglage et une seconde
position dans laquelle ledit capot autorise cet accès, et
la partie mobile de l’organe de verrouillage précité est
mobile en translation par rapport à l’enveloppe de l’ap-
pareil, suivant une direction sensiblement perpendiculai-
re à la direction de déplacement du capot, ledit organe
de verrouillage comportant une première partie d’extré-
mité coopérant avec l’organe de manoeuvre de l’appareil
et une seconde partie d’extrémité coopérant avec le ca-
pot.
[0009] Selon une autre caractéristique, la partie mobile
de l’organe de verrouillage précité est apte à être bloquée
en translation dans la seconde position précitée par ad-
jonction de moyens de cadenassage.
[0010] Selon une autre caractéristique, les moyens de
cadenassage précités comportent une ouverture prévue
dans la partie mobile de l’organe de verrouillage, ladite
ouverture étant apte à recevoir l’anse d’un cadenas, la-
dite anse étant destinée à être interposée entre une partie
d’extrémité de la partie mobile de l’organe de verrouillage
et la partie fixe de l’organe de verrouillage, de manière
à retenir la partie mobile de l’organe de verrouillage dans
la seconde position précitée.
[0011] Selon une autre caractéristique, la partie mobile
de l’organe de verrouillage comporte une pièce sensi-
blement en forme de U, dit premier U, comportant dans
sa partie centrale, entre les ailes du U, et s’étendant sur
une partie seulement de la largeur des ailes du U, une
partie massive, ladite partie massive comportant une
ouverture présentant dans une coupe selon un plan sen-
siblement perpendiculaire au plan des ailes du U, une
section en forme de U, dit second U, dont la base est
située vers l’intérieur de ladite partie mobile dudit organe
de verrouillage, les deux ailes du U dit premier compor-
tant chacune, situées de part et d’autre de la partie mas-
sive précitée, deux zones de guidage et/ou d’appui des-
tinées à coopérer à coulissement respectivement avec
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des zones de guidage et/ou d’appui de forme correspon-
dante prévues aux extrémités libres de deux portions de
cloisons dites troisièmes s’étendant sensiblement per-
pendiculairement au plan des faces avant et arrière de
l’appareil et appartenant à la partie fixe de l’organe de
verrouillage, ladite partie massive étant montée à cou-
lissement entre les deux portions de cloisons précitées.
[0012] Selon une autre caractéristique, la partie fixe
de l’organe de verrouillage comporte deux portions de
cloison s’étendant sensiblement perpendiculairement
aux plans des faces avant et arrière de l’appareil, ces
portions de cloison dites secondes comportant des
moyens de guidage des parties d’extrémité des ailes pré-
citées.
[0013] Selon une autre caractéristique, le dispositif de
verrouillage précité comporte un crochet venu de matière
avec la partie fixe de l’organe de verrouillage, ledit cro-
chet s’étendant sensiblement parallèlement à l’organe
de verrouillage précité, ledit crochet étant apte à coopé-
rer avec un évidement prévu dans la face extérieure de
l’une des ailes de la partie mobile de l’organe de ver-
rouillage, de manière à limiter le déplacement dudit or-
gane en direction de l’organe de manoeuvre, ledit crochet
étant rappelé élastiquement vers l’intérieur dudit évide-
ment.
[0014] Selon une autre caractéristique, la partie amo-
vible précitée de l’enveloppe précitée comporte des
moyens de plombage sur la partie principale de l’enve-
loppe de l’appareil.
[0015] Selon une autre caractéristique, la partie amo-
vible précitée comporte un capot apte à protéger les bor-
nes d’arrivée et le dispositif de réglage précité.
[0016] Selon une autre caractéristique, le dispositif de
réglage précité est destiné au réglage du calibre de l’ap-
pareil.
[0017] La présente invention a encore pour objet un
appareil de protection électrique comportant un dispositif
de verrouillage comportant les caractéristiques précé-
demment mentionnées prises seules ou en combinaison.
[0018] Avantageusement, l’appareil est un disjoncteur
de branchement destiné à être situé entre un compteur
et un tableau électrique afin de permettre le raccorde-
ment électrique d’un particulier au réseau électrique.

DESCRIPTION DES FIGURES

[0019] Mais d’autres avantages et caractéristiques de
l’invention apparaîtront mieux dans la description dé-
taillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés
uniquement à titre d’exemple et dans lesquels :

- La figure 1 est une vue en perspective d’un disjonc-
teur de branchement selon une réalisation particu-
lière de l’invention, dans une position de verrouillage
de l’accès au dispositif de réglage de l’appareil,

- La figure 2 est une vue en perspective du même
appareil, dans une position empêchant l’actionne-

ment de l’organe de manoeuvre, après retrait du ca-
pot de protection,

- La figure 3 est une vue identique à la figure 2, après
le retrait total du capot,

- La figure 4 est une vue partielle en perspective, il-
lustrant plus particulièrement l’organe de verrouilla-
ge du dispositif de verrouillage selon l’invention,

- La figure 5 est une vue en perspective illustrant la
partie mobile de l’organe de verrouillage seule,

- La figure 6 est une vue partielle en perspective illus-
trant la partie fixe seulement de l’organe de ver-
rouillage,

- La figure 7 est une vue en plan de la figure précé-
dente,

- La figure 8 est une vue partielle, à échelle agrandie,
de la figure 6,

- La figure 9 est une vue en perspective à échelle
agrandie, de la partie mobile de l’organe de ver-
rouillage illustré sur la figure 5, selon une autre orien-
tation, et

- La figure 10 est une vue en coupe selon A-A de la
figure 4, après la mise en place du moyen de cade-
nassage.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE REALI-
SATION PREFEREE.

[0020] Sur les figures 1 à 3, on voit un disjoncteur de
branchement D permettant à un particulier d’être raccor-
dé au réseau électrique, ledit disjoncteur étant destiné à
être situé entre un compteur et un tableau électrique.
[0021] De manière connue en soi, cet ensemble est
monté dans une enveloppe isolante E, cette enveloppe
présentant une ouverture destinée au passage d’une ma-
nette M destinée à la manoeuvre de l’appareil et com-
portant des ouvertures d’accès à des bornes d’entrée et
à des bornes de sortie destinées à être reliées électri-
quement respectivement au compteur et au tableau élec-
trique, lesdites ouvertures étant situées à l’arrière de l’ap-
pareil, et n’étant pas visibles sur ces figures.
[0022] Selon la réalisation particulière illustrée sur les
figures, cet appareil est du type unipolaire et neutre et
comporte principalement un mécanisme de commande
et deux ensembles unipolaires comprenant un ensemble
destiné à la coupure d’une phase et un ensemble unipo-
laire destiné à la coupure du neutre, à chacun de ces
ensembles étant associé une borne d’entrée et une bor-
ne de sortie.
[0023] Chaque ensemble unipolaire comporte un con-
tact fixe relié électriquement par un conducteur à l’une
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des bornes, et un contact mobile relié électriquement par
un conducteur souple à l’autre des bornes, ces éléments
n’étant pas visibles sur ces figures.
[0024] Ce contact mobile est supporté par un arbre
porte-contact mobile commun à tous les ensembles uni-
polaires, et apte à être entraîné en rotation par un mé-
canisme de commande entre une position dans laquelle
les contacts fixe et mobile sont ouverts et une position
dans laquelle les contacts fixe et mobile sont fermés.
[0025] La commande de l’ouverture des contacts peut
s’effectuer soit manuellement par la manoeuvre de la
manette M appartenant au mécanisme de commande ,
soit automatiquement par l’intermédiaire d’un dispositif
de protection comportant un dispositif de protection ma-
gnétique contre les surcharges instantanées de courant
électrique, un dispositif de protection thermique contre
les surcharges prolongées de courant électrique, et un
dispositif de protection différentielle contre les fuites de
courant à la terre, ces dispositifs n’étant pas représentés
sur les figures.
[0026] Tel qu’illustré sur les figures 1 à 3, l’enveloppe
E de l’appareil comporte trois parties, respectivement
une première partie 1 destinée à protéger la partie de
l’appareil située autour de la manette M, une seconde
partie 2 destinée à protéger les bornes d’arrivée 20 et le
dispositif de réglage R, et une troisième partie 3 destinée
à protéger les bornes de sortie.
[0027] Tel que particulièrement illustré sur les figures
4 à 10, un dispositif de verrouillage 4 selon une réalisation
particulière préférée de l’invention comporte un organe
de verrouillage 5 composé d’une première partie 6 dite
fixe, solidaire de l’enveloppe E et illustrée sur les figures
6,7,8 et 10 et d’une seconde partie 7, dite mobile, illustrée
seule sur les figures 5 et 9.
[0028] Cette première partie dite fixe 6 comporte une
première portion 8 s’étendant sensiblement parallèle-
ment au plan de la face avant de l’appareil, une seconde
portion 9 s’étendant sensiblement perpendiculairement
à cette première portion 8, et une troisième portion 10
s’étendant sensiblement perpendiculairement à la face
avant de l’appareil et située entre la manette M de l’ap-
pareil et cette seconde portion 9.
[0029] En se reportant plus particulièrement à la figure
9, on voit que cette seconde partie dite mobile 7 de l’or-
gane de verrouillage 5, est formée par une pièce en forme
de U comportant une base 11 et deux ailes 12,13 et une
partie massive 14 située entre les deux ailes 12,13.
[0030] Cette partie massive 14 s’étend seulement sur
une partie de la largeur des ailes 12,13 de manière à
former de part et d’autre de cette partie massive 14, sur
la surface interne de l’une 12 des ailes 12,13, des zones
d’appui et de guidage 12a,12b destinées à coopérer avec
des zones complémentaires d’appui et de guidage
10c,10 e prévues sur la troisième portion 10 de la partie
fixe précitée 6, cette troisième portion 10 étant constituée
par deux demi-portions 10a,10b. L’autre 13 des deux
ailes 12,13 comporte deux bords longitudinaux libres for-
mant des surfaces de guidage 13a,13b destinées à coo-

pérer respectivement avec des zones de guidage com-
plémentaires 10d, 10f appartenant respectivement aux
deux demi-portions précitées 10a,10b. La partie massive
précitée 14 de la partie mobile 7 comporte deux surfaces
(dont seule l’une 14a est représentée sur la figure 9) for-
mant des surfaces de guidage aptes à coopérer à cou-
lissement avec respectivement deux surfaces en regard
10g,10h formées respectivement aux deux parties d’ex-
trémités des deux demi-portions 10a,10b.
[0031] Cette partie massive 14 comporte à son extré-
mité située à l’extrémité opposée à celle comportant la
base du U précité, dit premier, un évidement 14c présen-
tant dans un plan s’étendant perpendiculairement aux
ailes 12,13 de la partie mobile 7, une section en forme
de U, dit second U.
[0032] En se reportant plus particulièrement aux figu-
res 6 et 8, on voit que la première portion précitée 8 de
la partie fixe 6 comporte également deux portions de sur-
face 8a,8b formant chacune une surface de guidage pour
l’une des ailes précitées 12,13, et comporte également
des éléments 19 aptes à faciliter le coulissement de la
partie mobile 7 par rapport à la partie fixe 6.
[0033] La deuxième portion 9 de la partie fixe 6 com-
porte deux portions 9a,9b s’étendant dans un plan sen-
siblement perpendiculaires au plan de la première por-
tion 8 et comporte d’une part, des moyens de guidage
9c et 9d des parties d’extrémité des ailes précitées.
[0034] Le déplacement de la partie mobile 7 du côté
de la manette M est limité par l’intermédiaire d’un crochet
15 appartenant à la première portion 8 de la partie fixe
précitée 6, s’étendant sensiblement parallèlement à cet-
te première portion 8 et apte à coopérer avec un évide-
ment 21 de forme correspondante prévu dans la face
extérieure de l’une 13 des ailes du U précité. Le dépla-
cement de la partie mobile 7 du côté du capot est limité
par la base 11 du U de la partie mobile 7 venant en butée
sur les portions 10a, 10b.
[0035] L’autre évidement 14c prévu dans la partie mas-
sive 14 est destiné à permettre le passage de l’anse 16
d’un cadenas (non représenté), ladite anse 16 étant des-
tinée à être interposée entre la paroi de fond 14d de l’évi-
dement 14c et la seconde portion 9 de la partie fixe 6,
afin de maintenir la partie mobile 7 de l’organe de ver-
rouillage 5 dans la seconde position précitée, c’est-à-dire
dans une position dans laquelle cette partie mobile 7 em-
pêche la manoeuvre de l’organe de manoeuvre M et per-
met le retrait du capot 2.
[0036] En se reportant plus particulièrement à la figure
2, on notera également la présence, sur le capot de pro-
tection 2 du dispositif de réglage R, d’une fenêtre 17 per-
mettant la visualisation du calibre de l’appareil.
[0037] Le fonctionnement du dispositif de verrouillage
4 selon la réalisation particulière décrite précédemment
va être décrit dans ce qui suit en référence aux figures.
[0038] Sur la figure 1, le dispositif de verrouillage 4 est
en position déverrouillée, la partie mobile 7 de l’organe
de verrouillage 5 étant déplacé dans une direction oppo-
sée à l’organe de manoeuvre M de manière à empêcher
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le retrait du capot de protection 2 donnant accès au dis-
positif de réglage R. Dans cette position, l’utilisateur est
libre de manoeuvrer l’organe de manoeuvre M, appelé
communément manette. Un plombage 18 du capot 2 au
moyen du dispositif de plombage a pu être réalisé de
manière à signaler qu’aucune ouverture du capot n’a été
réalisée préalablement.
[0039] Dans une position non représentée dans la-
quelle l’organe de manoeuvre M est en position ON, cet
organe de manoeuvre empêche le déplacement de l’or-
gane de verrouillage 5 vers cet organe de manoeuvre M
et donc maintient cet organe de verrouillage 5 dans une
position dans laquelle il empêche le retrait du capot 2.
Sur la figure 2, l’appareil a été amené en position OFF
au moyen de l’organe de manoeuvre M, le dispositif de
plombage 18 a été désactivé et la partie mobile 7 de
l’organe de verrouillage 5 a été déplacée en translation
par rapport à la partie fixe 6 en direction de la manette
M de l’appareil, de manière à bloquer la manette dans
cette position OFF.
[0040] Ce déplacement de la partie mobile de l’organe
de verrouillage 5 permet à un utilisateur de déplacer le
capot de protection 2 du dispositif de réglage R en trans-
lation perpendiculairement aux faces avant et arrière de
l’appareil, et vers l’avant de l’appareil, de manière à auto-
riser l’accès au dispositif de réglage R, cette position
étant illustrée sur la figure 3, ou la figue 4 illustrant l’or-
gane de verrouillage seul 5.
[0041] Le dispositif de verrouillage 4 peut être cade-
nassé dans cette position dans laquelle l’organe de ma-
noeuvre M de l’appareil est bloqué en position OFF au
moyen d’un cadenas dont l’anse 16 peut être introduite
dans l’évidement 14c prévu dans la partie massive 14,
entre le fond 14d de forme incurvée de la partie massive
14 de la partie mobile 7 de l’organe de verrouillage 5 et
la seconde portion 9 de la partie fixe 6 de l’organe de
verrouillage 5, cette position étant illustrée sur la figure
10.
[0042] On notera que la mise en place de ce cadenas
pourra être réalisée aussi bien avant, qu’après le retrait
du capot de protection 2.
[0043] Une fois le réglage de l’appareil réalisé, l’utili-
sateur désactive le cadenas, puis déplace la partie mo-
bile 7 de l’organe de verrouillage 5 en direction du capot
2, ce qui permet de libérer l’organe de manoeuvre M de
l’appareil, lequel peut donc ensuite être actionné vers la
position ON de l’appareil. Dans cette position, un nou-
veau plombage du capot 2 peut être réalisé de manière
à pouvoir signaler une éventuelle manipulation ultérieure
non autorisée du capot.
[0044] On notera que lors de son déplacement en
translation, la partie mobile 7 de l’organe de verrouillage
5 coulisse par rapport à la partie fixe 6, par l’intermédiaire
des zones de guidage 12a,12b,13a,13b prévues sur la
partie mobile 7 coopérant avec les zones de guidage
correspondantes 10c,10d,10e,10f prévues sur les deux
portions de cloison 10a,10b formant la troisième portion
10 de la partie fixe 6, par l’intermédiaire également des

zones de guidage 8a,8b prévues sur la première portion
8 de la partie fixe 6 et par l’intermédiaire des moyens de
guidage 9c et 9d prévus sur la seconde portion 9 de la
partie fixe 6 coopérant avec des zones de guidage cor-
respondantes prévues sur les parties d’extrémité des
ailes du U formé par la partie mobile 7 de l’organe de
verrouillage 5.
[0045] Le déplacement de la partie mobile 7 de l’orga-
ne de verrouillage 5 vers la capot 2 est arrêté par la troi-
sième portion 10a,10b de la partie fixe 6 formant butée
coopérant avec la base 11 de la partie mobile 7, tandis
que le déplacement de la partie mobile 7 dans la direction
opposée est limitée par le crochet 15 appartenant à la
première portion 8 de la partie fixe 6 coopérant avec le
bord 22 de l’évidement correspondant 21 prévu sur la
face extérieure de l’aile 13 du U précité.
[0046] L’invention permet de supprimer le système de
trappe de réglage utilisé dans les appareils de l’art anté-
rieur, ladite trappe étant facilement perdable compte-te-
nu notamment de sa petite taille. De plus, un seul capot
est utilisé pour protéger les bornes d’arrivée et le dispo-
sitif de réglage, ce qui réduit le nombre de pièces utili-
sées.
[0047] Le dispositif de verrouillage selon l’invention
permet de s’assurer qu’aucune énergie n’est consom-
mée sans déposer d’appareil.
[0048] On a donc réalisé grâce à l’invention, un dispo-
sitif de verrouillage de conception simple, en ce qu’il ne
nécessite pas de pièce ajoutée, utilise un nombre de piè-
ces réduit, lesdites pièces étant imperdables, et obligeant
l’utilisateur à manoeuvrer l’appareil en position OFF
avant d’effectuer le retrait du capot de protection du dis-
positif de réglage, cette manipulation garantissant la sé-
curité de l’utilisateur, les pièces dénudées étant mises
hors tension.
[0049] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit et illustré qui n’a été donné
qu’à titre d’exemple.
[0050] C’est ainsi que cette invention s’applique à tous
les appareils dont une partie doit être retirée pour régler
l’appareil.
[0051] Au contraire, l’invention comprend tous les
équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaison si celle-ci sont réalisées suivant son
esprit.

Revendications

1. Appareil de protection électrique comportant un dis-
positif de verrouillage de l’accès aux moyens de ré-
glage dudit appareil, ledit appareil électrique étant
logé dans une enveloppe comportant une partie
amovible apte à être retirée afin de permettre l’ac-
tionnement des moyens de réglage précités,
caractérisé en ce qu’il comporte un organe de ver-
rouillage (5) comportant une partie fixe (6) et une
partie mobile (7), ladite partie mobile (7) étant apte

7 8 



EP 2 811 502 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

à être déplacée entre une première et une seconde
position et comportant une première partie d’extré-
mité destinée à coopérer avec la partie amovible pré-
citée de l’enveloppe et une seconde partie d’extré-
mité destinée à coopérer avec l’organe de manoeu-
vre de l’appareil, de telle manière que dans la pre-
mière position, ladite partie mobile (7) autorise la ma-
noeuvre de l’appareil et empêche le retrait de la par-
tie précitée (2) de l’enveloppe, et dans la seconde
position ladite partie mobile (7) empêche la manoeu-
vre de l’appareil et autorise le retrait de la partie pré-
citée (2) de l’enveloppe de manière à autoriser l’ac-
tionnement des moyens de réglage précités R.

2. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que dans la seconde po-
sition précitée, la partie mobile (7) de l’organe de
verrouillage (5) empêche la manoeuvre de l’appareil
de la position OFF à la position ON.

3. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que la partie mobile
(7) dudit organe de verrouillage (5) est montée cou-
lissante par rapport à l’enveloppe précitée E, entre
les deux positions précitées.

4. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que dans la première po-
sition précitée, la partie mobile (7) empêche le retrait
de la partie amovible précitée (2) de l’enveloppe et
est bloquée dans cette position par la présence de
l’organe de manoeuvre étant dans une première po-
sition, ledit organe de manoeuvre empêchant la
translation de la partie mobile (7) au loin de la partie
amovible précitée (2) de l’enveloppe, et en ce
qu’après une manoeuvre de l’organe de manoeuvre
vers une seconde position, la partie mobile (7) est
apte à être déplacée au loin de la partie amovible
(2) de l’enveloppe de manière à bloquer en position
l’organe de manoeuvre dans cette dernière position
et à autoriser le retrait de la partie amovible précitée
(2) de l’enveloppe.

5. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 3 ou 4, caractérisé en ce que la partie amovible
précitée (2) de l’enveloppe E comporte un capot (2)
apte à être déplacé suivant une direction sensible-
ment perpendiculaire aux plans des faces avant et
arrière de l’appareil, entre une première position
dans laquelle le capot empêche l’accès aux moyens
de réglage R et une seconde position dans laquelle
ledit capot (2) autorise cet accès, et en ce que la
partie mobile (7) de l’organe de verrouillage précité
(5) est mobile en translation par rapport à l’envelop-
pe E de l’appareil, suivant une direction sensible-
ment perpendiculaire à la direction de déplacement
du capot (2), ledit organe de verrouillage (5) com-
portant une première partie d’extrémité coopérant

avec l’organe de manoeuvre M de l’appareil et une
seconde partie d’extrémité coopérant avec le capot
(2).

6. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce
que la partie mobile (7) de l’organe de verrouillage
(5) précité est apte à être bloquée en translation dans
la seconde position précitée par l’adjonction de
moyens de cadenassage (16).

7. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que les moyens de cade-
nassage précités (16) comportent une ouverture
(14c) prévue dans la partie mobile (7) de l’organe de
verrouillage (5), ladite ouverture étant apte à recevoir
l’anse (16) d’un cadenas, ladite anse étant destinée
à être interposée entre une partie d’extrémité (14d)
de la partie mobile (7) de l’organe de verrouillage (5)
et la partie fixe (6) de l’organe de verrouillage (5), de
manière à retenir la partie mobile (7) de l’organe de
verrouillage (5) dans la seconde position précitée.

8. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que la partie mobile (7) de l’organe de
verrouillage (5) comporte une pièce sensiblement
en forme de U dit premier comportant dans sa partie
centrale, entre les ailes (12,13) du U, et s’étendant
sur une partie seulement de la largeur des ailes du
U, une partie massive (14), ladite partie massive (14)
comportant une ouverture (14c) présentant dans
une coupe selon un plan sensiblement perpendicu-
laire au plan des ailes du U, une section en forme
de U, dit second U, dont la base (14d) est située vers
l’intérieur de ladite partie mobile (7) de l’organe de
verrouillage (5), les deux ailes du U dit premier com-
portant chacune, situées de part et d’autre de la par-
tie massive précitée (14), deux zones de guidage
et/ou d’appui (12a,12b,13a,13b) destinées à coopé-
rer à coulissement respectivement avec des zones
de guidage et/ou d’appui (10c,10e,10d,10f) de forme
correspondante prévues aux extrémités libres de
deux portions de cloisons dites troisièmes (10a,10b)
s’étendant sensiblement perpendiculairement au
plan des faces avant et arrière de l’appareil et ap-
partenant à la partie fixe (6) de l’organe de verrouilla-
ge (5), ladite partie massive (14) étant montée à cou-
lissement entre les deux portions de cloisons préci-
tées (10a,10b).

9. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 8, caractérisé en ce que la partie fixe (6) de
l’organe de verrouillage (5) comporte deux portions
de cloison (9a,9b) s’étendant sensiblement perpen-
diculairement aux plans des faces avant et arrière
de l’appareil, ces portions de cloison dites secondes
comportant des moyens de guidage (9c,9d) des par-
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ties d’extrémité des ailes précitées (12,13).

10. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 8 ou 9, caractérisé en ce qu’il comporte un
crochet (15) venu de matière avec la partie fixe (6)
de l’organe de verrouillage (5), ledit crochet (15)
s’étendant sensiblement parallèlement à l’organe de
verrouillage précité (5), ledit crochet (15) étant apte
à coopérer avec un évidement (21) prévu dans la
face extérieure de l’une des ailes (13) de la partie
mobile (7) de l’organe de verrouillage (5), de manière
à limiter le déplacement dudit organe (5) en direction
de l’organe de manoeuvre M, ledit crochet (15) étant
rappelé élastiquement vers l’intérieur dudit évide-
ment (21).

11. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que la partie amovible précitée (2) de l’en-
veloppe précitée (E) comporte des moyens de plom-
bage (18) sur la partie principale de l’enveloppe de
l’appareil.

12. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, ledit appa-
reil comportant des bornes d’arrivée et des bornes
de départ, caractérisé en ce que la partie amovible
précitée (2) comporte un capot apte à protéger les
bornes d’arrivée (20) et le dispositif de réglage pré-
cité R.

13. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le dispositif de réglage précité R est
destiné au réglage du calibre de l’appareil.

14. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que l’appareil est un disjoncteur de bran-
chement destiné à être situé entre un compteur et
un tableau électrique afin de permettre le raccorde-
ment électrique d’un particulier au réseau électrique.
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