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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ventilatorrad zur For-
derung eines gasférmigen Fluids, mit mehreren Schau-
feln, die in konstanter Winkelteilung in einem ringférmi-
gen Raumvolumen um eine Rotationsachse angeordnet
sind und die mitihren axialen, einander entgegengesetz-
ten Endbereichen jeweils an einem Tragermittel festge-
legt sind und wobei wenigstens eine Schaufel einen, ins-
besondere rahmenférmig, umlaufenden Randbereich
und wenigstens einen vom Randbereich umgebenen In-
nenbereich aufweist, wobei zwischen dem Randbereich
und dem Innenbereich wenigstens eine Sicke langs einer
zumindest L-férmigen, vorzugsweise U-férmigen, insbe-
sondere umlaufenden, Verlaufskurve ausgebildet ist.
[0002] Ein derartiges Ventilatorrad kann als RadiallGf-
terrad, insbesondere mit riickwartsgekriimmten Schau-
feln, oder auch als Trommellaufrad ausgefihrt sein, wie
es beispielsweise aus der DE 1 628 336 A bekannt ist.
Hierbei besteht das Trommellaufrad aus einer groRen
Anzahl schmaler Lamellen, die die Schaufeln des Rades
bilden und die zwischen zwei Endringen befestigt sind,
deren Radius wesentlich gréR3er als die Breite der Lamel-
len ist, so dass eine trommelférmige Konstruktion gebil-
detwird, die auf geeignete Weise mit einer Nabe verbun-
den ist, z.B. mit Hilfe einer kreisférmigen Platte, die an
den Lamellen an deren Mitte befestigt ist.

[0003] Die WO 2012/140690 A1 offenbart ein Ventila-
torrad, bei dem eine Trennung des Luftstroms an der
Oberflache der Schaufeln unterdriickt und Rauschen
aufgrund von turbulenten Strdmungen reduziert werden
soll. Dazu ist hinter einer Schaufelvorderkante in Stro-
mungsrichtung eine Stufe zur Reduzierung des Schau-
felquerschnitts vorgesehen, die sich an Schaufelseiten-
kanten bereichsweise fortsetzt, wobei der Schaufelquer-
schnitt bis zur Schaufelinnenkante wieder zunimmt.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
verbessertes Ventilatorrad, insbesondere mit verringer-
tem Gewicht, vorzugsweise in Leichtbauweise, bereitzu-
stellen.

[0005] Diese Aufgabe wird flr ein Ventilatorrad der ein-
gangs genannten Art mit den Merkmalen des Anspruchs
1 geldst. Hierbei ist vorgesehen, dass der Randbereich
von einer ersten Schaufelflache bestimmt ist und der In-
nenbereich von einer zweiten Schaufelflaiche bestimmt
ist, die geometrisch abweichend von der ersten Schau-
felflache angeordnet und/oder ausgebildet ist.

[0006] Die Funktion der wenigstens einen Sicke be-
steht darin, die mechanische Stabilitat bei gleichzeitiger
Reduzierung des Materialaufwands, insbesondere der
Materialstarke, fur die Schaufel zumindest nahezu bei-
zubehalten. Dies ermdglicht eine leichtere Bauweise fiir
das Ventilatorrad bei zumindest weitgehend gleichblei-
bender, insbesondere gleicher oder verbesserter Festig-
keit. Durch die angestrebte Leichtbauweise fiir das Ven-
tilatorrad kann ein Gesamtwirkungsgrad fir ein Geblase,
das miteinementsprechenden Ventilatorrad ausgeristet
wird, gegeniber einem bekannten Ventilatorrad positiv
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beeinflusst werden. Dies ist damit zu begriinden, dass
ein geringeres Gewicht des Ventilatorrads bei einem ge-
gebenen Fluidmassenstrom, der vom Ventilatorrad ge-
fordert werden soll, mit einem reduzierten Bedarf an An-
triebsenergie einhergeht. Ferner kann die Sicke in Ab-
hangigkeit von der Gestaltung der Verlaufskurve, die zu-
mindest L-férmig ausgebildet ist und somit zwei in einem
Winkel zueinander ausgerichtete und ineinander Uber-
gehende, gekrimmte oder gerade Schenkel umfasst, er-
ganzend oder alternativ eine vorteilhafte aerodynami-
sche Wirkung erzielt werden. Exemplarisch weist die
Schaufel eine zumindest im Wesentlichen rechteckige
Grundflache auf, wobei der ebenfalls exemplarisch
rechteckig ausgebildete Innenbereich zumindest ab-
schnittsweise durch die Sicke von einem rahmenférmig
umlaufenden Randbereich abgegrenzt ist. Bei einer L-
férmigen Verlaufskurve fiir die Sicke begrenzen die erste
Schaufelflache des Randbereichs und die zweite Schau-
felflache des Innenbereichs einen in zwei Raumrichtun-
gen schrag zulaufenden, keilartigen Abschnitt. Bei einer
U-férmigen Verlaufskurve fir die Sicke bilden die beiden
Schaufelflachen vorzugsweise einen in einer Raumrich-
tung keilférmig zulaufenden Raumabschnitt. Bei einer
umlaufenden Verlaufskurve fir die Sicke kénnen die bei-
den Schaufelflachen einen ringabschnittsférmigen
Raumbereich begrenzen. Dabei ist stets vorgesehen,
dass zumindest eine der Schaufelflachen in wenigstens
einer Raumrichtung mit einer Krimmung ausgebildet ist.
[0007] Erfindungsgemal ist vorgesehen, dass die
Schaufelflachen des Randbereichs und des Innenbe-
reichs geometrisch abweichend voneinander angeord-
net und/oder ausgebildet sind, so dass an der Schaufel
wenigstens zwei voneinander unterschiedliche Flachen-
abschnitte ausgebildet werden, die auch eine unter-
schiedliche aerodynamische Wirkung beim Betrieb des
Ventilatorrads aufweisen.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteranspriiche.

[0009] Zweckmé&Rigistes, wenndie erste und/oder die
zweite Schaufelfliche in wenigstens einer Quer-
schnittsebene mit einer stetigen, insbesondere konstan-
ten, Krimmung ausgebildet sind. In Abhangigkeit von
den aerodynamischen Anforderungen an das Ventilator-
rad kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die erste
Schaufelflache in einer ersten Querschnittsebene eine
stetige Krimmung aufweist und in einer normal zur ers-
ten Querschnittsebene ausgerichteten zweiten Quer-
schnittsebene keine Krimmung aufweist. In gleicher
Weise kann eine derartige Gestaltung auch fir die zweite
Schaufelflache vorgesehen sein, womit eine einfache
Herstellweise fir die Schaufel gewahrleistet werden
kann. Besonders vorteilhaftist es, wenn wenigstens eine
der Schaufelflachen in der jeweiligen Querschnittsebene
eine konstante Krimmung aufweist, da hierdurch eine
besonders kostenguinstige Herstellung einer Pressform
fur die jeweilige Schaufel, die insbesondere in einem
Tiefziehverfahren aus einem Blechstiick hergestellt wird,
gewahrleistet werden kann.
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[0010] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die wenigstens eine Kriim-
mung der ersten Schaufelflache und die wenigstens eine
Krimmung der zweiten Schaufelflache gleichartig aus-
gebildet sind. Beispielsweise kann hierbei vorgesehen
werden, dass die beiden Schaufelflachen deckungs-
gleich oder geometrisch identisch sind, so dass beide
Schaufelflachen beispielsweise den gleichen Krim-
mungsradius in der gleichen Querschnittsebene aufwei-
sen. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die beiden
Schaufelflachen geometrisch ahnlich sind und insbeson-
dere in einergemeinsamen Querschnittsebene einen ge-
meinsamen Kriimmungsmittelpunkt aufweisen.

[0011] Vorteilhaftist es, wenn die erste und die zweite
Schaufelflache &quidistant voneinander beabstandet
sind. Hierdurch lasst sich eine vorteilhafte Kombination
einer einfachen Herstellweise mit giinstigen aerodyna-
mischen Eigenschaften verwirklichen.

[0012] In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
die Sicke langs der Verlaufskurve eine konstante Breite
und/oder eine konstante Tiefe, insbesondere einen kon-
stanten Querschnitt, aufweist.

[0013] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die erste Schaufelflache in
genau einer Querschnittsebene gekrimmt ausgebildet
istund dass die zweite Schaufelflache in zwei zueinander
senkrechten Querschnittsebenen gekrimmt ausgebildet
ist. Durch die Gestaltung der ersten Schaufelflache mit
genau einer Krimmung ist eine vorteilhafte Montage in
die Tragermittel sichergestellt, da hierbei keine zwei
Krimmungen berlcksichtig werden missen. Demge-
genuber ist es vorteilhaft, wenn die aerodynamisch wich-
tigere zweite Schaufelflache, die die Geometrie des In-
nenbereichs der Schaufel bestimmt, Krimmungen in
zwei Raumrichtungen aufweist, um ein besonders vor-
teilhaftes aerodynamisches Verhalten fiir die Schaufel
im Ventilatorrad erzielen zu kdnnen. Somit kann auch
bei einem einfachen Aufbau der Tragermittel eine kom-
plexe aerodynamische Geometrie fiir das Ventilatorrad
durch entsprechend ausgeformte Schaufeln realisiert
werden.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Sicke langs der Verlaufskurve eine
veranderliche Breite und/oder eine veranderliche Tiefe,
insbesondere einen sich stetig veranderten Querschnitt
aufweist. Hierdurch kann die Stabilisierungswirkung, die
mit der Sicke erzielt werden soll, bereichsweise unter-
schiedlich vorgegeben werden, um eine vorteilhafte An-
passung der Schaufelgeometrie an abschnittsweise un-
terschiedliche Anforderungen zu ermdglichen. Dies wird
insbesondere dann erreicht, wenn die Sicke einen sich
stetig veranderten Querschnitt langs der Verlaufskurve
aufweist, da hierdurch Spannungsspitzen im Schaufel-
material reduziert oder ganzlich vermieden werden kon-
nen, wie sie bei unstetiger Ausgestaltung der Sicke auf-
treten kénnten.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass das Tragermittel mit Ausnehmungen zur
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Aufnahme von axialen Endbereichen der Schaufeln ver-
sehen ist, wobei die Ausnehmungen jeweils am Grund
einer gekriimmten, an die korrespondierende Schaufel-
flache angepassten Sicke ausgebildet sind. Hierdurch
wird eine vorteilhafte Kraftibertragung zwischen den
Tragermitteln und den Schaufeln ermdglicht, wodurch ei-
ne vorteilhafte Stabilitdtserhdhung gegeniliber einem
Tragermittel ohne entsprechende Sicken erzielt werden
kann. Die Geometrie fur die Krimmung der Sicke ergibt
sich aus der geometrischen Verschneidung der Schaufel
mit dem jeweiligen Tragermittel, wobei die Sicke langs
der Krimmung einen konstanten oder variablen Quer-
schnitt aufweisen kann.

[0016] Bevorzugt ist vorgesehen, dass am Tragermit-
tel wenigstens eine, vorzugsweise sternférmig ausgebil-
dete, Einpragung eingebracht ist. Mit Hilfe einer derarti-
gen Einpragung kann das Tragermittel auch abseits der
Sicken zur Aufnahme der Schaufeln ohne zuséatzlichen
Materialeinsatz stabilisiert werden.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Sicken im Tragermittel in Richtung
des gegenuberliegend angeordneten Tragermittels ver-
tieft ausgebildet sind. Hierdurch wird eine Festlegung der
Schaufeln an den Tragermitteln beispielsweise fir den
Fall vereinfacht, dass die Schaufeln nach Einstecken der
axialen Endbereiche in das Tragermittel stoffschlissig,
insbesondere durch Schweillen, festgelegt werden sol-
len. Durch die Sicken im Tragermittel wird nicht nur eine
Stabilisierung der Verbindung zwischen Tragermittel und
Schaufel erzielt, vielmehr wird auch ein Raumvolumen
abseits einer vorzugsweise scheibenférmigen Auleno-
berflache des Tragermittels geschaffen, in das der axiale
Endbereich der Schaufel hinein ragen kann. In diesem
Raumvolumen ist auch die beim VerschweilRen der
Schaufel mit dem Tragermittel entstehende Schweillrau-
pe angeordnet, ohne dass eine Nachbearbeitung dieser
Schweillraupe zur Sicherstellung einer aerodynamisch
glatten Oberflache des Tragermittels erforderlich ware.
Bevorzugtkann vorgesehen werden, das durch die Sicke
gebildete und durch den axialen Endbereich der Schaufel
sowie die Schweillraupe zumindest teilweise ausgefillte
Raumvolumen in einem nachgelagerten Arbeitsschritt in
stoffschlissiger Weise, insbesondere durch Einbringen
einer aushéartbaren, gestaltlosen Masse, beispielsweis
einer Kunststoffvergussmasse, vollstdndig und oberfla-
chenbiindig mit der ebenen AuRenoberflache des Tra-
germittels zu verfullen.

[0018] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die wenigstens eine Sicke in
der Schaufel in radialer Richtung nach innen weisend
ausgebildet ist. Hierdurch wird eine vorteilhafte Kombi-
nation einer Stabilisierungswirkung durch die Sicke mit
einer moglichst geringen Beeinflussung des aerodyna-
mischen Verhaltens der Kombination von Schaufel und
Sicke am Ventilatorrad erreicht.

[0019] Zweckmé&Rig ist es, wenn an der Schaufel we-
nigstens eine in radialer Richtung nach innen und we-
nigstens eine in radialer Richtung nach auRen weisende
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Sicke ausgebildet ist. Hierdurch kann eine besonders
vorteilhafte Stabilisierungswirkung fiir die Schaufeln des
Ventilatorrads erzielt werden.

[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Randbereich gegeniiber dem Innen-
bereich radial innenliegend versetzt angeordnet ist.
[0021] Vorteilhaft ist es, wenn das erste Tragermittel
als teller- oder ringférmige Ronde zur drehfesten An-
kopplung an einer Antriebswelle und das zweite Trager-
mittel als Ring, insbesondere als Torusringabschnitt, mit
einer zur Rotationsachse rotationssymmetrischen Kriim-
mung ausgebildet ist.

[0022] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die beiden Tragermittel zusammen mit
den, insbesondere gleichartig ausgebildeten, Schaufeln

ein Radiallaufrad bilden.

[0023]

Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung

sind in der Zeichnung dargestellt. Hierbei zeigt:

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Figur 9

eine erste Ausfiihrungsform eines Ventila-
torrads mit mehreren, in konstanter Win-
kelteilung um eine Rotationsachse angeord-
neten Schaufeln sowie einer Ronde und ei-
nem Ring zur Festlegung der Endbereiche
der Schaufeln,

eine perspektivische Darstellung des Venti-
latorrads gemafR der Figur 1,

eine perspektivische Darstellung einer
Schaufel, wie sie in dem Ventilatorrad ge-
mal den Figuren 1 und 2 zum Einsatz
kommt,

eine Schnittansicht der Schaufel geman der
Figur 3,

eine zweite Ausfiihrungsform eines Ventila-
torrads mit Schaufeln, bei denen der Innen-
bereich und der Randbereich radial zueinan-
der versetzt angeordnet sind,

eine Schnittdarstellung einer in der zweiten
Ausfiihrungsform des Ventilatorrads ver-
wendeten Schaufel,

eine dritte Ausfiihrungsform eines Ventila-
torrads mit Schaufeln, bei denen der Innen-
bereich und der Auflenbereich schrag zuein-
ander ausgerichtet sind,

eine erste Schnittdarstellung einerin der drit-
ten Ausfiihrungsform des Ventilatorrads ver-
wendeten Schaufel,

eine zweite Schnittdarstellung einer in der
dritten Ausfihrungsform des Ventilatorrads
verwendeten Schaufel,
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Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

eine vierte Ausflihrungsform eines Ventila-
torrads mit Schaufeln, die eine einstufige
Einpragung aufweisen,

eine Schaufel zur Verwendung im Ventila-
torrad gemaR der Figur 10 mit einstufiger
Einpragung,

eine Schaufel mit zweistufiger Einpragung,
eine fiinfte Ausfiihrungsform eines Ventila-
torrads mit Sicken in der Ronde zur Aufnah-

me der axialen Endbereiche der Schaufeln,

eine sechste Ausfiihrungsform eines Venti-

latorrads mit Sicken im Ring und in der Ron-
de zur Aufnahme von axialen Endbereichen
der Schaufeln,
Figur 15  eine siebte Ausfiihrungsform eines Ventila-
torrads mit einer Einpragung in der Ronde,
Figur 16  eine achte Ausfiuhrungsform eines Ventila-
torrads mit Sicken in der Ronde, die einen
veranderlichen Querschnitt aufweisen

eine schematische Draufsicht auf eine
Schaufel, bei der die Sicke einer U-férmigen
Verlaufskurve folgt,

Figur 17

eine schematische Seitenansichtder Schau-
fel gemaR der Figur 17

Figur 18

Figur 19 eine schematische Draufsicht auf eine
Schaufel, bei der die Sicke einer L-férmigen

Verlaufskurve folgt,

eine schematische Seitenansichtder Schau-
fel gemaf der Figur 19 und

Figur 20

Figur 21 eine schematische Schnittdarstellung der

Schaufel gemal der Figur 19.

[0024] Inden Figuren 1 und 2 ist ein exemplarisch als
Radiallaufrad ausgebildetes Ventilatorrad 1 dargestellt,
das zur Férderung eines gasférmigen Fluids ausgebildet
ist und das fiir eine Rotation um eine Rotationsachse 2
vorgesehen ist. Das Ventilatorrad 1 weist eine rotations-
symmetrisch ausgebildete, exemplarisch ringférmige,
Ronde auf, die fir eine Verbindung mit axialen Endbe-
reichen 5 von Schaufeln 4 vorgesehen ist und die zur
Anbringung einer nicht dargestellten Nabe ausgebildet
ist, um das Ventilatorrad 1 an einer ebenfalls nicht dar-
gestellten Antriebswelle, beispielsweise eines elektri-
schen Antriebsmotors, festlegen zu kénnen.

[0025] Die Schaufeln 4 sind ferner mit axialen Endbe-
reichen 6, die axialen Endbereichen 5 entgegengesetzt
sind, an einem exemplarisch rotationssymmetrisch aus-
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gebildeten Ring 7 festgelegt.

[0026] Der Ring 7 ist in einem radial innen liegenden
Bereich als Einlaufdiise ausgebildet und weist hierzu ei-
nen zumindest im Wesentlichen torusabschnittsférmi-
gen Ringbereich auf. Um eine gleichmaRige Forderung
von gasférmigem Fluid zu ermdglichen, sind die Schau-
feln 4 in konstanter Winkelteilung um die Rotationsachse
2 angeordnet und begrenzen mit ihren radial innenlie-
genden Schaufelkanten 8 und ihren radial auRenliegen-
den Schaufelkanten 9 ein nicht ndher bezeichnetes ring-
férmiges Raumvolumen, in dem bei einer Rotation des
Ventilatorrads um die Rotationsachse zu zur Férderung
des gasférmigen Fluids erforderliche Beschleunigung
auf das gasférmige Fluid bewirkt wird.

[0027] Exemplarisch sind die Ronde 3, die Schaufeln
4 und der Ring 7 als Blechteile ausgebildet und stoff-
schlissig, insbesondere durch Schweilen, miteinander
formstabil verbunden.

[0028] Um fur das Ventilatorrad 1 bei geringem Ge-
wicht eine hohe mechanische Stabilitdt auch fiir hohe
Drehzahlen gewabhrleisten zu kénnen sind die Schaufeln
4 mit einer Sicke 10 versehen, die einer umlaufenden,
exemplarisch im Wesentlichen rechteckigen und in der
Figur 3 ndher dargestellten Verlaufskurve 11 folgt. Die
Sicke 10 trennt hierbei einen exemplarisch rahmenfor-
mig ausgebildeten Randbereich 12 von einem exempla-
risch rechteckig ausgebildeten Innenbereich 15, wie dies
insbesondere aus der Figur 3 ersichtlich ist.

[0029] Aus der Figur 4 geht hervor, dass bei diesem
ersten Ausflihrungsbeispiel eines Ventilatorrads 1 die
Schaufeln 4 derart ausgebildet sind, dass eine vom
Randbereich 12 bestimmte erste Schaufelflache 16 und
eine vom Innenbereich bestimmte zweite Schaufelflache
17 geometrisch identisch sind, so dass beide Schaufel-
flachen 16, 17 die vollstdndige Oberflache der Schaufel
4 abseits der Sicke 10 Uberdecken. Ferner ist vorgese-
hen, dass sowohl die erste Schaufelflache 16 als auch
die zweite Schaufelflache 17 in einer nicht dargestellten
Querschnittsebene, die die Rotationsachse 2 des Venti-
latorrads 1 umfasst, keine Krimmung aufweisen. Dem-
gegenuber ist aus der Figur 4 zu entnehmen, dass die
Schaufel 4 in einer Querschnittsebene, die normal zur
Rotationsachse 2 des Ventilatorrads 1 ausgerichtet ist,
eine einheitliche Krimmung fir die beiden Schaufelfla-
chen 16, 17 aufweisen, die exemplarisch konzentrisch
zueinander angeordnet und somit deckungsgleich sind.
[0030] Dartber hinaus ist vorgesehen, dass die Sicke
10 Iangs der Verlaufskurve 11 eine konstante Breite so-
wie eine konstante Tiefe aufweist, so dass ein rahmen-
férmiger Bodenbereich 18 der Sicke 10 geometrisch ahn-
lich zur ersten und zweiten Schaufelflache 16, 17 aus-
gebildet ist.

[0031] Durch diese Strukturierung der Schaufeln 4 flr
das Ventilatorrad 1 kann unter Beibehaltung von Festig-
keitsanforderungen, wie sie durch den jeweiligen Ein-
satzfall flir das Ventilatorrad 1 bestimmt werden, eine
Reduzierung des Materialaufwands fir die Schaufeln 4
erzielt werden. Somit kann das Gesamtgewichtdes Ven-
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tilatorrads 1 verringert werden, ohne dass hierbei Einbu-
Ren bei der Stabilitat oder der Lebensdauer fiir das Ven-
tilatorrad in Kauf genommen werden missen.

[0032] BeiderinderFigur5dargestellten zweiten Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 21 sowie bei sadmtli-
chen weiteren Ausfiihrungsformen von Ventilatorradern,
wie sie in den weiteren Figuren offenbart werden, wird
lediglich Bezug auf die unterschiedliche Gestaltung ge-
geniber dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Venti-
latorrad 1 genommen.

[0033] Das Ventilatorrad 21 unterscheidet sich vom
Ventilatorrad 1 hinsichtlich der Gestaltung seiner Schau-
feln 22 dadurch, dass der Randbereich 23 und der In-
nenbereich 24 zwei geometrisch dhnliche, aquidistant
von einander beabstandete Schaufelflachen 25, 26 be-
stimmen, wie dies insbesondere aus der Seitenansicht
der Schaufel 22 gemaf der Figur 6 hervorgeht. Ansons-
ten weist die Schaufel 22 die gleichen geometrischen
Eigenschaften wie die Schaufel 4, insbesondere im Hin-
blick auf die lediglich in einer Raumrichtung gekrimmte
Ausfihrung auf. Ferner sind die Schaufelflachen 25, 26
aufgrund der dquidistanten Ausfiihrung konzentrisch zu-
einander ausgerichtet weisen Krimmungsradien auf, die
sich in ihrem Betrag um den Abstand der beiden Schau-
felflachen 25, 26 unterscheiden.

[0034] Beiderin der Figur 7 dargestellten dritten Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 31 sind die Schaufeln
32 derart ausgebildet, dass ein Randbereich 33 und ein
Innenbereich 34 eine erste Schaufelflache 35 bzw. eine
zweite Schaufelflache 36 bestimmen, die schrag zuein-
ander ausgerichtet sind. Hierdurch ergibt sich auch, dass
die Sicke 37 entlang der exemplarisch ebenfalls im We-
sentlichen rechteckig ausgebildeten Verlaufskurve 38 ei-
ne variable Tiefe aufweist. Wie den Figuren 8 und 9 ent-
nommen werden kann, sind die Krimmungen der Schau-
felflachen 35 und 36 in einer die Rotationsachse 39 des
Ventilatorrads 31 umfassenden Querschnittsebene ex-
zentrisch zueinander angeordnet. Ferner schliellen die
Schaufelflachen 35 und 36 gemaR der Darstellung der
Figur 9 in einer nicht dargestellten, normal zur Rotations-
achse 39 ausgerichteten Querschnittsebene einen spit-
zen Winkel ein.

[0035] Beider vierten Ausflihrungsform eines Ventila-
torrads 41 gemaR der Figur 10 ist die in Figur 11 naher
dargestellte Schaufel 42 mit einer einstufigen Einpra-
gung versehen, durch die der Innenbereich 44 vom
Randbereich 43 abgesetzt wird. Exemplarisch ist vorge-
sehen, dass die vom Innenbereich 44 bestimmte Schau-
felflache 46 gegenulber der vom Randbereich 43 be-
stimmte Schaufelflache 45 gleichmafRig um einen vorge-
geben Betrag und somit quidistant versetzt angeordnet
ist. Vorzugsweise sind die beiden Schaufelflachen 45
und 46 geometrisch dhnlich ausgebildet. Weiterhin ist
exemplarisch vorgesehen, dass die beiden Schaufelfla-
chen 45, 46 in einer Querschnittsebene, die die Rotati-
onsachse 49 des Ventilatorrads 41 umfasst, krim-
mungsfrei ausgebildet sind. Ferner ist exemplarisch vor-
gesehen, dass die beiden Schaufelflachen 45,46 in einer
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normal zur Rotationsachse 49 ausgerichteten Quer-
schnittsebene jeweils in gleicher, geometrisch dhnlicher
Weise gekrimmt ausgebildet sind. Bei einer nicht dar-
gestellten Ausfiihrungsform einer Schaufel, die mit einer
Einpragung im Sinne der Ausgestaltung gemaf den Fi-
guren 10 und 11 ausgebildet ist, kann auch eine schrage
Einpragung fur den Innenbereich gegeniiber dem Rand-
bereich vorgesehen sein, wodurch ein in der Figur 11
sichtbarer, dort mit konstanter Héohe umlaufender Rand-
bereich 50 bei der nicht dargestellten Ausfihrungsform
eine Uber seine Verlaufskurve variable Hohe aufweisen
wirde.

[0036] Beiderin Figur 12 dargestellten Variante der in
den Figuren 10 und 11 dargestellten Schaufel 42 ist die
Schaufel 42a mit einer zweiten Einpragung ausgebildet,
durch die ein weiterer Innenbereich 44a mit einer weite-
ren, nicht ndher dargestellten Schaufelflaiche bestimmt
wird. Exemplarisch ist vorgesehen, dass der Innenbe-
reich 44a geometrisch ahnlich zum Innenbereich 44 aus-
gebildet ist, wie er in der Figur 11 als einheitliche Flache
und in der Figur 12 als rahmenférmig umlaufender FIa-
chenbereich vorgesehen ist. Der Randbereich 43 ist bei
der Schaufel 42a identisch zum Randbereich 43 der
Schaufel 42 ausgebildet. Bei einer nicht dargestellten
Ausfiihrungsform der Schaufel gemaf Figur 8 kann eine
schiefe Anordnung der insgesamt drei Schaufelflachen
zueinander vorgesehen sein, sofern dies beispielsweise
durch aerodynamische Erfordernisse oder durch erhéhte
Anforderungen hinsichtlich der Stabilitdt der Schaufel er-
forderlich ist.

[0037] Bei der in Figur 13 dargestellten fiinften Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 51 sind die Schaufeln
52 mit jeweils einem axialen Endbereich in die Ronde 53
eingesteckt. Hierzu sind in der Ronde 53 bogenférmige
Ausnehmungen in der Art von Schlitzen ausgebildet, die
hinsichtlich ihres Krimmungsverlaufs an die Krimmung
der Schaufeln 52 angepasst sind und hinsichtlich einer
Schlitzbreite der Materialstérke der Schaufeln 52 ent-
sprechen. Die Ausnehmungen 54 sind jeweils am Grund
von Sicken 55 eingebracht, die die Ausnehmungen 54
umgeben. Bei der flinften Ausfiihrungsform des Ventila-
torrads 51 ist vorgesehen, dass die Sicken 55 entlang
ihrer jeweiligen Verlaufskurven, die mit den Ausnehmun-
gen 54 Ubereinstimmen, eine konstante Breite und eine
konstante Tiefe, insbesondere also einen konstanten
Querschnitt, aufweisen. Ferner ist exemplarisch vorge-
sehen, dass die Sicken 55 in Richtung der Schaufeln 52
in die Ronde 53 eingeprégt sind, wodurch bezogen auf
eine Rondenoberflache 56, die exemplarisch kreisring-
foérmig ausgebildetist, eine versenkte Anordnung der axi-
alen Endbereiche der Schaufeln 52 ermdglicht wird. Fer-
ner erlauben die Sicken 55 ein Verschweillen der axialen
Endbereiche der Schaufeln 52 mit der Ronde 53, ohne
dass hierdurch die beim SchweiRvorgang entstehende
Schweiliraupe Uber die Rondenoberflache 56 abstehen
wirde.

[0038] Beiderin Figur 14 dargestellten sechsten Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 61 sind die Schaufeln
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62 beidseitig mit ihren axialen Endbereichen sowohl in
der Ronde 63 als auch im Ring 67 eingesteckt, wobei die
Ronde 63 in gleicher Weise wie die Ronde 53 gemal
der fiinften Ausfiihrungsform des Ventilatorrads 51 aus-
gebildet ist. Der Ring 67 ist bei der sechsten Ausfiih-
rungsform des Ventilatorrads 61 ebenfalls mit Ausneh-
mungen 68 versehen, die den Ring 67 durchsetzen und
das Einstecken der jeweiligen axialen Endbereiche der
Schaufeln 62 ermdglichen. Fir eine stabile Aufnahme
der axialen Endbereiche der Schaufeln 62 sind die Aus-
nehmungen 68 jeweils am Grund einer Sicke 69 ange-
ordnet, sodass beim Einstecken der axialen Endbereiche
der Schaufeln 62 sowie beim stoffschliissigen Verbinden
der Schaufeln 62 mit dem Ring 67 insbesondere durch
Schweillen, keine Erhéhungen an der rotationssymme-
trisch ausgebildeten Ringoberflache 70 erzeugt werden.
[0039] Bei der in Figur 15 dargestellten siebten Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 71 ist an der Ronde
73 eine Einpragung 74 zur Verstarkung der Stabilitat der
Ronde 73 vorgesehen. Die Einpragung 74 umfasst ex-
emplarisch eine ringférmige, konzentrisch zur Rotations-
achse verlaufende Sicke 75, die in Richtung der Schau-
feln 72 vertieft ist. Die Sicke 75 wird durch radiale Quer-
stege 76 unterteilt, die erhaben aus der Sicke 75 in einer
von den Schaufeln 72 wegweisenden Richtung abragen.
An einem aueren Randbereich der Sicke 75 sind in ra-
dialer Richtung nach aufien sternférmig abragende Si-
cken 77 vorgesehen, die ebenfalls in Richtung der
Schaufeln 72 in die Ronde 73 eingepragt sind und jeweils
einen schmalen Innenbereich mit gréRerer Sickentiefe
und einen den Innenbereich umgebenden AuRenbereich
mit geringerer Sickentiefe aufweisen.

[0040] Bei der in Figur 16 dargestellten achten Aus-
fuhrungsform eines Ventilatorrads 81 sind die Schaufeln
82 mit axialen Endbereichen durch die Ronde 83 ge-
steckt, wozu in der Ronde 83 Ausnehmungen 84 ausge-
bildet sind, deren Verlaufskurve der Krimmung der
Schaufeln 82 entspricht. Die Ausnehmungen 84 sind je-
weils am Grund von Sicken 85 angeordnet, wobei die
Sicken 85 abweichend von der Gestaltung der Sicken 55
bei der fiinften Ausfiihrungsform eines Ventilatorrads 51,
wie es in der Figur 9 dargestellt ist, eine l&ngs ihrer Ver-
laufskurve variable Breite und Tiefe aufweisen. Exemp-
larisch ist vorgesehen, dass die Sicken 85 ausgehend
von einem radial innenliegenden Bereich mit geringer
Breite und geringer Tiefe hinzu einem radial auf3enlie-
genden Bereich mit gréRerer Breite und gréRerer Tiefe
ausgebildet sind. Ferner sind die Sicken 25 in Richtung
der Schaufeln 22 in die Ronde 23 eingepragt, so dass
sich in dem von dem Schaufeln 82, der Ronde 83 und
dem Ring 87 begrenzten aerodynamisch wirksamen
Strdmungsraum eine vorteilhafte aerodynamische Wir-
kung durch die Sicken 85 ergibt. Bei einer nicht darge-
stellten Ausfiihrungsform der Erfindung sind in der Ron-
de und/oder Ring noch zuséatzliche Sicken vorgesehen,
die ebenfalls in Richtung der Schaufeln eingepragt sind
und die ebenfalls fiir eine Beeinflussung der aerodyna-
mischen Eigenschaften vorgesehen sind.
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[0041] Beiderin den Figuren 17 und 18 dargestellten
Ausfiihrungsformen einer Schaufel 92 umgibt der Rand-
bereich 93 den Innenbereich 94 in der Art eines Rah-
mens. Dabei ist der Innenbereich 94 derart ausgeformt,
dass die Schaufelflache 96 des Innenbereichs 94 gegen-
Uber der Schaufelflaiche 95 des Randbereichs 93 ver-
kippt angeordnet ist. Exemplarisch ist ein stetiger Uber-
gang zwischen Randbereich 93 und Innenbereich 94 vor-
gesehen, ferner wird der Innenbereich 94 gegeniber
dem Randbereich 93 durch eine Sicke 98 getrennt, die
einer U-férmigen Verlaufskurve 97 folgt. Die Sicke 98
weist exemplarisch eine konstante Breite und eine vari-
able Tiefe auf.

[0042] Beiderinden Figuren 19,20 und 21 dargestell-
ten Ausfuhrungsform einer Schaufel 102 ist der Innen-
bereich 104 gegeniiber dem Randbereich 103 verkippt
angeordnet, weist jedoch an den zwei gestrichelt darge-
stellten Randern 107 und 108 einen stetigen Ubergang
zwischen der Schaufelflache 105 des Randbereichs 103
und der Schaufelflache 106 des Innenbereichs 104 auf.
Hieraus ergibt sich eine L-férmige Sicke 109, die vorlie-
gend zwei gerade Schenkel 110 und 111 umfasst, wobei
eine Sickentiefe an einem Schnittpunkt der beiden
Schenkel 110 und 111 am gréRten ist.

Patentanspriiche

1. Ventilatorrad zur Férderung eines gasférmigen Flu-
ids, mit mehreren Schaufeln (4; 32; 42; 52; 62; 72;
82 ; 92; 102), die in konstanter Winkelteilung in ei-
nemringférmigen Raumvolumen um eine Rotations-
achse (2; 39; 49; 79) angeordnet sind und die mit
ihren axialen entgegengesetzten Endbereichen (5,
6) jeweils an einem Tragermittel (3, 7; 53; 63, 67;
73; 83, 87) festgelegt sind, wobei wenigstens eine
Schaufel (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82 ; 92; 102) einen,
insbesondere rahmenférmig, umlaufenden Randbe-
reich (12; 23; 33; 43; 93; 103) und wenigstens einen
vom Randbereich (12; 23; 33; 43; 93; 103) umgebe-
nen Innenbereich (15; 24; 34; 44; 44a; 94; 104) auf-
weist, wobei zwischen dem Randbereich (12; 23; 33;
43; 93; 103) und dem Innenbereich (15; 24; 34; 44;
44a; 94; 104) wenigstens eine Sicke (10; 37; 55; 69;
85; 98; 109) langs einer zumindest L-férmigen, vor-
zugsweise U-fdrmigen, insbesondere umlaufenden,
Verlaufskurve (11; 38; 97) ausgebildet ist , dadurch
gekennzeichnet, dass der Randbereich (12; 23; 33;
43; 93; 103) von einer ersten Schaufelflache (16; 25;
35; 45; 95; 105) bestimmt ist und der Innenbereich
(15; 24; 34; 44; 44a; 94; 104) von einer zweiten
Schaufelflache (17; 26; 36; 46; 46a; 96; 106) be-
stimmt ist, die geometrisch abweichend von der ers-
ten Schaufelflache (16; 25; 35; 45; 95; 105) ange-
ordnet und/oder ausgebildet ist.

2. \Ventilatorrad nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder die zweite Schau-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

felflache (16; 25; 35; 45; 95; 105 - 17; 26; 36; 46;
46a; 96; 106) in wenigstens einer Querschnittsebe-
ne mit einer stetigen, insbesondere konstanten,
Krimmung ausgebildet sind.

Ventilatorrad nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Krimmung der
ersten Schaufelflache (16; 25; 35; 45; 95; 105) und
die wenigstens eine Krimmung der zweiten Schau-
felflache (17; 26; 36; 46; 46a; 96; 106) gleichartig
ausgebildet sind.

Ventilatorrad nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und die zweite Schaufel-
flache (16; 25; 35; 45; 95; 105 - 17; 26; 36; 46; 46a;
96; 106) aquidistant voneinander beabstandet sind.

Ventilatorrad nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicke (10; 37; 55; 69; 85;
98; 109) langs der Verlaufskurve (11; 38; 97) eine
konstante Breite und/oder eine konstante Tiefe, ins-
besondere einen konstanten Querschnitt, aufweist.

Ventilatorrad nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Schaufelflache (16; 25; 35;
45; 95; 105) in genau einer Querschnittsebene ge-
krimmt ausgebildet ist und dass die zweite Schau-
felflache (17; 26; 36; 46; 46a; 96; 106) in zwei zu-
einander senkrechten Querschnittsebenen ge-
krimmt ausgebildet ist.

Ventilatorrad nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicke (10; 37; 55;
69; 85; 98; 109) langs der Verlaufskurve (11; 38; 97)
eine veranderliche Breite und/oder eine veranderli-
che Tiefe, insbesondere einen sich stetig verandern-
den Querschnitt aufweist.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
germittel (3, 7; 53; 63, 67; 73; 83, 87) mit Ausneh-
mungen zur Aufnahme von axialen Endbereichen
(5, 6) der Schaufeln (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82 ; 92;
102) versehen ist, wobei die Ausnehmungen jeweils
am Grund einer bogenférmigen, an die korrespon-
dierende Schaufelflache (16; 25; 35; 45; 95; 105)
angepassten Sicke (10; 37; 55; 69; 85; 98; 109) aus-
gebildet sind.

Ventilatorrad nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Tragermittel (3, 7; 53; 63, 67; 73;
83, 87) wenigstens eine, vorzugsweise sternférmig
ausgebildete, Einpragung (74) eingebracht ist.

Ventilatorrad nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicken (10; 37; 55; 69; 85;
98; 109) im Tragermittel (3, 7; 53; 63, 67; 73; 83, 87)
in Richtung des gegeniberliegend angeordneten
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Tragermittels (3, 7; 53; 63, 67; 73; 83, 87) vertieft
ausgebildet sind.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Sicke (10; 37; 55; 69; 85; 98; 109) in
der Schaufel (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82 ; 92; 102) in
radialer Richtung nach innen weisend ausgebildet
ist.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Schaufel wenigstens eine in radialer Richtung nach
innen und wenigstens eine in radialer Richtung nach
auflen weisende Sicke ausgebildet ist.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Randbereich (12; 23; 33; 43; 93; 103) gegeniiber
dem Innenbereich (15; 24; 34; 44; 44a; 94; 104) ra-
dial innenliegend versetzt angeordnet ist.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Tragermittel (3; 53; 63; 73; 83) als teller- oder ring-
férmige Ronde zur drehfesten Ankopplung an einer
Antriebswelle und das zweite Tragermittel (7; 67; 87)
als Ring, insbesondere als Torusringabschnitt, mit
einer zur Rotationsachse (2; 39; 49; 79) rotations-
symmetrischen Krimmung ausgebildet ist.

Ventilatorrad nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Tragermittel (3, 7;53; 63, 67; 73; 83, 87) zusam-
men mit den, insbesondere gleichartig ausgebilde-
ten, Schaufeln (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92; 102)
ein Radiallaufrad bilden.

Claims

Ventilator wheel for conveying a gaseous fluid, hav-
ing a plurality of blades (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92;
102) that are arranged at a constant angular spacing
in an annular space around a rotation axis (2; 39;
49; 79) and that are respectively affixed with their
axial opposite end regions (5; 6) to a support (3, 7;
53; 63, 67; 73; 83, 87), wherein

atleast one blade (4; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92; 102)
has a, in particular frame-like, circumferential bound-
ary region (12; 23; 33; 43; 93; 103) and at least one
innerregion (15;24; 34; 44;44a; 94; 104) surrounded
by the boundary region (12; 23; 33; 43; 93; 103),
wherein, between the boundary region (12; 23; 33;
43; 93; 103) and the inner region (15; 24; 34; 44;
443a; 94; 104), at least one bead (10; 37; 55; 69; 85;
98; 109) is formed along a curve (11; 38; 97) that is
at least L-shaped, preferably U-shaped, in particular
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circumferential, characterised in that the boundary
region (12; 23; 33; 43; 93; 103) is determined by a
first blade surface (16; 25; 35; 45; 95; 105) and the
inner region (15; 24; 34; 44; 44a; 94; 104) is deter-
mined by a second blade surface (17; 26; 36; 46;
46a; 96; 106) that is arranged and/or designed with
a different geometry from the first blade surface (16;
25; 35; 45; 95; 105).

Ventilator wheel according to Claim 1, character-
ised in that the first and/or the second blade surface
(16; 25; 35; 45; 95; 105 - 17; 26; 36; 46; 46a; 96;
106) are designed with a continuous, in particular
constant, curvature in at least one cross-sectional
plane.

Ventilator wheel according to Claim 2, character-
ised in that the at least one curvature of the first
blade surface (16; 25; 35; 45; 95; 105) and the at
least one curvature of the second blade surface (17;
26; 36; 46; 46a; 96; 106) are identically designed.

Ventilator wheel according to Claim 3, character-
ised in that the first and the second blade surface
(16; 25; 35; 45; 95; 105 - 17; 26; 36; 46; 46a; 96;
106) are spaced equidistantly from each other.

Ventilator wheel according to Claim 1, 2, 3 or 4, char-
acterised in that the bead (10; 37; 55; 69; 85; 98;
109) has a constant width and/or a constant depth,
in particular a constant cross-section, along the
curve (11; 38; 97).

Ventilator wheel according to Claim 1, character-
ised in that the first blade surface (16; 25; 35; 45;
95; 105) is curved in precisely one cross-sectional
plane and the second blade surface (17; 26; 36; 46;
46a; 96; 106) is curved in two perpendicular cross-
sectional planes.

Ventilator wheel according to any one of Claims 1 to
4, characterised in that the bead (10; 37; 55; 69;
85; 98; 109) has a varying width and/or a varying
depth, in particular a continuously varying cross-sec-
tion, along the curve (11; 38; 97).

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the support (3, 7;
53; 63, 67; 73; 83, 87) is provided with recesses for
receiving axial end regions (5, 6) of the blades (4;
32;42;52;62;72;82;92; 102), wherein the recesses
are each formed at the base of an arched bead (10;
37;55;69; 85;98; 109) adapted to the corresponding
blade surface (16; 25; 35; 45; 95; 105).

Ventilator wheel according to Claim 8, character-
ised in that atleast one, preferably star-shaped, im-
pression (74) is introduced on the support (3, 7; 53;
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63, 67; 73; 83, 87).

Ventilator wheel according to Claim 8 or 9, charac-
terised in that the beads (10; 37; 55; 69; 85; 98;
109) are formed in a recessed manner in the support
(3, 7; 53; 63, 67; 73; 83, 87) in the direction of the
support (3, 7; 53; 63, 67; 73; 83, 87) arranged oppo-
site.

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the at least one
bead (10; 37; 55; 69; 85; 98; 109) is designed to point
radially inwards in the blade (4; 32; 42; 52; 62; 72;
82;92; 102).

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that at least one bead
pointing radially inwards and at least one bead point-
ing radially outwards is formed on the blade.

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the boundary re-
gion (12; 23; 33; 43; 93; 103) is offset radially in an
internal manner relative to the inner region (15; 24;
34; 44; 44a; 94; 104).

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the first support
(3; 53; 63; 73; 83) is formed as a plate-shaped or
ring-shaped round blank for non-rotatable coupling
to a drive shaft and the second support (7; 67; 87)
is formed as a ring, in particular a torus ring, with a
curvature that is rotationally symmetrical to the rota-
tion axis (2; 39; 49; 79).

Ventilator wheel according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that both supports (3,
7;53; 63, 67; 73; 83, 87) together with the, in partic-
ular identically designed, blades (4; 32; 72, 82, 92,
102) form a radial impeller.

Revendications

Roue de ventilateur pour le transport d’un fluide ga-
zeux, avec plusieurs aubes (4 ;32 ;42 ;52 ;62 ;72 ;
82 ;92 ; 102) qui sont agencées avec un écart an-
gulaire constant dans un volume spatial annulaire
autour d’'un axe de rotation (2 ; 39 ; 49 ; 79) et qui
sont fixées avec leurs zones d’extrémité (5, 6) axia-
les opposées respectivement sur un moyen de sup-
port (3, 7; 53 ; 63, 67 ; 73 ; 83, 87), dans laquelle
au moins une aube (4;32;42;52;62;72; 82;
92 ; 102) présente une zone de bord (12 ; 23 ; 33 ;
43 ; 93 ; 103) tournante, en particulier en forme de
cadre et au moins une zone intérieure (15 ; 24 ; 34 ;
44 ; 44a; 94 ; 104) entourée par la zone de bord
(12; 23 ; 33 ;43; 93; 103), dans laquelle entre la
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zone de bord (12 ;23 ; 33 ;43 ; 93 ; 103) et la zone
intérieure (15 ;24 ;34 ;44 ;44a ;94 ;104), au moins
une moulure (10 ; 37 ; 55; 69; 85; 98 ; 109) est
réalisée le long d’une courbe d’allure (11 ; 38 ; 97)
en particulier tournante, au moins en forme de L, de
préférence en forme de U, caractérisée en ce que
la zone de bord (12; 23; 33; 43; 93; 103) est déter-
minée par une premiére surface d’aube (16 ; 25 ;
35;45; 95 ; 105) et la zone intérieure (15; 24; 34;
44; 44a; 94; 104) est déterminée par une seconde
surface d’aube (17 ; 26 ; 36 ; 46 ; 46a ; 96; 106) qui
est agencée et/ou réalisée divergeant géométrique-
ment de la premiére surface d’aube (16 ; 25; 35; 45;
95; 105).

Roue de ventilateur selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la premiére et/ou la seconde sur-
face d’'aube (16 ;25 ;35;45;95;105-17 ;26 ;36 ;
46 ; 46a ; 96, 106) sont réalisées dans au moins un
plan de section transversale avec une courbure per-
manente, en particulier constante.

Roue de ventilateur selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que I'au moins une courbure de la
premiere surface d’aube (16 ;25 ;35 ;45 ;95 ; 105)
et 'au moins une courbure de la seconde surface
d’aube (17 ;26 ; 36 ; 46 ; 46a ; 96 ; 106) sont réali-
sées de maniére identique.

Roue de ventilateur selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que la premiére et la seconde surface
d’aube (16 ;25;35;45;95;105-17 ;26 ;36 ;46 ;
46a ; 96 ; 106) sont espacées de maniéere équidis-
tante 'une de l'autre.

Roue de ventilateur selon la revendication 1, 2, 3 ou
4, caractérisée en ce que la moulure (10 ; 37 ; 55 ;
69 ;85 ;98 ; 109) présente, le long de la courbe d’al-
lure (11 ; 38; 97), une largeur constante et/ou une
profondeur constante, en particulier une section
transversale constante.

Roue de ventilateur selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la premiére surface d’aube (16 ;
25;35;45;95; 105) est réalisée de maniére cour-
bée dans précisément un plan de section transver-
sale et en ce que la seconde surface d’aube (17;
26; 36; 46; 46a; 96; 106) est réalisée de maniere
courbée dans deux plans de section transversale
perpendiculaires I'un a l'autre.

Roue de ventilateur selon I'une des revendications
1 a4, caractérisée en ce que la moulure (10 ; 37 ;
55 ;69 ;85 ;98 ; 109) présente, le long de la courbe
d’allure (11 ; 38; 97), une largeur modifiable et/ou
une profondeur modifiable, en particulier une section
transversale se modifiant en permanence.
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Roue de ventilateur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le moyen de
support (3, 7 ; 53 ; 63, 67 ; 73 ; 83, 87) est pourvu
d’évidements pour le logement de zones d’extrémité
(5, 6) axiales des aubes (4 ;32;42;52;62;72;
82 ;92 ;102), dans laquelle les évidements sontréa-
lisés respectivement sur le fond d’'une moulure (10 ;
37; 55; 69; 85; 98; 109) adaptée a la surface
d’aube (16; 25; 35; 45; 95; 105) correspondante, en
forme d’arc.

Roue de ventilateur selon la revendication 8, carac-
térisée en ce qu’au moins une empreinte (74) réa-
lisée de préférence en forme d’étoile est introduite
sur le moyen de support (3,7 ; 53 ; 63,67 ; 73 ; 83,
87).

Roue de ventilateur selon la revendication 8 ou 9,
caractérisée en ce que les moulures (10 ; 37 ;55 ;
69 ;85 ;98 ; 109) sontréalisées plus profondes dans
le moyen de support (3, 7 ; 53; 63, 67 ; 73; 83, 87)
en direction du moyen de support (3,7 ; 53 ; 63, 67 ;
73 ; 83, 87) agenceé a I'opposeé.

Roue de ventilateur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que 'au moins une
moulure (10 ;37 ;55 ;69 ;85 ;98 ; 109) estréalisée
dans l'aube (4 ;32;42;52;62;72;82;92;102)
tournée en direction radiale vers l'intérieur.

Roue de ventilateur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’au moins une
moulure tournée vers I'intérieur en direction radiale
et au moins une moulure tournée vers I'extérieur en
direction radiale sont réalisées sur 'aube.

Roue de ventilateur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la zone de
bord (12; 23; 33; 43; 93; 103) est agencée en déport
radialement vers l'intérieur par rapport a la zone in-
térieure (15;24;34;44;442a;94; 104).

Roue de ventilateur selon 'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le premier
moyen de support (3 ; 53 ; 63 ; 73 ; 83) est réalisé
comme un rond en forme de disque ou d’anneau
pour le couplage sans pouvoir tourner a un arbre
d’entrainement et le second moyen de support (7 ;
67 ; 87) comme un anneau, en particulier comme
une section d’anneau torique avec une courbure sy-
métrique en rotation a I'axe de rotation (2 ; 39 ; 49 ;
79).

Roue de ventilateur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les deux
moyens de support (3, 7; 53 ; 63, 67 ; 73 ; 83, 87)
forment, conjointement avec les aubes (4 ; 32 ;42 ;
52;62;72;82; 92; 102) réalisées en particulier
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de maniére identique, une roue de roulementradiale.
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Fig. 1
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