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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verschluss fir einen
Treibstangenbeschlag eines gegen einen Rahmen
schwenkbaren Flugels eines Fensters, einer Fenstertir
oder dergleichen, mit einer treibstangenseitigen Bau-
gruppe und einem der treibstangenseitigen Baugruppe
gegenuberstehend anzuordnenden Gegenlager, mit ei-
nem mit einer langsverschieblichen Treibstange verbind-
baren Koppelelement und einem von dem Koppelele-
ment antreibbaren Riegelelement der treibstangenseiti-
gen Baugruppe, wobei das Riegelelement von einer ver-
senkten Stellung in eine hervorstehende Stellung um ei-
ne parallel zur vorgesehenen Schieberichtung der Treib-
stange angeordneten Schwenkachse schwenkbar gela-
gertist, wobeidas Riegelelementin der hervorstehenden
Stellung eine dem Gegenlager gegeniberstehende
Stutzflache hat, und mit Mitteln zur Verstellung eines An-
pressdrucks der Stitzflache gegen das Gegenlager.
[0002] Die Mittel zur Verstellung des Anpressdrucks
der Stutzflache gegen das Gegenlager ermdglichen die
Erzeugung eines vorgesehenen Anpressdrucks des Fli-
gels gegen den Rahmen bei in Schliel3stellung befindli-
chem Verschluss.

[0003] Ein Verschluss der eingangs genannten Art ist
beispielsweise aus der EP 2 348 177 A2 bekannt. Bei
diesem Verschluss sind die Mittel zur Verstellung des
Anpressdrucks der Stitzflache gegen das Gegenlager
auf der Seite der Stiitzfliche angeordnet. Diese Mittel
kénnen beispielsweise mit dem Riegelelement verklipste
Stutzelemente sein.

[0004] Die EP 1286 012 B1 offenbart einen Klapprie-
gelverschluss, bei dem ein Riegelelement hakenférmig
gestaltet ist und in Schlie3stellung eine gegeniberste-
hende Kante hintergreift. Die Erzeugung oder die Ein-
stellung eines Anpressdrucks bei in SchlieRstellung be-
findlichem Verschluss ist nicht vorgesehen.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
nen Verschluss der eingangs genannten Art so weiter zu
bilden, dass der Anpressdruck in Schliel3stellung beson-
ders einfach einstellbar ist.

[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemal® da-
durch geldst, dass das Riegelelement auf der der Stiitz-
flache abgewandten Seite einen Stitzkérper mit einer
Anschlagflache aufweist, dass die Anschlagflache einer
Gegenanschlagflache einer Gegenstltze in der hervor-
stehenden Stellung des Riegelelementes gegeniiber-
steht und dass die Position der Anschlagflache gegeni-
ber der Gegenanschlagflache einstellbar ist.

[0007] Durch diese Gestaltung sind die Mittel zur Ein-
stellung des Anpressdrucks auf der der Stiitzflache ab-
gewandten Seite des Stitzkodrpers angeordnet und kén-
nen sich daher durch auf die Stitzflache einwirkende Be-
triebskrafte nicht verstellen. Weiterhin werden die in den
Verschluss einwirkenden Betriebskrafte von der An-
schlagflache und der Gegenanschlagflache aufgenom-
men. Hierdurch werden Belastungen des Antriebs des
Riegelelementes zuverlassig vermieden. In Schliel3stel-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lung sind der Stiitzkérper und die Gegenstutze leicht zu-
ganglich, so dass der Anpressdruck des Verschlusses
in SchlieBstellung besonders einfach einstellbar ist.
[0008] Die Gegenstiitze kdnnte beispielsweise auf ei-
nem das Riegelelementlagernden Gehause angeordnet
sein. Der Verschluss weist gemaR einer vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung eine besonders hohe Si-
cherheit gegen ein unberechtigtes Entriegeln auf, wenn
die Gegenstiitze auf dem Koppelelement angeordnet ist.
Durch diese Gestaltung stiitzen die Mittel zur Verstellung
des Anpressdrucks das Riegelelement gegeniiber dem
Koppelelement ab. Eine beim unberechtigten Entriegeln
ausgelbte Kraft auf das Riegelelement fiihrt dazu, dass
das Koppelelement belastet wird. AnschlieRend kann die
Treibstange nur mit erhéhtem Kraftaufwand verschoben
werden.

[0009] Der Verschluss lasst sich gemaR einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung besonders
leichtgangig verstellen, wenn die Gegenstitze eine
Rampe fiir den Stiitzkérper aufweist.

[0010] Die Verstellung des Anpressdrucks gestaltet
sich gemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung besonders einfach, wenn sie einen Exzenter auf-
weisen und wenn eine Mantelflache des Exzenters als
Anschlagflache oder als Gegenanschlagflache ausgebil-
det ist. Der Exzenter ist vorzugsweise an dem am leich-
testen zuganglichen Bauteil des Stiitzkdrpers oder der
Gegenstlitze angeordnet.

[0011] Eine unbeabsichtigte Verstellung des Anpress-
drucks lasst sich gemaR einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung einfach vermeiden, wenn die
Mantelflache des Exzenters mehrere plane Flachen auf-
weist und wenn eine Feststellschraube eine der planen
Flachen abstitzt. Vorzugsweise ist der Exzenter mit der
Mantelflache in das Riegelelement eingelassen, um her-
vorstehende Kanten zu vermeiden und um Material zur
Aufnahme der Feststellschraube bereit zu stellen.
[0012] Die Mittel zur Verstellung des Anpressdrucks
gestalten sich gemaR einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung konstruktiv besonders einfach,
wenn der Stltzkérper mit dem Riegelelement ver-
schraubt ist.

[0013] Der Stutzkorper ist gemaf einer anderen vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung nach seiner Ver-
stellung zuverlassig in seiner Lage am Riegelelement
gehalten, wenn der Stitzkdrper und das Riegelelement
miteinander korrespondierende Verzahnungen aufwei-
sen.

[0014] Der Anpressdruck lasst sich gemaR einer an-
deren vorteilhaften Weiterbildung besonders zuverlassig
einstellen, wenn der Stutzkdrper oder die Gegenstiitze
I6sbar mit einem die Anschlagflache oder die Gegenan-
schlagflache aufweisenden Aufsdtze verbunden ist.
Durch diese Gestaltung lassen sich unterschiedlich hohe
Aufsatze fertigen und entsprechend des vorgesehenen
Anpressdrucks montieren.

[0015] In der hervorstehenden Stellung des Riegele-
lementes werden die Krafte des Verschlusses vollstan-
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dig von der Anschlagflache und der Gegenanschlagfla-
che abgestitzt, wenn das Riegelelement eine Kulissen-
fuhrung aufweist, wenn das Koppelelement einen in die
Kulissenfiihrung eindringenden Kulissenstein hat und
wenn in der hervorstehenden Stellung des Riegelele-
mentes die Kulissenfihrung eine Erweiterung aufweist.
Durch diese Gestaltung ermdglicht die Erweiterung der
Kulissenfiihrung die leichtgangige Verstellbarkeit des
Riegelelementes. Auf den Verschluss einwirkende Be-
triebskrafte werden von dem Kulissenstein und der Ku-
lissenfiihrung fern gehalten.

[0016] Die Erfindung lasst zahlreiche Ausfiihrungsfor-
men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin-
zips sind mehrere davon in der Zeichnung dargestellt
und werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in
Fig.1  ein Fenster mit einem erfindungsgeméafien Ver-
schluss,

Fig.2 eine perspektivische Ansicht auf eine treibstan-
genseitige Baugruppe des Verschlusses aus Fi-
gur 1,

Fig.3  stark vergroRert eine Schnittdarstellung durch
den Verschluss aus Figur 1 entlang der Linie Ill
-1,

Fig.4 eine Schnittdarstellung durch eine weitere Aus-
fuihrungsform einer treibstangenseitigen Bau-
gruppe,

Fig.5 eine Schnittdarstellung durch eine weitere Aus-
fuihrungsform einer treibstangenseitigen Bau-

gruppe.

[0017] Figur 1 zeigtein Fenster mit einem gegen einen
Rahmen 1 schwenkbaren Fligel 2 und mit einem
Treibstangenbeschlag 3 zur Verriegelung des Fligels 2
in dem Rahmen 1. Der Treibstangenbeschlag 3 hat eine
von einer Handhabe 4 langsverschiebliche Treibstange
5 und mehrere, durch die Treibstange 5 ansteuerbare
Verschlusse 6.

[0018] Figur 2 zeigt perspektivisch eine am Fligel 2
aus Figur 1 befestigte, treibstangenseitige Baugruppe 7
einer der Verschlisse 6. Die treibstangenseitige Bau-
gruppe 7 hat ein Gehause 8 und ein verschiebliches Kop-
pelelement 9, welches von der in Figur 1 dargestellten
Treibstange 5 angetrieben ist. Das Koppelelement 9 ist
daher wie die Treibstange 5 langsverschieblich gefiihrt.
In dem Gehause 8 ist ein Riegelelement 10 schwenkbar
gelagert. Eine Schwenkachse 11 des Riegelelementes
10 verlauft parallel zur Bewegungsrichtung des Koppel-
elementes 9 und damit ebenfalls parallel zur Bewegungs-
richtung der Treibstange 5. Das Riegelelement 10 hat
eine Kulissenfiihrung 12 in die ein in Figur 3 dargestellter
Kulissenstein 13 des Koppelelementes 9 eindringt. Das
Riegelelement 10 hat einen Stitzkdrper 14, welcher in
der dargestellten Schlielstellung des Riegelelementes
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10 auf einer Gegenstiitze 15 des Koppelelementes 9 auf-
liegt. Weiterhin hat das Koppelelement 9 eine Rampe
16, Uber die der Stiitzkoérper 14 bei der Bewegung des
Riegelelementes 10 in die dargestellte SchlieRstellung
gleitet. Eine Stutzflache 17 ist auf der dem Stitzkorper
14 abgewandten Seite des Riegelelementes 10 ange-
ordnet. In einer nicht dargestellten Ausfihrungsform
kann bei entsprechend kurzer Gestaltung der Kulissen-
fuhrung 12 die Gegenstiitze 15 auch auf dem Gehause
8 angeordnet sein.

[0019] Figur 3 zeigt eine Schnittdarstellung durch den
Verschluss 6 aus Figur 1 entlang der Linie 111 - lll. Hierbei
ist zu erkennen, dass der fliigelseitigen Baugruppe 7 ge-
geniberstehend im Rahmen 1 ein Gegenlager 18 befes-
tigt ist. Die Stltzflache 17 des Riegelelementes 10 stitzt
sich an dem Gegenlager 18 ab. Der Stitzkdrper 14 weist
einen Exzenter 19 auf, auf dessen Mantelflache 20 eine
Anschlagflache 21 angeordnet ist. Die Gegenstltze 15
hat zur Abstiitzung der Anschlagflache 21 eine Gegen-
anschlagflache 22. Durch Verstellung des Exzenters 19
lassen sich die Position des Stltzkdérpers 14 gegeniiber
der Gegenstiitze 18 und damit des Anpressdrucks der
Stutzflaiche 17 gegen das Gegenlager 18 verstellen.
Hierdurch kann in der dargestellten SchlieBstellung des
Verschlusses 6 die Vorspannung des Fllgels 2 gegen-
Uber dem Rahmen 1 eingestellt werden. Die Kulissen-
fuhrung 12 hat eine Erweiterung 23, so dass die Neigung
des Riegelelementes 10 gegeniiber dem Gegenlager 18
und damit auch gegenuiber dem Koppelelement 9 ohne
Behinderung durch den Kulissenstein 13 verstellt werden
kann. Eine in das Riegelelement 10 eingedrehte Fest-
stellschraube 24 stiitzt sich an der Mantelflache 20 des
Exzenters 19 ab und verhindert dessen unbeabsichtigte
Verdrehung. Wie Figur 2 zeigt, hat die Mantelflache 20
mehrere plane Flachen 25, auf denen sich die Feststell-
schraube 24 abstiitzen kann. Das Koppelelement 9 hat
einen Zapfen 26, mit dem es formschlissig mit der senk-
recht zur Zeichenebene verschieblichen Treibstange 5
verbunden ist.

[0020] Figur 4 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform ei-
ner treibstangenseitigen Baugruppe 27 in einer Schnitt-
darstellung, welche sich von der aus Figur 3 nur dadurch
unterscheidet, dass ein Stlitzkdrper 28 mit einem Rie-
gelelement 29 mittels einer Befestigungsschraube 30
verschraubt ist. Das Riegelelement 29 und der Stuitzkor-
per 28 haben fir ihre formschliissige Verbindung inein-
ander greifende Verzahnungen 31. Ansonsten sind die
Bauteile wie beidem Verschluss 6 aus Figur 3 aufgebaut.
Nach einem L&sen der Befestigungsschraube 30 lasst
sich die Position des Stitzkorpers 28 auf dem Riegele-
lement 29 und damit der Anpressdruck verstellen.
[0021] Figur 5 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform ei-
ner treibstangenseitigen Baugruppe 32, welche sich von
der aus Figur 3 nur dadurch unterscheidet, dass auf der
einstiickig mit dem Koppelelement 9 gefertigten Gegen-
stutze 33 ein Aufsatz 34 befestigt ist. Ein Riegelelement
36 ist einstiickig mit einem sich auf der Gegenstutze 33
abstltzenden Stitzkérper 37 gefertigt. Der Stiitzkorper
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37 weist eine Anschlagflache 38 auf, die mit einer Ge-
genanschlagflache 35 des Aufsatzes 34 korrespondiert.
Durch den Einsatz unterschiedlich hoher Aufsatze 34 mit
der Gegenanschlagflache 35 Iasst sich die Vorspannung
desin Figur 1 dargestellten Fliigels 2 gegen den Rahmen
1 in SchlieBstellung erreichen. Ansonsten sind die Bau-
teile wie bei dem Verschluss 6 aus Figur 3 aufgebaut.

Patentanspriiche

1.

Verschluss (6) fur einen Treibstangenbeschlag (3)
eines gegen einen Rahmen (1) schwenkbaren Fli-
gels (2) eines Fensters, einer Fenstertiir oder der-
gleichen, mit einer treibstangenseitigen Baugruppe
(7, 27, 32) und einem der treibstangenseitigen Bau-
gruppe (7, 27, 32) gegeniiberstehend anzuordnen-
den Gegenlager (18), mit einem mit einer langsver-
schieblichen Treibstange (5) verbindbaren Koppel-
element (9) und einem von dem Koppelelement (9)
antreibbaren Riegelelement (10, 29, 36) der
treibstangenseitigen Baugruppe (7, 27, 32), wobei
das Riegelelement (10, 29, 36) von einer versenkten
Stellung in eine hervorstehende Stellung um eine
parallel zur vorgesehenen Schieberichtung der
Treibstange (5) angeordneten Schwenkachse (11)
schwenkbar gelagert ist, wobei das Riegelelement
(10, 29, 36) in der hervorstehenden Stellung eine
dem Gegenlager (18) gegenliberstehende Stutzfla-
che (17) hat, und mit Mitteln zur Verstellung eines
Anpressdrucks der Stitzflache (17) gegen das Ge-
genlager (18), dadurch gekennzeichnet, dass das
Riegelelement (10, 29, 36) auf der der Stutzflache
(17) abgewandten Seite einen Stitzkorper (14, 28,
37) mit einer Anschlagflache (21) aufweist, dass die
Anschlagflache (21) einer Gegenanschlagflache
(22, 35) einer Gegenstutze (15, 33) in der hervorste-
henden Stellung des Riegelelementes (10, 29, 36)
gegenubersteht und dass die Position der Anschlag-
flache (21) gegeniber der Gegenanschlagflache
(22, 35) einstellbar ist.

Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gegenstitze (15, 33) auf dem
Koppelelement (9) angeordnet ist.

Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gegenstiitze (15, 33) eine
Rampe (16) fir den Stltzkoérper (14, 28, 37) auf-
weist.

Verschluss nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Verstel-
lung des Anpressdrucks einen Exzenter (19) aufwei-
sen und dass eine Mantelflache (20) des Exzenters
(19) als Anschlagflache (21) oder als Gegenan-
schlagflache (22) ausgebildet ist.
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5.

Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mantelflache (20) des Exzenters
(19) mehrere plane Flachen (25) aufweist und dass
eine Feststellschraube (24) eine der planen Flachen
(25) abstutzt.

Verschluss nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stltzkorper (28)
mit dem Riegelelement (29) verschraubt ist.

Verschluss nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stitzkdrper (28) und das Rie-
gelelement (29) miteinander korrespondierende
Verzahnungen (31) aufweisen.

Verschluss nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stltzkorper (37)
oder die Gegenstitze (33) I6sbar mit einem die An-
schlagflache (38) oder die Gegenanschlagflache
(35) aufweisenden Aufsatze (34) verbunden ist.

Verschluss nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Riegelelement
(10, 29, 36) eine Kulissenfiihrung (12) aufweist, dass
das Koppelelement (9) einen in die Kulissenfiihrung
(12) eindringenden Kulissenstein (13) hat und dass
in der hervorstehenden Stellung des Riegelelemen-
tes (10, 29, 36) die Kulissenflihrung (12) eine Erwei-
terung (23) aufweist.

Claims

Fastener (6) for an espagnolette fitting (3) of a case-
ment (2), being swivelable relative to a frame (1), of
a window, a French door or the like, with an espag-
nolette-side assembly group (7, 27, 32) and a coun-
ter bearing (18) to be arranged opposite the espag-
nolette-side assembly group (7, 27, 32), with a cou-
pling element (9) being connectable with a longitu-
dinally-slideable espagnolette (5) and with a latching
element (10, 29, 36) of the espagnolette-side assem-
bly group (7, 27, 32) being actuateable by said cou-
pling element (9), wherein said latching element (10,
29, 36) is swivel-mounted from a sunk-in position
into a protruding position about a swivel axis (11)
arranged parallel to the provided direction of sliding
of the espagnolette (5), wherein the latching element
(10, 29, 36) has in the protruding position a support
surface (17) opposite the counter bearing (18), and
with means for adjusting a compacting pressure of
the support surface (17) against the counter bearing
(18), characterized in that the latching element (10,
29, 36) has on the side facing away from the support
surface (17) a support body (14, 28, 37) with a stop
surface (21), in that the stop surface (21) is in the
protruding position of the latching element (10, 29,
36) opposite a counter stop surface (22, 35) of a
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counter support (15, 33), and in that the position of
the stop surface (21) is adjustable relative to the
counter stop surface (22, 35).

Fastener according to claim 1, characterized in that
the counter support (15, 33) is arranged on the cou-
pling element (9).

Fastener according to claim 1 or 2, characterized
in that the counter support (15, 33) has a ramp (16)
for the support body (14, 28, 37).

Fastener according to one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that the means for adjusting the com-
pacting pressure have an eccentric (19) and in that
a lateral surface (20) of the eccentric (19) is formed
as stop surface (21) or as counter stop surface (22).

Fastener according to claim 4, characterized in that
the lateral surface (20) of the eccentric (19) has sev-
eral planar surfaces (25) and in that a retaining
screw (24) supports one of the planar surfaces (25).

Fastener according to one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that the support body (28) is screwed
together with the latching element (29).

Fastener according to claim 6, characterized in that
the support body (28) and the latching element (29)
have tooth systems (31) that correspond with each
other.

Fastener according to one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that the support body (37) or the coun-
ter support (33) are detachably connected with an
attachment (34) having the stop surface (38) or the
counter stop surface (35).

Fastener according to one of the claims 1 to 8, char-
acterized in that the latching element (10, 29, 36)
has a sliding guide (12), in that the coupling element
(9) has a sliding block (13) entering into the sliding
guide (12) and in that in the protruding position of
the latching element (10, 29, 36) the sliding guide
(12) has an expansion (23).

Revendications

Fermeture (6) d’'une ferrure a crémone (3) d’un van-
tail (2) pouvant pivoter par rapport a un chassis (1)
d’'une fenétre, d’'une porte-fenétre ou similaire, avec
un groupe d’assemblage c6té crémone (7, 27, 32)
et un contre-palier (18) a disposer a I'opposé du
groupe d’assemblage cété crémone (7,27, 32), com-
prenant un élémentd’accouplement (9) pouvant étre
relié a une crémone pouvant coulisser longitudina-
lement (5) et comprenant un élément de verrouillage
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(10, 29, 36) du groupe d’assemblage cbété crémone
(7, 27, 32) étant actionnable par ledit élément d’ac-
couplement (9), dans laquelle ledit élément de ver-
rouillage (10, 29, 36) est monté pivotant d’'une posi-
tion d’enfoncement a une position en saillie autour
d’un axe de pivotement (11) disposé de fagon paral-
léle par rapport a la direction établie de coulissement
de la crémone (5), dans laquelle I'élément de ver-
rouillage (10, 29, 36) comporte dans la position en
saillie une surface de support (17) opposée au con-
tre-palier (18) et comprend des moyens destinés a
régler une pression de compression de la surface
de support (17) contre le contre-palier (18), carac-
térisée en ce que I'élément de verrouillage (10, 29,
36) comporte sur le coté situé a 'opposé de la sur-
face de support (17) un corps de support (14, 28,
37) comprenant une surface d’arrét (21), en ce que
la surface d'arrét (21) se trouve dans la position en
saillie de I'élément de verrouillage (10, 29, 36) op-
posé a une surface de contre-arrét (22, 35) d’'un con-
tre-support (15, 33) et en ce que la position de la
surface d’'arrét (21) peut se régler par rapport a la
surface de contre-arrét (22, 35).

Fermeture selon larevendication 1, caractérisée en
ce que le contre-support (15, 33) est disposé sur
I’élément d’accouplement (9).

Fermeture selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que le contre-support (15, 33) comporte
une rampe (16) pour le corps de support (14, 28, 37).

Fermeture selon I'une des revendications de 1 a 3,
caractérisée en ce que les moyens destinés a ré-
gler la pression de compression comportent un ex-
centrique (19) et en ce qu’une surface latérale (20)
de I'excentrique (19) se présente comme une surfa-
ced’arrét(21) ou comme une surface de contre-arrét
(22).

Fermeture selon larevendication 4, caractérisée en
ce que la surface latérale (20) de I'excentrique (19)
comporte plusieurs surfaces planes (25) et en ce
qu’une vis de blocage (24) supporte une des surfa-
ces planes (25).

Fermeture selon I'une des revendications de 1 a 3,
caractérisée en ce que le corps de support (28) est
vissé a I'élément de verrouillage (29).

Fermeture selon larevendication 6, caractérisée en
ce que le corps de support (28) et I'élément de ver-
rouillage (29) comporte des dentures (31) qui cor-
respondent les unes aux autres.

Fermeture selon I'une des revendications de 1 a 3,
caractérisée en ce que le corps de support (37) ou
le contre-support (33) sont reliés de fagon amovible
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a une fixation (34) comportant la surface d’arrét (38)
ou la surface de contre-arrét (35).

Fermeture selon l'une des revendications de 1 a 8,
caractérisée en ce que I'élément de verrouillage
(10, 29, 36) comporte un guide coulissant (12), en
ce que 'élément d’accouplement (9) comporte un
bloc coulissant (13) entrant dans le guide coulissant
(12) et en ce que dans la position en saillie de I'élé-
ment de verrouillage (10, 29, 36), le guide coulissant
(12) comporte une dilatation (23).
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