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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen hydrau-
lischen Druckibersetzer und die Verwendung eines sol-
chen fur ein aktives Hubkompensationssystem.

Stand der Technik

[0002] Bei Hubkompensation auf offener See kann ei-
ne Last, die von einem Kran angehoben wird, durch einen
aktiven Hubzylinder beziglich Wellenbewegung kom-
pensiert werden. Die passive Seite des Zylinders kom-
pensiert die statische Last, die auf den Zylinder wirkt.
Diese Last bestehtim Wesentlichen aus der Last, die der
Kran anhebt. Sobald diese Last weggenommen wird,
bspw. wenn sie auf einem Schiff abgesetzt wird, reduziert
sich die Kraft, die auf den Zylinder wirkt, erheblich.
[0003] Eine solche Reduzierung der Kraft auf den Zy-
linder kann man kompensieren, indem man das hydrau-
lische System Uberdimensioniert, was teuer ist, oder in-
dem man einen Druckluftspeicher auf der passiven Seite
des Zylinders beliftet, was lange dauert.

[0004] Ausder DE 196 28 618 A1 ist ein hydraulischer
Druckibersetzer bekannt, der zwei starr miteinander ver-
bundene Kolben besitzt, die zwei unterschiedlich grolRe
Wirkflachen besitzen. Dadurch I&sst sich ein Druck ent-
sprechend den Wirkflachen in einen anderen Druck Giber-
setzen.

[0005] Die SU 817323 zeigt eine Vorrichtung mit zwei
parallel zueinander angeordneten Hydrozylindern, deren
Kolben und Kolbenstangen dementsprechend parallel
zueinander bewegbar sind. Jede Kolbenstange greift an
ihrem freien Ende in ein Langloch eines zweiarmigen He-
bels ein, wobei die beiden Eingriffspunkte gleich weit von
der Drehachse des Hebels entfernt sind. Wenn die eine
Kolbenstange ausgefahren wird, dreht sich der Hebel
und schiebt die andere Kolbenstange ein. Dabei andert
sich der Abstand zwischen den Geraden, die inder Achse
derKolbenstangen liegen und der Drehachse des Hebels
nicht. Es dndern sich deshalb auch nicht die Langen der
wirksamen Hebelarme. Es andert sich somit auch nicht
die Ubersetzung in den Driicken.

[0006] Auch die FR 454072 zeigt eine Vorrichtung mit
zwei parallel zueinander angeordneten Hydrozylindern,
deren Kolben und Kolbenstangen dementsprechend pa-
rallel zueinander bewegbar sind. Jede Kolbenstange ist
an ihrem freien Ende drehbar an einem Gleitstein, der
wiederum an dem einen Arm eines zweiarmigen Hebels
verschiebbar ist. Der eine Hydrozylinder besitzt eine ers-
te Zylinderkammer, die fluidisch mit einer Druckquelle
verbunden ist, und eine zweite Zylinderkammer, die flu-
idisch mit einer Zylinderkammer des zweiten Hydrozy-
linders verbunden ist. Die Drehachse des Hebels ist der-
art verschiebbar, dass sich die beiden Hebelarme ge-
genlaufig &ndern.

[0007] Durchdie WO 2009/107059 A1 isteine Vorrich-
tung bekannt, bei der ein erster Hydrozylinder an einem
Hebel angreift und sich ein zweiter Hydrozylinder mit ei-
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ner Kolbenstange verschiebbar an dem Hebel abstiitzt.
Der zweite Hydrozylinder stiitzt sich des Weiteren mit
einem Gehause auf einer Kurvenbahn ab. Diese Kurven-
bahn soll bewirken, dass sich der zweite Hydrozylinder
entlang des Hebels bewegt, wenn die Kolbenstange des
ersten Hydrozylinders aus- oder eingefahren wird.
[0008] Aus der DE 195 43 876 A1 und der US 3 948
486 ist jeweils ein Drei-Kammer-Zylinder bekannt, bei
dem drei Wirkflichen unterschiedlich mit Druck beauf-
schlagt werden kénnen und so verschiedene Uberset-
zungsmdglichkeiten fir Druck ergeben. GemaR der US
3 948 486 ist der Drei-Kammer-Zylinder innerhalb eines
Hubkompensationssystems verwendet.

[0009] Es ist daher wiinschenswert, eine Mdglichkeit
anzugeben, einen hydraulischen Druck schnell und ein-
fach zu Ubersetzen.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Erfindungsgemall wird ein hydraulischer
Druckibersetzer mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind Gegenstand der Unteranspriiche sowie der nach-
folgenden Beschreibung.

Vorteile der Erfindung

[0011] Ein erfindungsgemaRer hydraulischer Drucki-
bersetzer umfasst vorteilhafterweise einen ersten Zylin-
der und einen zweiten Zylinder, die Uber einen Hebel
zusammenwirken, wobei eine Lange eines vom ersten
Zylinder mit einem Drehpunkt des Hebels gebildeter He-
belarm verstellbar ist. Auf diese Weise lasst sich ein
Druck, mit dem der erste Zylinder beaufschlagt wird, Giber
den Hebel auf den zweiten Zylinder tbertragen und zwar
so, dass sich das Verhéltnis der Driicke, mit dem die
beiden Zylinder beaufschlagt sind, entsprechend der
Lange des eingestellten Hebelarms verandern lasst.
[0012] Vorzugsweise befindet sich der Drehpunkt des
Hebels zwischen zwei Lagerstellen, mitdenen die beiden
Zylinder mit dem Hebel verbunden sind. Dadurch lassen
sich die beiden Zylinder auf einer Seite, bspw. einer un-
teren Seite, des Hebels platzieren, um eine gewiinschte
Ubersetzung zu erreichen, wobei die beiden Zylinder bei
Bewegung gegenlaufig agieren, d.h. ein Ausfahren des
einen Zylinders bewirkt ein Einfahren des anderen Zy-
linders und umgekehrt. Dies ermdglicht eine kompakte
Bauweise.

[0013] Es ist weiter von Vorteil, wenn die mit Druck
beaufschlagten Wirkflachen der beiden Zylinder ein be-
stimmtes Verhaltnis zueinander haben. Dadurch l&sst
sich ein Ubersetzungsverhéltnis zusatzlich zum verstell-
baren Hebelarm erzielen, das auf eine bestimmte An-
wendung abgestimmt werden kann.

[0014] Vorteilhafterweise ist die Verbindung des ers-
ten Zylinders mit dem Hebel so ausgestaltet, dass sich
die Léange des sich ergebenden Hebelarms stufenlos ver-
stellen lasst. Dies ermdglicht eine sehr genaue und ge-
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zielte Anpassung des Ubersetzungsverhéltnisses hin-
sichtlich einer Anwendung.

[0015] Vorzugsweise wird ein erfindungsgemaRer hy-
draulischer Druckubersetzer fiir ein aktives Hubkompen-
sationssystem mit Druckluftspeicher, Kolbenspeicher
und aktivem Hubzylinder verwendet. Dadurch wird eine
einfache, schnelle und genaue Kompensation des mit
einer variierenden Last beaufschlagten aktiven Hubzy-
linders ermdglicht.

[0016] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der bei-
liegenden Zeichnung.

[0017] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachfolgend noch zu erlauternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.

[0018] Die Erfindung ist anhand eines Ausfiihrungs-
beispiels in der Zeichnung schematisch dargestellt und
wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnung
ausfihrlich beschrieben.

Figurenbeschreibung
[0019]

Figur 1 zeigt ein aktives Hubkompensationssystem
mit einem erfindungsgemaRen hydraulischen
Druckiibersetzer in einer bevorzugten Ausgestal-
tung.

Figur 2 zeigt einen erfindungsgemaflen hydrauli-
schen Druckibersetzerin einer bevorzugten Ausge-
staltung in einer ersten Einstellung.

Figur 3 zeigt einen erfindungsgemaflen hydrauli-
schen Druckibersetzerin einer bevorzugten Ausge-
staltung in einer weiteren Einstellung.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnung

[0020] In Figur 1 ist ein erfindungsgemafRer hydrauli-
scher Druckubersetzer 100 in einer bevorzugten Ausge-
staltung gezeigt. Der hydraulische Drucklbersetzer ist
in ein aktives Hubkompensationssystem 10 eingebun-
den, zu dem auch ein Hubkompensationszylinder 40 ge-
hért, der als Dreikammerzylinder mit zwei aktiv ansteu-
erbaren Kammern und einer passiven Kammer ausge-
bildet ist. Ein Druckluftspeicher 20, der hier aus drei ein-
zelnen, zusammengeschlossenen Drucklufttanks be-
steht, ist mit einem druckluftseitigen Eingang eines Kol-
benspeichers 30 verbunden. Der Druckluftspeicher 20
stellt insbesondere einen weitgehend konstanten Druck
aufder Gasseite und somit auch auf der Flissigkeitsseite
des Kolbenspeichers bereit.

[0021] Der Kolbenspeicher 30 Ubertragt einen Druck
des Druckluftspeichers 20 auf ein Hydraulikfluid. Ein hy-
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draulikfluidseitiger Ausgang des Kolbenspeichers 30 ist
60 Uber eine Leitung mit einem ersten Zylinder 110 des
hydraulischen Druckibersetzers 100 verbunden. Ein
zweiter Zylinder 120 des hydraulischen Druckiberset-
zers 100 ist Uber eine Leitung 70 mit der passiven Kam-
mer des Hubkompensationszylinders 40 verbunden,
welcher wiederum mit einer Last 50 beaufschlagt werden
kann.

[0022] Der im Kolbenspeicher 30 herrschende Druck
wird also Uber den hydraulischen Druckibersetzer 100
auf die Hydraulikflissigkeit in die passive Kammer des
Hubkompensationszylinders 40 Ubertragen. Die Driicke
des Hydraulikfluids von Kolbenspeicher 30 und aktivem
Hubzylinder 40 stehen dabei in einem Verhaltnis zuein-
ander, welches vom hydraulischen Druckibersetzer 100
bestimmt wird.

[0023] Der hydraulische Druckibersetzer 100 weist ei-
nen ersten Zylinder 110 mit einem ersten Kolben 111 mit
einer einseitigen Kolbenstange 115 auf, die an einem
Kopf des ersten Zylinders 110 aus diesem herausragt.
Kolbenstangenabseitig besitzt der erste Kolben 111 eine
erste Flache 113, die durch das Hydraulikfluid mit Druck
beaufschlagt ist. Dabei ist der erste Kolben 111 im ersten
Zylinder 110 so angeordnet, dass die Kolbenstange ein-
und ausfahrbarist. Die Kolbenstange 115 ist mittels einer
als erstes Drehgelenk 112 ausgebildeten ersten Lager-
stelle mit einem zweiarmigen Hebel 130 verbunden. An
seinem Boden st der Zylinder 110 schwenkbar an einem
Gestell 133 gelagert.

[0024] Der Hebel 130 wiederum ist mit einer Drehach-
se 131 am Gestell drehbar gelagert. Das Drehgelenk 112
ist am Hebel 130 derart verschiebbar, dass die Lange
des Hebelarms, der sich vom Drehpunkt 131 des Hebels
130 bis zum ersten Drehgelenk 112 des ersten Zylinders
110 (inkl. dem ersten Kolben 111 und der Kolbenstange
115) erstreckt, veranderbar ist. Dazu ist das erste Dreh-
gelenk 112 im Hebel 130 entlang des Hebels 130 ver-
schiebbar. Dazu kann am Hebel 130 ein Verstellmecha-
nismus vorhanden sein, der das Drehgelenk 112 bewegt.
Vorliegendistangedeutet, dass das Drehgelenk 112 eine
Rolle umfasst, die in einem leicht gebogenen Langloch
des Hebels 130 gefihrt ist.

[0025] Weiterhin umfasstder hydraulische Druckuber-
setzer 100 einen zweiten Zylinder 120 mit einem zweiten
Kolben 121 mit einer einseitigen Kolbenstange 116, die
an einem Kopf des zweiten Zylinders 120 aus diesem
herausragt. Kolbenstangenabseitig besitzt der zweite
Kolben 121 eine zweite Flache 123, die durch Hydrau-
likfluid mit Druck beaufschlagt ist. Dabei ist der zweite
Kolben 121 im zweiten Zylinder 120 so angeordnet, dass
die Kolbenstange 116 ein- und ausfahrbar ist. Die Kol-
benstange 116 ist mittels einer als zweites Drehgelenk
122 ausgebildeten zweiten Lagerstelle mit dem zweiten
Arm des Hebels 130 verbunden. Der Abstand des Dreh-
gelenks 122 von der Drehachse 131 ist fest. An seinem
Boden ist der Zylinder 120 neben dem Zylinder 110
schwenkbar an einem Gestell 133 gelagert. Die
Schwenkachsen der Zylinder 110 und 120 am Gestell
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und am Hebel 130 sowie die Drehachse 131 verlaufen
parallel zueinander. Auerdem nehmen die Drehachse
131 sowie die Schwenkachsen zwischen den Béden der
Zylinder 110 und 120 und dem Gestell 133 feste raum-
liche Positionen zueinander ein. Dies ist in den Figuren
durch die oben und unten mit schragen Strichen ange-
deuteten Bauteile, die oben Gestell genannt sind, ange-
deutet. Beispielsweise kénnen Hebel 130 sowie erster
Zylinder 110 und zweiter Zylinder 120 in einem Gehause
untergebracht sein, durch das dann das Gestell gebildet
wirde.

[0026] Einige der Gelenke oder aller Gelenke zwi-
schen den Zylindern 110 und 120 und dem Gestell 133
und dem Hebel 130 kénnen auch Universalgelenke sein,
so dass Fluchtungsfehler zwischen Gelenkachsen ver-
mieden sind.

[0027] Es besteht keine Hydraulikfluidverbindung des
zweiten Zylinders 120 mit dem ersten Zylinder 110.
[0028] Die erste Flache 113 und die zweite Flache 123
sind in dem gezeigten hydraulischen Druckubersetzer
100 gleich groRR. Dadurch erfolgt eine Druckiibersetzung
nur aufgrund der unterschiedlichen Langen der Hebel-
arme zwischen der Drehachse 131 des Hebels und den
Gelenkachsen der Drehgelenke 112 und 122. Es ist aber
auch denkbar, dass die erste Flache 113 und die zweite
Flache 123 ungleich grof3 sind. Dann ware eine Druck-
Ubersetzung zusétzlich durch das Verhaltnis beider FIa-
chen gegeben.

[0029] In Figur 2 ist der hydraulische Drucklbersetzer
100 in ersten Einstellungen mit keiner oder geringer
Druckiibersetzung gezeigt. Das erste Drehgelenk 112 ist
an einer Position an einem &dufReren Ende des Hebels
130. Der Hebelarm, der vom ersten Zylinder 110 mit dem
Drehpunkt 131 gebildet wird, ist in etwa so lang wie der
Hebelarm, der vom zweiten Zylinder 120 mit dem Dreh-
punkt 131 gebildet wird. Eine Kraft, die durch Druck des
Hydraulikfluids auf die erste Flache 113 ausgeubt wird,
wird Uber den ersten Kolben 111, den Hebel 130 und den
zweiten Kolben 121 auf die zweite Flache 123 Ubertra-
gen.

[0030] InFigur2aisteine Stellung gezeigt, in derbeide
Seiten des Hebels ausgeglichen sind, das heilt, in bei-
den Zylindern steht der gleiche Druck an, da beide He-
belarme gleich lang sind. In Figur 2b hingegen ist der
veranderliche Hebelarm gréRer als der fixe Hebelarm.
Somit ist der der Druck im zweiten Zylinder 120 gréRer
ist als im ersten Zylinder 110. AuRerdem ist die Kolben-
stange 116 des Zylinders 120 fast ganz ausgefahren und
die Kolbenstange 115 des Zylinders 110 fast ganz ein-
gefahren.

[0031] In Figur 3 ist der hydraulische Drucklbersetzer
100 in zweiten Einstellungen gezeigt. Das erste Drehge-
lenk 112 ist an einer Position nahe dem Drehpunkt 131
des Hebels 130. Der Hebelarm, der vom ersten Drehge-
lenk 112 des ersten Zylinders 110 mit dem Drehpunkt
131 gebildet wird, ist deutlich kiirzer als der Hebelarm,
der vom zweiten Drehgelenk 122 des zweiten Zylinders
120 mit dem Drehpunkt 131 gebildet wird.
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[0032] In Figur 3a ist eine Stellung gezeigt, in der die
beide Kolbenstangen der Zylinder 110 und 120 gleich
weit ausgefahren sind. Durch den im Vergleich zu dem
Hebelarm auf der rechten Seite kleineren Hebelarm auf
der linken Seite ist ein gréRerer Druck auf der linken Seite
noétig als auf der rechten Seite, um am Hebel 130 ein
resultierendes Drehmomentausgleich von null zu haben.
In Figur 3b ist eine Stellung gezeigt, in der die Kolben-
stange der Druck im zweiten Zylinder 120 gréRer ist als
im ausgeglichenen Zustand. Auferdem ist die Kolben-
stange 116 des Zylinders 120 fast ganz ausgefahren und
die Kolbenstange 115 des Zylinders 110 fast ganz ein-
gefahren.

[0033] Wird nun eine Last 50, die vom Hubkompensa-
tionszylinder 40 des aktiven Hubkompensationssystems
10 getragen worden ist, abgesetzt, so dass sie nicht mehr
vom Hubkompensationszylinder zu tragen ist, so ist der
hydraulische Druckulbersetzer 100 durch eine geeignete
Vorrichtung von der ersten Einstellung gemaR Figur 2a
oder 2b zu der zweiten Einstellung 3a beziehungsweise
3b zu bringen, so dass der veranderliche Hebelarm ver-
kiirzt ist. Dadurch verandert sich das Ubersetzungsver-
héltnis dahingehend, dass die mitdem Absetzen der Last
verbundenen Verringerung des Drucks, der auf die zwei-
te Flache 123 im zweiten Zylinder 120 wirkt, durch eine
Verkleinerung des Hebelarms, an dem die Kolbenstange
115 des ersten Zylinders 110 am Hebel 130 angreift,
kompensiert wird. Die von dem Druck, der auf die erste
Flache 113 im ersten Zylinder 110 wirkt, erzeugte Kraft
und das von dieser Kraft an dem kurzen Hebelarm er-
zeugt Drehmoment, ist dem Betrage nach wieder so grof3
wie das aufgrund des verringerten Drucks im Zylinder
120 erzeugte Drehmoment. Da der Hebelarm zwischen
dem zweiten Drehgelenk 122 des zweiten Zylinders 120
und dem Drehpunkt 131 gegenuiber dem Hebelarm zwi-
schen dem ersten Drehgelenk 112 des ersten Zylinders
110 und dem Drehpunkt 131 langer wird, kann trotz der
Verringerung des Drucks im Zylinder 120 und damit der
von der Kolbenstange 116 auf den Hebel 130 ausgetib-
ten Krafteiresultierendes Drehmoment null erhalten wer-
den.

[0034] Diese Verringerung des Drucks im zweiten Zy-
linder 120 wirkt der VergroRRerung des Drucks im aktiven
Hubzylinder 40 und somit auch im zweiten Zylinder 120
durch die Last 50 entgegen. Die Driicke in beiden Zylin-
dern bleiben somit in etwa gleich und ein Kolben des
aktiven Hubzylinders 40 wird trotz dem Aufbringen der
Last 50 nicht oder nur kaum eingefahren.

[0035] Soll hingegen eine Last 50 vom Hubkompen-
sationszylinder 40 des aktiven Hubkompensationssys-
tems 10 aufgenommen werden, so vergréRern sich der
D Druck im zweiten Zylinder 120 und somit auch die von
der Kolbenstange 116 auf den Hebel 130 ausgelbte
Kraft. Die von dem nahezu unveranderlichen Druck im
Zylinder 110 am Kolben 111 erzeugte und tber die Kol-
benstange 115 am Hebel 130 angreifende Kraft wiirde
nicht mehr fir ein Drehmomentausgleich am Hebel 130
geniigen, wenn eine zweite Einstellung gemafR den Fi-
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guren 3a, 3b beibehalten wiirde. Es wird deshalb der
hydraulische Druckubersetzer 100 von einer zweiten
Einstellung in eine erste Einstellung gebracht. Diese Ver-
gréRerung des Hebelarms fiir den ersten Zylinder 110
gleicht die VergréRerung des Drucks in der passiven
Kammer des Hubkompensationszylinders 40 und somit
auch im zweiten Zylinder 120 durch die aufgenommene
Last 50 aus.

[0036] Ohne Verdnderung der Ubersetzung wiirde ein
Enfernen der Last 50 lediglich den Druck im zweiten Zy-
linder 120 reduzieren. Der dann gréRere Druck im ersten
Zylinder 110 wirde Uber den Druckibersetzer 100 auf
den Hubkompensationszylinder 40 lbertragen, was ein
Ausfahren des Kolbens des Hubkompensationszylin-
ders 40 zur Folge hatte.

[0037] Einegesteuerte Bewegung des Hubkompensa-
tionszylinders 40 mit Hilfe der beiden aktiven Kammern
Ubertragt sich tGber den hydraulischen Druckiibersetzer
100 auf den Kolbenspeicher 30. Somit gibt es geringe
Schwankungen im Volumen und somit auch im Druck
der Druckluftim Druckluftspeicher 20 und dem Druckluft-
Teil im Kolbenspeicher 30. Solche Schwankungen kon-
nen durch geringfiigige Verstellung des Ubersetzungs-
verhéltnisses des hydraulischen Druckibersetzers 100
ausgeglichen werden.

Patentanspriiche

1. Hydraulischer Druckibersetzer (100), der einen ers-
ten Zylinder (110) mit einem ersten Kolben (111),
einen zweiten Zylinder (120) mit einem zweiten Kol-
ben (121) und einen Hebel (130), der um einem
Drehpunkt (131) drehbar gelagert ist, aufweist,
wobei der erste Zylinder (110) mittels einer ersten
Lagerstelle (112)mitdem Hebel (130) verbunden ist,
dass ein zwischen der ersten Lagerstelle (112) und
dem Drehpunkt (131) des Hebels (130) gebildeter
Hebelarm in der Lange verstellbar ist;
wobei der zweite Zylinder (120) mittels einer zweiten
Lagerstelle (122) mitdem Hebel (130) verbunden ist.
dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinder (110,
120) und der Hebel (130) Uber fixe Lagerstellen
schwenkbar an einem Gestell (133) gelagert sind
und dass die erste Lagerstelle (112) durch einen Ver-
stellmechanismus am Hebel Iangs des Hebels (130)
derart bewegbar ist, das ein zwischen der ersten La-
gerstelle (112) und dem Drehpunkt des Hebels (130)
gebildeter Hebelarm in der Lange verstellbar ist.

2. Hydraulischer Druckiibersetzer nach Anspruch 1,
wobei der Drehpunkt (131) am Hebel (130) sich zwi-
schen der ersten Lagerstelle (112) und der zweiten
Lagerstelle (122) befindet.

3. Hydraulischer Druckibersetzer nach Anspruch 1
oder 2, wobei der erste Zylinder (110) kolbenseitig
mit dem Hebel (130) verbunden ist.
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4. Hydraulischer Druckiibersetzer nach einem der vor-
stehenden Anspriiche, wobei der der zweite Zylinder
(120) kolbenseitig mit dem Hebel (130) verbunden
ist.

5. Hydraulischer Druckiibersetzer nach einem der vor-
stehenden Anspriiche, wobei eine mit Druck beauf-
schlagte erste Flache (113) an einem Ende des ers-
ten Kolbens (111) des erstens Zylinders (110) und
eine mit Druck beaufschlagte zweite Flache (123)
an einem Ende des zweiten Kolbens (121) des zwei-
ten Zylinders (120) gleich grof sind.

6. Hydraulischer Druckiibersetzer nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, wobei eine mit Druck beaufschlagte
erste Flache (113) an einem Ende des ersten Kol-
bens (111) des erstens Zylinders (110) und eine mit
Druck beaufschlagte zweite Flache (123) an einem
Ende des zweiten Kolbens (121) des zweiten Zylin-
ders (120) unterschiedlich grof sind.

7. Hydraulischer Druckiibersetzer nach einem der vor-
stehenden Anspriiche, wobei der erste Zylinder
(110) derart mittels der ersten Lagerstelle (112) ver-
stellbar mit dem Hebel (130) verbunden ist, dass ein
zwischen der ersten Lagerstelle (112) und dem
Drehpunkt (131) des Hebels (130) gebildeter Hebel-
arm in der Lange stufenlos verstellbar ist.

8. Verwendung eines hydraulischen Druckiibersetzers
(100) nach einem der vorstehenden Anspriiche fur
ein aktives Hubkompensationssystem (10), umfas-
send:

einen Druckluftspeicher (20);

einen Kolbenspeicher (30); und

einen aktiven Hubzylinder (40);

wobei der Druckluftspeicher (20) mit einem ers-
ten Anschluss des Kolbenspeichers (30) ver-
bunden ist;

wobei ein zweiter Anschluss des Kolbenspei-
chers (30) mit einem Anschluss des ersten Zy-
linders (110) verbunden ist;

wobei ein Anschluss des zweiten Zylinders
(120) mit einem Anschluss des aktiven Hubzy-
linders (40) verbunden ist.

9. Verwendung eines hydraulischen Druckulbersetzers
nach Anspruch 8, wobei der aktive Hubzylinder (40)
ein Drei-Kammer-Zylinder ist.

Claims

1. Hydraulic pressure transmitter (100), which has a
first cylinder (110) with a first piston (111), a second
cylinder (120) with a second piston (121), and alever
(130), which is mounted so as to be rotatable about
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a centre of rotation (131),

wherein the first cylinder (110) is connected to the
lever (130) by means of a first bearing point (112),
in that a lever arm formed between the first bearing
point (112) and the central rotation (131) of the lever
(130) is adjustable in length;

wherein the second cylinder (120) is connected by
means of a second bearing point (122) to the lever
(130), characterized in that the cylinders (110, 120)
and the lever (130) are mounted, by means of fixed
bearing points, pivotably on a frame (133), and in
that the first bearing point (112) is, by means of an
adjustment mechanism on the lever, movable along
the lever (130) such that a lever arm formed between
the first bearing point (112) and the centre of rotation
of the lever (130) is adjustable in length.

Hydraulic pressure transmitter according to Claim 1,
wherein the centre of rotation (131) on the lever (130)
is situated between the first bearing point (112) and
the second bearing point (122).

Hydraulic pressure transmitter according to Claim 1
or 2, wherein the first cylinder (110) is connected at
the piston side to the lever (130).

Hydraulic pressure transmitter according to one of
the preceding claims, wherein the second cylinder
(120) is connected at the piston side to the lever
(130).

Hydraulic pressure transmitter according to one of
the preceding claims, wherein a first surface (113),
which is acted on with pressure, on one end of the
first piston (111) of the first cylinder (110) and a sec-
ond surface (123), which is acted on with pressure,
on one end of the second piston (121) of the second
cylinder (120) are of equal size.

Hydraulic pressure transmitter according to one of
Claims 1 to 4, wherein a first surface (113), which is
acted on with pressure, on one end of the first piston
(111) of the first cylinder (110) and a second surface
(123), which is acted on with pressure, on one end
of the second piston (121) of the second cylinder
(120) are of different sizes.

Hydraulic pressure transmitter according to one of
the preceding claims, wherein the first cylinder (110)
is connected adjustably, by means of the first bearing
point (112), to the lever (130) such that a lever arm
formed between the first bearing point (112) and the
centre of rotation (131) of the lever (130) is adjustable
in length in continuously variable fashion.

Use of a hydraulic pressure transmitter (100) accord-
ing to one of the preceding claims for an active lift
compensation system (10), comprising:
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a compressed-air accumulator (20);

a piston accumulator (30); and

an active lifting cylinder (40);

wherein the compressed-air accumulator (20) is
connected to a first port of the piston accumu-
lator (30);

wherein a second port of the piston accumulator
(30) is connected to a port of the first cylinder
(110);

wherein a port of the second cylinder (120) is
connected to a port of the active lifting cylinder
(40).

9. Use of a hydraulic pressure transmitter according to

Claim 8, wherein the active lifting cylinder (40) is a
three-chamber cylinder.

Revendications

Amplificateur de pression hydraulique (100), qui pré-
sente un premier cylindre (110) avec un premier pis-
ton (111), un deuxiéme cylindre (120) avec un
deuxiéme piston (121) et un levier (130) qui est sup-
porté de maniére rotative autour d’un pivot (131),
le premier cylindre (110) étant connecté au moyen
d’un premier point de palier (112) au levier (130), un
bras de levier formé entre le premier point de palier
(112) et le pivot (131) du levier (130) pouvant étre
réglé en longueur ;

le deuxieme cylindre (120) étant connecté au moyen
d’un deuxiéme point de palier (122) au levier (130),
caractérisé en ce que les cylindres (110, 120) et le
levier (130) sont supportés de maniére pivotante sur
un bati (133) par le biais de points de palier fixes et
en ce que le premier point de palier (112) peut étre
déplacé par un mécanisme de réglage au niveau du
levier le long du levier (130) de telle sorte qu’un bras
de levier formé entre le premier point de palier (112)
et le pivot du levier (130) puisse étre réglé en lon-
gueur.

Amplificateur de pression hydraulique selon la re-
vendication 1, dans lequel le pivot (131) au niveau
du levier (130) se trouve entre le premier point de
palier (112) et le deuxiéme point de palier (122) .

Amplificateur de pression hydraulique selon la re-
vendication 1 ou 2, dans lequel le premier cylindre
(110) est connecté du cbté du piston au levier (130).

Amplificateur de pression hydraulique selon I'une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel le deuxiéme cylindre (120) est connecté du
c6té du piston au levier (130).

Amplificateur de pression hydraulique selon I'une
quelconque des revendications précédentes, dans
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lequel une premiére surface (113) sollicitée en pres-
sion a une extrémité du premier piston (111) du pre-
mier cylindre (110) et une deuxiéme surface (123)
sollicitée en pression au niveau d’'une extrémité du
deuxiéme piston (121) du deuxieme cylindre (120) 5
sont identiques.

6. Amplificateur de pression hydraulique selon I'une
quelconque des revendications 1 a 4, dans lequel
une premiére surface (113) sollicitée en pressionau 70
niveau d’'une extrémité du premier piston (111) du
premier cylindre (110) et une deuxieme surface
(123) sollicitée en pression au niveau d’une extré-
mité du deuxieme piston (121) du deuxiéme cylindre
(120) sont différentes. 15

7. Amplificateur de pression hydraulique selon I'une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel le premier cylindre (110) est connecté au
moyen du premier point de palier (112) de maniere 20
réglable au levier (130), un bras de levier formé entre
le premier point de palier (112) et le pivot (131) du
levier (130) pouvant étre réglé en longueur en con-

tinu.
25
8. Utilisation d’'un amplificateur de pression hydrauli-
que (100) selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes pour un systéeme de compensa-
tion de course active (10), comprenant :
30

un réservoir d’air sous pression (20) ;

un réservoir a piston (30) ; et

un cylindre de levage actif (40) ;

le réservoir d’air sous pression (20) étant con-
necté a un premier raccord du réservoir a piston 35
(30);

un deuxieme raccord du réservoir a piston (30)
étant connecté a un raccord du premier cylindre
(110);

un raccord du deuxieme cylindre (120) étant 40
connecté aunraccord du cylindre de levage actif
(40).

9. Utilisation d’un amplificateur de pression hydrauli-
que selon la revendication 8, le cylindre de levage 45
actif (40) étant un cylindre a trois chambres.

50
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