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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sitzmdbel, insbeson-
dere Sessel oder Sofa, mit einem Sitz, einem den Sitz
tragenden Chassis und einem das Chassis tragenden
Fuf3, wobei der Sitz und das Chassis gegenliber dem
Fufl} aus einer unteren Sitzstellung in eine obere Aufsteh-
hilfsstellung und zurtick verstellbar sind.

[0002] Sitzmdbel, bei denen es sich um Sessel oder
Sofas handeln kann, weisen wenigstens einen Sitz und
wenigstens ein Chassis auf, das den wenigstens einen
Sitz tragt. Insbesondere bei Sofas kénnen mehrere Sitze
und Chassis nebeneinander verbaut sein. Das Chassis
wird seinerseits von wenigstens einem Ful} getragen,
der auf dem Untergrund steht. Das Chassis dient dabei
der Aussteifung des Sitzmdbels und kann neben dem
Sitz noch weitere Anbauteile wie eine Riickenlehne, Arm-
lehnen oder ein Fuldteil tragen.

[0003] Einige dieser Sitzmdbel kdnnen aus einer Sitz-
stellung in eine Aufstehhilfsstellung verstellt werden, um
es dem Benutzer zu erleichtern, das Sitzmobel zu ver-
lassen bzw. sich auf dem Sitzmoébel niederzulassen. Da-
bei ist der Sitz in der Aufstehhilfsstellung gegentber der
Sitzstellung angehoben und mit seiner Sitzflache nach
vorne geneigt. Eine entsprechende Aufstehhilfsstellung
istinsbesondere fiir in ihrer Beweglichkeit eingeschrank-
te Benutzer relevant. Wahrend das Sitzmdébel in der Auf-
stehhilfsstellung das Aufstehen erleichtert, kann das
Sitzmoébel davon unabhéangig in der Sitzstellung eine be-
queme Sitzposition fiir den Benutzer bereitstellen.
[0004] Sitzmdbel der genannten Art sind beispielswei-
se aus der DE 20 2010 005 420 U1 und der DE 20 2012
102 668 U1 bekannt. Beiden Sitzmdbeln gemeinsam ist,
dass diese konstruktiv sehr aufwendig und schwer sind
sowie eine hohe Anzahl an Bauteilen aufweisen. Weitere
entsprechende Sitzmobel sind in US 5 895 093 A1 und
GB 868 624 A1 offenbart.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, das eingangs genannte und zuvor naher
erlauterte Sitzmdbel derart auszugestalten und weiter-
zubilden, dass sich eine einfachere und leichtere Kon-
struktion ergibt.

[0006] Diese Aufgabe istdurch ein Sitzmdbel nach An-
spruch 1 geldst.

[0007] Erfindungsgemal wird also das Chassis zum
Verstellen des Sitzmdbels in die Aufstehhilfsstellung zu-
sammen mit dem Sitz angehoben und dabei von einer
Teleskopiereinrichtung gestitzt. Damit kann das Sitzm6-
bel insgesamt viel einfacher ausgebildet werden, als
wenn ein in seiner Lage festgelegtes Chassis vorgese-
hen ist, gegeniiber dem der Sitz dann aufwendig Uber
Getriebeglieder oder Scherensysteme angehoben und
verschwenkt werden muss. Die Mechanik zum Anheben
des Sitzes kann sich somit beispielsweise viel einfacher
gegenuber dem Ful} abstiitzen, um weitere Bauteile ein-
zusparen. Dabei ist es aus konstruktiver Sicht bevorzugt,
wenn das Chassis direkt mit der Teleskopiereinrichtung
und/oder die Teleskopiereinrichtung direkt mit dem Ful}
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verbunden ist. Auf diese Weise lasst sich beispielsweise
die Anzahl erforderlicher Bauteile verringern.

[0008] Die Teleskopiereinrichtung muss dabei das
Chassis und den Sitz nicht alleine tragen. Dies kann auch
wenigstens teilweise durch einen Beschlag erreicht wer-
den, der das Verstellen des Sitzmobels von der Sitzstel-
lung in die Aufstehhilfsstellung und zuriick ermdglicht.
Die Teleskopiereinrichtung kann aber wenigstens einem
Kippen des Chassis und des Sitzes um wenigstens eine
Achse parallel zum Untergrund entgegenwirken. Dies ist
insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sich das
Chassis und der Sitz in der Aufstehhilfsstellung in ange-
hobener Position befinden und das Sitzmébel dann zu-
gleich einen sicheren Stand gewahrleisten muss, um
dem Benutzer ein komfortables und sicheres Aufstehen
zu ermd@glichen.

[0009] Damit sich der Benutzer bequem auf dem Sitz-
mobel niederlassen und dieses auch bequem wieder ver-
lassen kann, bietet sich eine Aufstehhilfsstellung an, in
der die Sitzfliche des Sitzes weiter nach vorne geneigt
ist als in der Sitzstellung des Sitzmd&bels. Dies kann er-
reicht werden, indem der hintere Teil des Sitzes in der
Aufstehhilfsstellung bedarfsweise gegeniber dem
Chassis angehoben und dabei nach vorne geschwenkt
wird. Alternativ oder zusatzlich kann der Sitz aber auch
am vorderen Ende nach unten geschwenkt oder verstellt
werden, und zwar ebenfalls absolut und/oder in Relation
zum Chassis gesehen. Ganz grundsatzlich sollte der Sitz
in der Aufstehhilfsstellung aber absolut gesehen insge-
samt héher angeordnet sein als in der Sitzstellung, um
das Aufstehen und Hinsetzen fiir den Benutzer zu er-
leichtern.

[0010] Bei einer ersten bevorzugten Ausgestaltung
des Sitzmdbels sind der Sitz und das Chassis drehbar
gegeniber dem Ful montiert. Dann kann der Sitz um
die entsprechende Achse gedrehtwerden, beideres sich
der Funktionalitat halber insbesondere um eine vertikale
Achse, also eine Achse senkrecht zum Untergrund,
und/oder um eine Langsachse der Teleskopiereinrich-
tung handelt. Der Benutzer kann die Ausrichtung des Sit-
zes dann einfach verandern, ohne dazu aufstehen zu
missen. Die Drehbarkeit des Sitzes und des Chassis
kann dabei grundsatzlich liber die Teleskopiereinrich-
tung bereitgestellt werden. Zudem kann die Drehbarkeit
wenigstens in der Sitzstellung vorgesehen sein. In der
Aufstehhilfsstellung ist die Drehbarkeit des Chassis und
des Sitzes dagegen eher unerwiinscht, um die Verlet-
zungsgefahr fir den Benutzer beim Hinsetzen oder Auf-
stehen maoglichst gering zu halten.

[0011] Eine konstruktiv einfache und funktionale Aus-
gestaltung der Teleskopiereinrichtung kann erhalten
werden, wenn die Teleskopiereinrichtung ein mit dem
Full fest verbundenes Aufnahmeprofil und ein mit dem
Chassis fest verbundenes und wenigstens teilweise im
Aufnahmeprofil aufgenommenes Auszugsprofil auf-
weist. Grundsatzlich kdnnte auch das Chassis mit dem
Aufnahmeprofil und koénnte der FulR mit dem Aus-
zugsprofil verbunden sein. Dies ist jedoch etwa aufgrund
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einer etwaigen Klemmgefahr grundsatzlich weniger be-
vorzugt. Einfach und zugleich stabil kann das Aufnah-
meprofil ausgebildet werden, indem das Aufnahmeprofil
beispielsweise hilsenférmig, rohrférmig und/oder hohl-
profilartig ausgebildet wird.

[0012] Alternativ oder zusatzlich kann das Aus-
zugsprofil im Wesentlichen rohrférmig ausgebildet sein.
Dies spart Gewicht und gewahrleistet zudem eine hohe
Festigkeit und Steifigkeit des Auszugsprofils und somit
der Teleskopiereinrichtung insgesamt. Fir eine einfache
und vorbestimmte Verstellung des Sitzmdbels von der
Sitzstellung in die Aufstehhilfsstellung und zurick ist we-
nigstens ein Verstellbeschlag vorgesehen. Der Verstell-
beschlag dient dem Ausziehen der Teleskopiereinrich-
tung und dem. Verstellen des Chassis von der unteren
Sitzstellung in die obere Aufstehhilfsstellung und zurtick.
Mitanderen Worten wird die Teleskopiereinrichtung iber
den Verstellbeschlag eingefahren und ausgezogen. Der
Verstellbeschlag kann dabei vorzugsweise wenigstens
einen Teil der Gewichtskrafte des Chassis und des Sitzes
aufnehmen und an den FulR und/oder den Untergrund
ableiten, jedenfalls in bestimmten Stellungen des Sitz-
mobels. Die Teleskopiereinrichtung kann folglich von
den entsprechenden Kraften entlastet werden. Zugleich
oder alternativ kann die Teleskopiereinrichtung weitere
Krafte, wie etwa ein Kippmoment, aufnehmen, was zur
weiteren Stabilisierung des Sitzmdbels, insbesondere in
der Aufstehbhilfsstellung, dienen kann, ohne dass hierzu
zwingend ergdnzende separate Bauteile erforderlich wa-
ren. Weiter bevorzugt ist es zur Stabilisierung des Sitz-
mdbels, zwei Verstellbeschlage, insbesondere zu beiden
Seiten der Teleskopiereinrichtung, vorzusehen.

[0013] Eine konstruktiv einfache aber sehr funktionale
Ausgestaltung des Sitzmdbels ergibt sich, da sich der
wenigstens eine Verstellbeschlag wenigstens in der Auf-
stehhilfsstellung des Chassis gegeniiber der Telesko-
piereinrichtung und/oder dem Fuf} abstiitzt. Dabei kén-
nen die Uber den wenigstens einen Verstellbeschlag ab-
zuleitenden Krafte sicher und zuverlassig auf den Unter-
grund Ubertragen werden. Dies wird in konstruktiv einfa-
cher Weise realisiert, indem sich der Verstellbeschlag an
einem umlaufenden Rand der Teleskopiereinrichtung
und/oder des FuRes abstitzt. Dies kann wahlweise direkt
oder indirekt erfolgen. Wenigstens in der Sitzstellung
kann es jedoch bevorzugt sein, wenn sich der wenigstens
eine Verstellbeschlag nicht gegentiber der Teleskopier-
einrichtung und/oder dem FulR abstltzt, um die freie
Drehbarkeit des Sitzmobels, des Chassis und/oder des
Sitzes nicht zu behindern. In der Aufstehhilfsstellung und
bedarfsweise auch schon wahrend des Verstellens des
Sitzmobels von der Sitzstellung in die Aufstehhilfsstel-
lung ist es dagegen eher bevorzugt, wenn sich der Ver-
stellbeschlag derart gegeniiber der Teleskopiereinrich-
tung und/oder dem Ful abstitzt, dass eine freie Dreh-
barkeit des Sitzmobels blockiert wird, um die Verlet-
zungsgefahr fir den Benutzer beim Hinsetzen oder Auf-
stehen gering zu halten.

[0014] Um die freie Drehbarkeit des Chassis um die
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Teleskopiereinrichtung in einfacher Weise zu blockieren,
stutzt sich der wenigstens eine Verstellbeschlag wenigs-
tens in der Aufstehhilfsstellung, insbesondere reib-
schliissig und/oder formschlissig an der Teleskopierein-
richtung und/oder am Ful} ab. Dies kann in einfacher
Weise durch Absenken wenigstens von Teilen des Ver-
stellbeschlags erreicht werden. Der Full und/oder der
zur Aufnahme der entsprechenden Krafte vorgesehene
Teil der Teleskopiereinrichtung ist dabei vorzugsweise
selbst nicht drehbar ausgebildet, sondern steht fest auf
dem Untergrund. Um aber wenigstens in der Sitzstellung
ein Drehen des Sitzmdbels zu ermdglichen, ist der Ver-
stellbeschlag in der Sitzstellung von der Teleskopierein-
richtung und/oder vom Ful} getrennt oder wenigstens
entkoppelt. Dies kann in einfacher Weise dadurch er-
reicht werden, dass die insbesondere reibschliissige
und/oder formschlissige Abstiitzung etwa durch Anhe-
ben wenigstens von Teilen des Verstellbeschlags aufge-
hoben wird.

[0015] Eine einfache Ausgestaltung des wenigstens
einen Verstellbeschlags lasst sich erreichen, wenn der
Verstellbeschlag wenigstens einen Verstellhebel und
wenigstens einen Ausgleichshebel aufweist. Dabei kon-
nen zur Stabilisierung des Sitzmdébels auch zwei Ver-
stellbeschlage parallel zueinander vorgesehen sein, die
jeweils einen Verstellhebel und einen Ausgleichshebel
aufweisen kdnnen. Dabei dient der Verstellhebelin erster
Linie dem Verstellen des Verstellbeschlags, wahrend der
Ausgleichshebel firr einen Bewegungsausgleich sorgen
kann, um eine gleichmaRige und damit komfortable Ver-
stellbewegung des Sitzmdbels bereitzustellen. Aus kon-
struktiver Sicht ist es dabei grundsatzlich bevorzugt,
wenn der Verstellhebel mit dem Chassis verbunden ist.
Alternativ oder zusatzlich kann der Ausgleichshebel aus
demselben Grund gegentiber dem Full schwenkbar ge-
halten und schwenkbar mitdem Verstellhebel verbunden
sein.

[0016] Zum Verschwenken des Sitzes aus der Sitzstel-
lung nach vorne in die Aufstehhilfsstellung und zuriick
kann der Einfachheit halber wenigstens ein separater
Schwenkbeschlag vorgesehen sein. Dann kann einfach
und zuverlassig eine Kippbewegung des Sitzes nach vor-
ne bereitgestellt werden, die mehr oder weniger entkop-
pelt sein kann vom Anheben und/oder Absenken des
Chassis gegenliber dem Ful} des Sitzmébels.

[0017] Dabei bietet es sich aus konstruktiver Sicht an,
wenn der wenigstens eine Schwenkbeschlag einen fest
mit dem Sitz oder mit einem Tragrahmen fir den Sitz
verbundenen Schwenkhebel und einen schwenkbar ge-
genuber dem Schwenkhebel und gegentiber dem Chas-
sis vorgesehenen Steuerhebel umfasst. Der Schwenk-
beschlag kommt dann mit wenigen Bauteilen aus und
ermdglicht zugleich eine zufriedenstellende Funktionali-
tat. Dabei kann grundséatzliche eine direkte oder eine in-
direkte Verbindung zwischen dem Schwenkbeschlag ei-
nerseits und dem Sitz und/oder dem Tragrahmen fiir den
Sitz vorgesehen sein.

[0018] Das Verstellendes Sitzmdbels von der Sitzstel-
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lung in die Aufstehhilfsstellung und zuriick kann fir den
Benutzer vereinfacht werden, wenn der wenigstens eine
Verstellbeschlag mit einem motorischen Antrieb zum
Verstellen des Chassis und/oder des Sitzes von der Sitz-
stellung in die Aufstehhilfsstellung und zuriick gekoppelt
ist. Alternativ oder zusatzlich kann auch der wenigstens
eine Schwenkbeschlag mit einem motorischen Antrieb
zum einfachen Verstellen des Chassis und/oder des Sit-
zes von der Sitzstellung in die Aufstehhilfsstellung und
zurilick gekoppelt sein. In diesem Zusammenhang ist es
insbesondere bei Verwendung wenigstens eines sepa-
raten Verstellbeschlags und wenigstens eines separaten
Schwenkbeschlags aus konstruktiver Sicht von Vorteil,
wenn die Beschlage mit einem gemeinsamen motori-
schen Antrieb gekoppelt sind. Dabei bietet es sich fiir
eine definierte Verstellung grundsatzlich an, wenn es
sich bei dem motorischen Antrieb um einen Linearantrieb
handelt. Der Linearantrieb kann dabei eine in einem Mo-
torengehduse aufgenommene und teilweise aus dem
Motorengehause ausfahrbare Gewindestange aufwei-
sen.

[0019] Zur konstruktiven Vereinfachung des Sitzmo-
bels kdnnen alternativ oder zusatzlich der wenigstens
eine Verstellbeschlag und der wenigstens eine
Schwenkbeschlag Uber eine gemeinsame Achse mit
dem Chassis verbunden sein. Die Achse kann dabei be-
darfsweise drehbar zu einem Grundkorper des Chassis
vorgesehen sein, um eine komfortable Verstellung des
Sitzmobels von der Sitzstellung in die Aufstehhilfsstel-
lung bereitstellen zu kénnen.

[0020] Zusatzlich oder alternativ kann auch der moto-
rische Antrieb mit einer Achse des Chassis verbunden
sein. Um Bauteile einzusparen und eine einfache Kon-
struktion zu erhalten, kénnen der Verstellbeschlag, der
Schwenkbeschlag und/oder der motorische Antrieb mit
einer gemeinsamen Achse verbunden sein, die bedarfs-
weise drehbar zu einem Grundkoérper des Chassis aus-
gebildet sein kann. Dabei bietet es sich fir eine gezielte
und vorbestimmte Fihrung der Verstellbewegung des
Sitzmaobels und zur Aussteifung des Sitzmdbels an, wenn
der motorische Antrieb, der Verstellhebel und/oder der
Steuerhebel fest mit der Achse des Chassis verbunden
sind. Die entsprechende Festlegung an der Achse kann
dabei indirekt oder direkt erfolgen, und zwar bedarfswei-
se in Abhangigkeit davon, was fiir die Verstellbewegung
zweckmaliger ist.

[0021] Alternativ oder zusatzlich kann der motorische
Antrieb fest mit dem Chassis verbunden sein, so dass
der motorische Antrieb wahrend des Verstellens des
Sitzmaobels von der Sitzstellung zur Aufstehhilfsstellung
und zuriick mit dem Chassis angehoben und abgesenkt
wird, was die Verstellbewegung des Sitzmdbels verein-
fachen kann. Zudem kann so eine kompakte und be-
darfsweise fur den Benutzer im Wesentlichen unsichtba-
re Baueinheit aus Chassis und motorischem Antrieb er-
halten werden. Zur Verstellung kann es alternativ oder
zusatzlich bevorzugt sein, wenn der motorische Antrieb,
insbesondere das Motorengehduse drehbar oder
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schwenkbar gegenliber dem Chassis gehalten ist. Derr
motorische Antrieb kann so beispielsweise mit dem
Chassis angehoben und abgesenkt werden sowie stets
zweckmaRig zu den anzutreibenden Baugruppen aus-
gerichtet bleiben.

[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1A-B  ein erfindungsgemaRes Sitzmdbel in der
Sitzstellung und der Aufstehhilfsstellung je-
weils in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 2 ein Detail des Sitzmdbels aus Fig. 1 in der
Sitzstellung in einer Seitenansicht,

die Sitzmobelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 2 in einer Seitenansicht,

Fig. 3

die Sitzmobelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 2 in einer vertikalen Schnitt-
ansicht,

Fig. 4

die Sitzmdbelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 2in einer perspektivischen An-
sicht,

Fig. 5

Fig. 6 ein Detail des Sitzmdbels aus Fig. 1 in der

Aufstehhilfsstellung in einer Seitenansicht,

die Sitzmobelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 6 in einer Seitenansicht,

Fig. 7

die Sitzmobelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 6 in einer vertikalen Schnitt-
ansicht und

Fig. 8

die Sitzmdbelverstelleinheit des Sitzmo-
bels aus Fig. 6 in einer perspektivischen An-
sicht.

Fig. 9

[0023] IndenFig.1Aund 1Bistein Sitzmdbel 1in Form
eines Sessels, genauer gesagt in Form eines Polster-
sessels in einer Sitzstellung und einer Aufstehhilfsstel-
lung in einer Ansicht von der Seite dargestellt. Das Sitz-
mobel 1 umfasst eine Riickenlehne 2, einen Sitz 3, einen
FuR 4 und ein Fufteil 5in seiner Nichtgebrauchsstellung.
Bei dem Ful} 4 handelt es sich um einen zentralen Fuf
4, der beim dargestellten und insoweit bevorzugten Sitz-
mobel 1 eine groRflachige Bodenplatte 6 umfasst, um
einen sicheren Stand des Sitzmdébels 1 auf dem Unter-
grund zu gewahrleisten. Der zentrale Fu 4 ermdglicht
eine Drehbarkeit des Sitzmdbels 1 um seine Hochachse
und stellt ausreichend Platz fir das FuRteil 5 in der unter
dem Sitz 3 angeordneten Nichtgebrauchsstellung bereit.
[0024] In derin der Fig. 1A dargestellten Sitzstellung
des Sitzmdbels 1 sind der Sitz 3 in einer unteren Stellung
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und die Riickenlehne 2 in einer aufrechten, leicht nach
hinten geneigten Stellung ausgerichtet. Die Sitzflache
des Sitzes 3 ist zudem im Wesentlichen parallel zum Un-
tergrund oder leicht nach hinten geneigt angeordnet. In
der Aufstehhilfsstellung ist die Sitzflache des Sitzes 3
dagegen deutlich nach vorne geneigt. Zudem sind der
Sitz 3 und die Rickenlehne 2 in der Aufstehhilfsstellung
gegenuber der Sitzstellung angehoben. Die Riickenleh-
ne 2 ist beim dargestellten und insoweit bevorzugten
Sitzmoébel 1 zudem leicht nach vorne geneigt.

[0025] Inden Fig. 2 bis 5 ist ein Detail des Sitzmdbels
1 umfassend eine Sitzmdbelverstelleinheit 7 in der Sitz-
stellung dargestellt. Der besseren Ubersichtlichkeit hal-
ber ist anstelle des Sitzes 3 lediglich ein Tragrahmen 33
fur den Sitz 3 dargestellt. Der Sitz 3 wird getragen von
dem Tragrahmen 33, der entweder von einem Chassis
8 getragen wird oder Teil des Chassis 8 ist, was fir die
Funktion grundsatzlich von untergeordneter Bedeutung
ist. Das Chassis 8 stlitzt sich seinerseits auf einer Tele-
skopiereinrichtung 9 ab, die von dem Ful} 4 des Sitzm6-
bels 1 getragen wird. Zum Verstellen des Sitzmébels 1
ist zudem ein motorischer Antrieb 10 in Form eines Li-
nearantriebs dargestellt, bei dem je nach Stellung des
motorischen Antriebs 10 eine Gewindestange 11 mehr
oder weniger weit nach vorne aus dem Motorengehause
12 herausgefahren ist.

[0026] In der Sitzstellung ist das Sitzmdébel 1 um die,
vorzugsweise vertikale, LAngsachse der Teleskopierein-
richtung 9 drehbar gegeniiber dem FuR 4 gehalten. Hier-
zu sitzt das Chassis 8 auf einem Lager 13, insbesondere
einem Gleitlager, der Teleskopiereinrichtung 9 auf. Das
Lager 13 ist beim dargestellten und insoweit bevorzugten
Sitzmaobel 1 zwischen einem rohférmigen Aufnahmepro-
fil 14 und einem ebenfalls rohférmigen Auszugsprofil 15
der Teleskopiereinrichtung 9 vorgesehen. Dabei sorgt
das Lager 13 fiir eine im Wesentlichen spielfreie Aufnah-
me des Auszugsprofils 15 im Aufnahmeprofil 14. Zudem
werden die Reibungskrafte zwischen dem Lager 13 so-
wie dem Aufnahmeprofil 14 und/oder dem Auszugsprofil
15 herabgesetzt, so dass das Chassis 8 in der Sitzstel-
lung zur Ausrichtung des Sitzes 3 leicht um die Telesko-
piereinrichtung 9 gedrehtwerden kann. Gleichzeitig kann
das Auszugsprofil 15 ohne grof3en Kraftaufwand teilwei-
se aus dem Aufnahmeprofil 14 nach oben herausgezo-
gen werden.

[0027] Dermotorische Antrieb 10 ist ortsfestam Chas-
sis 8 montiert, wobei das vordere Ende der Gewinde-
stange 11 Uber wenigstens einen Antriebshebel 16 mit
einer Achse 17 des Chassis 8 verbundenist. Diese Achse
17 ist beim dargestellten und insoweit bevorzugten Sitz-
mdbel 1 gegeniber einem Grundkoérper 18 des Chassis
8 drehbar am Chassis 8 gehalten. Uber den Antrieb der
drehbaren Achse 17 mittels des motorischen Antriebs 10
wird die Verstellung des Sitzmdbels 1 von der Sitzstel-
lung in die Aufstehhilfsstellung und zuriick eingeleitet.
Dabei ist die Verbindung zwischen dem wenigstens ei-
nen Antriebshebel 16 und der Achse 17 starr, wahrend
der Antriebshebel 16 gegeniber der Gewindestange 11
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schwenkbar vorgesehen ist. Beim dargestellten und in-
soweit bevorzugten Sitzmdbel 1 sind der besseren Kraft-
Ubertragung halber zwei Antriebshebel 16 an gegenu-
berliegenden Seiten der Gewindestange 11 vorgesehen.
[0028] Der Sitz 3, insbesondere der Tragrahmen 33
firden Sitz 3, istim vorderen Bereich des Chassis 8 Giber
einen Lenkerhebel 19 mit dem Chassis und/oder dem
Grundkorper 18 des Chassis 8 verbunden. Der Lenker-
hebel 19 ist drehfest mit dem Sitz 3 , insbesondere mit
dem Tragrahmen 33 fur den Sitz 3, aber um eine
Schwenkachse 20 schwenkbar mit dem Chassis 8
und/oderdem Grundkoérper 18 des Chassis 8 verbunden.
Im hinteren Bereich des Chassis 8 liegt der Sitz 3, ins-
besondere der Tragrahmen 33 fiir den Sitz 3, auf einer
Auflageflache 21 auf dem Chassis 8 und/oder dem
Grundkorper 18 des Chassis 8 auf. Zudem ist der Sitz 3
und/oder der Tragrahmen 33 fir den Sitz 3 mit der dreh-
bar zum Grundkérper 18 des Chassis 8 vorgesehenen
Achse 17 verbunden, und zwar Uber einen Schwenkbe-
schlag 22 zum Verstellen des Sitzes 3 gegeniiber dem
Chassis 8. Der Schwenkbeschlag 22 umfasst beim dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Sitzmdébel 1 einen
drehfest am Sitz 3 und/oder am Tragrahmen 33 flr den
Sitz 3 festgelegten Schwenkhebel 23 und einen mit dem
Schwenkhebel 23 drehbar verbundenen Steuerhebel 24.
Der Steuerhebel 24 ist drehbar mit einem Anschlusshe-
bel 25 verbunden, wobei der Anschlusshebel 25 mit dem
dem Steuerhebel 24 abgewandten Ende drehfest an der
drehbaren Achse 17 des Chassis 8 festgelegt ist.
[0029] Des Weiteren ist die drehbar am Grundkoérper
18 des Chassis 8 gehaltene Achse 17 mit wenigstens
einem Verstellbeschlag 26 zum Verstellen des Chassis
8 von der Sitzstellung in die Aufstehhilfsstellung und um-
gekehrt verbunden. Zur Stabilisierung des Sitzmdbels 1
sind beim dargestellten und insoweit bevorzugten Sitz-
mdbel 1 zwei gleichartige Verstellbeschlage 26 zu beiden
Seiten der Teleskopiereinrichtung 9 vorgesehen. Dabei
umfassen die dargestellten und insoweit bevorzugten
Verstellbeschlage 26 jeweils einen drehfestan der Achse
17 festgelegten Verstellhebel 27, der drehbar mit einem
Ausgleichshebel 28 verbunden ist. Die Ausgleichshebel
sind mit den den Verstellhebeln 27 abgewandten Enden
drehbar mit einem Tragelement 29 zum Tragen der Ver-
stellbeschlage 26 wenigstens in der Aufstehhilfsstellung
verbunden. Das Tragelement 29 ist beim dargestellten
und insoweit bevorzugten Sitzmdbel 1 ringférmig und die
Teleskopiereinrichtung 9 wenigstens teilweise umgrei-
fend ausgebildet. In der Sitzstellung sitzt das Tragele-
ment 29 nicht auf dem Ful} und/oder bedarfsweise der
Teleskopiereinrichtung 9 auf, sondern es verbleibtin ver-
tikaler Richtung ein Spalt 30 zwischen dem Tragelement
29 und dem Fuf} 4 und/oder bedarfsweise der Telesko-
piereinrichtung 9.

[0030] Beim dargestellten und insoweit bevorzugten
Sitzmdbel 1 ist der Spalt 30 zwischen einem Gehausee-
lement 31 des Fulles 4 vorgesehen, der bedarfsweise
auch als Bestandteil der Teleskopiereinrichtung 9 ange-
sehen werden kénnte. Die entsprechende Zuordnung ist
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fur die Funktion jedoch nicht entscheidend, so dass eine
solche vorliegend auch nicht zwingend getroffen werden
muss. Der Spalt 30 wird beispielsweise durch das Auf-
sitzen des Chassis 8 auf dem Aufnahmeprofil 14
und/oder dem Lager 13 der Teleskopiereinrichtung 9 si-
chergestellt. Wenn das Sitzmoébel 1 in der Sitzstellung
umdie Langsachse der Teleskopiereinrichtung 9 gedreht
wird, dreht sich das Tragelement 29 mitsamt den Ver-
stellbeschlagen 26 ebenfalls um die Ladngsachse der Te-
leskopiereinrichtung 9.

[0031] Zum Verstellen des Sitzmdbels 1 aus der Sitz-
stellung in die Aufstehhilfsstellung, die in den Fig. 6 bis
9 dargestellt ist, wird der motorische Antrieb 10 aktiviert
und auf diese Weise die Gewindestange 11 weiter in das
Motorengehduse 12 eingefahren. Dementsprechend
werden die Antriebshebel 16 in Richtung des Motoren-
gehauses 12 bewegt und dabei um die drehbar am
Grundkorper 18 des Chassis 8 gehaltene Achse 17 ge-
schwenkt. Diese Verstellung der Achse 17 bewirkt nun
ein Aufrichten der mit der Achse 17 verbundenen Enden
der Verstellhebel 27 der Verstellbeschlage 26. Dabei
stltzten sich die Verstellhebel 27 gegeniber den Aus-
gleichshebeln 28 ab, die infolge der Verstellbewegung
der Verstellhebel 27 mit den mit den Verstellhebeln 27
verbundenen Enden zunachst nach hinten und anschlie-
Rend wieder nach vorne geschwenkt werden, bis das
Sitzmobel 1 die Aufstehhilfsstellung erreicht hat.

[0032] Dabei wird zugleich das Tragelement 29 nach
unten gedriickt, und zwar relativ zu Beginn der beschrie-
benen Verstellbewegung. Dies fuhrt dazu, dass sich der
Spalt 30 zwischen dem Tragelement 29 und dem umlau-
fenden Rand 32 des Fulles 4 und/oder bedarfsweise der
Teleskopiereinrichtung 9 schlielt. Es entsteht somit ein
Kraftschluss zwischen dem Tragelement 29 und dem
umlaufenden Rand 32, der eine so hohe Haftreibung er-
zeugt, dass ein Drehen des Sitzmdébels 1 um die Langs-
achse der Teleskopiereinrichtung 9 verhindert wird. Zu-
demstelltderumlaufende Rand 32 des FuRes 4 und/oder
bedarfsweise der Teleskopiereinrichtung ein Widerlager
fur das Tragelement 29 und damit fir den Verstellbe-
schlag 26 dar, so dass das mit der drehbar gegeniber
dem Grundkérper 18 des Chassis 8 gehaltenen Achse
17 verbundene Ende des Verstellhebels 27 mit dem Ver-
stellen des Sitzmobels 1 in die Aufstehhilfsstellung an-
gehoben wird. Als Folge davon wird auch das Chassis 8
abgehoben, das sich nun Uber die Verstellbeschlage 26
an der Teleskopiereinrichtung 9 und/oder dem Ful3 4 ab-
stitzt. Da das Chassis 8 mit der Teleskopiereinrichtung
9 verbunden ist und den Sitz 3 tragt, wird die Telesko-
piereinrichtung 9 nach oben ausgezogen und gleichzeitig
mit dem Chassis 8 auch der Sitz 3 angehoben. Beim
dargestellten und insoweit bevorzugten Sitzmdbel 1 wird
in gleicher Weise der Tragrahmen 33 fir den Sitz 3 an-
gehoben.

[0033] Der Sitz 3, insbesondere der Tragrahmen 33
fir den Sitz 3, ist zudem mit dem separaten Schwenk-
beschlag 22 mit der drehbar gegentiber dem Grundkor-
per 18 des Chassis 8 vorgesehenen Achse 17 verbun-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

den. Die Drehung der Achse 17 wahrend des Verstellens
des Sitzmdbels 1 von der Sitzstellung in die Aufstehhilfs-
stellung bewirkt ein Verschwenken des Schwenkhebels
23, so dass sich der Sitz 3 und der Tragrahmen 33 fur
den Sitz 3 um die Schwenkachse 20 zwischen dem Len-
kerhebel 19 und dem Chassis 8 nach vorne und mitdem
vorderen Ende des Sitzes 3 bzw. des Tragrahmens 33
fur den Sitz 3 nach unten neigt. Insgesamt wird der Sitz
3 jedoch beim Verstellen des Sitzmdbels 1 in die Auf-
stehhilfsstellung angehoben und nach vorne geneigt.
[0034] Das Verstellen des Sitzmdbels 1 aus der Auf-
stehhilfsstellung gemal den Fig. 6 bis 9 zurlick in die
Sitzstellung gemaR den Fig. 2 bis 5 erfolgt in der zuvor
beschriebenen Weise nur in umgekehrter Richtung und
Reihenfolge. Hierzu wird also die Gewindestange 11
durch aktivieren des motorischen Antriebs 10 wieder
nach vorne aus dem Motorengehause 12 ausgefahren,
wodurch die Giber die Antriebshebel 16 mit der Gewinde-
stange 11 verbundene Achse 17 nach vorne gedreht und
vom Motorengehause 12 weggedrickt wird. Diese Ver-
stellbewegung der Achse 17 des Chassis 8 steuert nun
das Zurickverschwenken des Schwenkbeschlags 22
und damit des Sitzes 3 in die Sitzstellung. Gleichzeitig
steuert die Verstellbewegung der Achse 17 des Chassis
8 das Verschwenken der Verstellbeschlage 26 zum He-
runterfahren des Chassis 8 in die Sitzstellung unter Auf-
hebung der kraftschlissigen Verbindung zwischen den
Verstellbeschlagen 26 und dem Ful} und/oder bedarfs-
weise der Teleskopiereinrichtung 9 des Sitzmdbels beim
oder kurz vor dem Erreichen der Sitzstellung.

Patentanspriiche

1. Sitzmdbel (1), insbesondere Sessel oder Sofa, mit
einem Sitz (3), einem den Sitz (3) tragenden Chassis
(8) und einem das Chassis (8) tragenden Ful} (4),
wobei der Sitz (3) und das Chassis (8) gegenuber
dem Ful} (4) aus einer unteren Sitzstellung in eine
obere Aufstehhilfsstellung und zuriick verstellbar
sind, wobei das Chassis (8) Uber eine in der Sitzstel-
lung eingefahrene und in der Aufstehhilfsstellung
ausgefahrene Teleskopiereinrichtung (9) fest mit
dem Ful (4) verbunden ist, wobei wenigstens ein
Verstellbeschlag (26) zum Ausziehen der Telesko-
piereinrichtung (9) und zum Verstellen des Chassis
(8) von der unteren Sitzstellung in die obere Aufsteh-
hilfsstellung und zurtick vorgesehen ist und wobei
der wenigstens eine Verstellbeschlag (26) sich we-
nigstens in der Aufstehhilfsstellung des Chassis (8)
mit einem Tragelement (29) gegentber der Teles-
kopiereinrichtung (9) und/oderdem Ful} (4) an einem
umlaufenden Rand (32) der Teleskopiereinrichtung
(9) und/oder des FuRes (4) reibschliissig und/oder
formschlissig abstiitzt, so dass ein Drehen des
Chassis (8) um die Teleskopiereinrichtung (9) blo-
ckiert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
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der Verstellbeschlag (26) in der Sitzstellung des
Chassis (8) uber einen Spalt (30) zwischen dem Tra-
gelement (29) und der Teleskopiereinrichtung (9)
und/oder dem FuB (4) derart von der Teleskopier-
einrichtung (9) und/oder vom Ful} (4) entkoppelt ist,
so dass ein Drehen des Chassis (8) um die Teles-
kopiereinrichtung (9) freigegeben ist.

Sitzmobel nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Sitz (3) und das Chassis (8) wenigstens in der
Sitzstellung tber die Teleskopiereinrichtung (9), vor-
zugsweise um eine vertikale Achse, drehbar gegen-
Uber dem Ful} (4) gehalten sind.

Sitzmobel nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Teleskopiereinrichtung (9) ein mit dem Ful} (4)
fest verbundenes, vorzugsweise hilsenférmiges,
rohrférmiges und/oder hohlprofilartiges, Aufnahme-
profil (14) sowie ein mit dem Chassis (8) fest ver-
bundenes und wenigstens teilweise im Aufnahme-
profil (14) aufgenommenes Auszugsprofil (15) auf-
weist.

Sitzmobel nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Auszugsprofil (15) im Wesentlichen rohrférmig
ausgebildet ist.

Sitzmobel nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Verstellbeschlag (26) einen,
vorzugsweise mit dem Chassis (8) verbundenen,
Verstellhebel (27) sowie einen gegeniiber dem Ful
(4) schwenkbaren und schwenkbar mitdem Verstell-
hebel (27) verbundenen Ausgleichshebel (28) um-
fasst.

Sitzmobel nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens ein Schwenkbeschlag (22) zum Ver-
schwenken des Sitzes (3) aus der Sitzstellung nach
vorne in die Aufstehhilfsstellung und zuriick vorge-
sehen ist.

Sitzmobel nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Schwenkbeschlag (22) einen
fest mit dem Sitz (3) verbundenen Schwenkhebel
(23) und einen schwenkbar gegeniiber dem
Schwenkhebel (23) und gegeniiber dem Chassis (8)
vorgesehenen Steuerhebel (24) umfasst.

Sitzmobel nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Verstellbeschlag (26) und/oder
der wenigstens eine Schwenkbeschlag (22) mit ei-
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10.

1.

nem motorischen Antrieb (10), vorzugsweise einem
Linearantrieb, zum Verstellen des Chassis (8)
und/oder des Sitzes (3) von der Sitzstellung in die
Aufstehhilfsstellung und zuriick gekoppelt ist.

Sitzmobel nach einem der Anspriiche 1 bis 8
dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Verstellbeschlag (26) und der
wenigstens eine Schwenkbeschlag (22) tber eine,
insbesondere gegentiber einem Grundkorper (18)
des Chassis (8) drehbaren, gemeinsamen Achse
(17) mit dem Chassis (8) verbunden sind.

Sitzmobel nach Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet, dass

der motorische Antrieb (10) mit einer, vorzugsweise
drehbaren, Achse (17) des Chassis (8) verbunden
ist.

Sitzmobel nach einem der Anspriiche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

der motorische Antrieb (10), der Verstellhebel (27)
und/oder der Steuerhebel (24) fest mit der, vorzugs-
weise drehbaren, Achse (17) des Chassis (8) ver-
bunden ist.

Claims

Seating furniture (1), in particular armchair or sofa,
with a seat (3), a chassis (8) supporting the seat (3)
and a foot (4) supporting the chassis (8), wherein
the seat (3) and the chassis (8) are adjustable with
respect to the foot (4) from a lower sitting position to
an upper stand-up assist position and back, wherein
the chassis (8) is firmly connected to the foot (4) via
a telescoping device (9) retracted in the sitting posi-
tion and extended in the stand-up assist position,
wherein at least one adjustment fitting (26) is provid-
ed to pull out the telescoping device (9) and to adjust
the chassis (8) from the lower sitting position to the
upper stand-up assist position and back and wherein
the at least one adjustment fitting (26) is supported
on a circumferential edge (32) of the telescoping de-
vice (9) and/or of the foot (4) in a frictionless and/or
positive-locking manner at least in the stand-up as-
sist position of the chassis (8) with a support element
(29) with respect to the telescoping device (9) and/or
the foot (4) such that a rotation of the chassis (8)
around the telescoping device (9) is blocked, char-
acterised in that the adjustment fitting (26) is un-
coupled from the telescoping device (9) and/or from
the foot (4) in the sitting position of the chassis (8)
via a gap (30) between the support element (29) and
the telescoping device (9) and/or the foot (4) such
that a rotation of the chassis (8) around the telescop-
ing device (9) is released.
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Seating furniture according to claim 1, character-
ised in that the seat (3) and the chassis (8) are held
rotatably with respect to the foot (4) at least in the
sitting position via the telescoping device (9), pref-
erably about a vertical axis.

Seating furniture according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the telescoping device (9) has a pref-
erably sleeve-shaped, tubular and/or hollow-profile-
like receiving profile (14) firmly connected to the foot
(4) and a pull-out profile (15) firmly connected to the
chassis (8) and received at least partially in the re-
ceiving profile (14).

Seating furniture according to claim 3, character-
ised in that the pull-out profile (15) is formed sub-
stantially tubularly.

Seating furniture according to any one of claims 1 to
4, characterised in that the at least one adjustment
fitting (26) comprises an adjustment lever (27) pref-
erably connected to the chassis (8) and a balancing
lever (28) pivotable with respect to the foot (4) and
pivotably connected to the adjustment lever (27).

Seating furniture according to any one of claims 1 to
5, characterised in that at least one pivot fitting (22)
is provided to pivot the seat (3) from the sitting po-
sition forwards into the stand-up assist position and
back.

Seating furniture according to claim 6, character-
ised in that the at least one pivot fitting (22) com-
prises a pivot lever (23) firmly connected to the seat
(3) and a control lever (24) provided so as to be piv-
otable with respect to the pivot lever (23) and with
respect to the chassis (8).

Seating furniture according to any one of claims 1 to
7, characterised in that the at least one adjustment
fitting (26) and/or the at least one pivot fitting (22) is
coupled to a motorised drive (10), preferably to a
linear drive, to adjust the chassis (8) and/or the seat
(3) from the sitting position to the stand-up assist
position and back.

Seating furniture according to any one of claims 1 to
8, characterised in that the at least one adjustment
fitting (26) and the at least one pivot fitting (22) are
connected to the chassis (8) via a common axis (17)
in particular rotatable with respect to a base body
(18) of the chassis (8).

Seating furniture according to claim 8 or 9, charac-
terised in that the motorised drive (10) is connected

to a preferably rotatable axis (17) of the chassis (8).

Seating furniture according to any one of claims 8 to
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10, characterised in that the motorised drive (10),
the adjustmentlever (27) and/or the control lever (24)
is firmly connected to the preferably rotatable axis
(17) of the chassis (8).

Revendications

Meuble de siege (1), en particulier fauteuil ou cana-
pé, avecunsiege (3), un élémentde cadre (8) portant
le siege (3) et un pied (4) portant I'élément de cadre
(8), le siege (3) et I'élément de cadre (8) étant régla-
bles par rapport au pied (4) d'une position assise
inférieure vers une position d’aide au redressement
supérieure et inversement, I'élément de cadre (8)
étant relié fermement avec le pied (4) par I'intermé-
diaire d’'un dispositif télescopique (9) qui est replié
dans la position assise et qui est déployé dans la
position d’aide au redressement, ou I'on prévoit au
moins une ferrure réglable (26) pour extraire le dis-
positif télescopique (9) et pour régler I'élément de
cadre (8) de la position assise inférieure dans la po-
sition d’aide au redressement supérieure et inverse-
ment, la au moins une ferrure réglable (26) s’ap-
puyant par frottement ou par liaison de forme, au
moins dans la position d’aide au redressement de
I’élément de cadre (8), avec un élément de support
(29) par rapport au dispositif télescopique (9) et/ou
au pied (4) a un rebord circonférentiel (32) du dis-
positif télescopique (9) et/ou du pied (4), de sorte
qu’une rotation de I'élément de cadre (8) autour de
I’élément de cadre (9) est bloquée, caractérisé en
ce que la ferrure réglable (26), dans la position as-
sise de I'élément de cadre (8), est découplée, par
I'intermédiaire d’'une fente (30) entre I'élément de
support (29) et le dispositif télescopique (9) et/ou le
pied (4), du dispositif télescopique (9) et/ou du pied
(4) de sorte qu’une rotation de I'élément de cadre
(8) autour du dispositif télescopique (9) est déblo-
quée.

Meuble de siege selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le siege (3) et I'élément de cadre (8)
est maintenu en rotation par rapport au pied (4), de
préférence autour d’'un axe vertical, au moins dans
la position assise, par I'intermédiaire du dispositif té-
lescopique (9).

Meuble de sieége selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le dispositif télescopique (9)
présente un profil de logement (14) fermement relié
au pied (4), de préférence tubulaire, en forme de
manchon et/ou en forme de profilé creux ainsi qu’un
profilé d’extraction (15) fermement relié a I'élément
de cadre (8) et au moins partiellement logé dans le
profil de logement (14).

Meuble de siege selon la revendication 3, caracté-
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risé en ce que le profilé d’extraction (15) est congu
essentiellement de maniére tubulaire.

Meuble de siége selon 'une des revendications 1 a
4, caractérisé en ce que la au moins une ferrure
réglable (26) comporte unlevier deréglage (27), relié
de préférence a I'élément de cadre (8) ainsi qu'un
levier de balancier (28) relié pivotant au levier de
réglage (27) et pivotant par rapport au pied (4).

Meuble de siége selon 'une des revendications 1 a
5, caractérisé en ce que I'on prévoit au moins une
ferrure pivotante (22) pour le pivotement du siége
(3) de la position assise vers I'avant vers la position
d’aide au redressement et inversement.

Meuble de siege selon la revendication 6, caracté-
risé en ce que la au moins une ferrure pivotante
(22) comporte un levier pivotant (23) fermement relié
au siege (3) et un levier de commande (24) pivotant
par rapport au levier pivotant (23) et par rapport a
I'élément cadre (8).

Meuble de siége selon 'une des revendications 1 a
7, caractérisé en ce que la au moins une ferrure
réglable (26) et/ou la au moins une ferrure pivotante
(22) est couplée a un entrainement a moteur (10),
de préférence un actionneur linéaire, pour le réglage
de I'élément de cadre (8) et/ou du siége (3) de la
position assise vers la position d’aide au redresse-
ment et inversement.

Meuble de siége selon 'une des revendications 1 a
8, caractérisé en ce que la au moins une ferrure
réglable (26) et la au moins une ferrure pivotante
(22) sont reliées, par I'intermédiaire d'un axe (17)
commun, en particulier rotatif par rapport a un corps
de base (18) de I'élément de cadre (8), a I'élément
de cadre (8).

Meuble de siége selon la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisé en ce que I'entrainement a moteur (10)
estrelié a un axe (17), de préférence rotatif, de I'élé-
ment de cadre (8).

Meuble de siége selon 'une des revendications 8 a
10, caractérisé en ce que I'entrainement a moteur
(10), le levier de réglage (27) et/ou le levier de com-
mande (24) est fermement relié a I'axe (17), de pré-
férence rotatif, de I'élément de cadre (8).
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Fig.1A

Fig.1B
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