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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine LED-Beleuchtungs-
vorrichtung mit Farbmischung, welche die Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweist. Die Erfindung
betrifft ferner ein Verfahren zum Betreiben der LED-Be-
leuchtungsvorrichtung.

[0002] LED-Beleuchtungen haben gegeniber thermi-
schen Leuchtquellen den Vorteil, dass diese sehr klein
und zugleich in unterschiedlichen Farben kommerziell
erhaltlich sind, sodass es kostenglinstig und zugleich
bauraumsparend méglich ist, farbige Beleuchtungen zu
erzeugen. Ein Anwendungsgebiet von farbigen Beleuch-
tungen ist die Innenraumbeleuchtung, wie zum Beispiel
bei einem Flugzeug. Hier kann durch eine farbige Be-
leuchtung eine Ambiente-Beleuchtung umgesetzt wer-
den, wobei zum Beispiel in Abhangigkeit der Tageszeit
unterschiedliche Beleuchtungsfarben gewahlt werden
kénnen.

[0003] Insbesondere bei Flugzeugen stehen von Sei-
ten des Bordnetzes Wechselspannungsversorgungen
bereit. Da auf der einen Seite ein Betrieb von LEDs mit
Wechselspannung nicht méglich ist und auf der anderen
Seite Ubliche Schaltnetzteile einen hohen apparativen
Aufwand haben, werden in den Patentanmeldungen DE
10 2012 006 315 A1, DE 10 2012 006 316 A1, DE 10
2012006 341 A1 beziehungsweise DE 10 2012 006 343
A1 LED-Anordnungen beschrieben, welche jeweils eine
Mehrzahl von LEDs aufweisen, wobei die LEDs mitein-
ander flexibel verschaltet werden konnen, sodass die
LEDs in ihrer Gesamtheit unterschiedliche Durchlass-
spannungen realisieren kdnnen. Diesen LED-Anordnun-
gen wird eine gleichgerichtete Wechselspannung als
Versorgungsspannung zugefiihrt, wobei eine Steuerein-
richtung daflr sorgt, dass die LED-Anordnung einen
Schaltungszustand annimmt, der einem aktuellen Span-
nungswert der Versorgungsspannung entspricht. Auf
diese Weise ist es mdglich, die LED-Anordnung mit einer
Gleichrichterschaltung, jedoch ohne ein Schaltnetzteil,
an einer Wechselspannungsversorgung zu betreiben. In
den Anmeldungen ist auch erwahnt, dass die LEDs un-
terschiedliche Farben aufweisen kénnen. Die Patentan-
meldung US 2010/0090607 A1 offenbart eine LED-Be-
leuchtungsvorrichtung mit Farbmischung.

[0004] Esist Aufgabe dervorliegenden Erfindung, eine
LED-Beleuchtungsvorrichtung mit einer Farbmischungs-
funktionalitat auszustatten, welche sich durch eine hohe
Effizienz und zugleich eine geringe Anzahl von Bauteilen
auszeichnet. Diese Aufgabe wird durch eine LED-Be-
leuchtungsvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 15 geldst. Bevorzugte oder vorteilhafte
Ausfiihrungsformen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteranspriichen, der nachfolgenden Beschreibung so-
wie den beigefligten Figuren.

[0005] Im Rahmen der Erfindung wird eine LED-Be-
leuchtungsvorrichtung vorgeschlagen, welche zur Be-
leuchtung eines Innenraums geeignet und/oder ausge-
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bildet ist. Besonders bevorzugt ist die LED-Beleuch-
tungsvorrichtung zur Beleuchtung eines Passagier-
raums eines Flugzeugs ausgebildet. Optional bildet ein
Flugzeug mit einer oder mehrerer derartiger LED-Be-
leuchtungsvorrichtungen einen weiteren Gegenstand
der Erfindung.

[0006] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung umfasst ei-
ne Farbmischeinheit, wobei die Farbmischeinheit min-
destens eine erste und eine zweite Farbgruppe von LEDs
aufweist. Unter LEDs werden lichtemittierende Dioden
verstanden. Die Farbmischeinheit ist bevorzugt als eine
funktionale Einheit ausgebildet, wobei die LEDs der min-
destens zwei Farbgruppen auf einer Flache vorzugswei-
se beliebig verteilt angeordnet sind. Die LEDs der Farb-
gruppen unterscheiden sich farbgruppenabhangig durch
deren Leuchtfarbe. So kann eine Farbgruppe aus-
schlieRlich griine LEDs, eine andere Farbgruppe aus-
schlieBlich rote LEDs, eine andere Farbgruppe aus-
schlieRlich blaue LEDs aufweisen. Bevorzugt weist jede
der Farbgruppen ausschlief3lich LEDs einer Leuchtfarbe
auf. Weitere Leuchtfarben, wie zum Beispiel Orangefar-
ben oder Weil} sind ebenfalls mdglich. In jeder Farbgrup-
pe sind vorzugsweise mindestens finf, insbesondere
mindestens zehn LEDs angeordnet.

[0007] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung weist eine
Spannungsversorgung auf, welche zur Versorgung der
Farbmischeinheit mit einer Versorgungsspannung aus-
gebildet ist. Die Versorgungsspannung weist die Form
einer gleichgerichteten Wechselspannung auf. Beson-
ders bevorzugt ist die LED-Beleuchtungsvorrichtung fir
eine Wechselspannungsversorgung ausgebildet. Bei
der Wechselspannungsversorgung kann es sich bei-
spielsweise um ein 6ffentliches Stromnetz mit einer ef-
fektiven Netzspannung von 230 Volt und einer Netzfre-
quenz von 50 Hertz handeln. Besonders bevorzugt weist
die Wechselspannungsversorgung eine Effektivspan-
nung zwischen 100 und 150 Volt, insbesondere 115 Volt,
und eine Netzfrequenz zwischen 100 Hertz und 800
Hertz, insbesondere zwischen 150 Hertz und 400 Hertz
auf. Besonders bevorzugt ist die Wechselspannungsver-
sorgung in dem Flugzeug bereitgestellt. Die Spannungs-
versorgung kann eine Gleichrichtereinrichtung umfas-
sen, welche die Wechselspannung der Wechselspan-
nungsversorgung in die gleichgerichtete Wechselspan-
nung als Versorgungsspannung mit einem Versorgungs-
strom gleichrichtet. Beider Gleichrichtereinrichtung kann
es sich beispielsweise um eine Briickenschaltung han-
deln. Die Wechselspannung ist besonders bevorzugt als
eine Sinusspannung ausgebildet, bei alternativen Aus-
fuhrungsformen kann es sich auch um eine verzerrte Si-
nusspannung oder um eine andere alternierende Wech-
selspannung handeln. Die Versorgungsspannung als
gleichgerichtete Wechselspannung ist insbesondere mit
regelmaRig wiederholenden, vorzugsweise sinusformi-
gen Halbwellen ausgebildet. Die Wiederholfrequenz der
Halbwellen der Versorgungsspannung definiert eine
Spannungsfrequenz. Insbesondere ist die Spannungs-
frequenz der Versorgungsspannung doppelt so hoch wie
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die Frequenz der Wechselspannung der Wechselspan-
nungsversorgung, da diese durch ein "Umklappen" der
negativen Halbwellen erzeugt wird.

[0008] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung umfasst ei-
ne Steuereinrichtung zur selektiven Aktivierung und
Deaktivierung der Farbgruppen, wobei die Farb-
mischeinheit durch die selektiv aktivierten und deaktivier-
ten Farbgruppen eine Mischfarbe insbesondere fiir einen
menschlichen Nutzer erzeugt. Die Mischfarbe ist beson-
ders bevorzugt als eine stationare oder quasi stationare
Mischfarbe ausgebildet, wobei ein Wechsel der Misch-
farbe mit einer Frequenz kleiner als 10 Hertz, vorzugs-
weise kleiner als 1 Hertz, erfolgt.

[0009] Im Rahmen der Erfindung wird ein Farbzeit-
fenster definiert, welches sich mit einer Farbmischfre-
quenz wiederholt. Das Farbzeitfenster stellt ein Be-
schreibungshilfsmittel fir das zeitliche Verhalten der
LED-Beleuchtungsvorrichtung dar. Die Steuereinrich-
tung ist ausgebildet, die Farbgruppen derart anzusteu-
ern, dass diese innerhalb des Farbzeitfensters nachein-
ander aktiviert werden, um die Mischfarbe wahrend des
Farbzeitfensters zu erzeugen. Innerhalb eines Farbzeit-
fensters werden somit die Farbgruppen nacheinander
aktiviert, um die Mischfarbe zu erzeugen. Ein Farbzeit-
fenster beschreibt somit genau einen zeitlichen Durch-
lauf samtlicher Farbgruppen der Farbmischeinheit. Mit
anderen Worten beginnt ein Farbzeitfenster bei der Ak-
tivierung der ersten Farbgruppe und endet zum Zeitpunkt
des Deaktivierens der letzten Farbgruppe. Das Farbzeit-
fenster beschreibt also genau die Dauer, wahrend der
samtliche Farbgruppen der Farbmischeinheit genau ein-
mal aktiviertwaren. Ein oder mehrere Farbzeitfenster de-
finieren eine Farbperiode. Insbesondere umfasst eine
Farbperiode genau ein Farbzeitfenster.

[0010] Es ist dabei eine Uberlegung der Erfindung,
dass eine Mischfarbe insbesondere fir den menschli-
chen Beobachter dadurch erzeugt werden kann, dass
zugleich LEDs mit unterschiedlichen Leuchtfarben akti-
viert werden. Es ist jedoch alternativ und hier erfindungs-
gemal moglich, LEDs unterschiedlicher Farbgruppen
abwechselnd schnell hintereinander zu aktivieren und zu
deaktivieren, um auf diese Weise insbesondere flir den
menschlichen Beobachter die Mischfarbe zu erzeugen,
obwohl - zeitlich aufgel6st - unterschiedliche Leuchtfar-
ben nacheinander angezeigt werden und/oder die unter-
schiedlichen Leuchtfarben nacheinander, zeitversetzt
und insbesondere Uberlappungsfrei ausgestrahlt wer-
den. Die Mischfarbe wird somit durch ein zeitliches Mul-
tiplexen der unterschiedlichen Leuchtfarben erzeugt. Die
Erzeugung der Mischfarbe beruhtdarauf, dass insbeson-
dere der menschliche Beobachter nicht in der Lage ist,
Anderungen mit einer Frequenz z.B. gréRer als 30 Hertz
oder 50 Hertz aufzultsen, stattdessen werden die unter-
schiedlichen Leuchtfarben optisch akkumuliert und inte-
griert.

[0011] Durch das zeitliche Multiplexen der Farbgrup-
pen kann somit eine flexible LED-Beleuchtungsvorrich-
tung umgesetzt werden, welche zum einen einen Farb-
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mischbetrieb ermdglicht und zum anderen aufgrund der
Versorgungsspannung mit gleichgerichteter Wechsel-
spannung nur wenige Komponenten benétigt.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Steuereinrichtung ausgebildet, die Farbmischeinheit so
anzusteuern, dass jeweils zeitgleich oder gleichzeitig
maximal nur genau eine Farbgruppe aktiviert ist. Diese
Ausgestaltung unterstreicht nochmals die erfinderische
Idee, die Farbgruppen nacheinander und in dieser Aus-
gestaltung bevorzugt ausschlielich alternativ zu aktivie-
ren, um die Mischfarbe wahrend des Farbzeitfensters zu
erzeugen.

[0013] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass bei einer Mischfarbe, welche
aus mindestens zwei Farbgruppen in dem Farbzeitfens-
ter dargestellt werden soll wahrend eines Farbzeitfens-
ters mindestens oder genau ein Umschaltvorgang zwi-
schen den Farbgruppen erfolgt. Besonders bevorzugt
entspricht die Anzahl der Umschaltvorgange fir eine
Mischfarbe, die aus Leuchtfarben aller Farbgruppen dar-
gestellt ist, der Anzahl der Farbgruppen minus 1, um die
Umschaltvorgédnge minimal zu halten. Bei einer weiteren
Ausfuhrungsform erfolgt héchstens ein, also genau ein
oder kein Umschaltvorgang in einer Halbwelle.

[0014] Es ist besonders bevorzugt, dass die Farb-
mischfrequenz gréRer als 30 Hertz, vorzugsweise groRer
als 50 Hertz, ausgebildet ist, um ein Flackern, insbeson-
dere ein Farbflackern, beim menschlichen Beobachter
zu vermeiden.

[0015] Bei einer ersten mdglichen Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Farbmischfrequenz
der Spannungsfrequenz entspricht und/oder dass das
Farbzeitfenster zeitlich gleich lang wie eine der Halbwel-
len ausgebildet ist. Diese Ausgestaltung ist besonders
einfach zu realisieren, da bei der Planung der Umschalt-
vorgange nur eine einzige Halbwelle beriicksichtigt wer-
den muss, welche sich dann mit der Farbmischfrequenz
und/oder der Spannungsfrequenz wiederholt.

[0016] Optional kann vorgesehen sein, dass die Halb-
wellen und die Farbzeitfenster zeitlich synchronisiert, je-
dochum einen insbesondere festen und/oder konstanten
Phasenwinkel zueinander zeitlich versetzt angeordnet
sind. So ist es nicht notwendig, dass die Mischfarbe in-
nerhalb einer Halbwelle erzeugt wird, es ist dagegen
moglich, dass die Mischfarbe durch die zweite Halfte ei-
ner ersten Halbwelle und durch die erste Halfte einer
nachfolgenden zweiten Halbwelle realisiert wird. Auf die-
se Weise ist es mdglich, dass zum Beispiel Umschalt-
vorgange in Minima der Versorgungsspannung gelegt
werden, welche zwischen den Halbwellen angeordnet
sind, so dass die Umschaltvorgange zumindest zum Teil
im spannungslosen Zustand der Farbmischeinheit erfol-
gen kdnnen.

[0017] Unter der Beriicksichtigung der Vorteile eines
geschickt gewahlten Phasenwinkels ist es bevorzugt,
dass der Phasenwinkel in Abhangigkeit der Mischfarbe
gewahlt ist. So kénnen unterschiedliche Strategien zur
zeitlichen Positionierung der Umschaltvorgange durch
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die freie Wahl des Phasenwinkels und/oder die misch-
farbenabhangige Wahl des Phasenwinkels umgesetzt
werden. Eine erste mégliche Strategie ist, die Anzahl der
Umschaltvorgénge in den Spannungsminima der Ver-
sorgungsspannung zu maximieren. Eine zweite mogli-
che Strategie ist es, die Umschaltvorgénge in span-
nungsniedrige Bereiche der Halbwellen zulegen, da eine
zufallige zeitliche Verschiebung bzw. ein zeitlicher Jitter
aufgrund der geringen, abgegebenen Leistung in den
spannungsniedrigen Bereichen nur einen geringen Ein-
fluss auf die Mischfarbe hat.

[0018] Beieiner anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Farbmischfrequenz kleiner als
die Spannungsfrequenz ausgebildetist, insbesondere ist
die Spannungsfrequenz ein ganzzahlig Vielfaches der
Farbmischfrequenz, oder - alternativ ausgedrickt - dass
das Farbzeitfenster zeitlich l&nger als eine der Halbwel-
len ausgebildetist. In dieser Ausgestaltung der Erfindung
wird die Mischfarbe durch Farbanteile der Farbgruppe
erzeugt, welche sich Uber mehr als eine aufeinanderfol-
gende Halbwellen verteilen. Auf diese Weise wird die
gedankliche Bindung der identischen Lange von Halb-
welle und Farbzeitfenster aufgegeben. In dieser Ausge-
staltung kann auf das Spannungsfeld besser eingegan-
genwerden, was zum einen darin besteht, die Umschalt-
vorgadnge und/oder die Farbmischfrequenz so schnell
beziehungsweise hoch zu halten, dass der menschliche
Beobachter kein Farbflackern erkennt und zugleich die
Umschaltvorgéange mit einer mdglichst geringen Fre-
quenz umzusetzen, da die Umschaltvorgange zum einen
Instabilitditen und zum anderen geringe Dunkelphasen
bedeuten kénnen.

[0019] Es ist besonders bevorzugt, dass ein Quotient
zwischen der Spannungsfrequenz und der Farbmisch-
frequenz und/oder zwischen der zeitlichen Léange des
Farbzeitfensters und der zeitlichen Léange der Halbwelle
als eine rationale Zahl ausgebildet ist. Somitkénnen Ver-
haltnisse wie zum Beispiel 2:1, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 4:3 etc.
umgesetzt werden. Besonders bevorzugtistder Wert der
Spannungsfrequenz ein ganzzeiliges Vielfaches des
Wertes der Farbmischfrequenz und/oder die Lange des
Farbzeitfensters ein ganzzeiliges Vielfaches der zeitli-
chen Lange der Halbwelle.

[0020] Allgemeiner ausgedriicktist es bevorzugt, dass
einer Anzahl von X aufeinanderfolgenden Farbzeitfens-
tern eine AnzahlvonY aufeinanderfolgenden Halbwellen
zugeordnet sind. Die X Farbzeitfenster definieren dabei
eine Farbperiode, die Y Halbwellen eine Spannungspe-
riode, wobei die Farbperiode und die Spannungsperiode
gleich lang ausgebildet sind. Es ist jedoch mdglich, dass
Farbperiode und Spannungsperiode zueinander um ei-
nen festen und/oder konstanten Phasenwinkel zueinan-
der zeitlich versetzt angeordnet sind.

[0021] Aberauchindieser Konstellationistes mdglich,
dass der Phasenwinkel abh&ngig von der Mischfarbe ist.
Soist es besonders bevorzugt vorgesehen, dass die An-
zahl der Farbgruppen, die Anzahl der Farbzeitfenster in-
nerhalb der Farbperiode und die Anzahl der Halbwellen
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innerhalb der Spannungsperiode so gewahlt sind, dass
pro Halbwelle nur ein Umschaltvorgang benétigt wird,
um die Mischfarbe zu erzeugen. Beispielsweise weist die
LED-Beleuchtungsvorrichtung drei unterschiedliche
Farbgruppen auf, wobei sich das Farbzeitfenster iber
drei Halbwellen erstreckt. Bei einer angepassten Aus-
wahl des Phasenwinkels kann erreicht werden, dass in
jeder Halbwelle nur ein Umschaltvorgang benétigt wird,
um jede beliebige Mischfarbe aus den drei Farben zu
erreichen. Optional ergdnzend kann vorgesehen sein,
dass der Phasenwinkel so gewahlt wird, dass die Um-
schaltvorgange zu Beginn einer Halbwelle, zum Beispiel
innerhalb der ersten 30 Prozent der zeitlichen Lénge ei-
ner Halbwelle, gelagert sind, da die Spannung in diesem
Zeitabschnitt sehr klein ist und dadurch etwaige zeitliche
Verschiebungen im Umschaltvorgang nicht deutlich bei
der Mischfarbe erkennbar sind.

[0022] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung erfolgt eine Veranderung des Phasenwin-
kels zwischen Farbperiode und Spannungsperiode bzw.
zwischen Farbzeitfenster und Halbwelle im zeitlichen
Verlauf. Wahrend einer ersten Farbperiode bzw. wah-
rend eines ersten Farbzeitfensters weisen Farbperiode
und Spannungsperiode bzw. Farbzeitfenster und Halb-
welle einen ersten Phasenwinkel auf. Wahrend einer da-
rauffolgenden zweiten Farbperiode weisen Farbperiode
und Spannungsperiode bzw. Farbzeitfenster und Halb-
welle einen davon abweichenden zweiten Phasenwinkel
auf. Der zweite Phasenwinkel kann kleiner oder grofier
als der erste Phasenwinkel sein. Erreicht wird eine der-
artige Phasenverschiebung durch entsprechende Ver-
kleinerung oder VergréRerung der Dauer der Farbperio-
de bzw. des Farbzeitfensters gegeniiber der Dauer der
Spannungsperiode bzw. der Halbwelle. Da die Dauer der
Halbwelle bzw. der Spannungsperiode Ublicherweise
durch das Spannungsnetz fest vorgegeben sind, erfolgt
eine Phasenverschiebung durch Veranderung, also Ver-
kleinerung oder VergréRerung der Dauer des Farbzeit-
fensters.

[0023] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst die LED-Beleuchtungsvorrichtung eine
Schaltanordnung, wobei die Schaltanordnung ausgebil-
det ist, die LEDs einer Farbgruppe in mindestens zwei
Schaltzustande zu versetzen, wobei sich die Schaltzu-
stédnde durch die Durchlassspannung (ungleich 0V) der
Farbgruppe unterscheiden. Die unterschiedlichen
Durchlassspannungen der Schaltzustdnde werden er-
reicht, indem die LEDs in Abhangigkeit des Schaltzu-
standes in Serie beziehungsweise in Reihe oder parallel
zueinander geschaltet werden, um die Durchlassspan-
nung zu dndern. Schaltet man beispielsweise zwei LEDs
mit jeweils einer Vorwartsspannung von 3,4 Voltin Serie,
so betragt die gemeinsame Durchlassspannung 6,4 Volt.
Schaltet man diese parallel, so betragt die Durchlass-
spannung nur 3,4 Volt. Nach dieser Systematik kénnen
die LEDs auch in Teilgruppen - parallel und seriell - ge-
schaltet werden, um die unterschiedlichen Durchlass-
spannungen zu erreichen.
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[0024] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dungistdie Steuereinrichtung ausgebildet, die Farbgrup-
penbeieiner Aktivierung so anzusteuern, dass ein Schal-
tungszustand mit einer Durchlassspannung aktiviert ist,
wobei die Durchlassspannung kleiner oder gleich zu dem
Momentanwert der Versorgungsspannung ist. Dies wird
insbesondere dadurch erreicht, dass die LED-Leuchtein-
heit, insbesondere die Schaltanordnung, pro Halbwelle
mindestens zwei Mal, vorzugsweise mindestens vier
Mal, angesteuert wird, den Schaltzustand und damit die
Durchlassspannung zu andern.

[0025] Besonders bevorzugt ist die Steuereinrichtung
ausgebildet, den Schaltzustand in der Schaltungsanord-
nung zu aktivieren, der die hdchste Durchlassspannung
aufweist, welche kleiner oder gleich zu dem Momentan-
wert der Versorgungsspannung ist.

[0026] Betrachtet man ein Farbzeitfenster, welches
mindestens oder genau eine Halbwelle umfasst, so wird
zu Beginn der Halbwelle eine Farbgruppe in einem
Schaltungszustand mit einer Durchlassspannung akti-
viert, welche kleiner ist als der Momentanwert der Ver-
sorgungsspannung. Im weiteren zeitlichen Verlauf wird
entweder - bei steigendem Momentanwert der Versor-
gungsspannung - der Schaltungszustand der Farbgrup-
pe geandert, sodass diese eine héhere Durchlassspan-
nung aufweist oder auf eine andere Farbgruppe umge-
schaltet, wobei diese andere Farbgruppe wieder einen
Schaltzustand mit einer Durchlassspannung aufweist,
welcher an den Momentanwert der Versorgungsspan-
nung angepasst ist. Auf diese Weise wird erreicht, dass
eine LED-Beleuchtungsvorrichtung mit einer gleichge-
richteten Wechselspannung als Versorgungsspannung
eine konstante oder eine quasi konstante Mischfarbe
ausstrahlen kann.

[0027] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung ist insbe-
sondere als eine Lampe ausgebildet. Insbesondere
strahlt die Farbmischeinheit ein einheitliches oder flachi-
ges Licht aus.

[0028] Bei einer mdglichen Weiterbildung weist die
LED-Beleuchtungsvorrichtung ein Einschaltmodul auf,
wobeidas Einschaltmodul ausgebildet ist, bei einem Ein-
schalten der LED-Beleuchtungsvorrichtung einen kon-
stanten Phasenversatz zwischen der Spannungsfre-
quenz und der Farbmischfrequenz zu erzeugen. Der
Phasenversatz kann z.B. Uber eine Zufallsfunktion er-
zeugt werden. Alternativ kann der Phasenversatz an-
hand individueller Eigenschaften der LED-Beleuch-
tungsvorrichtung, wie z.B. MAC-ID oder dergleichen er-
stellt werden. Der Phasenversatz kann einen beliebigen
Wert einnehmen oder ein ganzzahlig Vielfaches der der
Periode der Spannungsfrequenz sein. Der Vorteil des
Einschaltmoduls ist es, dass bei einem parallelen Ein-
schalten von einer Mehrzahl von baugleichen LED-Be-
leuchtungsvorrichtungen diese gezielt aus der Phase ge-
bracht werden, so dass in einem durch die Mehrzahl der
LED-Beleuchtungsvorrichtungen beleuchteten Raum ei-
ne verbesserte Farbdurchmischung erreicht wird.
[0029] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft
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ein Verfahren zum Betreiben der LED-Beleuchtungsvor-
richtung wie diese zuvor beschrieben wurde. Es ist vor-
gesehen, dass die Steuereinrichtung die Farbgruppen
selektiv aktiviert und deaktiviert, sodass eine Mischfarbe
erzeugt wird, wobei die Farbgruppen innerhalb eines
Farbzeitfensters so angesteuert werden, dass diese
nacheinander aktiviert werden, um die Mischfarbe wah-
rend des Farbzeitfensters zu erzeugen. Es ist vorgese-
hen, dass sich das Farbzeitfenster bei konstant ange-
wahlter Mischfarbe standig wiederholt.

[0030] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausflihrungsbeispiele der Erfindung
sowie der beigeflgten Figuren. Dabei zeigen:

Figur 1 ein schematisches Blockdiagramm einer
LED-Beleuchtungsvorrichtung als ein Ausflihrungs-
beispiel der Erfindung;

Figuren 2a, b, c Farbgruppen aus der LED-Beleuch-
tungsvorrichtung in der Figur 1 in verschiedenen
Schaltzustanden;

Figur 3 ein Graph zur Erlduterung der Synchronisa-
tion der Aktivierung und Deaktivierung der Farbgrup-
pen in der Figur 1;

Figuren 4a, b, c jeweils ein Kreisdiagramm zur Er-
lauterung der Einstellung einer Mischfarbe.

[0031] Figur 1 zeigt in einem schematischen Blockdi-
agramm eine LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 als ein
erstes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, welche in ei-
nem Flugzeug als Passagierraumbeleuchtung anordbar
oder angeordnet ist. Die LED-Beleuchtungsvorrichtung
1ist z.B. als eine Flachenleuchte oder als eine indirekte
Beleuchtung zur Beleuchtung einer Decke des Passa-
gierraums in dem Flugzeug ausgebildet.

[0032] Das Flugzeug stellt eine Wechselspannungs-
versorgung 2 mit einer Wechselspannung zur Verfi-
gung. Die effektive Spannung der Wechselspannung ist
beispielsweise 115 Volt, die Frequenz der Wechselspan-
nungsversorgung 2 liegt zwischen 150 Hertz und 400
Hertz. Sowohl die effektive Spannung als auch die Fre-
quenz der Wechselspannung kénnen im Betrieb stark
schwanken.

[0033] Nach einer Anschlussschnittstelle 3 zur Kopp-
lung der LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 mit der Wech-
selspannungsversorgung 2 folgt optional ein NetZfilter 4,
welcher ausgebildet ist, Stérungen, welche in die Wech-
selspannungsversorgung 2 zurlickgekoppelt werden
kénnten, zu filtern.

[0034] Dem NetZfilter 4 ist ein Gleichrichter 5 nachge-
schaltet, welcher ausgebildet ist, die anliegende Wech-
selspannung beziehungsweise die gefilterte Wechsel-
spannung in eine gleichgerichtete Wechselspannung als
eine Versorgungsspannung umzusetzen. Der Gleich-
richter 5 ist beispielsweise als ein Briickengleichrichter
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ausgebildet. Die Versorgungsspannung ist als eine
gleichgerichtete Wechselspannung, insbesondere als
eine pulsierende Gleichspannung, mit zeitlich aufeinan-
derfolgenden Halbwellen ausgebildet. Zum Beispiel ist
die Versorgungsspannung durch eine Aneinanderrei-
hung von Sinushalbwellen mit der zweifachen Frequenz
der Wechselspannung der Wechselspannungsversor-
gung 2 ausgebildet. Die Wiederholfrequenz der Halbwel-
len der Versorgungsspannung definiert eine Spannungs-
frequenz.

[0035] Die vondem Gleichrichter 5 bereitgestellte Ver-
sorgungsspannung beziehungsweise der entsprechen-
de Versorgungsstrom wird nachfolgend an eine Strom-
senkeneinrichtung 6 - auch elektronische Last genannt
- weitergeleitet. Die Stromsenkeneinrichtung 6 ist aus-
gebildet, geregelt oder gesteuert Strom und damit Leis-
tung durch Umwandlung in Warme aus dem Schaltkreis
zu entnehmen. Ausgehend von der Stromsenkeneinrich-
tung 6 werden eine LED-Spannung und ein LED-Strom
an eine Farbmischeinheit 7 weitergeleitet.

[0036] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 umfasst
zudem eine Steuereinrichtung 8, welche wie hier gezeigt
einteilig oder alternativ mehrteilig ausgebildet sein kann
und welche mindestens zur Ansteuerung der Farb-
mischeinheit 7 und der Stromsenkeneinrichtung 6 aus-
gebildet ist. Die Steuereinrichtung 8 kann zum Beispiel
als ein programmierbarer Mikrocontroller realisiert sein.
[0037] Als ein Eingangssignal erhélt die Steuereinrich-
tung 8 die Versorgungsspannung oder die Wechselspan-
nung oder ein dazu aquivalentes oder synchronisiertes
Signal. Die Farbmischeinheit 7 kann durch die Steuer-
einrichtung 8 kontrolliert werden, um zum einen auf un-
terschiedliche Amplituden der Versorgungsspannung
angepasst werden zu kdnnen und zum anderen unter-
schiedliche Mischfarben erzeugen zu kénnen.

[0038] Die Farbmischeinheit 7 umfasst drei Farbgrup-
pen 9a, b, c, wobei jede der Farbgruppen 9 a, b, c eine
Mehrzahl von LEDs (light emitting diodes) aufweisen,
wobei sich die LEDs der Farbgruppen 9 a, b, ¢ durch die
Leuchtfarbe unterscheiden. Beispielsweise weist die
Farbgruppe 9a nur rote (R) LEDs, die Farbgruppe 9b nur
griine (G) LEDs und die Farbgruppe 9c nur blaue (B)
LEDs auf. Beispielsweise umfasst jede der Farbgruppen
9 a, b, ¢ mindestens drei, vorzugsweise mindestens
sechs LEDs einer Leuchtfarbe.

[0039] Um eine Mischfarbe zu erzeugen, umfasst die
LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 und insbesondere die
Farbmischeinheit 7 eine Einrichtung 10 zum Umschalten
der Farbgruppen 9a, b, ¢, wobei die Einrichtung 10 durch
die Steuereinrichtung 8 angesteuert werden kann, so-
dass die Steuereinrichtung 8 tber die Einrichtung 10 die
Farbgruppen 9a, b, c selektiv aktivieren und deaktivieren
kann. Die Einrichtung 10 kann - wie in der Figur 1 gezeigt
- als eine separate Einrichtung ausgebildet sein, alterna-
tiv kann diese jedoch auch in die Farbgruppen 9a, b, ¢
integriert sein. Funktional betrachtet ist es méglich, durch
die Ansteuerung Uber die Steuereinrichtung 8 die Ein-
richtung 10 derart zu kontrollieren, dass die Farb-
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mischeinheit 7 eine Mischfarbe erzeugt.

[0040] Zudem umfassen die Farbgruppen 9a, b, ¢ je-
weils eine Schaltanordnung 11, welche es ermdglicht,
die Farbgruppen 9a, b, ¢ Giber die Steuereinrichtung 8 in
unterschiedliche Schaltungszustande zu schalten, um
auf unterschiedliche Amplituden der Versorgungsspan-
nung reagieren zu kénnen.

[0041] Die Figur 2a zeigt beispielhaft eine der Farb-
gruppen - in diesem Beispiel die Farbgruppe 9a - mit
einer Schaltanordnung 11 in einer stark schematisierten
Darstellung. Die Farbgruppe 9a, umfasst einen Eingang
E und einen Ausgang A beziehungsweise einen ersten
und einen zweiten Pol, Uber welche die Farbgruppe 9a
an die in der Figur 1 dargestellte Spannungsversorgung
angeschlossen wird.

[0042] Die Farbgruppe 9a umfasst in diesem Beispiel
vier LED-Teilgruppen 12a, b, ¢, d, wobei jede LED-
Teilgruppe 12a, b, ¢, d mindestens eine LED aufweist.
Insbesondere weist jede LED-Teilgruppe 12a, b, c, d die
gleiche Durchlassspannung - auch Vorwartsspannung
genannt - auf. Die LEDs in den LED-Teilgruppen 12a, b,
¢, d kénnen - wie symbolisch in den Figuren 2a, b, ¢
dargestellt - in jeder der LED-Teilgruppen 12a, b, c, d
seriell (beziehungsweise in Reihe) zueinander geschal-
tet sein. Bei abgewandelten Ausfiihrungsbeispielen kén-
nen die LEDs in den LED-Teilgruppen 12a, b, ¢, d auch
parallel, seriell oder parallel und seriell gemischt zuein-
ander verschaltet sein. In diesem Ausfiihrungsbeispiel
weist jede LED-Teilgruppe 12a, b, c, d die gleiche Durch-
lassspannung auf. Die vier LED-Teilgruppen 12a, b, c, d
sind in dem in der Figur 2a gezeigten ersten Schaltungs-
zustand | der Farbgruppe 9a elektrisch parallel zueinan-
der angeordnet, sodass die Durchlassspannung der
Farbgruppe 9a der Durchlassspannung einer der LED-
Teilgruppen 12a, b, ¢, d entspricht.

[0043] In der Figur 2b ist ein zweiter Schaltungszu-
stand |l dargestellt, wobei die LED-Teilgruppen 12a, b,
¢, d in der Farbgruppe 9a nur zum Teil elektrisch seriell
(in Reihe) miteinander verbunden sind. Beispielsweise
ist vorgesehen, dass in der ersten Gruppe die LED-
Teilgruppen 12a, b zueinander parallel angeordnet sind
und in der zweiten Gruppe die LED-Teilgruppen 12c, d
ebenfalls parallel zueinander angeordnet sind, jedoch
die beiden Gruppen zueinander seriell angeordnet sind.
In dem Schaltungszustand Il entspricht die Durchlass-
spannung der Farbgruppe 9a nun der zweifachen Durch-
lassspannung einer der LED-Teilgruppen 12a, b, c, d.
[0044] Inder Figur 2cist ein dritter Schaltungszustand
Il dargestellt, wobei nun alle vier LED-Teilgruppen 12a,
b, ¢, dzueinander elektrisch seriell (in Reihe) angeordnet
sind. Die Durchlassspannung der Farbgruppe 9a ent-
spricht nun der vierfachen Durchlassspannung einer der
LED-Teilgruppen 123, b, ¢, d.

[0045] Die Schaltungsanordnung 11 ist ausgebildet,
die Farbgruppe 9a in die unterschiedlichen Schaltungs-
zustande I, Il, lll zu schalten. Eine entsprechende Schal-
tungsanordnung 11 fiir diese Art der Umschaltung lasst
sich zum Beispiel mit Hilfe von Dioden und Transistoren
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realisieren.

[0046] Die Art der Umschaltung auf verschiedene
Schaltungszustande ist jedoch nicht auf das beschriebe-
ne Beispiel begrenzt, sondern kann auch durch andere
Schaltungsanordnungen erreicht werden, wie zum Bei-
spiel die in der Einleitung genannten LED-Beleuchtungs-
vorrichtungen. Es ist auch mdglich, dass in den Schal-
tungszustanden die LED-Teilgruppen 12a, b, ¢, d deak-
tiviert werden.

[0047] Die anderen Farbgruppen 9b, c kdnnen eben-
falls Schaltungsanordnungen 11 aufweisen, sodass
auch diese Farbgruppen 9b, c in unterschiedliche Schal-
tungszustande mit unterschiedlichen Durchlassspan-
nungen gebracht werden kénnen. Die Auswahl der
Schaltungszustande erfolgt durch die Steuereinrichtung
8. Es ist insbesondere mdglich, dass die Einrichtung 10
in den Schaltanordnungen 11 integriert ist.

[0048] Inder Figur 3 sind stark schematisiert Halbwel-
len H1, H2, H3 der Versorgungsspannung 13 Uber die
Zeit t aufgetragen, wobei dargestellt ist, dass die Schal-
tungszustande |, Il - zunachst unabhangig von einer
Leuchtfarbe betrachtet - stets so gewahlt sind, dass die
Durchlassspannung kleiner ist als ein Momentanwertder
Versorgungsspannung 11. Auf der anderen Seite wird
die Farbmischeinheit 7 immer auf den Schaltungszu-
stand gesetzt, der die maximale Durchlassspannung hat,
um Leistungsverluste zu minimieren.

[0049] Ohne weitere MalRnahmen wirde der LED-
Strom und daraus resultierend der Versorgungsstrom
und letztlich der Netzstrom aufgrund der Umschaltvor-
gange in der Farbmischeinheit 7 zu einem Netzstrom-
verlauf fihren, welcher durch Inhomogenitaten und Za-
cken gepragtist. Um jedoch einen hohen Leistungsfaktor
von z.B. gréRer als 0,99 zu erreichen, steuert die Steu-
ereinrichtung 8 die Stromsenkeneinrichtung 6 so an,
dass der Versorgungsstrom und damit der Netzstrom
synchron zu der Versorgungsspannung beziehungswei-
se synchron zu der Wechselspannung beziehungsweise
zuder Netzspannung verlauft. Insbesondere wird im Nor-
malbetrieb die Stromsenkeneinrichtung 6 angesteuert,
Strom und somit Leistung in Warme umzuwandeln, um
den Leistungsfaktor hoch zu halten.

[0050] In der Figur 3 ist schematisch dargestellt, dass
der Schaltzustand | so lange eingenommen wird, bis die
Versorgungsspannung 13 einen Wert oberhalb der
Durchlassspannung des Schaltzustandes Il erreicht hat.
Dann wird die Farbmischeinheit 7 umgeschaltet, sodass
der Schaltungszustand Il genutzt wird. Es wére auch
moglich, einen dritten Schaltungszustand Il zu aktivie-
ren. Nach dem Maximum der Halbwelle sinkt die Versor-
gungsspannung 13, sobald diese die Durchlassspan-
nung des Schaltzustandes Il unterschreitet, wird die
Farbmischeinheit 7 auf den Schaltungszustand | umge-
setzt. Es ist auch zu erkennen, dass sobald der Momen-
tanwert der Versorgungsspannung 13 unter der Durch-
lassspannung des Schaltungszustandes | liegt, die Farb-
mischeinheit 7 vollstandig deaktiviert wird - beispielswei-
se durch eine Kurzschlusseinrichtung -, da der Momen-
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tanwert der Versorgungsspannung 13 nicht mehr aus-
reichend ist. In diesen Phasen wird der Versorgungs-
strom in der Stromsenkeneinrichtung 6 in Warme gewan-
delt, sodass der Leistungsfaktor hoch bleibt. Der
Versorgungsstrom 14 lauft somit stets synchron zu der
Versorgungsspannung 13.

[0051] Um eine Mischfarbe mit der Farbmischeinheit
7 zu erzeugen, wird ein zeitliches Multiplexen umgesetzt,
wobei die Farbgruppen 9a, b, ¢ seriell nacheinander und
ausschlieBlich alternativ aktiviert und/oder abwechselnd
aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. Insbeson-
dere ist jeweils nur eine einzige Farbgruppe 9a, b oder
c aktiv.

[0052] Die LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 umfasst
eine Kontrolleinrichtung 15, welche die Anwahl einer
Mischfarbe fir die Farbmischeinheit 7 ermdglicht. Die
Mischfarbe wird dadurch erzeugt, dass innerhalb eines
Farbzeitfensters F die Farbgruppen 9a, b, ¢c nacheinan-
der aktiviert werden, sodass das von einem Benutzer
wahrgenommene Licht eine Mischfarbe darstellt. Um je-
de beliebige in dem RGB-Farbraum erreichbare Farbe
zu realisieren, kdnnen die Anteile der Aktivierungszeiten
der Farbgruppen 9a, b, c innerhalb des Farbzeitfensters
F durch die Kontrolleinrichtung 15 eingestellt werden. So
wird bei dem in der Figur 3 gezeigten Beispiel zunachst
die Farbgruppe 9c in der ersten Halbwelle H1, nachfol-
gend die Farbgruppe 9a von der ersten Halbwelle H1 bis
zur dritten Halbwelle H3 aktiviert und am Ende der dritten
Halbwelle H3 die Farbgruppe 9b aktiviert.

[0053] Somitwerden wahrend des Farbzeitfensters F,
welches zeitlich mindestens eine Halbwelle, in diesem
Beispiel drei Halbwellen H1, H2, H3 umfasst, die Farb-
gruppen 9a, b, c, also sdmtliche Farbgruppen 9a,b,c der
LED-Beleuchtungsvorrichtung 1 nacheinander aktiviert.
[0054] In den Figuren 4a, b, c¢ sind unterschiedliche
Mischfarben M1, M2, M3 dargestellt, wobei die Misch-
farben M1, M2, M3 durch unterschiedliche Zeitanteile der
Farbgruppen 9a, b, c innerhalb des Farbzeitfensters F
realisiert sind. In der Kreisdarstellung nimmt das Farb-
zeitfenster 360° und die Halbwellen H1, H2, H3 jeweils
120° ein. So erfolgt beispielsweise bei dem Ubergang
von der Mischfarbe M1 zu der Mischfarbe M2 eine Erhé-
hung des Griinanteils durch eine Verlangerung der Ak-
tivierungszeit der Farbgruppe 9b und eine Erniedrigung
des Rotanteils durch eine Verkirzung der Aktivierungs-
zeit der Farbgruppe 9a. Bei dem Umschalten der Farb-
gruppen 9a, b, c erfolgt jeweils ein Umschaltvorgang U.
[0055] Die Umschaltvorgénge U sind so gelegt, dass
jeweils nur ein Umschaltvorgang U pro Halbwelle H um-
gesetztwird, um Schaltzeitverluste gering zu halten. Dies
wird ermdglicht, dass das Farbzeitfenster F gegeniiber
den Halbwellen H1, H2, H3 um einen Phasenwinkel ver-
schoben wird, wie dies in der Figur 4c gegeniber der
Figur 4b angedeutet ist, um die Umschaltvorgange U re-
lativ zu den Halbwellen H1, H2, H3 zeitlich zu verschie-
ben.

[0056] In Fig. 4a,b weist das Farbzeitfenster F gegen-
Uber den Halbwellen H1, H2, H3 und damit gegeniber
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der durch die drei Halbwellen H1, H2, H3 definierten
Spannungsperiode SP einen ersten Phasenwinkel auf,
derin diesem Fall 0° betragt, so dass das Farbzeitfenster
F sowie die drei Halbwellen H1, H2, H3 keine Phasen-
verschiebung aufweisen.

[0057] In Fig. 4c weisen das Farbzeitfenster F sowie
die Halbwellen H1, H2, H3 einen von 0° verschiedenen
Phasenwinkel auf. Eine derartige Phasenverschiebung
wird durch entsprechende Anderung der Dauer des Farb-
zeitfensters F gegenuber der Dauer der Halbwellen H1,
H2, H3 bzw. gegeniber der Dauer der Spannungsperi-
ode SP erzielt. Nach einem derartigen Ubergang des Zu-
stands von Fig. 4b in den Zustand der Fig. 4c bleibt der
Phasenwinkel zwischen dem Farbzeitfenster F gegeni-
ber den Halbwellen H1, H2, H3 wiederum konstant. Dies
bedeutet, dass vor und nach einem derartigen Ubergang
die Dauer des Farbzeitfensters F der Dauer der Span-
nungsperiode SP entspricht. In dem in Fig. 4c dargestell-
ten Zustand ist dann der Phasenwinkel zwischen Farb-
zeitfenster F und Spannungsperiode SP wiederum kon-
stant, aber im Gegensatz zu dem in Fig. 4b dargestellten
Zustand ungleich null.

[0058] Zurlickkehrend zu der Figur 3 ist eingezeichnet,
dass das eine Farbzeitfenster F eine Farbperiode FP und
die drei Halbwellen eine Spannungsperiode SP bilden,
wobei die Farbperiode FP und die Spannungsperiode
SP gleich lang ausgebildet sind, in der Figur 3 um einen
Phasenwinkel 0 ° verschoben sind, jedoch auch um ei-
nen Phasenwinkel ungleich 0° zueinander zeitlich ver-
setzt angeordnet sein kdnnen, wie dies beispielsweise
in Fig. 4b gezeigt ist.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Beleuchtungsvorrichtung
2 Wechselspannungsversorgung
3 Anschlussschnittstelle

4 Netzfilter

5 Gleichrichter

6 Stromsenkeneinrichtung
7 Farbmischeinheit

8 Steuereinrichtung

9a, b, c Farbgruppen

10 Einrichtung

11 Schaltanordnung

12a,b, c, d LED-Teilgruppen

13 Versorgungsspannung
14 Versorgungsstrom

15 Kontrolleinrichtung

| erster Schaltungszustand
Il zweiter Schaltungszustand
] dritter Schaltungszustand
A Ausgang

E Eingang

F Farbzeitfenster

H1, H2, H3 Halbwelle
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M1, M2, M3

u

Mischfarben
Umschaltvorgang

Patentanspriiche

1.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1)

mit einer Farbmischeinheit (7), wobei die Farb-
mischeinheit (7) mindestens eine erste und eine
zweite Farbgruppe (9a, b, c) von LEDs aufweist, wo-
bei sich die LEDs der Farbgruppen (9 a, b, ¢) durch
die Leuchtfarbe (R, B, G) unterscheiden,

mit einer Spannungsversorgung (5) zur Versorgung
der Farbmischeinheit mit einer Versorgungsspan-
nung (13), wobei die Versorgungsspannung (13) die
Form einer gleichgerichteten Wechselspannung
aufweist, wobei eine Wiederholfrequenz von Halb-
wellen (H1, H2, H3) der Versorgungsspannung eine
Spannungsfrequenz definiert,

mit einer Steuereinrichtung (8) zur selektiven Akti-
vierung und Deaktivierung der Farbgruppen (9 a, b,
c), wobei die Farbmischeinheit (7) durch die selektiv
aktivierten und deaktivierten Farbgruppen (9 a, b, c)
eine Mischfarbe (M1, M2, M3) erzeugt,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Wiederholfrequenz von einem mindestens eine
Halbwelle (H1, H2, H3) umfassenden Farbzeitfens-
ter (F) eine Farbmischfrequenz definiert, wobei die
Steuereinrichtung (8) ausgebildet ist, die Farbgrup-
pen (9a, b, ¢) derart anzusteuern, dass diese inner-
halb des Farbzeitfensters (F) nacheinander aktiviert
werden, um die Mischfarbe (M1, M2. M3) wahrend
des Farbzeitfensters (F) zu erzeugen, wobei in einer
Halbwelle (H1,H2,H3) hdchstens ein Umschaltvor-
gang zwischen den Farbgruppen (9a,b,c) erfolgt.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Farb-
mischeinheit (7) innerhalb des Farbzeitfensters (F)
zeitgleich jeweils maximal eine einzige Farbgruppe
(9a, b, c) aktiviert ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
Mischfarbe (M1, M2, M3) wéahrend eines Farbzeit-
fensters (F) mindestens ein Umschaltvorgang (U)
zwischen den Farbgruppen (9a, b, c) erfolgt.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Farb-
mischfrequenz gréRer als 30 Hertz ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Farbmischfrequenz der Span-
nungsfrequenz entspricht und/oder dass das Farb-
zeitfenster (F) zeitlich gleichlang wie eine der Halb-
wellen (H1, H2, H3) ausgebildet ist.



10.

1.

12.

13.

15 EP 2 934 066 B1 16

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halbwellen und die Farbezeit-
fenster um einen Phasenwinkel zueinander zeitlich
versetzt angeordnet sind.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Phasenwinkel
in Abhangigkeit der Mischfarbe (M1, M2, M3) ge-
wahlt ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Farbmischfrequenz kleiner
als die Spannungsfrequenz und/oder dass das Farb-
zeitfenster (F) zeitlich Ianger als eine Halbwelle (H1,
H2, H3) ausgebildet ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient zwi-
schen Spannungsfrequenz und Farbmischfrequenz
und/oder der Quotient zwischen Farbzeitfenster (F)
und Halbwelle (H1, H2, H3) als eine rationale Zahl
ausgebildet ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wert der Spannungsfre-
quenz ein ganzzahliges Vielfaches des Werts der
Farbmischfrequenz ist und/oder die die Lange des
Farbzeitfensters (F) ein ganzzahliges Vielfaches des
Werts der zeitlichen Léange der Halbwelle (H1, H2,
H3) ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche 8 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anzahl von x aufeinander-
folgenden Farbzeitfenstern (F) einer Anzahl von y
aufeinanderfolgenden Halbwellen (H1, H2, H3) zu-
geordnet sind, wobei die x Farbzeitfenster (F) eine
Farbperiode (FP) und die y Halbwellen (H1, H2, H3)
ein Spannungsperiode (SP) bilden, wobei die Farb-
periode (FP) und die Spannungsperiode (SP) gleich-
lang ausgebildet und um einen Phasenwinkel zuein-
ander zeitlich versetzt angeordnet oder anordbar
sind.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch eine Schaltanordnung (11), wobei die Schal-
tanordnung (11) ausgebildet ist, die LEDs einer
Farbgruppe (9a, b, ¢) in mindestens zwei Schaltzu-
sténde (1, Il, lll) zu versetzen, wobei sich die Schalt-
zustande (1, I1, I1l) durch die Durchlassspannung der
Farbgruppe (9 a, b, ¢) unterscheiden.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
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richtung (8) die Farbgruppen (9 a, b, ¢) bei einer Ak-
tivierung so ansteuert, dass ein Schaltungszustand
(LILIT) mit einer Durchlassspannung aktiviertist, wo-
bei die Durchlassspannung kleiner oder gleich zu
dem Momentanwert der Versorgungsspannung (13)
ist.

LED-Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schaltungszustand (I, II, 1ll) aktiviert ist, der die
hdéchste Durchlassspannung aufweist, welche klei-
ner oder gleich zu dem Momentanwert der Versor-
gungsspannung (13) ist.

Verfahren zum Betreiben der LED-Beleuchtungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung (8) die Farbgruppen (9a, b, c) selektiv
aktiviert und deaktiviert, sodass eine Mischfarbe
(M1, M2, M3) erzeugt wird, wobei die Farbgruppen
(9 a, b, c) innerhalb des Farbzeitfensters (F) so an-
gesteuert werden, dass diese nacheinander aktiviert
werden, um die Mischfarbe (M1, M2, M3) wahrend
des Farbzeitfensters (F) zu erzeugen, wobei in einer
Halbwelle (H1, H2, H3) héchstens ein Umschaltvor-
gang zwischen den Farbgruppen (9a,b,c) erfolgt.

Claims

LED lighting apparatus (1)

having a colour mixing unit (7), wherein the colour
mixing unit (7) has atleast afirstand a second colour
group (9a, b, c) of LEDs, wherein the LEDs in the
colour groups (9a, b, c) differ by virtue of the light
colour (R, B, G),

having a power supply (5) for supplying a supply volt-
age (13) to the colour mixing unit, wherein the supply
voltage (13) is in the form of a rectified AC voltage,
wherein a repetition rate of half-cycles (H1, H2, H3)
of the supply voltage defines a voltage frequency,
having a control device (8) for selectively activating
and deactivating the colour groups (9a, b, c), wherein
the colour mixing unit (7) produces a mixed colour
(M1, M2, M3) by means of the selectively activated
and deactivated colour groups (9a, b, c),
characterized in that

a repetition rate of a colour time window (F) compris-
ing at least one half-cycle (H1, H2, H3) defines a
colour mixing frequency, wherein the control device
(8) is designed to actuate the colour groups (9a, b,
c) such that they are activated within the colour time
window (F) in succession in order to produce the
mixed colour (M1, M2, M3) during the colour time
window (F), wherein at most one changeover oper-
ation between the colour groups (93, b, c) is effected
in a half-cycle (H1, H2, H3).
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LED lighting apparatus (1) according to Claim 1,
characterized in that no more than a single colour
group (9a, b, c) is activated at the same time in each
case in the colour mixing unit (7) within the colour
time window (F).

LED lighting apparatus (1) according to Claim 1 or
2, characterized in that for a mixed colour (M1, M2,
M3) at least one changeover operation (U) between
the colour groups (9a, b, c) is effected during a colour
time window (F).

LED lighting apparatus (1) according to Claim 1 or
2, characterized in that the colour mixing frequency
is greater than 30 hertz.

LED lighting apparatus (1) according to one of the
preceding claims, characterized in that the colour
mixing frequency corresponds to the voltage fre-
quency and/or in that the colour time window (F) is
in a form with the same temporal length as one of
the half-cycles (H1, H2, H3).

LED lighting apparatus (1) according to one of the
preceding claims, characterized in that the half-cy-
cles and the colour time windows are arranged in a
manner staggered over time in relation to one an-
other by a phase angle.

LED lighting apparatus (1) according to Claim 6,
characterized in that the phase angle is chosen on
the basis of the mixed colour (M1, M2, M3).

LED lighting apparatus (1) according to one of the
preceding Claims 1 to 4, characterized in that the
colour mixing frequency is lower than the voltage
frequency and/or in that the colour time window (F)
is in a form with greater temporal length than one
half-cycle (H1, H2, H3).

LED lighting apparatus (1) according to Claim 8,
characterized in that the quotient between voltage
frequency and colour mixing frequency and/or the
quotient between colour time window (F) and half-
cycle (H1, H2, H3) is in the form of a rational number.

LED lighting apparatus (1) according to either of the
preceding Claims 8 and 9, characterized in that the
value of the voltage frequency is an integer multiple
of the value of the colour mixing frequency and/or
the length of the colour time window (F) is an integer
multiple of the value of the temporal length of the
half-cycle (H1, H2, H3).

LED lighting apparatus (1) according to one of the
preceding Claims 8 to 10, characterized in that a
number of x successive colour time windows (F) are
associated with a number of y successive half-cycles
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(H1, H2, H3), wherein the x colour time windows (F)
form a colour period (FP) and the y half-cycles (H1,
H2, H3) form a voltage period (SP), wherein the col-
our period (FP) and the voltage period (SP) are in a
form with the same length and arranged or able to
be arranged in a manner staggered over time in re-
lation to one another by a phase angle.

LED lighting apparatus (1) according to one of the
preceding Claims, characterized by a switching ar-
rangement (11), wherein the switching arrangement
(11) is designed to put the LEDs in a colour group
(9a, b, c) into at least two switching states (I, I, Ill),
wherein the switching states (1, II, Ill) differ by virtue
of the on-state voltage of the colour group (9a, b, c).

LED lighting apparatus (1) according to Claim 12,
characterized in that the control device (8) actuates
the colour groups (9a, b, ¢) in the event of activation
such that a switching state (I, II, 1ll) with an on-state
voltage is activated, wherein the on-state voltage is
less than or equal to the instantaneous value of the
supply voltage (13).

LED lighting apparatus (1) according to Claim 12 or
13, characterized in that the switching state (I, II,
11l) that has the highest on-state voltage that is less
than or equal to the instantaneous value of the supply
voltage (13) is activated.

Method for operating the LED lighting apparatus (1)
according to one of the preceding claims, charac-
terized in that the control device (8) selectively ac-
tivates and deactivates the colour groups (9a, b, c),
so that a mixed colour (M1, M2, M3) is produced,
wherein the colour groups (9a, b, c) are actuated
within the colour time window (F) such that they are
activated in successionin order to produce the mixed
colour (M1, M2, M3) during the colour time window
(F), wherein at most one changeover operation be-
tween the colour groups (9a, b, c) is effected in a
half-cycle (H1, H2, H3).

Revendications

Dispositif d’éclairage a LED (1) comprenant une uni-
té de mélange de couleurs (7), l'unité de mélange
de couleurs (7) possédant au moins un premier et
un deuxiéme groupe chromatique (9a, b, c) de LED,
les LED des groupes chromatiques (9a, b, c¢) se dif-
férenciant par la couleur d’éclairage (R, B, V), com-
prenant une alimentation électrique (5) destinée a
alimenter 'unité de mélange de couleurs avec une
tension d’alimentation (13), la tension d’alimentation
(13) présentant la forme d’une tension alternative
redressée, une fréquence de répétition des demi-
ondes (H1, H2, H3) de la tension d’alimentation dé-
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finissant une fréquence de tension,

comprenant un appareil de commande (8) destiné a
I'activation et a la désactivation sélectives des grou-
pes chromatiques (9a, b, c), l'unité de mélange de
couleurs (7) générant une couleur mélangée (M1,
M2, M3) par le biais de I'activation et de la désacti-
vation sélectives des groupes chromatiques (9a, b,
c), caractérisé en ce que

une fréquence de répétition d’un créneau temporel
de couleur (F) comprenant au moins une demi-onde
(H1, H2, H3) définit une fréquence de mélange de
couleurs, 'appareil de commande (8) étant configuré
pour commander les groupes chromatiques (9a, b,
c) de telle sorte que ceux-ci sont activés 'un apres
l'autre au sein du créneau temporel de couleur (F)
afin de générer la couleur mélangée (M1, M2, M3)
pendantle créneautemporel de couleur (F), un maxi-
mum d’une opération de permutation entre les grou-
pes chromatiques (9a, b, c) ayant lieu dans une de-
mi-onde (H1, H2, H3).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ¢e qu’'un maximum d’un seul
groupe chromatique (9a, b, c) est activé de maniére
simultanée dans I'unité de mélange de couleurs (7)
au sein du créneau temporel de couleur (F).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que dans le cas d'une
couleur mélangée (M1, M2, M3), au moins une opé-
ration de permutation (U) entre les groupes chroma-
tiques (9a, b, c) est effectuée pendant un créneau
temporel de couleur (F).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que la fréquence de
mélange de couleurs est supérieure a 30 Hertz.

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la fréquence de mélange de couleurs correspond a
la fréquence de tension et/ou en ce que le créneau
temporel de couleur (F) est configuré avec la méme
durée que I'une des demi-ondes (H1, H2, H3).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les demi-ondes et le créneau temporel de couleur
sont disposés mutuellement décalés dans le temps
d’un angle de phase.

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que I'angle de phase est
choisi en fonction de la couleur mélangée (M1, M2,
M3).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon l'une des re-
vendications précédentes 1 a 4, caractérisé en ce

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1"

10.

1.

12.

13.

14.

20

que la fréquence de mélange de couleurs est infé-
rieure a la fréquence de tension et/ou en ce que le
créneau temporel de couleur (F) est configuré avec
une durée plus longue qu’une demi-onde (H1, H2,
H3).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 8, caractérisé en ce que le quotient entre la
fréquence de tension et la fréquence de mélange de
couleurs et/ou le quotient entre le créneau temporel
de couleur (F) et la demi-onde (H1, H2, H3) est réa-
lisé sous la forme d’'un nombre rationnel.

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon I'une des re-
vendications précédentes 8 ou 9, caractérisé en ce
que la valeur de la fréquence de tension est un mul-
tiple entier de la valeur de la fréquence de mélange
de couleurs et/ou la longueur du créneau temporel
de couleur (F) est un multiple entier de la valeur de
la durée de la demi-onde (H1, H2, H3).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon I'une des re-
vendications précédentes 8 a 10, caractérisé en ce
qu’un nombre y de demi-ondes (H1, H2, H3) suc-
cessives est associé a un nombre x de créneaux
temporels de couleur (F) successifs, les x créneaux
temporels de couleur (F) formant une période de
couleur (FP) et les y demi-ondes (H1, H2, H3) une
période de tension (SP), la période de couleur (FP)
et la période de tension (SP) étant configurées de la
méme longueur et étant disposées ou pouvant étre
disposées mutuellement décalées dans le temps
d’un angle de phase.

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon I'une des re-
vendications précédentes, caractérisé par un ar-
rangement de circuit (11), I'arrangement de circuit
(11) étant configuré pour amener les LED d’un grou-
pe chromatique (9a, b, c) dans au moins deux états
de commutation (I, Il, Ill), les états de commutation
(1, I, 1) se différenciant par la tension de passage
du groupe chromatique (9a, b, c).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 12, caractérisé en ce que l'appareil de com-
mande (8), dans le cas d’une activation, commande
les groupes chromatiques (9a, b, c) de telle sorte
qu’un étatde commutation (I, 11, Ill) ayantune tension
de passage est activé, la tension de passage étant
inférieure ou égale a la valeur momentanée de la
tension d’alimentation (13).

Dispositif d’éclairage a LED (1) selon la revendica-
tion 12 ou 13, caractérisé en ce que I'état de com-
mutation (1, Il, 1ll) activé est celui qui posséde la ten-
sion de passage la plus élevée, laquelle est inférieu-
re ou égale a la valeur momentanée de la tension
d’alimentation (13).
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15. Procédé pour faire fonctionner un dispositif d’éclai-
rage a LED (1) selon I'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que |'appareil de com-
mande (8) active et désactive les groupes chroma-
tiques (9a, b, c) de maniere sélective afin qu'une %
couleur mélangée (M1, M2, M3) soit ainsi générée,
les groupes chromatiques (9a, b, c) étant comman-
dés au sein du créneau temporel de couleur (F) de
telle sorte que ceux-ci sont activés I'un aprés l'autre
afin de générer la couleur mélangée (M1, M2, M3) 10
pendantle créneau temporel de couleur (F), un maxi-
mum d’une opération de permutation entre les grou-
pes chromatiques (9a, b, c) ayant lieu dans une de-
mi-onde (H1, H2, H3).
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