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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Präsentation von Waren mit Waren nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Die EP 1 627 583 offenbart einen Warenprä-
sentationsbehälter, bei dem eine Beleuchtungseinrich-
tung im Bereich einer Entnahmeöffnung für Waren an-
geordnet ist. Dadurch kann der Konsument auch in ei-
nem Innenraum eines Regals die jeweiligen Produkte
gut erkennen. Die Beleuchtung erfolgt allerdings nur dif-
fus, und es wird nicht der für den Konsumenten wichtige
Bereich einer Vorderseite oder eines Teils einer Vorder-
seite gezielt beleuchtet.
[0003] Die US 5,722,747 offenbart eine beleuchtete
Ablage zum Anbieten von Waren, bei der unterhalb und
vor der Ablagefläche ein Leuchtmittel vorgesehen ist, das
über einen Diffusor eine Ware beleuchtet. Zudem erhellt
das Leuchtmittel eine Grafik an einer Vorderseite eines
Gehäuses.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung zur Präsentation von Waren mit
Waren zu schaffen, bei der eine optimierte Beleuchtung
für eine Vorderseite einer Ware geschaffen wird.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung zur
Präsentation von Waren mit waren mit den Merkmalen
des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung zur
Präsentation von Waren mit waren eine transparente
Frontscheibe oberhalb des mindestens einen Leuchtmit-
tels und benachbart von zumindest einem Teil der Vor-
derseite einer der Ware, wobei durch Reflexion der Front-
scheibe die Ware im Bereich der Frontscheibe sichtbar
beleuchtet ist. Dadurch ergibt sich im Bereich der Front-
scheibe der Vorteil, dass die Ware bzw. die Verpackung
der Ware in diesem Bereich besonders stark erleuchtet
ist, was dem Verbraucher einen Hinweis auf das entspre-
chende Produkt vermittelt. Der durch die Reflexion der
Frontscheibe beleuchtete Bereich kann zusätzlich auch
direkt durch die Leuchtmittel angestrahlt werden, so dass
sich die Beleuchtungseffekte überlagern. In jedem Fall
ist der durch die Frontscheibe indirekt angestrahlte Be-
reich hell erleuchtet und somit sichtbar.
[0007] Der Transmissionsgrad nach DIN5036 des Ma-
terials der Frontscheibe liegt vorzugsweise in einem Be-
reich von 80% bis 98%, insbesondere 85% bis 95%, um
eine gute Sichtbarkeit des beleuchteten Bereiches zu ge-
währleisten. Der Reflexionsgrad kann in einem Bereich
von 3% bis 25%, insbesondere 5% bis 20% liegen. Als
Materialien können Kunststoffe, wie PMMA XT (Polyme-
thylmethacrylat) oder PETG (Polyethylenterephthalat
Glycol) oder Glas eingesetzt werden.
[0008] Erfindungsgemäß ist die Frontscheibe dabei
geneigt zu einer Vorderseite der Ware in einem Winkel
zwischen 5° und 35° angeordnet, insbesondere geeignet
sind Bereiche zwischen 10° bis 30°. Dadurch kann auf
der einen Seite eine Reflexion der Lichtstrahlen gegen
die Oberseite der Ware im Bereich der Frontscheibe er-

halten werden und andererseits stört die Frontscheibe
nicht bei der Betrachtung von einer Position vor der Ware.
Zudem ist der benötigte Bauraum begrenzt, da durch die
schräg nach oben verlaufende Anordnung der Frontplat-
te eine geringe Tiefe der Beleuchtungsvorrichtung benö-
tigt wird. Die Frontscheibe ist vorzugsweise plattenförmig
und eben ausgebildet. Es ist aber auch möglich, die
Frontscheibe gewölbt, winklig oder mit integral ausgebil-
deten winklig oder gewölbt ausgerichteten Abschnitten
vorzusehen.
[0009] Die Dicke der Frontscheibe kann in einem Be-
reich von 0,5mm bis 4mm, insbesondere 1 bis 3mm lie-
gen. Je dicker das Material der Frontscheibe ist, desto
mehr Licht wird auf den benachbarten Bereich der Ware
reflektiert. Zudem kann die Frontscheibe zumindest an
Ihrer zur Ware gewandten Seite mit einer reflektierenden
Beschichtung versehen sein, die weitgehend oder voll-
ständig transparent ist.
[0010] Erfindungsgemäß erstreckt sich die Frontschei-
be nur über einen Teil der Höhe der Ware. Dadurch kann
ein klar abgegrenzter Bereich geschaffen werden, näm-
lich ein beleuchteter Bereich, der sich benachbart zu der
Frontscheibe befindet, und ein weniger oder nicht be-
leuchteter Bereich, der sich oberhalb der Frontscheibe
befindet. Dies kann insbesondere für Waren oder Ver-
packungen vorteilhaft sein, bei denen nur ein bestimmter
Ausschnitt mit einem Logo beleuchtet werden soll. Bei-
spielsweise kann bei Zigarettenverpackungen oder an-
deren quaderförmigen Verpackungen nur ein bestimmter
Bereich der Vorderseite angestrahlt werden, um ein
leichteres Auffinden der Ware zu gewährleisten.
[0011] Für eine klarere Abgrenzung eines beleuchte-
ten und nicht beleuchteten Bereiches an der Ware kann
die Frontscheibe an einer oberen Stirnseite zumindest
teilweise lichtundurchlässig ausgebildet ist, beispiels-
weise durch eine Beschichtung wie einem Lack oder Auf-
rauhung. Dadurch wird verhindert, das Licht durch die
Frontscheibe an der oberen Stirnseite auf einen oberhalb
der Frontscheibe angeordneten Bereich der Vorderseite
der Ware abgestrahlt wird.
[0012] Für eine einfache Montage der Vorrichtung
kann die Frontscheibe an einer Aufnahme oder einem
Steg eines Adapterprofils gehalten sein. Die Frontschei-
be kann dabei wahlweise plattenförmig oder winkelför-
mig ausgebildet sein, wobei zumindest der Bereich be-
nachbart zu der Vorderseite der Ware transparent aus-
gebildet ist.
[0013] In einer weiteren Ausgestaltung bildet die Front-
scheibe einen Anschlag für die vorderste Ware aus, so
dass diese mit einer Vorderseite an einer Kante oder
Berührungslinie bzw. Berührungsfläche der Frontschei-
be anliegt. Dadurch kann die Frontscheibe eine Doppel-
funktion übernehmen, nämlich einerseits einen mecha-
nischen Anschlag, was insbesondere bei Einsatz eines
Warenvorschubes vorteilhaft ist, und andererseits kann
eine obere Kante der Frontscheibe eine optische Tren-
nung zwischen einem beleuchteten und einem nicht be-
leuchteten Bereich der Vorderseite der Ware schaffen.
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[0014] In einer weiteren Ausgestaltung ist das mindes-
tens eine Leuchtmittel durch eine parallel zur Vorderseite
der Ware ausgerichtete LED-Leiste ausgebildet. Durch
eine Leiste, auf der eine Vielzahl von LEDs angeordnet
ist, kann eine besonders gleichmäßige und helle Aus-
leuchtung der Vorderseite der Ware erfolgen, ohne dass
der Stromverbrauch sehr hoch ist.
[0015] Für einen kompakten Aufbau kann das Leucht-
mittel in einer Nut des Adapterprofils angeordnet sein.
Dies gewährleistet auch, dass das Leuchtmittel nicht di-
rekt zur Vorderseite hin abstrahlt, was den Verbraucher
blenden könnte.
[0016] Die Vorrichtung wird erfindungsgemäß in Kom-
bination mit einem Warenvorschubsystem eingesetzt.
Dabei kann das Adapterprofil mit der Frontscheibe an
einem Frontanker eines Warenvorschubes fixiert sein.
Die Waren sind dabei über einen Schieber des Waren-
vorschubes zu dem mindestens einen Anschlag an der
Vorderseite der Ablage vorgespannt, so dass bei Ent-
nahme einer Ware die dahinter befindlichen Waren au-
tomatisch über den Schieber zu dem Anschlag bewegt
werden.
[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Vorderansicht einer Vorrichtung zur Prä-
sentation von Waren;

Figur 2 eine Seitenansicht der Vorrichtung der Figur
1;

Figur 3 eine Detailansicht eines Adapterprofils der
Vorrichtung der Figur 1;

Figur 4 eine Vorderansicht eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfin-dungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 5 eine Seitenansicht der Vorrichtung der Figur
4;

Figur 6 eine Seitenansicht des Adapterprofils der Vor-
richtung der Figur 4, und

Figur 7 eine Seitenanasicht des Profils mit der Front-
scheibe der Vorrichtung der Figur 4.

[0018] Eine Vorrichtung zur Präsentation von Waren
1, insbesondere von Verpackungen, beispielsweise qua-
derförmigen Verpackungen für Zigaretten, aber auch von
anderen Waren, umfasst eine Ablage 2, die als Regal-
boden oder Schiene eines Warenvorschubsystems aus-
gebildet sein kann. Um die Ware 1 innerhalb eines Re-
gals vorteilhaft präsentieren zu können, werden die Wa-
ren 1 zumindest teilweise an der Vorderseite beleuchtet.
Hierfür ist an einem Adapterprofil 3 eine Frontscheibe 4
aus durchsichtigem Material, beispielsweise Plexiglas

oder Glas, angeordnet, die oberhalb einer Abdeckung
24 aus blickdichtem Material des Adapterprofils positio-
niert ist. Die Frontscheibe 4 erstreckt sich dabei nicht
über die gesamte Höhe der Ware 1, sondern besitzt eine
Höhe h, die weniger als 50 % der Höhe der Ware 1 ein-
nimmt, so dass eine Höhe H der Ware 1 nicht oder deut-
lich schwächer beleuchtet ist.
[0019] In Figur 2 ist eine Seitenansicht der Vorrichtung
gezeigt, und es ist erkennbar, dass an dem Adapterprofil
3 in einer Nut eine Leiste 5 mit Leuchtmitteln 6 angeord-
net ist, insbesondere mit einzelnen LEDs. Dabei können
über die Länge der Leiste 5 in regelmäßigen Abständen
LEDs angeordnet sein, um in Längsrichtung der Leiste
5 im Wesentlichen gleichmäßiges Licht abzustrahlen.
Das Licht aus den LEDs kann teilweise direkt auf die
Vorderseite der Ware 1 abstrahlen, um diese zu beleuch-
ten. Der Energieaufwand für die Leuchtmittel kann da-
durch kleiner als 10 W/m gehalten werden. Die Farbtem-
peratur des Lichtes wird für den Anwendungsfall in einem
geeigneten Bereich gewählt, wobei Versuche gezeigt ha-
ben, dass die Farbtemperatur des Lichtes vorzugsweise
in einem Bereich zwischen 2.000 - 7.000K (Kelvin) liegt.
Der Lichtstrom der LED-Streifen liegt vorzugsweise in
einem Bereich zwischen 100 bis 900 lm/m, insbesondere
200 - 700 lm/m (Lumen pro Meter).
[0020] Um eine gute Ausleuchtung zumindest des un-
teren Bereichs der Ware 1 zu gewährleisten, ist jedoch
die Frontscheibe 4 um einen Winkel a relativ zu der Vor-
derseite der Ware 1 bzw. zur Vertikalen in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel geneigt angeordnet, wobei der Win-
kel α zwischen 5° und 35°, insbesondere 10° bis 30°,
beträgt. Durch die schräge Anordnung der Frontscheibe
4, die zwar durchsichtig ist, aber dennoch bei Anstrahlen
eines Lichtstrahls 7 eine Reflexionsfläche 8 an der In-
nenseite bildet, wird indirekt über die Reflexion der untere
Bereich der Ware 1 besonders hell erleuchtet. Dieser hell
erleuchtete Bereich wird von Kunden, der vor dem Regal
steht und durch die Frontscheibe 4 blickt, besonders gut
wahrgenommen. Durch das gebildete Dreieck zwischen
Frontscheibe 4, Vorderseite der Ware 1 und Adapterprofil
3 an der Unterseite wird quasi ein Leuchtraum 25 ge-
schaffen, in dem durch Reflexion eine gute Lichtvertei-
lung erhalten wird. Die Leuchtmittel 6 sind dabei unter-
halb einer Unterseite der Ware 1 und vor der Vorderwand
der Vorderseite der Ware 1 positioniert, so dass die
Leuchtmittel und das Adapterprofil die Vorderseite der
Ware 1 nicht oder nur minimal überdecken.
[0021] In Figur 2 werden hintereinander angeordnete
Waren 1 über ein Warenvorschubsystem zu der Front-
scheibe 4 gefördert. Hierfür ist ein Schieber 9 über eine
Feder zur Vorderseite hin vorgespannt, wobei der Schie-
ber 9 mittels einer Platte 10 die Waren 1 nach vorne
drückt. Das Warenvorschubsystem kann dabei eine
Schiene 11 umfassen, die über einen Frontanker 12 an
einem Regalboden festgelegt ist. An dem Frontanker 12
ist das Adapterprofil 3 fixiert, an dem die Frontscheibe 4
gehalten ist. Die Frontscheibe 4 ist dabei in eine Nut 14
eingesteckt, wie dies in Figur 3 zu sehen ist. Die Nut 14
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wird von einem Federsteg 15 und einer äußeren Abde-
ckung 24 begrenzt, wobei die äußere Abdeckung 24 aus
blickdichtem Material gebildet ist, so dass die Leuchtmit-
tel 6 nicht zur Vorderseite hin abstrahlen können. Der
Federsteg 15 kann aus transparentem oder reflektieren-
dem Material gebildet sein.
[0022] Das Adapterprofil 3 weist ferner eine Nut 18 im
Bodenbereich auf, an der die Leiste 5 fixiert ist. Die Leiste
5 ist dabei gegen ein Herausziehen durch einen Vor-
sprung 17 auf der linken Seite und eine U-förmige Auf-
nahme auf der rechten Seite gesichert. Von einem Boden
16 des Adapterprofils 3 steht der Federsteg 15 sowie der
Steg 19 im Wesentlichen senkrecht hervor, wobei an
dem Steg 19 eine Aufnahme 20 ausgebildet ist. Dadurch
kann eine lichtdurchlässige Abdeckung 22 oder Verblen-
dung zwischen dem Vorsprung 17 und der Aufnahme 20
eingefügt werden, die das Licht aus den Leuchtmitteln 6
brechen kann und vor Verunreinigungen schützt. An den
Steg 19 ist auf der zu den Leuchtmitteln 6 abgewandten
Seite ein Anschlag 21 ausgebildet, an dem die Ware 1
im unteren Bereich zur Anlage kommen kann.
[0023] Ein weiterer Anschlag 23 für die Ware 1 ist durch
eine obere Kante der Frontscheibe 4 gebildet, so dass
die Ware 1 sicher an den Anschlägen 21 und 23 gehalten
ist.
[0024] Die Fixierung des Adapterprofils 3 an dem
Frontanker 12 erfolgt über einen T-förmigen Steg 13, der
an dem Boden 16 des Adapterprofils 3 hervorsteht. Auch
andere Befestigungsmechaniken sind möglich. Die
Frontscheibe 4 kann sich über eine Vielzahl von Waren
1 erstrecken und kann in großer Länge in der Nut 14 an
dem Adapterprofil 3 gehalten sein. Dadurch können bei-
spielswiese Regale über die gesamte Länge mit Leucht-
mitteln 6 und einer Frontscheibe 4 versehen werden.
[0025] In Figur 4 ist eine alternative Ausführungsform
einer Vorrichtung zur Präsentation von Waren 1 mit Wa-
ren gezeigt, bei der ebenfalls durch eine Frontscheibe
40 ein Teilbereich einer Vorderseite der Ware 1 ausge-
leuchtet werden soll. Die Frontscheibe 40 ist transparent
ausgebildet und im unteren Bereich über eine blickdichte
Abdeckung 31 überdeckt, so dass Licht nicht zur Vorder-
seite hin abgestrahlt wird.
[0026] Wie in Figur 5 gezeigt ist, wird die Ware 1 auch
bei diesem Ausführungsbeispiel über ein Warenvor-
schubsystem mit einem Schieber 9 über eine Platte 10
zur Vorderseite hin entlang einer Ablage 2 verfahren. Be-
nachbart zu einem Frontanker 11 ist ein Adapterprofil 30
montiert, das unmittelbar an dem Frontanker 11 gehalten
ist. An dem Adapterprofil 30 ist eine Leiste 5 mit Leucht-
mitteln 6 in Form von LEDs eingeschoben, die nach oben
abstrahlen. Das Abstrahlen des Lichtes erfolgt jedoch
durch einen transparenten Schenkel 41 in einen Leucht-
raum 25, der von der Vorderseite der Ware 1, dem
Schenkel 41 und der Frontscheibe 40 begrenzt wird und
im Querschnitt eine im Wesentlichen dreieckförmige
Kontur besitzt. Wie bei dem vorangegangenen Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Frontscheibe 40 geneigt zur Vorder-
seite der Ware 1 ausgerichtet und kann somit Lichtstrah-

len von den LEDs reflektieren, um einen unteren Bereich
der Ware 1 auszuleuchten. Das Ausführungsbeispiel der
Figuren 4 und 5 ist aus weniger Bauteilen hergestellt,
wobei das Adapterprofil 30 im Detail in Figur 6 gezeigt
ist. Das Adapterprofil 30 umfasst eine blickdichte Abde-
ckung 31, die verhindert, dass ein Leuchtmittel 6 inner-
halb einer Nut 32 Licht nach vorne abstrahlt. Das im
Querschnitt L-förmig ausgebildete Adapterprofil umfasst
einen Schenkel 35, in dem die Nut 32 für die Leiste 5 mit
den Leuchtmitteln 6 ausgebildet ist. Ferner ist oberhalb
der Nut 32 ein T-förmiger Steg 33 angeordnet, der zur
Fixierung des Adapterprofils an dem Profil mit der Front-
scheibe 40 dient. Der Schenkel 35 ist dabei aus trans-
parentem oder transluzentem Material hergestellt, so
dass Licht von den Leuchtmitteln 6 durch den Schenkel
35 durchstrahlt. Eine Unterseite 34 des Schenkels 30
kann dabei an einem Regalboden abgestützt sein.
[0027] In Figur 7 ist das Profil mit der Frontscheibe 40
gezeigt, das im Querschnitt im Wesentlichen L-förmig
mit der Frontscheibe 40 und einem transparenten Bo-
densteg 41 ausgebildet ist. An dem Bodensteg 41 ist eine
Anlaufschräge 43 angeordnet, auf der eine Vorderkante
der vordersten Ware 1 geführt ist, so dass diese Anlauf-
schräge 43 einen Teil der Ablage 2 für die Waren 1 bilden
kann. Die Frontscheibe 40 ist geneigt angeordnet und
weist eine Oberkante als Anschlag 44 auf, an der die
Ware 1 an der Vorderseite anliegt. Durch das Anliegen
an dem Anschlag 44 wird bei der Ware 1 der Bereich
benachbart zu der Frontscheibe 40 gut ausgeleuchtet,
während der Bereich ober halb des Anschlages 44 kaum
oder nicht beleuchtet wird.
[0028] Die Frontscheiben 40 können sich im Wesent-
lichen über die Breite der Ware 1 erstrecken, so dass bei
jeder Ware 1 bestimmt werden kann, welcher Bereich
über die Frontscheibe 40 indirekt ausgeleuchtet wird. Es
ist auch möglich, die Frontscheibe 40 wie bei dem ersten
Ausführungsbeispiel über eine größere Länge vorzuse-
hen, so dass mehrere Waren 1 mittels einer einzigen
Frontscheibe 40 angestrahlt werden.
[0029] Zur Festlegung der Frontscheibe 40 an dem Ad-
apterprofil 30 kann dieses mit einer Aufnahme 42 auf
dem T-förmigen Steg 33 aufgeschoben, aufgerastet oder
aufgeclipst werden.
[0030] Die Frontscheiben 4 oder 40 können aus Glas,
Plexiglas oder einem anderen transparenten Material be-
stehen. Für eine bessere Reflexion kann auch die Innen-
und/oder Außenseite beschichtet sein.
[0031] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird
nur ein unterer Teil der Ware 1 beleuchtet. Es ist natürlich
auch möglich, die Frontscheiben 4 bzw. 40 nach oben
hin länger auszubilden, so dass die Ware 1 über einen
größeren Bereich der Vorderseite oder sogar vollständig
an der Vorderseite beleuchtet wird. Zudem ist es möglich
die Fronscheiben in Längsrichtung unterschiedlich lang
zu gestalten, so dass eine Beleuchtung unterschiedlich
breiter Produkte möglich ist.
[0032] Ferner ist es möglich, an der Frontscheibe in
einzelnen Bereichen eine blickdichte oder einen Teil des
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Lichts filternde Verblendung vorzusehen, beispielsweise
im Bereich der Abdeckung 22 in Figur 2. Dadurch gibt
es in Längsrichtung der Frontscheibe gesehen hellere
und dunklere Bereiche, die gezielt einzelne Waren op-
tisch hervorheben können. Eine solche Abdeckung oder
Verblendung kann auch nur bestimmte Farben filtern
oder farblich gestaltet sein, beispielsweise als Farbfolie
oder Diffusor, um bei der Beleuchtung optische Effekte
zu bewirken.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Ware
2 Ablage
3 Adapterprofil
4 Frontscheibe
5 Leiste
6 Leuchtmittel
7 Lichtstrahl
8 Reflexionsfläche
9 Schieber
10 Platte
11 Schiene
12 Frontanker
13 Steg
14 Nut
15 Federsteg
16 Boden
17 Vorsprung
18 Nut
19 Steg
20 Aufnahme
21 Anschlag
22 Abdeckung
23 Anschlag
24 Abdeckung
25 Leuchtraum
30 Adapterprofil
31 Abdeckung
32 Nut
33 Steg
34 Unterseite
35 Schenkel
40 Frontscheibe
41 Schenkel
43 Anlaufschräge
44 Anschlag
α Winkel
h Höhe
H Höhe

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Präsentation von Waren (1) mit Wa-
ren (1), mit einer Ablage (2) für zu präsentierende

Waren (1), wobei vor einer Vorderseite der vorders-
ten Ware (1) im unteren Bereich der Ware (1) min-
destens ein Leuchtmittel (6) angeordnet ist, wobei
eine transparente Frontscheibe (4, 40) oberhalb des
mindestens einen Leuchtmittels (6) benachbart von
zumindest einem Teil der Vorderseite der Ware (1)
angeordnet ist und durch Reflexion der Frontscheibe
(4, 40) die Ware (1) im Bereich der Frontscheibe (4,
40) sichtbar beleuchtet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Waren (1) bis zu mindestens einem
Anschlag (21, 23, 44) zu einer Vorderseite der Ab-
lage (2) verschiebbar sind, wobei die Waren (1) über
einen Schieber (9) eines Warenvorschubes zu dem
mindestens einen Anschlag (21, 23, 44) an der Vor-
derseite der Ablage (2) vorgespannt sind und die
Frontscheibe (4, 40) sich nur über einen Teil der Hö-
he der Ware (1) erstreckt und die Frontscheibe (4,
40) zur Vorderseite der Ware (1) in einem Winkel
zwischen 5° und 35° zur Vertikalen geneigt ange-
ordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Frontscheibe (4, 40) zur Vorder-
seite der Ware (1) in einem Winkel zwischen 10° bis
30° geneigt angeordnet ist:

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leuchtmittel (6) vor und
unterhalb der vordersten Ware (1) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Front-
scheibe (4, 40) an einer Aufnahme (14) oder einem
Steg (33) eines Adapterprofils (3, 30) gehalten ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Front-
scheibe (4, 40) einen Anschlag (23, 44) für die vor-
derste Ware (1) ausbildet.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Leuchtmittel (6) durch eine parallel zur Vorderseite
der Ware (1) ausgerichtete LED-Leiste (5) ausgebil-
det ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Leuchtmittel (6) in einer Nut (18, 32) des Adapter-
profils (3, 30) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ad-
apterprofil (3, 30) an einem Frontanker eines Wa-
renvorschubes fixiert ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Front-

7 8 



EP 3 017 724 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

scheibe (40) integral mit einer Halteleiste (43) aus-
gebildet ist, die das Leuchtmittel (6) mit einem trans-
parenten oder transluzenten Abschnitt (35) zumin-
dest teilweise überdeckt.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
teleiste (43) und die Frontscheibe (40) im Quer-
schnitt winkelförmig ausgebildet sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Front-
scheibe (4) sich über mehrere nebeneinander ange-
ordnete Waren (1) erstreckt.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Front-
scheibe (4) an einer oberen Stirnseite zumindest teil-
weise lichtundurchlässig ausgebildet ist.

Claims

1. Device for the presentation of products (1) having
products (1), having a shelf (2) for products (1) to be
presented, wherein at least one illuminant (6) is ar-
ranged in front of a front side of the frontmost product
(1) in the lower region of the product (1), wherein a
transparent front pane (4, 40) is arranged above the
at least one illuminant (6) adjacent to at least a part
of the front side of the product (1) and the product
(1) is visibly illuminated in the region of the front pane
(4, 40) by way of reflection of the front pane (4, 40),
characterized in that the products (1) are displace-
able up to at least one stop (21, 23, 44) toward a
front side of the shelf (2), and wherein the products
(1) are pre-tensioned via a slide (9) of a product push-
er toward the at least one stop (21, 23, 44) on the
front side of the shelf (2) and the front pane (4, 40)
extends over only a part of the height of the product
(1), and the front pane (4, 40) is arranged inclined
at an angle between 5° and 35° in relation to the
vertical toward the front side of the product (1).

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the front pane (4, 40) is arranged inclined at an angle
between 10° to 30° toward the front side of the prod-
uct (1).

3. Device according to Claim 1 or 2, characterized in
that the illuminant (6) is arranged in front of and be-
low the frontmost product (1).

4. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the front pane (4, 40) is held
on a receptacle (14) or a web (33) of an adapter
profile (3, 30).

5. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the front pane (4, 40) forms a
stop (23, 44) for the frontmost product (1).

6. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the illuminant (6) is formed by
an LED strip (5) aligned parallel to the front side of
the product (1).

7. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the illuminant (6) is arranged
in a groove (18, 32) of the adapter profile (3, 30).

8. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the adapter profile (3, 30) is
fixed on a front anchor of a product pusher.

9. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the front pane (40) is formed
integrally with a holding strip (43), which at least par-
tially covers the illuminant (6) with a transparent or
translucent section (35).

10. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the holding strip (43) and the
front pane (40) are formed angled in cross section.

11. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the front pane (4) extends
over multiple products (1) arranged adjacent to one
another.

12. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the front pane (4) is formed
at least partially light-opaque on an upper end face.

Revendications

1. Dispositif pour la présentation de marchandises (1)
avec des marchandises (1), avec un rayonnage (2)
pour des marchandises (1) à présenter, dans lequel
au moins une lampe (6) est disposée devant une
face avant de la marchandise (1) située le plus sur
l’avant dans la partie inférieure de la marchandise
(1), dans lequel une vitre de façade (4, 40) transpa-
rente est disposée au-dessus de l’au moins une lam-
pe (6) au voisinage d’au moins une partie de la face
avant de la marchandise (1) et la marchandise (1)
est éclairée de façon à être visible au niveau de la
vitre de façade (4, 40) par la réflexion de la vitre de
façade (4, 40), caractérisé en ce que les marchan-
dises (1) peuvent être déplacées vers une face avant
du rayonnage (2) jusqu’à au moins une butée (21,
23, 44), les marchandises (1) étant précontraintes
par une coulisse (9) d’un mécanisme d’avancement
de marchandises vers l’au moins une butée (21, 23,
44) sur la face avant du rayonnage (2) et la vitre de
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façade (4, 40) s’étendant seulement sur une partie
de la hauteur de la marchandise (1) et la vitre de
façade (4, 40) étant inclinée vers la face avant de la
marchandise (1) selon un angle de 5° à 35° par rap-
port à la verticale.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la vitre de façade (4, 40) est inclinée par
rapport à la face avant de la marchandise (1) selon
un angle de 10° à 30°.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la lampe (6) est disposée devant la mar-
chandise (1) située le plus sur l’avant et en dessous
d’elle.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vitre de façade (4, 40)
est retenue sur un logement (14) ou une barrette
(33) d’un profilé adaptateur (3, 30).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vitre de façade (4, 40)
forme une butée (23, 44) pour la marchandise (1)
située le plus sur l’avant.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la lampe (6) est formée
par un bandeau de DEL (5) orienté parallèlement à
la face avant de la marchandise (1).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la lampe (6) est disposée
dans une gorge (18, 32) du profilé adaptateur (3, 30).

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le profilé adaptateur (3,
30) est fixé sur un ancrage antérieur d’un mécanisme
d’avancement de marchandises.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vitre de façade (40)
est formée d’un seul tenant avec un bandeau de
maintien (43) qui recouvre au moins partiellement la
lampe (6) avec une partie transparente ou translu-
cide (35).

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le bandeau de maintien
(43) et la vitre de façade (40) sont en forme d’équerre
en section.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vitre de façade (4)
s’étend par-dessus plusieurs marchandises (1) dis-
posées les unes à côté des autres.

12. Dispositif selon l’une des revendications précéden-

tes, caractérisé en ce que la vitre de façade (4) est
au moins partiellement opaque à la lumière dans une
partie supérieure de sa face avant.
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