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Description

DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L’IN-
VENTION

[0001] Laprésenteinvention concerne de maniére gé-
nérale le domaine des commutateurs électriques.
[0002] Elle concerne plus particulierement un entrai-
neur pour un commutateur électrique, adapté a se dé-
placer entre deux positions pour mettre en contact ou
hors contact un élément de contact mobile avec un élé-
ment de contact fixe, qui comprend une partie supérieure
comportant un élément de montage avec deux faces ex-
ternes opposées pourvues chacune d’'un premier moyen
d’accrochage pour le montage d’un premier type de tou-
che de commande sur I'entraineur.

[0003] Elle concerne égalementun commutateur élec-
trique comportant un tel entraineur.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0004] On connait actuellement des commutateurs
électriques tels que précités, adaptés a recevoir un type
de touche de commande particulierement agencé pour
étre monté sur I'entraineur.

[0005] Cependant, il existe différents types de touche
de commande qui se distinguent par des formes
différentes : certaines touches de commande sont lar-
ges, d'autres plus étroites. Certaines présentent deux
zones d’actionnement a leurs extrémités longitudinales,
tandis que d’autres présentent un levier d’actionnement
central.

[0006] Chaque entraineur est adapté a accueillir un
type particulier de touche de commande grace a des pre-
miers moyens d’accrochage situés sur I'entraineur et
adaptés au montage de ce type de touche de commande.
[0007] Il est donc nécessaire de fabriquer différents
types d’entraineur pour les associer aux différents types
de touche de commande, et la multiplicité des références
entraine des surco(ts de fabrication.

[0008] Le document US6818847 décrit un entraineur
muni de parois comprenant chacune un premier moyen
d’accrochage pour le montage de différents types de tou-
che de commande sur ledit entraineur. Ces moyens d’ac-
crochage, méme s'ils sont réalisés sous la forme de trous
traversant lesdites parois, sont prévus de n’étre utilisés
que par un acces par une région interne située entre
lesdites parois. Les formes possibles de ces touches de
commandes doivent toutes coopérer avec ces moyens
d’accrochage accessibles par la région interne.

OBJET DE L'INVENTION

[0009] Afin de remédier a l'inconvénient précité de
I'état de la technique, la présente invention propose un
nouvel entraineur pour commutateur électrique adapté
a coopérer avec différents types de touche de comman-
de.
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[0010] Plus particulierement, on propose selon I'inven-
tion un entraineur tel que défini dans la revendication 1.
[0011] Ainsi, grace a l'invention, un méme entraineur
peut accueillir différents types de touche de commande,
présentant des formes variées. Il s’en suit une simplifi-
cation de la fabrication et donc une réduction des codts,
ainsi qu’une simplification de l'utilisation du commutateur
électrique, puisqu’il n’est plus nécessaire de fabriquer
différents types d’entraineur et qu’il n’est plus nécessaire
de disposer de I'entraineur spécialement adapté a un
type de touche de commande particulier.

[0012] D’autres caractéristiques non limitatives et
avantageuses de I'entraineur conforme a lI'invention sont
énonceées dans les revendications 2 a 12.

[0013] L’invention propose également un commuta-
teur électrique tel que décrit dans la revendication 13.
[0014] D’autres caractéristiques non limitatives et
avantageuses du commutateur électrique conforme a
linvention sont énoncées dans les revendications 14 et
15.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN EXEMPLE DE REA-
LISATION

[0015] La description qui va suivre en regard des des-
sins annexés, donnés a titre d’exemples non limitatifs,
fera bien comprendre en quoi consiste I'invention et com-
ment elle peut étre réalisée.

[0016] Sur les dessins annexés :

- lafigure 1 est une vue schématique en perspective
éclatée d’'un commutateur électrique selon l'inven-
tion, avec un premier type de touche de commande,

- lafigure 2 est une vue schématique partielle éclatée
du commutateur électrique de la figure 1,

- les figures 3 et 4 sont des vues schématiques en
perspective de deux modes de réalisation d’un
deuxieme type de touche de commande adapté a
étre accroché sur I'entraineur du commutateur élec-
trique de la figure 1,

- lafigure 5 est une vue schématique en perspective
de I'entraineur du commutateur électrique de la fi-
gure 1,

- lafigure 6 est une vue schématique de dessus de
I'entraineur de la figure 5,

- lafigure 7 est une vue schématique en coupe selon
le plan A-A de I'entraineur de la figure 5,

- lafigure 8 est une vue schématique en coupe selon
le plan B-B de I'entraineur de la figure 5,

- lafigure 9 est une vue schématique de dessous de
I'entraineur de la figure 5,

- lafigure 10 est une vue schématique en perspective
du premier type de touche de commande des figures
1et2,

- la figure 11 est une vue schématique agrandie du
détail C de la figure 10,

- lafigure 12 est une vue schématique en perspective
arriere du deuxiéme type de touche de commande
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de la figure 3,

- lafigure 13 est une vue schématique en perspective
avant du deuxiéme type de touche de commande
de la figure 12,

- lafigure 14 est une vue schématique de dessus du
deuxiéme type de touche de commande de la figure
12,

- lafigure 15 est une vue schématique en coupe du
deuxiéme type de touche de commande selon le
plan de coupe E-E de la figure 14,

- la figure 16 est une vue schématique agrandie du
détail F de la figure 15.

[0017] Surlafigure 1, on areprésenté un commutateur
électrique 100 conforme a l'invention.

[0018] Le commutateur électrique selon linvention
peut étre de tout type, actionné extérieurement par une
touche de commande 110 ; 310 ; 410.

[0019] Il peut s’agir d’'un simple interrupteur ou d’'un
va-et-vient, ou encore d’'une commande d’un quelconque
appareil électrique.

[0020] Chaque touche de commande 110; 310; 410
comprend une partie frontale accessible a I'utilisateur,
tournée vers cet utilisateur, et une partie de commande,
tournée vers le mécanisme de commutation, adaptée a
coopérer avec un entraineur 200 pour commander ledit
mécanisme de commutation, comme expliqué plus en
détails ultérieurement.

[0021] Ici, la touche de commande 110 ; 310 ; 410 est
mobile en basculement pour actionner le mécanisme de
commutation électrique (non visible sur les figures) logé
dans le commutateur électrique 100.

[0022] Plus précisément, la touche de commande
110 ; 310 ; 410 est mobile en basculement autour d’'un
axe de basculement destiné a s’étendre parallelement a
la face avant d’'une paroi murale dans ou sur laquelle
ledit commutateur électrique est destiné a étre monté.
[0023] Cependant, il est possible d’envisager que la
touche de commande soit mobile en translation : il peut
s’agir alors d’'un commutateur électrique du type inter-
rupteur « push ».

[0024] La touche de commande est alors mobile en
translation selon un axe de translation destiné a s’éten-
dre perpendiculairement a la face avant de la paroi mu-
rale dans ou sur laquelle ledit commutateur électrique
est destiné a étre monté.

[0025] Ce commutateur électrique 100 est destiné a
étre logé dans un boitier (non représenté) destiné a étre
rapporté sur ou dans ladite paroi murale, selon un mon-
tage en saillie ou par encastrement de ce boitier sur la
paroi murale.

[0026] Il est alors raccordé au réseau électrique pour
son alimentation.

[0027] Dans la description, les termes « avant» et
« arriéere » seront utilisés par rapport a la direction du
regard de l'usager vers la paroi murale sur laquelle est
rapporté ce commutateur électrique 100. Ainsi, lorsque
le commutateur électrique sera installé dans une piéce,
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'avant désignera le c6té tourné vers l'intérieur de la piéce
et I'arriere désignera le c6té tourné a I'opposé, vers I'ex-
térieur de la piece.

[0028] Le commutateur électrique 100 comporte ici un
ensemble de commutation 160 comprenant le mécanis-
me de commutation électrique logé dans un socle 140
isolant et un ensemble de fagade 170 qui ferme a I'avant
ledit ensemble de commutation 160.

[0029] Le socle 140 présente ici une forme parallélé-
pipédique et comporte une paroi latérale 141 fermée a
I'arriére par un fond 142 (figures 1 et 2). Ce socle 140
estouvertal'avant, et loge intérieurement dans son fond
des moyens de connexion au réseau électrique local.
[0030] Le commutateur électrique 100 comporte, en
outre, un support 150 de mécanisme d’appareillage, ap-
pelé dans la suite « support », pour le montage du socle
140 a l'intérieur du boitier (figure 1).

[0031] Le support 150 se présente a cet effet sous la
forme d’un cadre plat, ici de forme carrée, délimité par
un bord périphérique intérieur 151 et un bord périphéri-
que extérieur 152 (figure 1). Le bord périphérique inté-
rieur 151 délimite une ouverture centrale également car-
rée. Ce support 150 est ainsi formé de quatre branches
correspondant aux quatre c6tés de ce cadre carré.
[0032] Ce support 150 comporte des moyens de blo-
cage propres a permettre la fixation du socle 140 du mé-
canisme d’appareillage dans son ouverture centrale, et
des moyens d’assujettissement propres a permettre sa
fixation a la boite de réception.

[0033] Dans I'exemple représenté sur la figure 1, les
moyens de blocage comprennent, d’'une part, un trottoir
intérieur 153 sur lequel repose un rebord 145 du socle
140 engagé dans l'ouverture centrale du support, et,
d’autre part, une nervure qui forme le bord périphérique
intérieur 151 et sur laquelle des moyens d’encliquetage
144 prévus sur le socle 140 sont adaptés a s’accrocher
pourbloquer rigidementle socle 140 du mécanisme d’ap-
pareillage a l'intérieur de I'ouverture centrale du support
150 (figures 1 et 2).

[0034] Ces moyens d’encliquetage 144 comportent,
selon le mode de réalisation représenté, sur deux cétés
opposés de la paroi latérale 141 du socle 140, une patte
découpée dans cette paroi latérale 141, munie a son ex-
trémité libre d’'une dent d’accrochage.

[0035] En variante, le support et le socle peuvent étre
formés d’une seule piéce, par exemple par moulage
d’'une matiére plastique.

[0036] Les moyens d’assujettissement du support 150
comprennent quant a eux ici, au centre de chacune des
quatre branches du cadre formant le support 150, un
orifice 154 en forme de trou de serrure.

[0037] Deux vis de fixation sont destinées a étre en-
gagées a travers deux de ces orifices 154 en forme de
trou de serrure situés sur deux branches opposées du
support 150 afin de fixer ce support 150 sur le boitier
correspondant (non représente).

[0038] Les moyens de connexion logés dans le socle
140 comportent de maniére classique deux, trois ou qua-
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tre bornes de connexion électrique araccorder au réseau
électrique local selon le mode de fonctionnement du
commutateur électrique.

[0039] De maniére classique, ces bornes de con-
nexion électrique peuvent étre des bornes a connexion
automatique, de sorte que chacune d’entre elles est ma-
noeuvrable par un levier de déconnexion qui traverse
une ouverture pratiquée dans la paroi du socle 140 pour
agir sur une lame-ressort de la borne correspondante
adaptée a plaquer I'extrémité dénudée d’un conducteur
électrique contre la cage de la borne de connexion. Cha-
que levier de déconnexion comporte une manette de
commande 155 accessible a 'usager a I'extérieur dudit
socle (figures 1 et 2). Ces moyens de connexion ne fai-
sant pas l'objet de la présente invention, ils ne seront
pas décrits plus en détails ici.

[0040] Lemécanismedecommutationlogé alintérieur
du socle 140 comporte de maniéere classique un balai
adapté a basculer autour d’'un axe de basculement entre
deux positions extrémes, pour mettre en contact ou hors
contact un élément de contact mobile, par exemple un
grain de contact mobile, avec au moins un élément de
contact fixe, par exemple un grain de contact fixe.
[0041] Le grain de contact mobile peut par exemple
étre porté par le balai et les grains de contact fixes peu-
vent étre portés par des lames de contact connectées
électriquement a l'une des bornes de connexion électri-
que.

[0042] Il comporte également des moyens d’entraine-
ment pour faire basculer le balai a la faveur de I'action-
nement de la touche de commande 110.

[0043] Ces moyens d’entrainement comportent no-
tamment I'entraineur 200 monté mobile par rapport au
socle 140 (figures 1, 2 et 5-9).

[0044] Cet entraineur 200 est adapté a se déplacer
entre deux positions pour mettre en contact ou hors con-
tact I'élément de contact mobile avec I'élément de con-
tact fixe. Le déplacement de I'entraineur 200 est engen-
dré par I'actionnement de la touche de commande 110 ;
310 ; 410 par l'utilisateur.

[0045] Ici, I'entraineur 200 est monté mobile en bas-
culement par rapport au socle 140 autour d'un axe de
basculement défini par deux tourillons 217 (figure 5).
[0046] En variante, on peut envisager que I'entraineur
soit monté mobile en translation sur le socle.

[0047] La touche de commande 110; 210 ; 310 est
montée fixement sur cet entraineur 200 qui est monté
mobile par rapport au socle 140, ce qui entraine la mo-
bilité de la touche de commande 110 ; 210 ; 310.
[0048] Lecommutateur électrique 100 comporte aussi
des moyens élastiques de basculement qui sont aptes,
aprées franchissement d’un point dur, a solliciter le balai
en direction de 'une ou de I'autre de ses positions extré-
mes lorsque I'entraineur est basculé. L’entraineur 200
présente alors deux positions stables et le grain de con-
tact mobile reste alternativement en contact avec I'un
puis l'autre des grains de contact fixe.

[0049] En variante, le mécanisme de commutation
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peut également comprendre des moyens élastiques de
rappel quitendent a ramener en permanence I'entraineur
vers une position de repos. Le grain de contact mobile
établit alors un contact électrique transitoire avec l'un
des contacts fixes lorsque la touche de commande est
actionnée par I'utilisateur. Il revient hors contact lorsque
latouche de commande estrelachée. On parle alors d’'un
mécanisme monostable.

[0050] Comme le montre la figure 1, 'ensemble de fa-
c¢ade 170 du commutateur électrique 100 selon 'inven-
tion comporte la touche de commande 110, un enjoliveur
120 et une plaque de finition 130.

[0051] Latouche de commande 110 estaccrochée sur
I'entraineur 200, tandis que I'enjoliveur 120 est monté
sur le socle 140 de 'ensemble de commutation 160 et
que la plaque de finition est montée sur le support 150.
[0052] De maniére classique, I'enjoliveur 120 com-
prend une plaque munie d’une ouverture centrale qui en-
toure la touche de commande 110. Son contour périphé-
rique interne 121 correspond, a un jeu prés, au contour
externe de la touche de commande 110. Son contour
externe est bordé d’une paroi tombante 122 et présente
ici une forme circulaire.

[0053] L’enjoliveur 120 recouvre une partie avant du
socle 140.
[0054] La plaque de finition 130 comprend une plaque

munie d’une ouverture centrale qui entoure I'enjoliveur
120. Son contour périphérique interne 131 correspond,
aun jeu pres, au contour externe de I'enjoliveur 120. Son
contour externe 132 est bordé d’'une paroi tombante et
présente ici une forme sensiblement carrée.

[0055] Elle recouvre le reste du socle 140 et la partie
avant du support 150 laissée libre par I'enjoliveur 120 et
elle est destinée a s’étendre sur une partie de la paroi
murale sur laquelle est rapportée le commutateur élec-
trique pour parfaire la finition de 'ensemble.

[0056] La figure 1 montre 'ensemble de facade 170
associé a un premier type de touche de commande 110.
Cependant, un ensemble de fagade similaire est associé
aux touches de commande d’'un deuxieme type repré-
sentées sur les figures 3 et 4. Dans le cas des touches
de commande du deuxiéme type, I'enjoliveur associé re-
couvre non seulement une partie avant du socle, mais
aussi une partie de I'entraineur laissée libre par la touche
de commande.

[0057] Les premier et deuxiéme types de touches de
commande ne different ici que par leur forme et/ou leurs
dimensions. lls sont tous deux accessibles a I'utilisateur
uniqguement en face avant du commutateur électrique
correspondant.

[0058] Comme le montre plus précisément la figure 5,
selon le mode de réalisation préférentiel représenté, I'en-
traineur 200 comprend une partie supérieure 210 avec
une paroi principale 211 a partir de laquelle s’étendent
en vis-a-vis deux parois de montage 212, 213, dont les
faces internes 212A, 213A sont orientées 'une vers
'autre et dont les faces externes 212B, 213B sont oppo-
sées auxdites faces internes 212A, 213A.
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[0059] Lesparois de montage 212,213 formentun élé-
ment de montage dont les faces externes sont les faces
externes 212B, 213B des deux parois de montage 212,
213.

[0060] Ladite paroi principale 211 de la partie supé-
rieure 210 de I'entraineur 200 présente une forme allon-
gée, globalement rectangulaire, comme cela est visible
sur la figure 6.

[0061] Laparoiprincipale 211 comporte une face avant
211Aetuneface arriere 211B (figures 6 et9). Une rainure
longitudinale 218 est ménagée en creux dans la face
avant 211A de cette paroi principale 211.

[0062] Les parois de montage 212, 213 s’étendent ici
a partir de la face avant 211A de la paroi principale 211,
sensiblement perpendiculairement a cette paroi princi-
pale 211. Elles s’étendent en longueur sur une portion
centrale de ladite face avant 211A. Leurs faces externes
sont opposées et paralléles.

[0063] Plus précisément, les parois de montage 212,
213 bordent la rainure longitudinale 218 ménagée dans
la face avant 211A de la paroi principale 211.

[0064] L’entraineur 200 comporte également un pilier
d’actionnement 216 qui s’étend vers l'arriére, sensible-
ment perpendiculairement a la face arriere 211B de la
paroi principale 211 de la partie supérieure 210 de I'en-
traineur 200 (voir notamment les figures 6, 7 et 9).
[0065] Ce pilier d’actionnement 216 coopére de ma-
niére classique avec les moyens élastiques de bascule-
ment et le balai du mécanisme de commutation électri-
que. Cette coopération ne fait pas I'objet de la présente
invention et ne sera pas décrite plus en détails ici.
[0066] L’entraineur 200 est de préférence realisé
d’'une seule piece en matiére plastique moulée.

[0067] L’élément de montage formé par les parois de
montage 212, 213 autorise le montage d'un premier type
de touche de commande 110 sur I'entraineur 200.
[0068] A cet effet, chaque paroi de montage 212, 213
comprend, sur sa face externe 212B, 213B, un premier
moyen d’accrochage 214 pour le montage dudit premier
type de touche de commande 110 sur ledit entraineur
200 (figures 2, 5, 6 et 8).

[0069] Ce premier moyend’accrochage estaccessible
par I'extérieur de I’élément de montage.

[0070] Cepremiermoyend’accrochage 214 comprend
une premiére surface d’accrochage 214A (figure 8).
[0071] Cette premiére surface d’accrochage 214A ap-
partientaune dentd’encliquetage 214 disposée en saillie
sur la face externe 212B, 213B de la paroi de montage
212, 213 correspondante.

[0072] Il estprévu ici quatre premiers moyens d’accro-
chage 214 comprenant quatre dents d’encliquetage 214
disposées a chacune des extrémités longitudinales des
faces externes 212B, 213B des parois de montage 212,
213.

[0073] Ici, chaque premier moyen d’accrochage est
disposé a proximité du bord avant de la face externe
212B, 213B de la paroi de montage 212, 213 correspon-
dante, c’est-a-dire le long du bord libre de la paroi de
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montage 212, 213 correspondante.

[0074] En variante, la premiére surface d’accrochage
formant le premier moyen d’accrochage peut appartenir
aune nervure s’étendant le long de la face externe de la
paroi de montage correspondante, ou bien a unlogement
ménageé localement en renfoncement dans cette face ex-
terne, ou encore a une rainure ménagée en renfonce-
ment dans cette face externe, tout le long de celle-ci.
[0075] Dans tous les cas, cette premiére surface d’ac-
crochage 214A est accessible depuis I'extérieur de I'en-
traineur 200, c’est-a-dire du coté de la face externe 212B,
213B correspondante de I'élément de montage formé
par les parois de montage. Ici, elle est accessible exclu-
sivement du c6té de cette face externe 212B, 213B.
[0076] Le premier type de touche de commande cor-
respond icia un premier mode de réalisation de la touche
de commande 110 tel que représenté sur les figures 1,
2,10 et 11.

[0077] La touche de commande 110 selon ce premier
mode de réalisation présente une largeur hors-tout su-
périeure a la distance séparant les faces externes 212B,
213B, de telle maniére que la touche de commande 110
est adaptée arecouvrir entierement, au moins dans cette
largeur, I'entraineur 200.

[0078] De préférence, latouche de commande 110 se-
lon ce premier mode de réalisation coiffe I'élément de
montage formé ici des deux parois de montage 212,213
de maniére a recouvrir entierement cet élément de mon-
tage. L’élément de montage est ainsi logé au moins par-
tiellement dans la touche de commande 110.

[0079] Plus précisément, latouche de commande 110
comporte une paroi frontale 111 bordée sur 'ensemble
de sa périphérie d’une paroilatérale tombante 112. Cette
paroi latérale tombante 112 s’étend sensiblement per-
pendiculairement a ladite paroi frontale 111, vers l'arrié-
re.

[0080] Cette paroifrontale 111 présente ici une forme
rectangulaire suivant un axe longitudinal X1 (figure 2).
[0081] Elle est ici sensiblement plane. En variante, la
paroi frontale peut étre Iégérement bombée vers I'avant
ou légérement creusée.

[0082] Quelle que soit la forme de la touche de com-
mande 110, la face avant 111A de sa paroi frontale 111
est accessible a l'utilisateur pour 'actionnement du com-
mutateur électrique 100.

[0083] Deuxcloisons 113, 114 s’étendentapartird’'une
face arriere 111B de la paroi frontale 111 (figure 10), de
maniére a étre encadrées par la paroi latérale tombante
112. Ces deux cloisons 113, 114 s’étendent en vis-a-vis
'une de l'autre, parallélement a I'axe longitudinal X1 de
la paroi frontale 111.

[0084] Elles comportent chacune une face intérieure
113A, 114A et une face extérieure 113B, 114B opposée.
Les faces intérieures 113A, 114A de ces deux cloisons
113, 114 sont orientées I'une vers l'autre. Leur espace-
ment est égal, a un jeu prés, a 'espacement entre les
faces externes 212B, 213B des parois de montage 212,
213 de I'entraineur 200.
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[0085] Latouche de commande 110 est munie de pre-
miers moyens d’accrochage complémentaires 115 adap-
tés a coopérer a retenue avec lesdits premiers moyens
d’accrochage 214 de I'entraineur 200.

[0086] Plus précisément, ici, chaque cloison 113, 114
de la touche de commande comprend, sur sa face inté-
rieure 113A, 114A, deux logements 115 (figures 10 et
11) adaptés a recevoir chacun l'une des dents d’encli-
quetage 214 de I'entraineur 200. Chacun de ces loge-
ments 115 de la touche de commande 110 comprend
une premiere surface d’accrochage complémentaire 116
adaptée a coopérer a retenue avec la premiere surface
d’accrochage 214A de la dent d’encliquetage 214 cor-
respondante pour maintenir le premier type de touche
de commande 110 sur I'entraineur 200.

[0087] Demaniéreremarquable, leditélémentde mon-
tage de I'entraineur 200, formé ici par lesdites paroi de
montage 212, 213, comprend des deuxiemes moyens
d’accrochage 215, accessibles dans une région interne
R (figure 5) située entre lesdites face externes 212B,
213B, pour le montage d’un deuxiéme type de touche de
commande 310 ; 410 (figures 3 et 4) sur ledit entraineur
200.

[0088] Plus précisément, comme pour les premiers
moyens d’accrochage 214, chaque deuxi€me moyen
d’accrochage 215 comprend une deuxieme surface d’ac-
crochage 215A (voir figure 7) adaptée a coopérer a re-
tenue avec un deuxiéme moyen d’accrochage complé-
mentaire dudit deuxieme type de touche de commande
310 ; 410 a rapporter sur I'entraineur 200.

[0089] Danslesexemplesreprésentésici,lespremiers
et deuxiémes moyens d’accrochage sont distincts, et les
premieres et deuxiemes surfaces d’accrochage sont sé-
parées. En d’autres termes, les premieres et deuxiémes
surfaces d’accrochage sont disjointes, en ce sens qu’el-
les s’étendent a distance les unes des autres.

[0090] Le premier type de touche de commande 110
coopére ici exclusivement avec lesdits premiers moyens
d’accrochage, tandis que le deuxieme type de touche de
commande 310; 410 coopére exclusivement avec les
deuxieme moyens d’accrochage.

[0091] Ladite région interne R comprend ici une partie
interne 220 de I'entraineur 200 délimitée par les faces
internes 212A, 213A des parois de montage 212, 213 et
la face avant 211A de la paroi principale 211 de la partie
supérieure 210 de I'entraineur 200.

[0092] Dansl'exemple représenté sur les figures, cha-
que deuxieéme surface d’accrochage 215A appartient a
un logement 215 ménagé en renfoncement dans la face
interne 212A, 213A de 'une des parois de montage 212,
213.

[0093] Ce logement 215 s’étend, comme représenté
sur la figure 7, en creux dans la paroi de montage 212,
213 correspondante, et débouche par une ouverture 219
(figure 5) sur la face interne 212A, 213A de la paroi cor-
respondante, dans la partie interne 220 de I'entraineur
200 appartenant a la région interne R.

[0094] L’ouverture 219 du logement 215 s’étend ici a
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proximité de la face avant de la paroi principale 211 de
la partie supérieure 210 de I'entraineur 200.

[0095] Elle esticidisposée au milieu de la face interne
212A, 213A de la paroi de montage 212, 213 correspon-
dante.

[0096] On aici alors deux logements 215 en vis-a-vis.
Chaque paroi de montage 212, 213 comprend ainsi un
unique deuxiéme moyen d’accrochage disposé au milieu
de la paroi de montage 212, 213 correspondante.
[0097] Enconséquence, la deuxiéme surface d’accro-
chage 215A est accessible depuis la région interne R de
I'entraineur 200. Ici, elle est accessible uniquement de-
puis la partie interne 220 de I'entraineur située dans cette
région interne R.

[0098] En pratique, les premiéres surfaces d’accro-
chage 214A étant accessibles par I'extérieur des parois
de montage 212, 213 et les deuxiemes surfaces d’accro-
chage 215A étant accessibles par l'intérieur des parois
de montage 212, 213, lesdites premiéres surfaces d’ac-
crochage 214A sont distantes I'une de I'autre d’'une dis-
tance moyenne D (figure 8) supérieure a la distance
moyenne D’ séparant les deuxiémes surfaces d’accro-
chage 215A (figure 7).

[0099] En variante, on peut envisager que chaque
deuxiéme surface d’accrochage appartienne a une rai-
nure ménagée en renfoncement dans I'une desdites fa-
ces internes desdites parois de montage et débouchant
dans ladite région interne qui s’étend tout le long de la
face interne de la paroi de montage correspondante.
[0100] Onpeutégalementenvisagerqu’elle appartien-
ne a une dent d’accrochage ou a une nervure faisant
saillie de I'une desdites faces internes desdites parois
de montage dans la région interne de I'entraineur.
[0101] Lesdits deuxiemes moyens d’accrochage 215
de I'entraineur 200 sont adaptés a coopérer a retenue
avec des deuxiémes moyens d’accrochage complémen-
taires du deuxiéme type de touche de commande 310 ;
410 (figures 3 et 4) a rapporter sur ledit entraineur 200.
[0102] Le deuxieme type de touche de commande
310 ; 410 comprend deux modes de réalisation repré-
sentés respectivement sur les figures 3 et 4.

[0103] Le deuxieme type de touche de commande
310 ; 410 comporte ici une paroi frontale 311 ; 411 bor-
dée sur 'ensemble de sa périphérie par une paroi tom-
bante 314, 414 s’étendant sensiblement perpendiculai-
rement a ladite paroi frontale 311 ; 411, vers l'arriére.
Cette paroifrontale 311 ;411 présente ici une forme rec-
tangulaire, allongée suivent un axe longitudinal X2 ; X3.
[0104] Elle est ici legérement bombée vers I'avant de
la touche de commande 311 ; 411, comme le montrent
les figures 3 et 4.

[0105] En variante, la paroi frontale peut étre plane ou
légérement creusée.

[0106] Au moins une partie de la paroi frontale 311 ;
411 est accessible a I'utilisateur pour I'actionnement du
commutateur électrique 100. Cette touche de commande
310 ; 410 présente une largeur la rendant apte a étre
logée au moins partiellement entre les faces externes
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212B, 213B deI'élément de montage de I'entraineur 200.
[0107] Plus précisément, ici, la largeur de cette touche
de commande 310 ;410 est telle que celle-ci esten gran-
de partie logée entre les parois de montage 212, 213 de
I'entraineur 200. Cette largeur est bien plus faible que
celle de la touche de commande 110 conforme au pre-
mier mode de réalisation.

[0108] La paroi tombante 314 ; 414 comporte deux
parties de parois longitudinales 312, 313 ; 412, 413 qui
bordent longitudinalement la paroi frontale 311 ; 411 le
long de I'axe longitudinal X2 ; X3 de la paroifrontale 311 ;
411. Ces parties de parois longitudinales 312, 313 ; 412,
413 comprennent chacune une face externe 312A,
313A ; 412A, 413A orientée vers I'extérieur de la touche
de commande 310 ; 410 et une face interne 312B, 313B
orientée vers l'intérieur de la touche de commande (voir
figures 3 et 12 a 16, non visible sur la figure 4).

[0109] Chaque partie de paroi longitudinale 312, 313 ;
412,413 est munie de deuxiemes moyens d’accrochage
complémentaires 315 ; 415 adaptés a coopérer a rete-
nue avec lesdits deuxiemes moyens d’accrochage 215
de I'entraineur 200 (figures 3, 4 et 12 a 16).

[0110] Plus précisément, ici, chaque partie de paroi
longitudinale 312, 313; 412, 413 de la touche de com-
mande 310; 410 comprend deux fentes 317 découpant
dans cette partie une patte d’encliquetage 316; 416 mu-
nie a son extrémité libre d’'une dent d’encliquetage 315
tournée vers I'extérieur de la touche de commande 310 ;
410. Ainsi, chaque dentd’encliquetage 315 ; 415 s’étend
en saillie de la face externe 312A, 313A ;412A,413A de
chaque partie de paroi longitudinale 312, 313 ; 412, 413
de la touche de commande 310 ; 410 (figures 3, 4 et 12
a 16).

[0111] Chaquedentd’encliquetage 315 ;415delatou-
che de commande 310 ; 410 comprend une face d’ac-
crochage complémentaire 315A; 415A tournée vers
I'avant de cette touche de commande 310 ; 410 et adap-
tée a coopérer a retenue avec la deuxieme face d’accro-
chage 215A du logement 215 formant ici les deuxiemes
moyens d’accrochage de I'entraineur 200 (figures 3, 4
et 16).

[0112] Les deux modes de réalisation du deuxiéme ty-
pe de la deuxiéme touche de commande 310 ; 410 ne
différent que par le fait que I'un d’entre eux comporte une
paroi frontale 311 lisse (figures 3 et 12 a 16), tandis que
'autre comporte une paroi frontale 411 comportant un
levier de commande 418 qui s’éléve en salillie vers 'avant
(figure 4).

[0113] Dans le deuxiéeme mode de réalisation repré-
senté sur la figure 3 et les figures 12 a 16, la touche de
commande 310 comprend ainsi deux zones d’actionne-
ment accessibles a chacune des extrémités d’une face
avant 311A de la paroi frontale 311 de la touche pour
son actionnement par l'utilisateur.

[0114] Dans le troisitme mode de réalisation repré-
senté sur la figure 4, la touche de commande 410 com-
prend le levier d’actionnement 418 qui s’éléve a partir
d’'une partie centrale d’'une face avant 411A de la paroi
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frontale 411 de la touche de commande et est accessible
a l'utilisateur pour I'actionnement du commutateur élec-
trique 100.

[0115] Quel que soitle mode de réalisation de la touche
de commande 110 ; 210 ; 310, elle est adaptée a agir
sur la partie supérieure 210 de I'entraineur 200 du mé-
canisme de commutation lorsqu’elle est actionnée par
l'utilisateur.

[0116] Chaque touche de commande 110 ; 310 ; 410
peut étre réalisée d’une seule piéce, par moulage d’'une
matiére plastique, par exemple en Acrylonitrile-Butadie-
ne-Styréne (ABS) ou en polycarbonate. En variante, elle
peut étre réalisée en bois ou en porcelaine.

[0117] Dans les deux modes de réalisation du deuxié-
me type de touche de commande 310 ; 410, des bosses
319 ; 419 en saillie sur la tranche des parties de paroi
longitudinale 312, 313 ; 412, 413 constituent des élé-
ments de centrage pour le centrage de la touche de com-
mande sur I'entraineur 200 (figures 3, 4 et 12).

[0118] Grace al’entraineur 200 selon l'invention, il est
possible de fabriquer différents types de commutateur
électriqgue 100 comprenant différents types de touche de
commande associés a I'entraineur 200.

[0119] Plus précisément, l'utilisateur peut monter al-
ternativement la touche de commande 110 du premier
type ou I'une des touches de commande 310 ; 410 du
deuxieéme type décrites précédemment.

[0120] Pour monter le premier type de touche de com-
mande 110 sur I'entraineur 200, l'utilisateur rapporte cet-
te touche de commande 110 sur les parois de montage
212, 213 de I'entraineur 200.

[0121] Se faisant, il appuie sur la face avant 111A de
la paroi frontale 111. Les cloisons 113, 114 se déforment
élastiquement de maniére a s’écarter pour autoriser le
passage des parois de montage 212, 213 de I'entraineur
200 entre les cloisons 113, 114.

[0122] Lorsque les cloisons 113, 114 sont enfoncées
suffisamment sur les parois de montage de I'entraineur
200 pour que les dents d’encliquetage 214 des parois de
montage 212, 213 arrivent au niveau des logements 115
des cloisons 113, 114 de la touche de commande 110,
les cloisons 113, 114 reprennent leur forme initiale et
chaque logement 115 vient entourer une dent d’encli-
quetage 214 de I'entraineur.

[0123] La touche de commande 110 est ainsi clipsée
sur I'entraineur 200. Chaque dent d’encliquetage 214
prévue en saillie de la face externe 212B ; 213B de cha-
que paroi de montage 212 ; 213 de I'entraineur 200 se
trouve alors logée dans le logement 115 prévu en ren-
foncement dans la face intérieure 113A, 114A de chaque
cloison 113, 114 de la premiére touche de commande
110.

[0124] Afin de faciliter le clipsage, chaque dent d’en-
cliguetage 214 comporte un pan incliné facilitant la dé-
formation élastique des cloisons 113, 114 de la touche
de commande et le passage de la dent d’encliquetage
214 de I'entraineur vers le logement 115 de la cloison
correspondante.
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[0125] Aprés I'encliquetage de chaque dent d’encli-
quetage 214 de I'entraineur 200 dans le logement 115
correspondant de la touche de commande 110, lorsque
la premiere touche de commande 110 est tirée vers
'avant, la face d’accrochage 214A de la dent d’enclique-
tage 214, qui est dirigée vers l'arriére de I'entraineur 200,
vient en butée contre la face d’accrochage complémen-
taire 115A du logement 115 de la touche de commande
110, qui est orientée vers 'avant de I'entraineur 200.
[0126] La touche de commande 110 est ainsi mainte-
nue sur I'entraineur 200.

[0127] Avantageusement, 'accrochage de la touche
de commande 110 est réalisé sur la face externe 212B,
213B des parois de montage de I'entraineur 200.
[0128] Les premiers moyens d’accrochage 214 de
I'entraineur 200 sont en effet accessibles du cété de la
face externe 212B, 213B de I'élément de montage de
I'entraineur.

[0129] En conséquence, la région interne R de I'en-
traineur 200 recouverte par la paroi frontale 111 de la
touche de commande 110 forme un logement libre fermé
qui peut avantageusement accueillir un voyant. Ce
voyant (non représenté) se présente sous la forme d’un
circuit imprimé comprenant une diode électrolumines-
cente et une épaisseur de matériau plastique surmoulée
sur cette diode. Deux broches de connexion traversent
le circuit imprimé et sont guidées a travers deux orifices
270 de la paroi principale 211 de la partie supérieure 210
de I'entraineur 200, de maniére a étre connectée élec-
triquement aux moyens de connexion logés dans le socle
140 (figures 6 et 9).

[0130] Pour monter le deuxiéme type de touche de
commande 310 ; 410 sur I'entraineur 200, l'utilisateur
rapporte cette touche de commande 310 ; 410 sur les
parois de montage 212, 213 de I'entraineur 200.

[0131] Se faisant, il appuie sur la face avant 311A;
411A de la paroi frontale 311 ; 411. Les pattes d’encli-
quetage 316 ; 416 des parties de paroi longitudinales
312,313 ;412,413 se déforment élastiquement vers I'in-
térieur de la touche de commande 310 ; 410, de maniére
aautoriserle passage des parties de paroilongitudinales
312,313 ;412,413 de latouche de commande 310 ;410
entre les parois de montage 212, 213 de I'entraineur 200.
[0132] Lorsque les parties de paroilongitudinales 312,
313 ;412,413 de latouche de commande 310 ;410 sont
enfoncées suffisamment sur les parois de montage de
I'entraineur 200 pour que les dents d’encliquetage 315;
415 des pattes d’encliquetage 316 ; 416 de la touche de
commande 310 ; 410 arrivent au niveau de l'ouverture
219 des logements 215 de I'entraineur 200, les pattes
d’encliquetage 316 ; 416 reprennent leur forme initiale
et la dent d’encliquetage 315; 415 de chaque patte d’en-
cliquetage 316 ; 416 vient s’introduire dans le logement
215 de I'entraineur correspondant.

[0133] Afin de faciliter cette introduction, chaque dent
d’encliquetage 315 ; 415 comporte un pan incliné facili-
tant le passage de la dent d’encliquetage vers le loge-
ment correspondant.
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[0134] Ainsi, chaque dent d’encliquetage 315 ; 415
prévue en saillie de la face externe 312A, 313A ; 412A,
413A de chaque partie de paroi longitudinale 312, 313 ;
412, 413 de la touche de commande est logée dans le
logement 215 correspondant prévu en renfoncement
danslafaceinterne 212A, 213A de chaque paroi de mon-
tage 212, 213 de I'entraineur 200. La touche de com-
mande 310 ; 410 est ainsi clipsée sur I'entraineur 200.
[0135] Aprés encliquetage de chaque dent d’enclique-
tage 315; 415 de la touche de commande 310 ;410 dans
le logement 215 de I'entraineur 200, lorsque la touche
de commande 310;410 esttirée vers'avant, laface d’ac-
crochage complémentaire 315A ; 415A de la dent d’en-
cliquetage 315; 415, dirigée vers I'avant de I'entraineur
200, vient en butée contre la face d’accrochage 215A du
logement 215 de I'entraineur 200, orientée vers l'arriere
de I'entraineur 200.

[0136] La touche de commande 310 ; 410 est ainsi
maintenue sur I'entraineur 200.

[0137] Avantageusement, 'accrochage de la deuxie-
me touche de commande est réalisé depuis la région
interne R des parois de montage de I'entraineur 200.
Dans ce cas, la partie interne 220 de I'entraineur 200
accueille une partie de la deuxiéme touche de comman-
de 310 ; 410. La touche de commande peut ainsi pré-
senter une largeur tres réduite.

[0138] L’entraineur 200 peut ainsi recevoir un premier
type de touche de commande large, avec éventuellement
un voyant de rétroéclairage de cette touche, ainsi qu’un
deuxiéme type de touche de commande beaucoup plus
fine, permettant une finition trés différente du commuta-
teur électrique sans imposer ['utilisation d’'un entraineur
dédié.

[0139] On a décritici le cas d’'un entraineur dont I'élé-
ment de montage est formé par deux parois de montage,
les deuxiemes moyens d’accrochage étant accessibles
atravers une ouverture de la face interne de I'une de ces
parois de montage, ou ménagés en saillie sur cette face
interne.

[0140] En variante, les deuxiémes moyens d’accro-
chage, accessibles par la région interne de I'entraineur,
peuvent étre ménagés en saillie de la paroi principale de
la partie supérieure de I'entraineur. Il peut s’agir de dents
d’encliquetage portées par des pions s’élevant a partir
de cette paroi principale. Il peut s’agir également de lo-
gements débouchant sur une ouverture ménagée dans
la face avant de cette paroi principale et accessible a
travers cette paroi principale.

[0141] En variante, on peut envisager que I'élément
de montage soit formé d’'un seul bloc s’élevant a partir
de la face avant de la paroi principale de I'entraineur,
sensiblement perpendiculairement a celle-ci. Dans ce
cas, deux faces latérales opposées de ce bloc qui s’élé-
vent a partir de la face avant de la paroi principale de
I'entraineur constituent les faces externes de I'élément
de montage. Elles peuvent comprendre des premiers
moyens d’accrochage similaires a ceux décrits ici.
[0142] Les deuxiemes moyens d’accrochage com-
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prennent dans ce cas par exemple un logement ménagé
en creux dans le bloc et définissant une ou plusieurs
surfaces d’accrochage adaptées a coopérer avec une
ou plusieurs dents d’accrochage d’'une touche de com-
mande. Chaque dent d’accrochage de la touche de com-
mande s’étend alors par exemple a partir d’'un montant
faisant saillie de la paroi frontale de cette touche, vers
l'arriére.

Revendications

1. Entraineur (200) pour un commutateur électrique
(100), adapté a se déplacer entre deux positions
pour mettre en contact ou hors contact un élément
de contact mobile avec un élément de contact fixe,
qui comprend une partie supérieure (210) compor-
tant un élément de montage avec deux faces exter-
nes (212B, 213B) opposées pourvues chacune d’un
premier moyen d’accrochage (214) pour le montage
d’un premier type de touche de commande (110) sur
I'entraineur (200), caractérisé en ce que ces pre-
miers moyens d’accrochage (214) sont exclusive-
ment accessibles du c6té de ces deux faces exter-
nes (212B, 213B) de I'entraineur (200) et en ce que
ledit élément de montage comprend des deuxiemes
moyens d’accrochage (215) distincts desdits pre-
miers moyens d’accrochage (214) et, accessibles
dans une région interne (R) située entre lesdites fa-
ces externes (212B, 213B), pour le montage d'un
deuxiéme type de touche de commande (310 ; 410)
sur ledit entraineur (200).

2. Entraineur (200) selon la revendication précédente,
dans lequel chaque premier moyen d’accrochage
(214) comprend une premiere surface d’accrochage
(214A) adaptée a coopérer a retenue avec un pre-
mier moyen d’accrochage complémentaire (115) du-
dit premier type de touche de commande (110).

3. Entraineur (200) selon la revendication 2, dans le-
quel chaque premiéere surface d’accrochage (214A)
appartient a une dent d’accrochage (214) ou a une
nervure faisant saillie de 'une desdites faces exter-
nes (212B, 213B) de I'élément de montage.

4. Entraineurselon larevendication 2, dans lequel cha-
que premiéere surface d’accrochage appartient a un
logement ou a une rainure ménagée en renfonce-
mentdans'une desdites faces externes de I'élément
de montage.

5. Entraineur (200) selon 'une des revendications 1 a
4, dans lequel il est prévu quatre premiers moyens
d’accrochage (214) disposés chacun a 'une des ex-
trémités desdites faces externes (212B, 213B) de
I'élément de montage dudit entraineur (200).
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10.

1.

12.

13.

Entraineur (200) selon I'une des revendications 1 a
5, dans lequel chaque premier moyen d’accrochage
(214) est disposé a proximité du bord avant de la
face externe (212B, 213B) de I'élément de montage
correspondant.

Entraineur (200) selon I'une des revendications 1 a
6, dans lequel ledit élément de montage comprend
deux parois de montage (212, 213) disposées en
vis-a-vis, chacune de ces parois de montage (212,
213) comportant une face interne (212A, 213A)
orientée vers l'autre paroi de montage (212, 213) et
opposée a l'une desdites faces externes (212B,
213B) de I'’élément de montage, lesdites faces inter-
nes (212A, 213A) des parois de montage (212,213)
délimitant, avec une paroi principale (211) de I'en-
traineur (200), une partie (220) de ladite région in-
terne (R).

Entraineur (200) selon I'une des revendications pré-
cédentes, dans lequel chaque deuxiéme moyen
d’accrochage (215) comprend une deuxiéme surfa-
ce d’accrochage (215A) adaptée a coopérer a rete-
nue avec un deuxieme moyen d’accrochage com-
plémentaire (315 ; 415) dudit deuxiéme type de tou-
che de commande (310 ; 410).

Entraineur selon larevendication 8, dans lequel cha-
que deuxieme surface d’accrochage appartient a
une dent d’accrochage ou a une nervure faisant
saillie de I'une desdites faces internes desdites pa-
rois de montage dans la région interne.

Entraineur selon larevendication 8, dans lequel cha-
que deuxiéme surface d’accrochage (215A) appar-
tient a un logement (215) ou a une rainure ménagée
en renfoncement dans I'une desdites faces internes
(212A, 213A) desdites parois de montage (212, 213)
et débouchant dans ladite région interne.

Entraineur (200) selon la revendication 10, dans le-
quel chacun desdits logements (215) ou rainures dé-
bouche sur une ouverture (219) de la face interne
(212A, 213A) de la paroi de montage (212, 213) cor-
respondante, a proximité de ladite paroi principale
(211) de I'entraineur (200).

Entraineur (200) selon I'une des revendications 7 a
11, dans lequel il est prévu dans chaque paroi de
montage (212, 213) un deuxiéme moyen d’accro-
chage (215) disposé au milieu de la face interne de
cette paroi de montage.

Commutateur électrique (100) comprenant un socle
(140) logeant un mécanisme de commutation élec-
trique avec un élément de contact électrique mobile,
un élément de contact électrique fixe et un entraineur
(200) selon I'une des revendications précédentes,
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cet entraineur (200) étant adapté a se déplacer entre
deux positions pour mettre en contact ou hors con-
tact ledit élément de contact mobile avec ledit élé-
ment de contact fixe.

Commutateur électrique (100) selon larevendication
13, comprenant en outre un premier type de touche
de commande (110) dont la largeur la rend apte a
loger ledit élément de montage de I'entraineur (200),
et qui comporte une paroi frontale (111) a partir de
laquelle s’étendent deuxcloisons (113, 114), munies
chacune de premiers moyens d’accrochage complé-
mentaires (115) adaptés a coopérer a retenue avec
lesdits premiers moyens d’accrochage (214) de I'en-
traineur (200).

Commutateur électrique selon la revendication 13,
comprenant en outre une touche de commande
(310 ; 410) d’'un deuxieme type dont la largeur la
rend apte a étre logée au moins partiellement entre
les faces externes (212B, 213B) de I'élément de
montage de I'entraineur (200), et qui comporte une
paroi frontale (311 ; 411) a partir de laquelle s’éten-
dent deux parois tombantes (312, 313; 412, 413)
munie chacune de deuxiémes moyens d’accrocha-
ge complémentaires (315 ; 415) adaptés a coopérer
a retenue avec lesdits deuxiemes moyens d’accro-
chage (215) de I'entraineur (200).

Patentanspriiche

1.

Mitnehmer (200) fur einen elektrischen Schalter
(100), der dazu ausgelegt ist, sich zwischen zwei
Stellungen zu bewegen, um ein bewegliches Kon-
taktelement mit einem festen Kontaktelement in
Kontakt zu bringen oder von diesem zu trennen, und
der einen oberen Teil (210) aufweist, der ein Mon-
tageelement mitzwei voneinander abgewandten au-
Reren Seiten (212B, 213B) aufweist, von denen jede
mit einem ersten Einhakmittel (214) zum Anbringen
eines ersten Typs Schaltknopf (110) auf dem Mit-
nehmer (200) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daB die ersten Einhak-
mittel (214) ausschlieBlich von der Seite der beiden
aulleren Seiten (212B, 213B) des Mitnehmers (200)
her zugénglich sind und dal? das Montageelement
zweite Einhakmittel (215) aufweist, die von den ers-
ten Einhakmitteln (214) verschieden sind und fir das
Anbringen eines zweiten Typs Schaltknopf (310;
410) auf dem Mitnehmer (200) in einem inneren Be-
reich (R) zuganglich sind, der zwischen den duReren
Seiten (212B, 213B) liegt.

Mitnehmer (200) gemal dem vorangehenden An-
spruch, bei dem jedes erste Einhakmittel (214) eine
erste Einhakoberflaiche (214A) aufweist, die dazu
ausgelegtist, in riickhalternder Weise miteinem ers-
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ten komplementaren Einhakmittel (115) des ersten
Typs Schaltknopf (110) zusammenzuwirken.

Mitnehmer (200) gemaR Anspruch 2, bei dem jede
erste Einhakoberflache (214A) zu einem Einhak-
zahn (214) oder zu einer von einer der dul3eren Sei-
ten (212B, 213B) des Montageelements abstehen-
den Rippe gehort.

Mitnehmer (200) gemafR Anspruch 2, bei dem jede
erste Einhakoberflache zu einer Ausnehmung oder
zu einerin einer der beiden dulReren Seiten des Mon-
tageelements vertieft eingebrachten Rille gehort.

Mitnehmer (200) gemaR einem der Anspriiche 1 bis
4, bei dem vier erste Einhakmittel (214) vorgesehen
sind, die jeweils an einem der Enden der dulReren
Seiten (212B, 213B) des Montagelements des Mit-
nehmers (200) angeordnet sind.

Mitnehmer (200) gemaR einem der Anspriiche 1 bis
5, bei dem jedes erste Einhakmittel (214) inder Nahe
desvorderen Rands der aulReren Seite (212B, 213B)
des entsprechenden Montageelements angeordnet
ist.

Mitnehmer (200) gemaR einem der Anspriiche 1 bis
6, bei dem das Montageelement zwei gegeniiberlie-
gend angeordnete Montagewandungen (212, 213)
aufweist, wobei jede dieser Montagewandungen
(212, 213) eine zur anderen Montagewandung (212,
213) hin gerichtete und von einer der duReren Seiten
(212B, 213B) des Montageelements abgewandte in-
nere Seite (212A, 213A) aufweist, wobei die inneren
Seiten (212A, 213A) der Montagewandungen (212,
213) mit einer Hauptwandung (211) des Mitnehmers
(200) einen Teil (220) des inneren Bereichs (R) ab-
grenzen.

Mitnehmer (200) gemaf einem der vorangehenden
Anspriiche, bei dem jedes zweite Einhakmittel (215)
eine zweite Einhakoberflache (215A) aufweist, die
dazu ausgelegt ist, in riickhalternder Weise mit ei-
nem zweiten komplementéren Einhakmittel (315;
415) des zweiten Typs Schaltknopf (310; 410) zu-
sammenzuwirken.

Mitnehmer (200) gemaR Anspruch 8, bei dem jede
zweite Einhakoberflache zu einem Einhakzahn oder
zu einer von einer der duleren Seiten des Monta-
geelements abstehenden Rippe gehort.

Mitnehmer (200) gemaR Anspruch 8, bei dem jede
zweite Einhakoberflache (215A) zu einer Ausneh-
mung (215) oder zu einer in einer der beiden inneren
Seiten (212A, 213A) der Montagewandungen (212,
213) vertieft eingebrachten und in den inneren Be-
reich miindenden Rille gehort.
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Mitnehmer (200) gemaR Anspruch 10, bei dem jede
der Ausnehmungen (215) oder Rillen in der Nahe
der Hauptwandung (211) des Mitnehmers (200) in
eine Offnung (219) der inneren Seite (212A, 213A)
der entsprechenden Montagewandung (212, 213)
mundet.

Mitnehmer (200) gemaR einem der Anspriiche 7 bis
11, bei dem in jeder der Montagewandungen (212,
213) ein in der Mitte der inneren Seite dieser Mon-
tagewandung angeordnetes zweites Einhakmittel
(215) vorgesehen ist.

Elektrischer Schalter (100) mit einem Sockel (140),
der einen elektrischen Umschaltmechanismus mit
einem beweglichen elektrischen Kontaktelement, ei-
nem festen elektrischen Kontaktelement und einem
Mitnehmer (200) gemaf einem der vorangehenden
Anspriiche aufweist, wobei der Mithehmer (200) da-
zu ausgelegt ist, sich zwischen zwei Stellungen zu
bewegen, um das bewegliche Kontaktelement mit
dem festen Kontaktelement in Kontakt zu bringen
oder von diesem zu trennen.

Elektrischer Schalter (100) gemaR Anspruch 13, der
auflerdem einen ersten Typ Schaltknopf (110) auf-
weist, dessen Breite ihn dazu geeignet macht, das
Montageelement des Mitnehmers (200) aufzuneh-
men, und der eine Vorderfront (111) aufweist, von
der aus sich zwei Trennwéande (113, 114) erstre-
cken, von denen jede mit zuséatzlichen ersten Ein-
hakmitteln (115) versehen ist, die dazu ausgelegt
sind, zurlickhaltend mit den ersten Einhakmitteln
(214) des Mitnehmers (200) zusammenzuwirken.

Elektrischer Schalter gemafl Anspruch 13, der au-
Rerdem einen Schaltknopf (310; 410) eines zweiten
Typs aufweist, dessen Breite ihn dazu geeignet
macht, wenigstens teilweise zwischen den dueren
Seiten (212B,213B) des Montageelements des Mit-
nehmers (200) untergebracht zu werden, und der
eine Vorderfront (311; 411) aufweist, von der aus
sich zwei abfallende Wandungen (312, 313; 412,
413) erstrecken, die jeweils mit zusatzlichen zweiten
Einhakmitteln (315; 415) versehen sind, die dazu
ausgelegt sind, zurtickhaltend mit den zweiten Ein-
hakmitteln (215) des Mitnehmers (200) zusammen-
zuwirken.

Claims

A driver (200) for an electrical switch (100), which
driver is adapted to move between two positions so
as to make or break contact between a movable con-
tact element and a stationary contact element, and
whichdriverincludes atop portion (210) thatincludes
a mount element with two outside faces (212B,
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213B) that face away from each other, each provided
with first catch means (214) for mounting a first type
of control button (110) on the driver (200), the driver
being characterized in that the first catch means
(214) are accessible exclusively on the two outside
faces (212B, 213B) of the driver (200), and in that
said mount element includes second catch means
(215) that are distinct from said first catch means
(214), and that are accessible in an internal region
(R) that is situated between said outside faces
(212B, 213B), for mounting a second type of control
button (310; 410) on said driver (200).

A driver (200) according to the preceding claim,
wherein each first catch means (214) includes a first
catch surface (214A) that is adapted to co-operate,
in retention, with a complementary first catch means
(115) of said first type of control button (110).

A driver (200) according to claim 2, wherein each
first catch surface (214A) forms part of a catch tooth
(214) or of arib that projects from one of said outside
faces (212B, 213B) of the mount element.

Adriveraccording to claim 2, wherein each first catch
surface forms part of a housing or of a groove that
is set back in one of said outside faces of the mount
element.

A driver (200) according to any one of claims 1 to 4,
wherein four first catch means (214) are provided,
each arranged at a respective one of the ends of
said outside faces (212B, 213B) of the mount ele-
ment of said driver (200) .

A driver (200) according to any one of claims 1 to 5,
wherein each first catch means (214) is arranged in
the proximity of the front edge of the outside face
(212B, 213B) of the corresponding mount element.

A driver (200) according to any one of claims 1 to 6,
wherein said mount element includes two mount
walls (212, 213) that are arranged facing each other,
each of the mount walls (212, 213) including an in-
side face (212A, 213A) that faces the other mount
wall (212, 213) and that faces away from one of said
outside faces (212B, 213B) of the mount element,
said inside faces (212A, 213A) of the mount walls
(212,213) co-operating with a main wall (211) of the
driver (200) to define a portion (220) of said internal
region (R).

A driver (200) according to any preceding claim,
wherein each second catch means (215) includes a
second catch surface (215A) that is adapted to co-
operate, in retention, with complementary second
catchmeans (315;415) of said second type of control
button (310; 410).
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A driver according to claim 8, wherein each second
catch surface forms part of a catch tooth or of a rib
that projects from one of said inside faces of said
mount walls, into the internal region.

A driver according to claim 8, wherein each second
catch surface (215A) forms part of a housing (215)
or of a groove that is set back in one of said inside
faces (212A, 213A) of said mount walls (212, 213),
and that opens out into said internal region.

A driver (200) according to claim 10, wherein each
of said housings (215) or grooves open out into an
opening (219) of the inside face (212A, 213A) of the
corresponding mountwall (212,213), in the proximity
of said main wall (211) of the driver (200).

A driver (200) according to any one of claims 7 to
11, wherein second catch means (215) are provided
in each mount wall (212, 213), which second catch
means are arranged in the middle of the inside face
of the mount wall.

An electrical switch (100) comprising a base (140)
housing an electrical switch mechanism with a mov-
able electrical contact element, a stationary electri-
cal contact element, and a driver (200) according to
any preceding claim, the driver (200) being adapted
to move between two positions so as to make or
break contact between said movable contact ele-
ment and said stationary contact element.

An electrical switch (100) according to claim 13, fur-
ther comprising a first type of control button (110)
having a width that makes it suitable for housing said
mount element of the driver (200), and including a
front wall (111) from which two partitions (113, 114)
extend, each provided with complementary first
catch means (115) that are adapted to co-operate,
in retention, with said first catch means (214) of the
driver (200).

An electrical switch according to claim 13, further
comprising a second type of control button (310;410)
having a width that makes it suitable for being
housed, at least in part, between the outside faces
(212B, 213B) of the mount element of the driver
(200), and including a front wall (311; 411) from
which two drop walls (312, 313; 412, 413) extend,
each provided with complementary second catch
means (315; 415) that are adapted to co-operate, in
retention, with said second catch means (215) of the
driver (200).
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