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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schallschutzvorrich-
tung fir Rammarbeiten unter Wasser, aufweisend zu-
mindest eine auf dem Meeresgrund festlegbare Leitung,
welche eine Mehrzahl von Bohrungen aufweist, sowie
zumindest einem ersten Verdichter, mit welchem Druck-
luft in die Leitung einbringbar ist, so dass diese aus den
Bohrungen austreten kann. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur Reduzierung der Ubertragung
von Schall in einer Flissigkeit, enthaltend die folgenden
Schritte: Ausbringen einer Leitung auf den Meeresgrund,
welche die Schallquelle ringférmig umschlieRt und mit
Bohrungen versehen ist und Einbringen von Druckluft in
die Leitung, so dass diese durch die Bohrungen austritt.
Derartige Vorrichtungen und Verfahren kénnen zum
Schallschutz beim Einbringen zylindrischer Pfahle in den
Meeresboden verwendet werden und sind grundsatzlich
beispielsweise aus der Druckschrift D E 10 2004 043 128
A1 bekannt . Solche Pfahle kénnen zur Verankerung von
Monopile-, Tripod-, Tripile- oder Jacket-Konstruktionen
verwendet werden, auf welchen Bauwerke wie Wind-
messmasten, Windenergieanlagen, Bohrinseln oder
Umspannwerke im Offshore-Bereich gegriindet werden
kénnen. Die genannten Griindungsstrukturen kénnen an
Land weitgehend vorgefertigt werden, so dass sich diese
vor Ort bei oft schwierigen Wetterbedingungen einfach
und schnellinstallieren lassen. Nachteilig istjedoch, dass
fur die Errichtung schwere Rammgerate bendtigt wer-
den, welche einen groRen Schallpegel von beispielswei-
se mehr als 130 dB in die Umgebung einbringen. Solche
Schallpegel kdnnen fir die Meeresfauna schadlich sein.
[0002] Aus der DE 10 2004 043 128 A1 ist daher be-
kannt, durch ein die Rammstelle umgebendes Rohrsys-
tem Druckluft zu leiten, welche durch Bohrungen in den
Rohren austreten kann. Da jedoch die Rohre aufgrund
der Fillung mit Luft einen grofRen Auftrieb besitzen, ist
diese MalRnahme nur aufwandig durchzuflihren. Bei-
spielsweise kann die Leitung durch Taucher auf dem
Meeresboden befestigt werden, um ein Aufschwimmen
im Betrieb zu verhindern. Nach Beendigung der Bau-
maflnahme missen die Rohre entweder aufgegeben
oder durch den erneuten Einsatz von Tauchern vom
Meeresboden geldst werden.

[0003] Beim Verlegen des Rohrsystems oder bei Ar-
beitspausen kann Wasser und Sediment vom Meeres-
boden in die Rohre eindringen. Hierdurch kénnen die
Bohrungen in den Rohren verstopfen, so dass kein oder
nur ein reduzierter Luftaustritt mdglich ist und die Wir-
kung des Schallschutzes dementsprechend reduziert
oder aufgehoben ist.

[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Schallschutz
unter Wasser anzugeben, welches eine gute Schall-
schutzwirkung mit hoher Betriebssicherheit vereint, so
dass die SchallschutzmalRnahmen zuverlassig durchge-
fihrt werden kdénnen.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Schallschutzvor-
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richtung gemaR Anspruch 1, ein Verfahren gemaf An-
spruch 11 und ein Schiff gemal Anspruch 10 geldst.
[0006] Erfindungsgemal® wird vorgeschlagen, zum
Schallschutz wéhrend der Rammarbeiten in an sich be-
kannter Weise ein erstes Medium aus einer Leitung auf-
steigen zu lassen, welche die Rammstelle in etwa ring-
férmig umgibt. Als erstes Medium kann ein Gas oder ein
Gasgemisch verwendet werden, beispielsweise Druck-
luft.

[0007] Aufgrund der Dichteinhomogenitdt zwischen
den aufsteigenden Blasen und dem umgebenden Meer-
wasser sowie aufgrund der Kompressibilitat der Blasen
des ersten Mediums kann die Energie der Schallwellen
zumindest teilweise dissipiert werden, so dass aul3erhalb
des Blasenschleiers eine geringere Schallintensitat vor-
herrscht. Um eine Schallreduktion in alle Richtungen zu
erzielen, kann die Leitung so ausgebracht werden, dass
diese die Rammstelle vollstéandig in etwa ringférmig um-
schlief3t. Sofern eine Reduktion nur in bestimmten Rich-
tungen erforderlich ist, kann selbstverstandlich die Lei-
tung nur in diesen Richtungen ausgelegt werden bzw.
der Ring um die Rammstelle nicht vollstédndig geschlos-
sen sein.

[0008] Das aus der Leitung austretende erste Medium
wird von zumindest einem ersten Verdichter bereitge-
stellt, welcher meist an der Wasseroberflache auf einem
Schiff oder einer Jack-up Barge montiert ist. Das kom-
primierte erste Medium wird dann der am Grund liegen-
den Leitung Uber einen Zufuhrschlauch zugefihrt und
verlasst die Leitung Uber eine Mehrzahl von Bohrungen,
welche entlang der Langserstreckung der Leitung einge-
bracht sind.

[0009] Erfindungsgemal enthalt die Schallschutzvor-
richtung weiterhin zumindest eine Wickelvorrichtung mit
zumindest einer Trommel, auf welcher die Leitung auf-
wickelbarist. Mitder vorgeschlagenen Wickelvorrichtung
kann die Leitung ahnlich wie eine Ankerkette von Bord
eines Arbeitsschiffes abgerollt und auf den Meeresgrund
verlegt werden. Sofern das Schiff dabei einen Kreis um
die Rammstelle fahrt, kénnen alle Raumrichtungen der
Schallausbreitung abgedeckt werden.

[0010] Weiterhin enthalt die Trommel der Wickelvor-
richtung eine innen liegende Einspeisung, so dass die
Leitung bereits wahrend des Abwickelns mit dem ersten
Medium oder dem zweiten Medium beaufschlagt werden
kann. Hierdurch wird die Leitung beim Ausbringen me-
chanisch stabilisiert, da diese nicht durch den von auf3en
einwirkenden Wasserdruck verformt wird. Dadurch kén-
nen unzuldssig kleinen Biegeradien vermieden werden,
welche die Leitung beschadigen kdnnten. Weiterhin wird
das Eindringen von Seewasser und Sand bzw. Sediment
bei Kontakt mit dem Grund vermieden, welches zum Ver-
stopfen einzelner Bohrungenin der Wandung der Leitung
fihren kénnte.

[0011] Wenn die Leitung wahrend des Einholens mit
dem ersten Medium beaufschlagt wird, so enthalt diese
nur wenig oder kein Wasser, so dass das Transportge-
wicht reduziertist und der Energieaufwand zum Einholen
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und/oder zum Transport reduziert werden kann.

[0012] Erfindungsgemal wird nun vorgeschlagen, die
Leitung zumindest wahrend Arbeitsunterbrechungen mit
einem zweiten Medium zu fillen. Das zweite Medium
kann eine Flussigkeit enthalten oder daraus bestehen.
Hierdurch behalt die Leitung auch dann ihre Form, wenn
der erste Verdichter ausgeschaltet oder sogar von der
Leitung getrennt wird. Eine Verformung durch den von
auflen einwirkenden Wasserdruck kann dadurch vermie-
den werden. Weiterhin kann in die mit dem zweiten Me-
dium gefiilite Leitung kein Sand oder Sediment vom
Grund eindringen, so dass die Bohrungen nicht verlegt
werden kénnen. Dies erhoht die Betriebssicherheit und
vermeidet aufwandige Wartungsarbeiten zum Freilegen
verstopfter Bohrungen.

[0013] In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann das zweite Medium in etwa die Dichte des umge-
benden Wassers am Ort der Leitung aufweisen. Auf-
grund des geringen Dichteunterschiedes des zweiten
Mediums zum umgebenden Wasser kann die Leitung
auch dann mitdem zweiten Medium gefiillt bleiben, wenn
eine kontinuierliche Zufuhr des zweiten Mediums unter-
bleibt. Dadurch kann der Energiebedarf der Verdichter
wahrend Arbeitsunterbrechungen reduziert sein oder die
Leitung vom Verdichter getrennt werden.

[0014] In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung
kann das zweite Medium StiBwasser enthalten oder dar-
aus bestehen. Beim Einsatz der Schallschutzvorrichtung
im Meer kann dadurch die Korrosion metallischer Bau-
teile der Leitung reduziert sein. In einigen Ausfiihrungs-
formen der Erfindung kann das zweite Medium Korrosi-
onsschutzinhibitorens enthalten oder daraus bestehen.
[0015] In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung
kann das zweite Medium Salzwasser bzw. Meerwasser
enthalten oder daraus bestehen. Beim Einsatz der
Schallschutzvorrichtung im Meer besteht dann kein oder
nur ein geringer Dichteunterschied zwischen dem zwei-
ten Medium in der Leitung und der Umgebung. Dadurch
kann der Austritt des zweiten Mediums aus der Leitung
reduziert sein. Weiterhin ist das zweite Medium einfach
aus der Umgebung verflgbar.

[0016] In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung
kann das Salzwasser bzw. Meerwasser gefiltert sein, um
den Eintrag von Verunreinigungen und Schwebstoffen
weiter zu reduzieren.

[0017] Um die Leitung in einfacher Weise sowohl mit
dem ersten Medium als auch mit dem zweiten Medium
zu flllen, kann in einigen Ausfiuihrungsformen der Erfin-
dung eine Rohrweiche vorhanden sein, welche zumin-
dest einen Ausgang und zumindest zwei Eingénge auf-
weist, Uber welche die Leitung in einem ersten Betriebs-
zustand mit einem ersten Medium und in einem zweiten
Betriebszustand mit einem zweiten Medium beauf-
schlagt werden kann. Die Eingénge der Rohrweiche sind
dabei mit der Zufuhr des ersten bzw. zweiten Mediums
verbunden und der Ausgang der Rohrweiche ist mit der
Einspeisung an der Trommel der Wickelvorrichtung ver-
bunden. Durch Umschalten der Rohrweiche kann die Lei-
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tung entweder mit dem ersten oder mit dem zweiten Me-
dium befullt werden.

[0018] In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann die Leitung in einem ersten Betriebszustand mit
einem ersten Medium und in einem zweiten Betriebszu-
stand mit einem zweiten Medium beaufschlagt werden.
In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung kann der
erste Betriebszustand ein in Betrieb befindlicher Zustand
sein und der zweite Betriebszustand kann ein Ruhe-oder
Stand-by-Zustand sein.

[0019] Dadie Leitung beiBetrieb der Vorrichtung stan-
dig mit dem ersten Medium gefiillt ist, wirken Auftriebs-
krafte auf die Leitung, da die Dichte geringer ist als die
Dichte von Wasser. Fir die Funktion der Schallschutz-
vorrichtung ist es jedoch erforderlich, dass die Leitung
auf dem Meeresboden liegen bleibt. Andernfalls kann
der von den Rammarbeiten ausgehende Schall zwi-
schen Leitung und Meeresboden ungehindert passieren
und sich somit mit voller Intensitat ausbreiten.

[0020] In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann die Leitung mit einem Beschwerungskorper verse-
hen sein, so dass sich das Gesamtgewicht der Leitung
soweit erhéht, dass diese ohne weitere Verankerungen
oder auBere Zusatzgewichte auf dem Meeresboden lie-
gen bleibt. In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann zumindest ein Beschwerungskdrper oder eine
Mehrzahl von Beschwerungskérpern aufen an der Lei-
tung befestigt sein, beispielsweise in Form von mitein-
ander verbundenen Rohrabschnitten, deren Innendurch-
messer groer ist als der AuBRendurchmesser der Lei-
tung. In anderen Ausfiihrungsformen der Erfindung kann
zumindest ein Beschwerungskdérper in die Leitung ein-
gebracht sein. Da der Beschwerungskérper in diesem
Fall innen in der Leitung angebracht ist, bleibt die Au-
Renform der Leitung unveréndert erhalten, so dass diese
weiterhin in einfacher Weise aus- und/oder eingebracht
werden kann, ohne dass aulRen liegende Gewichte den
Vorgang behindern. Eine Verankerung durch Taucher
kann zwar zuséatzlich erfolgen, ist aber in der Regel nicht
erforderlich. Zumindestkann die Anzahl der Verankerun-
gen verringert oder der Abstand der Verankerungspunk-
te vergroRRert werden, da die Leitung durch ihr hohes Ei-
gengewicht am Meeresboden liegen bleibt.

[0021] Der Beschwerungskérper kann in einigen Aus-
fuhrungsformen der Erfindung ein Metall oder eine Le-
gierung enthalten. In anderen Ausfihrungsformen der
Erfindung kann der Beschwerungskoérper ein minerali-
sches Material enthalten oder daraus bestehen, bei-
spielsweise Beton. Der bzw. die Beschwerungskorper
kénnen bei der Produktion der Leitung, beispielsweise
durch Extrudieren, unmittelbar in diese eingebracht wer-
den. Beispielsweise kdnnen Beschwerungskorper in ge-
wissen Abstanden in der Leitung verklebt, verschraubt
oder vernietet sein. In einer Ausfiihrungsform der Erfin-
dung kénnen mehrere Beschwerungskérper mit einem
Drahtseil oder einer Kette miteinander verbunden sein,
welche ein Verrutschen entlang der Langserstreckung
der Leitung verhindern. In einer Ausfiihrungsform der Er-
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findung kann zumindest eine hinreichend dimensionierte
Kette miteiner Mehrzahl von Kettengliedern als alleiniger
Beschwerungskorper verwendet werden. Ein solcher
Beschwerungskoérper kann einfach in die Leitung einge-
bracht werden. Aufgrund der Beweglichkeit der Ketten-
glieder beeintrachtigt der Beschwerungskorper das Auf-
und Abrollen der Leitung nicht oder nur unwesentlich.
[0022] In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann die Leitung zumindest einen Langsabschnitt auf-
weisen, welcher einen Schlauch mit einer Wandung auf-
weist, wobei die Wandung zumindest eine Lage eines
Drahtgeflechtes enthalt. In einigen Ausfihrungsformen
der Erfindung kdnnen mehrere Lagen eines Drahtge-
flechtes in der Wandung vorhanden sein. In einigen Aus-
fuhrungsformen der Erfindung kann die Anzahl der La-
gen des Drahtgeflechtes zwischen 1 und 8, zwischen 2
und 7 oder zwischen 3 und 5 betragen. Das Drahtgeflecht
in der Wandung des Schlauches erhéht dessen Zugfes-
tigkeit, so dass eine mechanische Beschadigung bzw.
eine nicht tolerierbare Querschnitts- oder Langenande-
rung beim Abwickeln des Schlauches vermieden wird.
Weiterhin kann das Drahtgeflecht die Dehnfahigkeit des
Schlauches begrenzen, so dass dieser auch bei hohem
Uberdruck seinen gewiinschten Querschnitt behélt. So-
mitkann die Vorrichtung mit gréRerer Zuverlassigkeit be-
trieben werden und besonders sicher aus- und einge-
bracht werden. Weiterhin kann die Zugfestigkeit durch
zumindest einen Drahtgeflecht in der Wandung und/oder
durch einen Beschwerungskdrper vergroRert sein, wenn
der Beschwerungskdrper eine Kette oder ein Drahtseil
enthalt oder daraus besteht.

[0023] In einigen Ausfiihrungsformen der Erfindung
kann das Drahtgeflecht und/oder die Kette bzw. der zu-
mindest eine Beschwerungskdrper einen Edelstahl ent-
halten oder daraus bestehen. Unter einem Edelstahl soll
fur die Zwecke der vorliegenden Beschreibung ein le-
gierter Stahl verstanden werden, welcher korrosionsbe-
sténdig oder zumindest korrosionstrage ist. Beispiels-
weise konnen Stahle mit den Werkstoffnrummern 1.4401,
1.4571 oder 1.4462 verwendet werden. Die Verwendung
dieser Edelstahle verlangert die Lebensdauer der vorge-
schlagenen Vorrichtung, falls durch die Luftaustrittsoff-
nungen oder Beschadigungen der Wandung Seewasser
mit dem Beschwerungskorper und/oder dem Drahtge-
flecht in Kontakt gelangt.

[0024] In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung
kann die Trommel einen Antrieb, beispielsweise einen
Elektro- oder Hydraulikantrieb, aufweisen. Die Trommel
kann dazu eingerichtet sein, mehr als etwa 900 m, mehr
als etwa 1000 m oder mehr als etwa 1100 m der Leitung
aufzunehmen.

[0025] In einigen Ausfihrungsformen der Erfindung
kénnen mehrere Leitungen gleichzeitig ausgebracht
werden, indem jede Leitung von einer zugeordneten Wi-
ckelvorrichtung abgewickelt wird, welche die Leitungen
mitunterschiedlicher Geschwindigkeit abwickeln. Sofern
die Wickelvorrichtungen jeweils Trommeln mit gleichem
Durchmesser aufweisen, kann hierzu die Rotationsge-
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schwindigkeit unterschiedlich gewahlt werden. Dadurch
kommen die Leitungen beabstandet auf dem Meeresbo-
den zu liegen. Beispielsweise kann die Geschwindigkeit
in einigen Ausfihrungsformen der Erfindung so gewahlt
werden, dass die Leitungen im Wesentlichen konzent-
risch angeordnet sind, wobei die dulRere Leitung mit ei-
nem Radius verlegt ist, welcher etwa 10 m bis etwa 30
m groRer ist als der Radius der inneren Leitung. Ein sol-
cher doppelter bzw. Mehrfacher Blasenschleier kann ei-
ne verbesserte Schallreduktion bewirken.

[0026] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Fi-
guren ohne Beschrankung des allgemeinen Erfindungs-
gedankens naher erldutert werden. Dabei zeigt:

Figur 1 illustriert das Funktionsprinzip der vorge-
schlagenen Schallschutzvorrichtung.

Figur 2  zeigt eine Wickelvorrichtung gemalR einer
Ausfiihrungsform der Erfindung.

Figur 3  zeigt ein Blockschaltbild einer Ausfihrungs-
form der Schallschutzvorrichtung.

Figur4  zeigt ein Flussdiagramm des erfindungsge-
mafRen Verfahrens.

[0027] Figur 1 zeigt ein Anwendungsbeispiel des er-

findungsgemaR vorgeschlagenen Schallschutzverfah-
rens bzw. der Schallschutzvorrichtung. Figur 1 zeigt den
Turm einer Windenergieanlage 3, welche mittels eines
Tripods 30 auf dem Meeresboden 2 verankert wird. Die
Wassertiefe am Aufstellort der Windenergieanlage 3
kann beispielsweise etwa 10 m bis etwa 45 m oder etwa
25 bis etwa 40 m betragen.

[0028] Das Tripod 30 weist an seinen Fulpunkten
Montagehilsen 31 auf. Die Montagehiilsen 31 sind dazu
vorgesehen, einen Rammpfahl 32 aufzunehmen. Sofern
das Tripod 30 sicher mitden Rammpfahlen 32 verbunden
ist und die Rammpfahle 33 sicher im Meeresboden 2
verankert sind, steht die Windenergieanlage 3 zuverlas-
sig auf dem Meeresboden 2. Hierzu kdnnen die Ramm-
pfahle 32 einen Durchmesser von etwa 2 m bis etwa 5
m und eine Lange von etwa 20 m bis etwa 40 m aufwei-
sen.

[0029] Die Rammpfahle 32 werden mit einem nicht
dargestellten Rammbar eingetrieben, wobei Schallemis-
sionen 21 mit hoher Intensitat entstehen, welche sich als
Korperschall im Meerwasser ausbreiten.

[0030] Um eine Beeintrdchtigung der Meeresfauna
durch die Schallemission 21 zu verringern, wird vorge-
schlagen, eine Leitung 10 ringférmig um die Rammstelle
bzw. um das gesamte Tripod 30 mit allen Rammstellen
auszubringen. Hierzu wird die Leitung 10 erfindungsge-
maf von einer Wickelvorrichtung 15 ausgerollt, welche
auf einem Schiff 19 montiert ist und anhand der Figur 2
naher beschrieben wird. Nachdem das Schiff 19 die Bau-
stelle einmal umrundet hat und dabei die Leitung 10 aus-
gerollt hat, liegt diese durch ihr Eigengewicht auf dem
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Meeresboden 2. Um das Eindringen von Meerwasser in
die lichte Weite der Leitung 10 zu verringern und/oder
um die Leitung 10 mechanisch zu stabilisieren, kann die
Leitung 10 bereits wahrend des Ausbringens mit Druck-
luftaus einem ersten Verdichter 51 beaufschlagt werden.
Aufgrund des Beschwerungskérpers im Inneren der Lei-
tung 10 sinkt diese dennoch durch ihr Eigengewicht auf
den Meeresboden 2 und bleibt dort liegen.

[0031] VorBeginn der Rammarbeiten wird die Leitung
10 durch zumindest einen ersten Verdichter 51 und eine
Leitung 181 mit Druckluft beaufschlagt. Die Druckluft 180
verlasst die Leitung 10 durch Offnungen in der Wandung
der Leitung 10 und steigt in Form von Blasen an die Ober-
flache des Meeres auf. Die Schallemission 21 hoher In-
tensitat wird beim Durchtritt durch diesen Blasenschleier
180 abgeschwacht, so dass auBerhalb des durch die Lei-
tung 10 begrenzten Gebietes eine geringere Schallinten-
sitdt 22 wahrnehmbar ist.

[0032] Nach Abschluss der Arbeiten kann die Leitung
10 mit Hilfe der Wickelvorrichtung 15 wieder an Bord des
Schiffes 19 aufgeholt werden und steht nachfolgend fir
den nachsten Einsatz zur Verfiigung. Zum Aufholen der
Leitung 10 kann das Schiff 19 antriebslos oder mit ge-
ringer Maschinenkraft treiben, wahrend die Leitung 10
mit der Wickelvorrichtung 15 eingeholt wird. Dies fuhrt
dazu, dass das Schiff 19 wie beim Aufholen einer Anker-
kette dem Verlauf der Leitung 10 folgt und Knickbelas-
tungen der Leitung 10 oder das Umwickeln des Tripods
30 mit der Leitung 10 vermieden wird.

[0033] Anhand von Figur 2 wird die Funktion der Wi-
ckelvorrichtung 15 beschrieben. Die Wickelvorrichtung
15 weist einen Rahmen 151 auf. Der Rahmen 151 kann
die AuRenmalle eines Ublichen Containers aufweisen,
beispielsweise die Male eines Frachtcontainers nach
ISO 668. Auf diese Weise kann die Wickelvorrichtung 15
als Teil eines Container-Stapels platzsparend transpor-
tiert und gelagert werden.

[0034] Sofern der Rahmen 151 die Standardmale ei-
nes Frachtcontainers aufweist, kann dieser auch die Ver-
bindungselemente 153 eines solchen Containers aufwei-
sen, so dass mehrere Wickelvorrichtungen 15 wie Con-
tainer Ubereinandergestapelt werden kénnen oder ge-
mischte Stapel aus Wickelvorrichtungen 15 und Contai-
nern gebildet werden kdénnen. Dies erlaubt eine platz-
sparende und kostenglinstige Transportmdglichkeit auf
dem Schiff 19.

[0035] Im Rahmen 151 ist eine Trommel 152 drehbar
gelagert. Die Trommel 152 kann zur Aufnahme von mehr
als 500 m, mehr als 900 m, mehr als 1000 m oder mehr
als 1100 m des Schlauches 11 ausgebildet sein. Sofern
der Schlauch 10 aus einem flexiblen Gummi oder Kunst-
stoff gefertigt ist und innen angeordnete Beschwerungs-
kérper aufweist, kann der Schlauch aufgrund der glatten
AulRenseite besonders platzsparend auf der Trommel
152 gelagert werden. Der Schlauch kann in einigen Aus-
fuhrungsformen einen Durchmesservon mehr als 40 mm
oder mehr als 50 mm oder mehr als 60 mm aufweisen.
[0036] Zum Ausbringen des Schlauches 10 kann die
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Trommel 152 mit einem nicht dargestellten hydrauli-
schen Antrieb in Rotation versetzt werden, so dass der
Schlauch 11 abgewickelt wird, wahrend das Schiff 19
das fur die SchallschutzmalRnahmen vorgesehene Ge-
biet umrundet. Sofern der Antrieb der Trommel 152 hin-
reichend stark dimensioniert ist, kann zum Aufholen des
Schlauches 10 das Schiff 19 am Schlauch 10 riickwarts
gezogen werden, wobei sich der Schlauch 10 auf der
Trommel 152 aufwickelt.

[0037] Weiterhin ist in Figur 2 ein Anschluss 154 er-
kennbar. Der Anschluss 154 kann mit dem Ausgang ei-
ner Rohrweiche 4 verbunden werden, wie nachfolgend
anhandderFigur 3 beschrieben wird. Aufgrund des innen
in der Trommel liegenden Anschlusses des Schlauches
10 kann der Schlauch 10 bereits wahrend des Abrollens
mit dem ersten Medium oder mit dem zweiten Medium
beaufschlagt werden.

[0038] Figur 3 zeigt ein Blockschaltbild einer Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemafRen Schallschutzvorrich-
tung bzw. der Wickelvorrichtung 15 der Schallschutzvor-
richtung 1. Wie bereits vorstehend erlautert, weist die
Wickelvorrichtung 15 eine Trommel 152 auf, welche
durch Antriebsmittel 156 in Rotation bringbar ist. Die An-
triebsmittel 156 kdnnen einen elektrischen oder hydrau-
lischen Antrieb enthalten. Je nach Drehrichtung der An-
triebsmittel 156 wird die Leitung 10 auf die Trommel 152
auf- oder von dieser abgewickelt.

[0039] Die Trommel 152 weisteine innenliegende Luft-
einspeisung auf, d.h. innen in der Trommel 152 der Wi-
ckelvorrichtung 15 ist ein Druckluftanschluss fir die Lei-
tung 10 angeordnet. Hierzu ist eine Leitung in etwa auf
der Drehachse der Trommel 152 angeordnet, welche in
den Anschluss 154 miindet. Zwischen dem feststehen-
den Anschluss 154 und dem drehbaren Teil der Trommel
befindet sich eine drehbare Dichtung, um einen Austritt
des in der Leitung 10 strdmenden Mediums zu verhin-
dern.

[0040] Die Leitung 10 ist mittels einer Kupplung 155
I6sbar mit der innen liegenden Einspeisung der Trommel
152 verbunden. Ein drittes Absperrventil43 kann optional
an dem der Kupplung 155 zugewandten Ende der Lei-
tung 10 angeordnet sein.

[0041] Der Anschluss 154 ist mit dem Ausgang einer
Rohrweiche 4 verbunden. Die Rohrweiche 4 weist zu-
mindest einen ersten Eingang und zumindest einen zwei-
ten Eingang auf, welche wahlweise mit dem Ausgang
und somit mit dem Anschluss 154 verbindbar sind.
[0042] Im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist ein
Eingang der Rohrweiche 4 mit dem Ausgang 512 eines
ersten Verdichters 51 verbunden. Der erste Verdichter
51 weist einen Eingang 511 auf, GUber welchen dem ers-
ten Verdichter 51 ein erstes Fluid 61 zufiihrbar ist. In
einigen Ausflihrungsformen der Erfindung kann das ers-
te Fluid 61 gasférmig sein. Beispielsweise kann das erste
Fluid 61 Umgebungsluft sein oder Umgebungsluft ent-
halten, so dass der erste Verdichter 51 eine Druckluft-
versorgung der Leitung 10 ermdéglicht.

[0043] Der zweite Eingang der Rohrweiche 4 ist mit
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dem Ausgang 522 eines zweiten Verdichters 52 verbun-
den. Dem zweiten Verdichter 52 wird Uber seinen Ein-
gang 521 ein zweites Fluid 62 zugefihrt. Das zweite Fluid
62 kann eine Flissigkeit sein oder eine Flissigkeit ent-
halten, beispielsweise Wasser.

[0044] Dementsprechend kann dererste Verdichter 51
ein Kompressor sein, beispielsweise ein Schraubenkom-
pressor oder ein Kolbenkompressor. Der zweite Verdich-
ter 52 kann eine Pumpe sein oder eine solche enthalten,
beispielsweise eine Membranpumpe, eine Kreiselpum-
pe oder eine Kolbenpumpe.

[0045] Figur 3 zeigt weiterhin eine beispielhafte Aus-
fuhrung der Rohrweiche 4. Die Rohrweiche 4 enthélt ein
T-Stlick 45. Der Ausgang des T-Stiicks ist mit dem An-
schluss 154 der Trommel 152 verbunden.

[0046] Weiterhin befinden sich inder Rohrweiche 4 ein
erstes Absperrventil 41 und ein zweites Absperrventil 42.
Durch Ansteuern der Absperrventile 41 und 52 kann ver-
mieden werden, dass Flissigkeitin den ersten Verdichter
51 eintritt oder dass Druckluft den zweiten Verdichter 52
beschadigt. Durch Schlielen des dritten Absperrventils
43 und/oder des zweiten Absperrventils 42 und des ers-
ten Absperrventils 41 kénnen die beiden Verdichter 51
und 52 abgeschaltet werden, nachdem die Leitung 10
mit einer Flissigkeit befillt wurde. Hierdurch kann der
Energiebedarf einer Schallschutzvorrichtung bei Arbeits-
pausen verringert werden. Fallweise ist es méglich, nach
SchlieBen des dritten Absperrventils 43 die Leitung 10
vollstédndig von der Wickelvorrichtung und/oder dem die
Wickelvorrichtung tragenden Schiff zu trennen. Um ein
Absinken des freien Endes der Leitung 10 auf dem Mee-
resgrund zu verhindern, kann dieses an einer Boje be-
festigt werden. Das dritte Absperrventil 43 verhindert da-
bei, dass das zweite Fluid aus der Leitung 10 austritt. Da
die Dichte des zweiten Fluides in etwa der Dichte des
umgebenden Wassers entspricht, kann das zweite Fluid
nicht aus den Bohrungen der Leitung 10 am Meeres-
grund 2 austreten. Das Eindringen von Sand bzw. Sedi-
ment durch die Bohrungen in die Leitung 10 wird dadurch
auch dann verhindert, wenn die Zufuhr des ersten Flui-
des vom ersten Verdichter 51 gestoppt wird.

[0047] Nachfolgend soll anhand der Figur 4 nochmals
das erfindungsgemaRe Verfahren zur Durchflihrung von
SchallschutzmafRnahmen naher erldutert werden.
[0048] ZuBeginndes ersten Verfahrensschrittes 81 ist
die Leitung 10 auf der Trommel 152 aufgewickelt. Nach
Offnen des ersten Absperrventils 41 und des optionalen
dritten Absperrventils 43 kann bei geschlossenem zwei-
ten Absperrventil 42 das erste Fluid 61 mittels des ersten
Verdichters 51 der Leitung 10 zugeflihrt werden. Bei-
spielsweise kann das erste Fluid 61 Druckluft sein.
[0049] Im zweiten Verfahrensschritt 82 wird zumindest
eine Leitung 10 auf dem Meeresgrund ausgebracht. Um
die Schallemission in allen Ausbreitungsrichtungen zu
minimieren, kann dazu vorgesehen sein, die Leitung 10
in etwa ringférmig um die Schallquelle auf dem Meeres-
boden auszulegen. Um eine starkere Reduktion der
Schallemission zu ermdglichen, kénnen mehrere Leitun-
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gen in etwa parallel bzw. in konzentrischen Ringen auf
dem Meeresboden ausgelegt werden.

[0050] Da wahrend des Ausbringens bzw. wahrend
des gesamten Verfahrensschrittes 82 die Leitung 10 mit
dem ersten Fluid 61 beaufschlagt ist, ist die Leitung form-
stabil, so dass ein unbeabsichtigtes Abknicken beim Aus-
bringen vermieden wird. Weiterhin kdnnen aufgrund des
Innendruckes weder Sand noch Wasser oder Sediment
in die Bohrungen eindringen, so dass eine Verunreini-
gung bzw. Beschadigung der Leitung 10 unterbleibt.
[0051] Im dritten Verfahrensschritt 83 konnen bei fort-
gesetzter Zufuhr des ersten Mediums 61 Rammarbeiten
durchgefiihrt werden, wie anhand an Figur 1 erlautert.
Dabei wird die entstehende Schallemission durch die aus
der Leitung 10 aufsteigenden Gasblasen abgeschwacht,
so dass der Einfluss auf die Meeresfauna verringert wer-
den kann.

[0052] Fur eine Arbeitsunterbrechung im Verfahrens-
schritt 84 wird das erste Absperrventil 41 geschlossen
und das zweite Absperrventil 42 gedffnet. Sodann kann
mittels des zweiten Verdichters 52 ein zweites Medium
62 in die Leitung 10 eingebracht werden. Das zweite Me-
dium 62 kann eine Flissigkeit sein, beispielsweise Meer-
wasser. Um das Verstopfen der Bohrungen der Leitung
10 durch Partikel zu verhindern, kann das Meerwasser
gefiltert werden. Darlber hinaus enthalt das vom Schiff
19 angesaugte Oberflachenwasser ohnehin weniger
Partikel bzw. Sediment, als das Wasser am Meeres-
grund.

[0053] Durch die Wirkung des zweiten Verdichters 52
wird die Leitung 10 mit dem zweiten Medium 62 befiillt.
Nachdem die Leitung 10 vollstandig mit dem zweiten Me-
dium 62 gefllt ist, kann auch das zweite Absperrventil
42 und optional das dritte Absperrventil 43 geschlossen
werden. In diesem Zustand kdénnen beide Verdichter 51
und 52 abgeschaltet werden, ohne dass die Leitung 10
durch Eindringen von Sediments beschadigt bzw. ver-
stopft wird.

[0054] Imoptionalen flnften Verfahrensschritt 85 kann
nach Schlieen des dritten Absperrventils 43 die Leitung
10 an der Kupplung 155 von der Trommel 152 getrennt
werden. In diesem Fall kann fir eine langere Arbeitsun-
terbrechung, beispielsweise wegen Schlechtwetter, das
Ende der Leitung 10 mit dem Absperrventil 43 an einer
Boje befestigt und im Meer ausgesetzt werden. Danach
kann sich das Schiff 19 sogar entfernen, ohne dass es
zur Beschadigung der Leitung 10 durch Eindringen von
Sand oder Sediment kommt.

[0055] Zur Wiederaufnahme der
SchallschutzmafRnahmen kann das in der Leitung 10 be-
findliche zweite Medium aus der Leitung 10 entfernt wer-
den, indem das erste Medium 61 mittels des ersten Ver-
dichters 51 in die Leitung geférdert wird, wie anhand des
ersten Verfahrensschrittes 81 beschrieben. Dies fiihrt
zum Austritt des zweiten Mediums 62 durch die Bohrun-
gender Leitung 10. Sobald das erste Medium 61 aus der
Leitung 10 austritt, ist die Schallschutzvorrichtung wieder
aktiv, so dass der Verfahrensschritt 83 erneut durchge-
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fuhrt werden kann.

[0056] Selbstverstandlichistdie Erfindung nichtaufdie
in den Figuren dargestellten Ausflihrungsformen be-
schrankt. Die vorstehende Beschreibung ist daher nicht
als beschrankend, sondern als erlauternd anzusehen.
Die nachfolgenden Anspriiche sind so zu verstehen,
dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausfiih-
rungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schlief3t die
Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die
Beschreibung oder die Anspriiche "erste" und "zweite"
Merkmale definieren, dient dies der Unterscheidung
gleichartiger Merkmale, ohne eine Rangfolge festzule-
gen

Patentanspriiche

1. Schallschutzvorrichtung (1) fir Rammarbeiten unter
Wasser, aufweisend zumindest eine auf dem Mee-
resgrund (2) festlegbare Leitung (10), welche eine
Mehrzahl von Bohrungen aufweist, sowie zumindest
eine Wickelvorrichtung (15) mit einer Trommel (152),
auf welche die Leitung (10) aufwickelbar ist, wobei
die Trommel der Wickelvorrichtung eine innenlie-
gende Einspeisung aufweist, so dass die Leitung
wahrend des Abwickelns und/oder wahrend des Ein-
holens mit einem ersten Medium beaufschlagt wer-
den kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Wi-
ckelvorrichtung (15) weiterhin eine Rohrweiche (4)
mit zumindest einem Ausgang und zumindest zwei
Eingangen aufweist, Uiber welche die Leitung (10) in
einem ersten Betriebszustand mit einem ersten Me-
dium (61) und in einem zweiten Betriebszustand mit
einem zweiten Medium (62) beaufschlagt werden
kann.

2. Schallschutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Medium (61) ein
Gas und das zweite Medium (62) eine Flussigkeit
enthalt.

3. Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Trommel (152) mehr als 900 m, mehr als 1000 m
oder mehr als 1100 m der Leitung (10) aufwickelbar
sind.

4. Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Medium (61) ausgewahlt ist aus Druckluft und/oder
Stickstoff und/oder dass das zweite Medium (62)
ausgewahltistaus Sullwasser und/oder Salzwasser
und/oder
dass das zweite Medium (62) Korrosionsschutzinhi-
bitoren enthalt.

5. Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 4, weiterhin enthaltend zumindest einen ersten
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Verdichter (51) fur das erste Medium (61) mit einem
Einlass (511) und einem Auslass (512), wobei der
Auslass (512) des Verdichters (51) mit einem Ein-
gang der Rohrweiche (4) verbunden ist.

Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 5, weiterhin enthaltend zumindest einen zwei-
ten Verdichter (52) fir das zweite Medium (62) mit
einem Einlass (521) und einem Auslass (522), wobei
der Auslass (522) des Verdichters (52) mit einem
Eingang der Rohrweiche (4) verbunden ist.

Schallschutzvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Verdich-
ter (51) und/oder der zweite Verdichter (52) dazu
eingerichtet ist, das Medium mit etwa 1-105 Pa bis
etwa 8:105 Pa oder etwa 1,5:105 Pa bis etwa 5-105
Pa zu verdichten.

Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohr-
weiche (4) zumindest ein T-Stiick (45) und zumin-
dest ein erstes Absperrventil (41) und zumindest ein
zweites Absperrventil (42) enthalt.

Schallschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 8, weiterhin enthaltend zumindest ein drittes
Absperrventil (43), mit welchem die Leitung (10) von
der innenliegenden Einspeisung der Trommel (152)
der Wickelvorrichtung (15) trennbar ist.

Schiff (19) oder Jack-up Barge mit zumindest einer
Schallschutzvorrichtung (1) nach einem der Ansprii-
che 1 bis 9.

Verfahren zur Reduzierung der Ubertragung von
Schall in einer Flussigkeit, enthaltend die folgenden
Schritte:

- Ausbringen von zumindest einer Leitung (10)
auf den Meeresgrund (2), welche die Schall-
quelle in etwa ringférmig umschliet und mit
Bohrungen versehen ist,

- Einbringen von Druckluft (180) in die zumindest
eine Leitung (10), so dass diese durch die Boh-
rungen austritt, wobei

- die Leitung mittels einer Wickelvorrichtung (15)
von einer Trommel (152) abgewickelt wird, wel-
che eine innen liegende Lufteinspeisung auf-
weist, so dass die Leitung (10) wahrend des Ab-
wickelns und/oder wahrend des Einholens mit
einem ersten Medium (61) beaufschlagt werden
kann

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Leitung (10) mittels einer Rohrweiche (4)
mit zumindest einem Ausgang und zumindest
zwei Eingéngen in einem ersten Betriebszu-
stand mit einem ersten Medium (61) und in ei-
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nem zweiten Betriebszustand mit einem zweiten
Medium (62) beaufschlagt wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Medium (61) ein Gas und
das zweite Medium (62) eine Flussigkeit enthalt.

Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leitung (10) beim Verlegen
auf dem Meeresgrund (2) mit dem ersten Medium
(61) beaufschlagt wird und danach mit dem zweiten
Medium (62) befullt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitung (10) nach
dem Verlegen auf dem Meeresgrund (2) mittels ei-
nes dritten Absperrventils (43) von der innenliegen-
den Einspeisung der Trommel (152) der Wickelvor-
richtung (15) getrennt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druck des ersten
Mediums (61) und/oder des zweiten Mediums (62)
zwischen etwa etwa 1-10° Pa bis etwa 8:105 Pa oder
zwischen etwa 1,5-105 Pa bis etwa 5-105 Pa gewéhilt
ist und/oder

dass der Druck des ersten Mediums (61) und/oder
des zweiten Mediums (62) groRRer oder gleich dem
Wasserdruck auf dem Meeresgrund (2) am Ort der
Leitung (10) gewahlt ist.

Claims

Acoustic insulation device (1) for pile driving work
under water, comprising at least one line (10) which
can be fixed on the ocean floor (2) and has a plurality
of bores, as well as at least one winding device (15)
having a drum (152), on which the line (10) can be
wound, wherein the drum of the winding device has
an inside feeder, such that the line can receive a first
medium during the unwinding and/or during the pull-
ing-in, characterized in that the winding device (15)
additionally has a pipe junction (4) having at least
one outlet and at least two inlets, by means of which
the line (10) can receive a first medium (61) in a first
operating state and a second medium (62) in a sec-
ond operating state.

Acoustic insulation device according to claim 1,
characterized in that the first medium (6 1) contains
a gas and the second medium (62) contains a liquid.

Acoustic insulation device according to any of claims
1 or 2, characterized in that more than 900 m, more
than 1000 m or more than 1100 m of the line (10)
can be wound on the drum (152).
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1.

Acoustic insulation device according to any of claims
1 to 3, characterized in that the first medium (61)
is selected from compressed air and/or nitrogen
and/or

that the second medium (62) is selected from fresh
water and/or salt water and/or

that the second medium (62) contains corrosion pro-
tection inhibitors.

Acoustic insulation device according to any of claims
1to4, further containing at least one first compressor
(51) for the first medium (61) having an inlet (511)
and an outlet (512), wherein the outlet (512) of the
compressor (51) is connected to an inlet of the pipe
junction (4).

Acoustic insulation device according to any of claims
1 to 5, further containing at least one second com-
pressor (52) for the second medium (62) having an
inlet (521) and an outlet (522), wherein the outlet
(522) of the compressor (52) is connected to an inlet
of the pipe junction (4).

Acoustic insulation device according to claim 5 or 6,
characterized in that the first compressor (51)
and/or the second compressor (52) is designed to
compress the medium with about 1-105 Pa to about
8:105 Pa or about 1.5-105 Pa to about 5:105 Pa.

Acoustic insulation device according to any of claims
1 to 7, characterized in that the pipe junction (4)
contains at least one tee piece (45) and at least one
first shut-off valve (41) and at least one second shut-
off valve (42).

Acoustic insulation device according to any of claims
1 to 8, further containing at least one third shut-off
valve (43), by means of which the line (10) can be
separated from the inside feeder of the drum (152)
of the winding device (15).

Ship (19) orjack-up barge having atleast one acous-
tic insulation device (1) according to any of claims 1
to 9.

Method for reducing the transmission of sound in a
liquid, containing the following steps:

- dropping to the ocean floor (2) at least one line
(10), which encloses the sound source in ap-
proximately annular fashion and is provided with
bores,

- introducing into the at least one line (10) com-
pressed air (180) in such a way that it escapes
through the bores, wherein

- the line is unwound from a drum (152) by
means of a winding device (15), said drum hav-
ing an inside air feeder, such that the line (10)
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can receive a first medium (61) during the un-
winding and/or during the pulling-in,
characterized in that

- the line (10) receives by means of a pipe junc-
tion (4) having at least one outlet and at least
two inlets a first medium (61) in a first operating
state and a second medium (62) in a second
operating state.

Method according to claim 11, characterized in that
the first medium (61) contains a gas and the second
medium (62) contains a liquid.

Method according to claim 11 or 12, characterized
in that the line (10) receives the first medium (61)
when it is laid on the ocean floor (2) and thereafter
it is filled with the second medium (62).

Method according to any of claims 11 to 13, char-
acterized in that, having laid the line (10) on the
ocean floor (2), said line is separated from the inside
feeder of the drum (152) of the winding device (15)
by means of a third shut-off valve (43).

Method according to any of claims 11 to 14, char-
acterized in that the pressure of the first medium
(61) and/or of the second medium (62) is selected
between about 1-105 Pa to about 8-10° Pa or be-
tween about 1.5-105 Pa to about 5-10% Pa and/or
that the pressure of the first medium (61) and/or of
the second medium (62) is selected to be higher than
or equal to the water pressure on the ocean floor (2)
at the location of the line (10).

Revendications

Dispositif de protection antibruit (1) pour des travaux
de battage sous I'eau, comprenant au moins une
conduite (10) susceptible d’étre fixée sur le fond de
la mer (2), et comportant une pluralité de pergages,
et comprenant au moins un dispositif d’enroulement
(15) avec un tambour (152) sur lequel la conduite
(10) et susceptible d’étre enroulée, le tambour du
dispositif d’enroulement comprenant un moyen d’ali-
mentation intérieur, de sorte que la conduite peut
étre alimentée pendant le déroulement et/ou pen-
dant le retour avec un premier milieu,

caractérisé en ce que le dispositif d’enroulement
(15) comprend en outre un aiguillage tubulaire (4)
avec au moins une sortie et au moins deux entrées,
via lequel la conduite (10) peut étre alimentée avec
un premier milieu (61) dans un premier état de fonc-
tionnement et avec un second milieu (62) dans un
second état de fonctionnement.

Dispositif de protection antibruit selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le premier milieu (61)
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contient un gaz et le second milieu (62) contient un
liquide.

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’il est pos-
sible d’enrouler sur le tambour (152) plus de 900 m,
plus de 1000 m ou encore plus de 1100 m de con-
duite.

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 a 3, caractérisé en ce que le premier
milieu (61) est choisi parmi de 'air comprimé et/ou
de l'azote, et/ou en ce que le second milieu (62) est
choisi parmi de I'eau douce et/ou de I'eau salée,
et/ou en ce que le second milieu (62) contient des
inhibiteurs de protection anticorrosion.

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 a 4, contenant en outre au moins un
premier compresseur (51) pour le premier milieu (61)
avec une entrée (511) et avec une sortie (512), la
sortie (512) du compresseur (51) étant reliée a une
entrée de l'aiguillage tubulaire (4).

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 a 5, contenant en outre au moins un
second compresseur (52) pour le second milieu (62)
avec une entrée (521) et une sortie (522), dans le-
quel la sortie (522) du compresseur (52) est reliée a
une entrée de l'aiguillage tubulaire (4).

Dispositif de protection antibruit selon la revendica-
tion 5 ou 6, caractérisé en ce que le premier com-
presseur (51) et/ou le second compresseur (52) est
congu pour comprimer le milieu a une pression d’en-
viron 1-10° Pajusqu’a environ 8-10% Pa, ou d’environ
1,5-105 Pa jusqu’a environ 5-10° Pa.

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 a 7, caractérisé en ce que l'aiguilla-
ge tubulaire (4) contient au moins un raccord en T
(45) et au moins une premiére vanne d’isolation (41)
et au moins une seconde vanne d’isolation (42).

Dispositif de protection antibruit selon I'une des re-
vendications 1 a 8, contenant en outre au moins une
troisieme vanne d’isolation (43), aveclaquellela con-
duite (10) peut étre séparée vis-a-vis de I'alimenta-
tion intérieure du tambour (152) du dispositif d’en-
roulement (15).

Navire (19) ou barge autoélévatrice dite "jack-up"
comprenant au moins un dispositif de protection an-
tibruit (1) selon I'une des revendications 1 a 9.

Procédeé pour laréduction de la transmission de bruit
dans un liquide, comprenant les étapes suivantes
consistant a :
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- déposer au moins une conduite (10) sur le fond
de la mer (2), qui entoure une source de bruit
en formant approximativement un anneau et qui
est dotée de percages,

- introduction d’air comprimé (180) dans ladite
au moins une conduite (10), de sorte que celui-
ci sort a travers les pergages, dans lequel

- la conduite est déroulée au moyen d’un dispo-
sitif d’enroulement (15) depuis un tambour
(152), lequel comporte une alimentation d’air si-
tuée a l'intérieur, de sorte que la conduite (10)
estsusceptible d’étre alimentée avec un premier
milieu (61) pendant le déroulement et/ou pen-
dant le retour, caractérisé en ce que

- la conduite (10) est alimentée au moyen d’'un
aiguillage tubulaire (4) comportant au moins une
sortie et au moins deux entrées avec un premier
milieu (61) dans un premier état de fonctionne-
ment et avec un second milieu (62) dans un se-
cond état de fonctionnement.

Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le premier milieu (61) contient un gaz et le
second milieu (62) contient un liquide.

Procédé selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que la conduite (10) est alimentée avec
le premier milieu (61) pendant la pose sur le fond de
lamer (2) etestensuite remplie avecle second milieu
(62).

Procédé selon 'une des revendications 11 a 13, ca-
ractérisé en ce que, aprées la pose sur le fond de la
mer (2), la conduite (10) est séparée au moyen d’'une
troisieme vanne d’isolation (43) par rapport a I'ali-
mentation intérieure du tambour (152) du dispositif
d’enroulement (15).

Procédé selon 'une des revendications 11 a 14, ca-
ractérisé en ce que la pression du premier milieu
(61) et/ou du second milieu (62) est choisie entre
environ 1105 Pa jusqu’a environ 8:10% Pa ou entre
environ 1,5-10% Pa jusqu’a environ 5-105 Pa, et/ou
en ce que la pression du premier milieu (61) et/ou
la pression du second milieu (62) est choisie supé-
rieure ou égale a la pression de I'eau au fond de la
mer (2) au lieu de la conduite (10).
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