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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hubvor-
richtung, umfassend

- ein Fahrgestell, mit zwei Seitenteilen und wenigs-
tens einem Quertrager, wobei der Quertrager die
beiden Seitenteile miteinander verbindet,

- zumindest eine Masteinheit, die einen sich in Hoch-
richtung der Hubvorrichtung erstreckenden Mast
aufweist und

- zumindest ein hohenverstellbares Anschlussmittel
zum Anschluss eines Hebezeugs.

[0002] Hubvorrichtungen dieser Art sind in vielen Va-
rianten aus dem Stand der Technik bekannt. Sie werden
zum Heben und Senken sowie zum Transportieren von
verschiedenen Gegenstanden oder sogar zum Transport
von Personen verwendet.

[0003] Je nach zu transportierender oder zu hebender
oder zu senkender Last, werden unterschiedliche Anfor-
derungen an Hubvorrichtungen gestellt. Ist eine Hubvor-
richtung firr eine schwere Last vorgesehen oder soll eine
Last in eine grof3e Hohe gehoben werden, ist zum Bei-
spiel ein anderes Fahrgestell sinnvoll als bei leichten Las-
ten und geringen Hubhdhen. AuRerdem ist es moglich,
dass besondere Umgebungen spezielle Fahrwerke er-
forderlich machen, damit die Last vom Startpunkt eines
Transportes abgeholt oder am Zielpunkt abgeliefert wer-
den kann.

[0004] Sokommtes, dassschon heute Hubvorrichtun-
gen mit unterschiedlich breiten Fahrgestellen und unter-
schiedlich langen Fahrgestellen hergestellt werden.
[0005] Die unterschiedlichen Fahrgestelle machen
derzeit Sondermodelle notwendig, die oft durch den Um-
bau eines Serienmodells geschaffen werden.

[0006] Solche Sondermodelle sind daher oft nur mit
einem deutlichen Mehraufwand im Vergleich zu einem
Serienmodell herstellbar. Das macht Sondermodelle
dann haufig teuer. Auch kann auf die Nachfrage nach
einem Hubwagen mit einem besonderen Fahrwerk nicht
schnell reagiert werden.

[0007] Hier setzt die vorliegende Erfindung an.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, den unterschiedlichen Anforderungen an ein
Fahrgestell eines Hubwagens zu gentigen.

[0009] Aus dem Dokument US 2009/0020369 A1 ist
es zwar bekannt, dass ein Fahrgestell umgebaut werden
kann. So kénnen Rader und Lenkrollen ausgetauscht
werden. Auch die Fahrtrichtung der Hubvorrichtung kann
um 90° gedreht werden. Darin beschranken sich aller-
dings die Variationsmoglichkeiten, die durch das Kon-
zept des aus dem Dokument US 2009/0020369 A1 be-
kannten Hubwagens mdglich sind. Eine Anpassung der
Breite des Fahrwerks des Hubwagens ist zum Beispiel
nicht moglich.

[0010] Dasder Erfindung zu Grunde liegende Problem
wird erfindungsgemaf durch eine Hubvorrichtung nach
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Anspruch 1 geldst.Das Fahrgestell einer erfindungsge-
mafRen Hubvorrichtung ist modular ausgebildet. Modular
in diesem Sinne, dass das Fahrgestell aus mehreren Tei-
len zusammengesetzt ist. Die Teile haben Verbindungs-
strukturen, Uber die sie miteinander verbunden sind. Ein
solches modulares Fahrgestell kann je nach den Anfor-
derungen nach Art eines Baukastens aus unterschiedli-
chen Teilen zusammengesetzt werden, solange gegen-
einander austauschbare Teile gleiche Verbindungs-
strukturen zur Verbindung mit den anderen Teilen des
Fahrgestells oder des Hubwagens aufweisen. Die Teile
kénnen monolithisch sein.

[0011] Bei einer erfindungsgemaflen Hubvorrichtung
sind die Seitenteile und der Quertrager Module des Fahr-
gestells. So kénnen die Seitenteile variiert werden, um
speziellen Anforderungen zu gentigen, ohne dass der
Quertrager verandertwerden muss. Umgekehrtkann der
Quertrager variiert werden, ohne dass die Seitenteile ver-
andert werden missen. Lediglich die Verbindungsstruk-
turen mussen beibehalten werden, damit die Verbindung
zwischen den Teilen hergestellt werden kann.

[0012] Der Quertdger kann monolithisch ausgebildet
sein.
[0013] Nicht nur das Fahrgestell als gesamtes, auch

die Seitenteile des Fahrgestells sind modular ausgebil-
det. Dadurch wird die Modularitat des gesamten Fahr-
gestells erhoht.

[0014] Jedes Seitenteil umfasst mehrere monolithi-
sche Abschnitte, die miteinander verbunden sind und
Module der modularen Seitenteile sind. Die Abschnitte
jedes Seitenteils kbnnen Verbindungsstrukturen haben,
Uber die sie mit einem weiteren Abschnitt des Seitentei-
les und/oder mit dem Quertrager verbunden sind.
[0015] Jedes Seitenteil einer erfindungsgemafien
Hubvorrichtung umfasst einen ersten Abschnitt, einen
zweiten Abschnitt und einen dritten Abschnitt, die mitein-
ander verbunden sind.

[0016] Beispielsweise kann der Quertrager mit einem
dritten Abschnitt jedes Seitenteils verbunden sein.
[0017] Vorteilhaft ist es, wenn die ersten Abschnitte,
die zweiten Abschnitte und/oder der Quertrager Hohlpro-
file mit einem in ihrer Haupterstreckungsrichtung gleich-
férmigen Querschnittsprofil sind. Die Hohlprofile kénnen
Rohre, insbesondere Rechteckrohre sein, die durch Ab-
langen aus einem langeren Rohr hergestellt werden kon-
nen. Dadurch ist mdglich ohne besondere Lagerhaltung
fur die Module der Seitenteile oder der Quertrager, je
nach Anforderung an den zu fertigenden Hubwagen, zur
Herstellung der Module die benétigten Rohre abzu-
schneiden.

[0018] GemalR der Erfindung kénnen die ersten Ab-
schnitte, die zweiten Abschnitte und/oder der Quertrager
zumindest an jeweils einem Ende und/oder der Quertra-
ger an beiden Enden je eine Ausnehmung als Verbin-
dungsstruktur aufweisen.

[0019] GemalR der Erfindung kénnen die dritten Ab-
schnitte hervorstehende Bereiche aufweisen, die jeweils
einen Querschnitt aufweisen, der wenigstens einem lich-
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ten Querschnitt einer als Verbindungsstruktur vorgese-
henen Ausnehmung entspricht. Die hervorstehenden
Bereiche kénnen dann zur Verbindung des dritten Ab-
schnitts mit dem ersten und/oder dem zweiten Abschnitt
und/oder mit dem Quertrager in deren Ausnehmungen
eingesteckt werden.

[0020] Das bedeutet, dass der erste Abschnitt, der
zweite Abschnitt und/oder der dritte Abschnitt jedes Sei-
tenteils durch Steckverbindungen miteinander verbun-
den sind. Ebenso kénnen die dritten Abschnitte der Sei-
tenteile und der Quertréager durch Steckverbindungen
miteinander verbunden sein. Die Steckverbindungen
kénnen durch Stifte, Schrauben oder anderes gegen ein
Lésen gesichert sein.

[0021] Der dritte Abschnitt einer erfindungsgemaRen
Hubvorrichtung kann ein Gussteil sein.

[0022] Die ersten Abschnitte der Seitenteile kdnnen
gleich sein. Ebenso kdnnen die zweiten Abschnitte der
Seitenteile gleich sein. Dagegen kénnen die dritten Ab-
schnitte der Seitenteile flachensymmetrisch zueinander
sein.

[0023] An den Seitenteilen kénnen Uber Rollenhalter
Rollen befestigt sein. Die Rollenhalter und die Rollen
kénnen paarweise gleich sein.

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Hubvor-
richtung, die gemalR einem ersten Ausflh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
ausgefihrt ist,

Fig. 2 eine weitere perspektivische Ansicht der Hub-
vorrichtung gemaf Fig. 1,

Fig. 3 eine vergroRerte Darstellung einer Einzelheit
der Hubvorrichtung gemaf Fig. 1 und 2,

Fig. 4 ein erster Abschnitt eines Seitenteils eines
Fahrgestells der Hubvorrichtung gemaf der
Figuren 1 bis 3 in perspektivischer Darstel-
lung,

ein zweiter Abschnitt eines Seitenteils eines
Fahrgestells der Hubvorrichtung gemaf der
Figuren 1 bis 3 in perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 5

Fig. 6 ein dritter Abschnitt eines Seitenteils eines
Fahrgestells der Hubvorrichtung gemaf der
Figuren 1 bis 3 in perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 7 einen Quertrager eines Seitenteils eines Fahr-
gestells der Hubvorrichtung gemaR der Figu-
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ren 1 bis 3 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 8 ein Mastful in perspektivischer Darstellung

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer Hubvor-
richtung, die gemal einem zweiten Ausfiih-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
ausgefuhrt ist,

Fig. 10  eine weitere perspektivische Ansicht der Hub-
vorrichtung gemaf Fig. 9,

Fig. 11 eine vergréRerte Darstellung einer Einzelheit
der Hubvorrichtung gemaR Fig. 9 und 10.

[0025] UnterBezugnahme aufFig. 1 bis 3 umfassteine

Hubvorrichtung H, die gemaR einem ersten Ausfih-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ausgefiihrt ist,
ein Fahrgestell 2 sowie eine Masteinheit 1, die an dem
Fahrgestell 2 angebracht ist.

[0026] Das Fahrgestell 2 weist zwei sich parallel zu-
einander erstreckende Seitenteile 3, 4 auf, die mittels
eines Quertrager 5, der sich in Querrichtung zwischen
diesen erstreckt, miteinander verbunden sind.

[0027] Beidem Quertrager 5 (siehe insbesondere Fig.
7) kann es sich um ein Rechteckrohr oder ein anderes
Profilteil mit einem Uber seine Lénge gleichférmigen Pro-
filquerschnitt handeln.

[0028] Jedesder beiden Seitenteile 3, 4 umfassteinen
vorderen (ersten) Abschnitt 30, 40 (siehe insbesondere
Fig. 4), der vorzugsweise als Profilteil mit gleichférmigem
Querschnitt, insbesondere als Rechteckrohr, ausgebil-
det ist. Jeder der beiden vorderen Abschnitte 30, 40 der
Seitenteile 3, 4 weist ein freies Ende auf, an dem Uber
einen ersten Rollenhalter 33, 43 jeweils eine Rolle 44
angebracht ist. Diese beiden Rollen 34, 44 kdnnen relativ
zu einer Hochachse der Hubvorrichtung H drehbar sein
(Lenkrollen). Es kénnten aber auch Bockrollen verwen-
det werden.

[0029] Jedes der beiden Seitenteile umfasst ferner ei-
nen hinteren (zweiten) Abschnitt 31, 41 (siehe insbeson-
dere Fig. 5), der vorzugsweise ebenfalls als Profilteil mit
gleichférmigem Querschnitt, insbesondere als Recht-
eckrohr, ausgebildet ist. An den freien Enden der beiden
hinteren Abschnitte 31, 41 der Seitenteile 3, 4 kbnnen
Uber je einen zweiten Rollenhalter 35, 45 jeweils eine
Lenkrolle 36, 46 angebracht sein. Die Lenkrollen 34, 44,
36, 46 sind um die Hochachse der Hubvorrichtung H be-
wegbar, so dass mit ihnen zum Beispiel Lenkbewegun-
gen durchgefiihrt werden kénnen. Die Bewegbarkeit der
Rollen um die Hochachse kann durch einen Mechanis-
mus blockiert oder zumindest eingeschrankt werden. Al-
ternativ kdnnen dies auch Bockrollen sein.

[0030] Der vordere Abschnitt 30, 40 und der hintere
Abschnitt 31, 41 eines jeden der beiden Seitenteile 3, 4
sind Uber einen mittleren (dritten) Abschnitt 32, 42 (siehe
insbesondere Fig. 6), der vorzugsweise als Gussteil aus-
gebildet ist, miteinander verbunden. Bei dem Gussteil



5 EP 3 144 265 B1 6

kann es sich um ein Aluminium-(Druck)-Gussteil, ein
Graugussteil oder ein anderes Gussteil handeln. Alter-
nativ konnte auch eine Schweillkonstruktion aus Metall
oder eine Kunststoffkonstruktion, insbesondere eine
Spritzguss-, Laminat- oder eine andere Kunststoffkon-
struktion verwendet werden. Ebenso ist es méglich, dass
die Abschnitte 32, 42 aus Profilteilen zusammen gesetzt
sind, die fest miteinander verbunden sind.

[0031] Anden mittleren Abschnitten 32,42 der Seiten-
teile 3, 4 sind Strukturen 320, 420, 321, 421, 325, 425
zur Verbindung mit den vorderen Abschnitten 30, 40 und
den hinteren Abschnitten 31, 41 sowie zur Verbindung
mit dem Quertrager 5 vorgesehen. Die Strukturen 325,
425 zur Verbindung mit dem Quertrager 5 kénnen mo-
nolithisch mit den Gbrigen mittleren Abschnitten 32, 42
verbunden sein. Es ist ebenso mdglich, diese an den
Ubrigen Abschnitten 32, 42 anzufiigen, um bei der Mon-
tage der Fahrgestells Toleranzen ausgleichen zu kon-
nen.

[0032] Sind als Quertrager 5, als vordere Abschnitte
30, 40 und als hintere Abschnitte 31, 41 Rohre vorgese-
hen, kénnen als Verbindungsstrukturen 321,421 an dem
mittleren Abschnitt 32, 42 der Seitenteile 3, 4 Stutzen
vorgesehen sein, die in die Rohre eingesteckt und dort
durch Schrauben 37, 48 oder andere Befestigungsele-
mente fixiert sind.

[0033] Die Abschnitte 30,31, 40,41 kdnnen Rechteck-
rohre mit gleichem Querschnittsprofil sein. Vorzugswei-
se werden die Abschnitte 30, 31, 40, 41 durch Abtrennen
von einem Rohr hergestellt. Vorzugsweise sind die vor-
deren Abschnitte 30, 40 identisch und auch die hinteren
Abschnitte 31,41 identisch. Ebenso sind die Rollenhalter
33, 43 identisch und die Rollenhalter 35, 45 identisch.
Das gleiche giltfiir die Rollen 34, 44, die ebenso identisch
sind wie die Rollen 36, 46. Lediglich die mittleren Ab-
schnitte 32, 42 der Seitenteile 3, 4 sind nicht identisch.
Daflr sind diese flachensymmetrisch zu einer Flache
senkrecht zu einer Ebene, die durch Aufstandspunkte
der Rollen 34, 44, 36, 46 auf einem Untergrund aufge-
spannt ist.

[0034] Ein Vorteil des beschriebenen Fahrgestells 2
mit den u. a. aus den Abschnitten 30, 31, 32, 40, 41, 42
der Seitenteile 3, 4 und dem Quertrager 5 aufgebauten
Fahrgestell 2 ist, dass durch eine Variation der Langen
des Quertragers 5 und der Abschnitte 30, 31, 32, 40, 41,
42 der Seitenteile 3, 4 ohne groRen technischen Aufwand
Fahrgestelle 2 mit anderen Dimensionen geschaffen
werden konnen. Durch die Wahl eines kiirzeren oder lan-
geren Quertragers 5 kann ein schmaleres oder breiteres
Fahrgestell 2 geschaffen werden. Eine Anderung der
Seitenteile 3, 4 oder der Masteinheit 1 ist dazu nicht oder
nicht grundsatzlich erforderlich. Durch eine Variation der
Lange der Abschnitte 30, 31, 40, 41 der Seitenteile 3, 4
kann ein groRerer oder kleinerer Uberstand des Fahrge-
stelles 2 Uber die Masteinheit 1 nach vorne oder nach
hinten erzielt werden. Die mittleren Abschnitte 32, 42
missen dazu nicht gedndert werden. Ebenso ist es mog-
lich, anstelle der beschriebenen und in den Figuren dar-
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gestellten vorderen oder hinteren Abschnitte 30, 31, 40,
41 zumindest teilweise anders gestaltete Abschnitte fir
die Seitenteile 3, 4 zu wahlen, wenn das zum Beispiel
der Einsatzzweck des Hubwagens sinnvoll oder notwen-
dig macht. Der vordere Abschnitt 30, 40 oder der hintere
Abschnitt 31, 41 kdnnten beispielsweise Abkrépfungen
aufweisen oder ahnliches.

[0035] Oberhalb der beiden Rollen 36, 46 erstreckt
sich in Querrichtung des Fahrgestells 2 ein Bremsbeta-
tigungsbiigel 9, mittels dessen eine auf die beiden Rollen
36, 46 wirkende Bremseinrichtung festgestellt bezie-
hungsweise wieder geldst werden kann. Der Bremsbe-
tatigungsbugel 9 ist an den Rollentragern 35, 45 fir die
hinteren Rollen 36, 46 schwenkbar gelagert. Die Bremse
ist auf herkdbmmliche Art und Weise ausgestaltet.
[0036] Unter dem Quertrager 5 ist ein Gehause 6 vor-
gesehen. In diesem Gehause 6 ist eine Antriebseinheit
untergebracht, mit welcher ein nicht dargestelltes Hebe-
zeug angehoben und abgesenkt werden kann. Die An-
triebseinheit ist dazu in an sich bekannter Art und Weise
Uber eine Spindel, die in der Masteinheit 1 angeordnet
ist, mit einem Schlitten gekoppelt, der einerseits in dem
Mast 10 verschiebbar angeordnet ist und andererseits
mit dem Hebezeug verbunden ist.

[0037] Die Masteinheit 1 umfasst einen Mast 10 und
eine Mastful3 11.

[0038] Der MastfulR 11 schafft die Verbindung zwi-
schen dem Mast 10 und dem Quertréger 5. Der Mastfu
11 umfasst dazu ein erstes Teil 110, vorzugsweise in der
Form einer Platte, insbesondere eines Metallbleches, die
auf der Oberseite des Quertragers 5, vorzugsweise
durch Verschrauben befestigt ist. In einem Winkel dazu,
der einer Neigung des Mastes 10 entspricht, ist ein zwei-
tes Teil 111 vorgesehen, das zum einen mit dem ersten
Teil 110 und zum anderen mit dem Mast 10 verbunden
ist. Das zweite Teil istebenfalls vorzugsweise eine Platte,
insbesondere ein Metallblech, die an die Riickseite des
Mastes 10 geschraubt ist. Die beiden Teile 110, 111 sind
vorzugsweise durch Schweilen miteinander verbunden.
Wenigstens ein drittes Teil (nicht dargestellt) kann als
Strebe vorgesehen sein, welches zusatzlich zur
Schweilverbindung zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Teil 110, 111 eine Verbindung schafft. Dieses dritte
Teil ist vorzugsweise dazu vorgesehen Drehmomente,
die auf den Mast 10 wirken, abzufangen und vom ersten
Teil 110 in das zweite Teil 111 des MastfuRes 10 abzu-
leiten. Das dritte Teil seinerseits kann Uber vierte Teile
(nicht dargestellt), vorzugsweise ebenfalls Streben, ge-
genuber dem ersten Blech 110 abgestutzt sein. Die Ver-
bindung zwischen dem dritten Teil und dem ersten und
zweiten Teil 110, 111 sowie dem oder den vierten Teilen
und dem dritten und dem ersten Teil 110 ist ebenfalls
durch Schweil3en hergestellt.

[0039] Ein Vorteil der Masteinheit 1 mit dem beschrie-
benen oder einem funktional vergleichbaren Mastfuf3 11
ist, dass die Masteinheit 1 mit diesem Mastful® 11 an
einer im Grunde beliebigen Basis befestigt werden kann.
Die Basis kann im Grunde ein beliebiges Fahrgestell 2
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sein und es ist nicht notwendig, dass das Fahrgestell 2
auf die vorbeschriebene Art und Weise gestaltet ist. Die
Basis muss noch nicht einmal ein Fahrgestell 2 sein. Die
Masteinheit 1 mit dem beschriebenen oder einem funk-
tional vergleichbaren Mastfu® 11 kann an einer stationa-
ren Basis befestigt werden, zum Beispiel einem Sockel,
einem Balken, einer Wand, einer auskragenden Platte
o.a.

[0040] An einer Vorderseite des Mastes 10 ist ein An-
schlussmittel 12 zum Anschluss des hier nicht explizit
dargestellten Hebezeugs vorgesehen. Dieses An-
schlussmittel 12 ist in einer Anschlussmittelfiihrung 13,
die in diesem Ausflihrungsbeispiel als sich in Hochrich-
tung des Mastes 10 erstreckende Fiihrungskulisse aus-
gebildet ist, verschiebbar gefiihrt, so dass ein Heben
oder Senken des Anschlussmittels 12 zusammen mit
dem daran angebrachten Hebezeug relativ zum Mast 10
moglich ist.

[0041] Der Schlitten steht mit dem Anschlussmittel 12
zum Anschluss des Hebezeugs in Wirkverbindung und
ermoglicht dadurch eine Aufbeziehungsweise Abwarts-
bewegung des Anschlussmittels 12 relativ zum Mast 10.
[0042] An einer Riickseite des Mastes 10 ist oberhalb
des MastfuBes 11 ein Gehause 15 angebracht, innerhalb
dessen eine Steuerungseinrichtung fir den Hubmotor
untergebracht ist, die an die Antriebseinheit angeschlos-
senistund zur Steuerung der Funktionen des Hubmotors
vorgesehen ist. Innerhalb des Gehauses 15 ist ferner
zumindest ein aufladbarer Akkumulator untergebracht,
mittels dessen unter anderem die Steuerungseinrichtung
fiir den Hubmotor sowie die Antriebseinheit gespeist wer-
den kénnen. Es ist auch eine leitungsgebundene Strom-
versorgung der Steuerungseinrichtung sowie der An-
triebseinheit moglich.

[0043] Oberhalb des Gehauses 15 flr die Steuerungs-
einrichtung des Hubmotors ist ein Handhabungsmittel 16
vorgesehen. Das Handhabungsmittel 16 weist einen
Griffbligel 160 mit einem Basisabschnitt 161 auf, der sich
beidseitig quer zum Mast 10 erstreckt und an einem sich
in Hochrichtung des Mastes 10 erstreckenden Haltemit-
tel 17 befestigtist oder alternativ auch integral mit diesem
ausgebildet sein kann. Das Haltemittel 17 istin einer Fiih-
rung 18 aufder Riickseite des Mastes 10 in Hochrichtung
verschiebbar gefiihrt, so dass eine Héhenverstellung des
Haltemittels 17 mit dem daran angebrachten Handha-
bungsmittel 16 relativ zum Mast 10 mdglich ist. Die Fiih-
rung 18 ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel ebenfalls als
Fihrungskulisse ausgebildet. Um das Haltemittel 17 mit
dem daran angebrachten Handhabungsmittel 16 in der
gewinschten Position zu fixieren, sind vorliegend z.B.
zwei Halteschrauben 19a, 19b vorgesehen, die sich
durch entsprechende Bohrungen des Haltemittels 17, die
in Hochrichtung Uibereinander vorgesehen sind, hindurch
erstrecken und innerhalb der Fiihrung 18 festgelegt wer-
den kdénnen. Nach dem Losen der Halteschrauben 19a,
19b ist eine Hohenverstellung des Haltemittels 17 mit
dem daran angebrachten Handhabungsmittel 16 mog-
lich. Durch erneutes Festziehen der Halteschrauben
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19a, 19b kann die Héhenposition des Handhabungsmit-
tels 16 fixiert werden.

[0044] Der Griffbligel 160 weist ferner zwei Seitenab-
schnitte 162, 163 auf, die sich im Wesentlichen parallel
zueinander und orthogonal von dem Basisabschnitt 161
weg erstrecken. Wie insbesondere in Fig. 1 zu erkennen,
ist der Griffbligel 160 so angeordnet, dass die beiden
Seitenabschnitte 162, 163 leicht schrag nach oben an-
gestellt sind, um dadurch eine verbesserte Ergonomie
zu erreichen. Das Handhabungsmittel 16 weist ferner
zwei Griffteile 20, 21 auf, die an den freien Enden der
beiden Seitenabschnitte 162, 163 befestigt sind. Alter-
nativ kdnnen die beiden Griffteile 20, 21 auch integral mit
dem Griffbligel 160 ausgebildet sein. Die beiden Griffteile
20, 21 erstrecken sich in Bezug auf die beiden Seiten-
abschnitte 162, 163 des Griffbligels 160 schrag nach un-
ten und im Wesentlichen orthogonal zu diesen. Mittels
der beiden Griffteile 20, 21 kann ein Benutzer die Hub-
vorrichtung H greifen und sie in der gewiinschten Weise
bewegen.

[0045] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird deutlich,
dass jedes der beiden Griffteile 20, 21 einen zentralen
Griffabschnitt 200, 210 aufweist, mittels dessen ein Be-
nutzer das jeweilige Griffteil 20, 21 greifen kann. An jeden
Griffabschnitt 200, 210 jedes der beiden Giriffteile 20, 21
schlielt sich seitlich ein duRerer, vorliegend geschlossen
ausgebildeter Blgelabschnitt 201, 211 an. Diese aule-
ren Bigelabschnitte 201, 211 sind dazu in der Lage, die
Verletzungsgefahr fir einen Benutzer, insbesondere die
Gefahr von Handverletzungen, zu verringern, wenn die
Hubvorrichtung Him Bereich zumindest eines der beiden
Griffteile 20, 21 zum Beispiel eine Berlihrung mit einem
anderen Gegenstand oder einer Person erfahrt.

[0046] Dartberhinaus weistjedes der beiden Giriffteile
20, 21 einen inneren, vorliegend ebenfalls geschlossen
ausgebildeten Biigelabschnitt 202, 212 auf. Jeder der
beiden inneren Bigelabschnitte 202, 212 schlief3t sich
seitlich an den Griffabschnitt 200, 210 des jeweiligen
Griffteils 20, 21 an. Zwischen jedem der inneren Biigel-
abschnitte 202, 212 und dem zugehdrigen Griffabschnitt
200, 210 ist jeweils ein Aufnahmeraum 203, 213 ausge-
bildet, innerhalb dessen zum Beispiel zumindest eine Be-
dieneinheit, eine Anzeigeeinheit, eine kombinierte Bedi-
en- und Anzeigeeinheit und/oder zumindest ein Ablage-
element, angeordnet werden kénnen/kann. In dem hier
gezeigten Ausflhrungsbeispiel ist zudem an einer Au-
Renseite des inneren Blgelabschnitts 202 des ersten
Griffteils 20 eine Bedieneinheit 24 angebracht, mittels
derer zum Beispiel die Hubbewegung des Anschlussmit-
tels 12 fur das Hebezeug gesteuert werden kann. Die
Bedieneinheit 24 kann zum Beispiel beriihrungssensitiv
ausgefihrt sein. In einer bevorzugten Ausfliihrungsform
kann die Bedieneinheit 24 ein berGihrungssensitives An-
zeigemittel umfassen, mittels dessen Bedieneingaben
getatigt werden kénnen und beispielsweise Informatio-
nen Uber ausgewahlte Betriebsparameter der Hubvor-
richtung H angezeigt werden kdnnen.

[0047] Die Hubvorrichtung H kann ferner ein weiteres
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Gehause 22 aufweisen, innerhalb dessen eine Anzeige-
und/oder Steuerungseinrichtung zur Steuerung eines
Funktionselements, wie zum Beispiel einer Greifvorrich-
tung, des Hebezeugs und eine zugehdrige Bedieneinheit
23 untergebracht sind. Ebenso kénnen ggf. Informatio-
nen angezeigt werden. Dieses Gehause 22 ist an dem
Basisabschnitt 161 des Griffbligels 160 des Handha-
bungsmittels 16 angebracht, insbesondere an diesen an-
gehangt. Da die Bedieneinheit 23 fiir die Steuerung des
Funktionselements des Hebezeugs innerhalb des an
dem Giriffbligel 160 angebrachten Gehauses 22 unter-
gebracht ist, kann erschwert werden, dass das Funkti-
onselement des Hebezeugs von einem Benutzer wah-
rend der Fahrt der Hubvorrichtung H betéatigt werden
kann. Daraus ergibt sich eine héhere Betriebssicherheit
der Hubvorrichtung H. Da das Handhabungsmittel 16 mit
Hilfe des Haltemittels 17 relativ zu dem Mast 10 in seiner
Hohe verstellt werden kann, wird zudem in vorteilhafter
Weise erreicht, dass das an dem Griffbligel 160 des
Handhabungsmittels 16 angebrachte Gehause 22 und
die darin untergebrachte Bedieneinheit 23 unter ergono-
mischen Gesichtspunkten stets auf eine optimale, an die
KorpergroRe eines Nutzers der Hubvorrichtung H ange-
passte Hohe eingestellt werden kann.

[0048] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 bis 11 soll nach-
folgend eine Hubvorrichtung H naher erlautert werden,
die gemal einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ausgefihrt ist. Der grundlegende
Aufbau dieser Hubvorrichtung H unterscheidet sich vom
ersten Ausfiihrungsbeispiel in erster Linie dadurch, dass
die Hubvorrichtung H drei nebeneinander angeordnete
Masteinheiten 1a, 1b, 1¢c mit jeweils einem Mast 10a,
10b, 10c aufweist. Aus diesem Grund wurden in Fig. 9
bis 11 funktional identische Bauteilkomponenten der
Hubvorrichtung H gemaR dem zweiten Ausfiihrungsbei-
spiel mitdenselben Bezugszeichen versehen, die beider
Beschreibung des ersten Ausflihrungsbeispiels verwen-
det wurden. Nachfolgend sollen in erster Linie nur die
konstruktiven Anderungen gegeniiber dem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel naher erlautert werden.

[0049] Eine erste (mittlere) Masteinheit 1a der Hubvor-
richtung H weist einen Mast 10a auf, der an einer diesem
zugeordneten Mastfuld 11a angebracht ist, die ihrerseits
an dem Quertrager 5, der sich in Querrichtung zwischen
den beiden Seitenteilen 3, 4 erstreckt, angebrachtist. An
einer Ruckseite des Mastes 10a der ersten Masteinheit
1aist wiederum das Gehause 15 angebracht, innerhalb
dessen die Steuerungseinrichtung zur Steuerung des
Hubmotors der Hubvorrichtung H sowie ggf. der Akku-
mulator untergebracht sind.

[0050] Das Handhabungsmittel 16 mit dem Griffbiigel
160ist wiederum oberhalb des Gehauses 15 fiir die Steu-
erungseinrichtung des Hubmotors angeordnet und an
dem sich in Hochrichtung des Mastes 10a erstreckenden
Haltemittel 17 befestigt oder integral mit diesem ausge-
bildet. Das Haltemittel 17 istin zwei Fiihrungen 18a, 18b,
die sich in Hochrichtung parallel zueinander erstrecken
und vorliegend als Fihrungskulissen ausgebildet sind,
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auf der Riickseite des Mastes 10a der ersten Masteinheit
1a in Hochrichtung verschiebbar gefiihrt. Dadurch wird
eine Hohenverstellung des Haltemittels 17 mitdem daran
angebrachten Handhabungsmittel 16 relativ zum Mast
10a der ersten Masteinheit 1a ermdglicht. Um das Hal-
temittel 17 mit dem daran angebrachten Handhabungs-
mittel 16 in der gewilinschten Position zu fixieren, sind z.
B. vorliegend zwei nebeneinander angeordnete Halte-
schrauben 19a, 19b vorgesehen, die sich durch entspre-
chende Bohrungen des Haltemittels 17 hindurch erstre-
cken und jeweils innerhalb einer der beiden Fiihrungen
18a, 18b festgelegt werden kdénnen. Nach dem Ldsen
der Halteschrauben 19a, 19b ist eine Héhenverstellung
des Haltemittels 17 mit dem daran angebrachten Hand-
habungsmittel 16 mdglich.

[0051] Die Hubvorrichtung H weist ferner eine zweite
Masteinheit 1b mit einem Mast 10b, der an einer diesem
zugeordneten Mastful 11b angebracht ist, sowie eine
dritte Masteinheit 1c mit einem Mast 10c, der an einer
diesem zugeordneten Mastful? 11c angebracht ist, auf.
Der Mastfull 11b der zweiten Masteinheit 1b sowie der
Mastfull 11c der dritten Masteinheit 1c sind ebenfalls an
dem Quertrager 5 des Fahrgestells 2 befestigt.

[0052] An einer Vorderseite der Masten 10b, 10c der
zweiten und dritten Masteinheit 1b, 1c ist jeweils ein An-
schlussmittel 12b, 12¢c zum Anschluss eines hier nicht
explizit dargestellten Hebezeugs vorgesehen. Diese An-
schlussmittel 12b, 12c sind jeweils in einer vorliegend
als Fuhrungsschlitz ausgebildeten Anschlussmittelfiih-
rung 13b, 13c in Hochrichtung der Masten 10b, 10c ver-
schiebbar gefiihrt, so dass ein Heben und Senken der
Anschlussmittel 12b, 12c zusammen mit dem daran an-
gebrachten Hebezeug relativ zu den jeweiligen Masten
10b, 10c mdoglich ist.

[0053] Das Gehause 22, innerhalb dessen die Steue-
rungseinrichtung zur Steuerung zumindest eines Funk-
tionselements, wie zum Beispiel einer Greifvorrichtung,
des Hebezeugs und eine zugehdrige Bedieneinheit 23
untergebracht sind, ist an dem Basisabschnitt 161 des
Griffbuigels 160 des Handhabungsmittels 16 angebracht,
insbesondere an diesen angehangt. Daraus ergeben
sich die oben bereits erlauterten Vorteile.

[0054] An dem Griffbligel 160 sind wiederum zwei
Griffteile 20, 21 angebracht, die in der oben beschriebe-
nen Weise ausgefiihrt sind.

Patentanspriiche
1. Hubvorrichtung (H), umfassend

- ein Fahrgestell (2), mit zwei Seitenteilen (3, 4)
und einem Quertrager (5), wobei der Quertrager
die beiden Seitenteile (3, 4) miteinander verbin-
det,

- zumindest eine Masteinheit (1, 1a, 1b, 1c), die
einen sich in Hochrichtung der Hubvorrichtung
(H) erstreckenden Mast (10, 10a) aufweist,
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- zumindest ein héhenverstellbares Anschluss-
mittel (12, 12b, 12c) zum Anschluss eines He-
bezeugs,

- wobei das Fahrgestell (2) modular ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Seitenteile (3, 4) und der Quertrager (5)
Module des Fahrgestells sind

-und auch die Seitenteile (3, 4) des Fahrgestells
(2) modular ausgebildet sind,

- wobei jedes Seitenteil (3, 4) mehrere monoli-
thische Abschnitte (30, 40, 31, 41, 32, 42) um-
fasst, die miteinander verbunden sind und Mo-
dule der modularen Seitenteile (3, 4) sind,

- und jedes Seitenteil (3, 4) einen ersten Ab-
schnitt (30, 40), einen zweiten Abschnitt (31, 41)
und einen dritten Abschnitt (32, 42) umfasst, die
miteinander verbunden sind.

Hubvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Quertrédger (5) monoli-
thisch ausgebildet ist.

Hubvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abschnitte jedes Seiten-
teils (3, 4) Verbindungsstrukturen haben, ber die
sie mit einem weiteren Abschnitt des Seitenteiles
und/oder mit dem Quertrager (5) verbunden sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Quertrager
(5) mit dem dritten Abschnitt (32, 42) jedes Seiten-
teils (3, 4) verbunden ist.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Ab-
schnitte (30, 40), die zweiten Abschnitte (31, 41)
und/oder der Quertrager (5) Hohlprofile mit einem in

ihrer Haupterstreckungsrichtung gleichférmigen
Querschnittsprofil, insbesondere Rechteckrohre
sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Ab-
schnitte (30, 40) die zweiten Abschnitte (31, 41)
und/oder der Quertrager (5) zumindest an jeweils
einem Ende und/oder der Quertrager an beiden En-
den je eine Ausnehmung als Verbindungsstruktur
aufweisen.

Hubvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritten Abschnitte (32, 42)
hervorstehende Bereiche aufweisen, die jeweils ei-
nen Querschnitt aufweisen, der wenigstens einem
lichten Querschnitt einer als Verbindungsstruktur
vorgesehenen Ausnehmung entspricht.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Ab-
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10.

1.

12.

13.

schnitt (30, 40), der zweite Abschnitt (31, 41)
und/oder der dritte Abschnitt (32, 42) jedes Seiten-
teils (3, 4) durch Steckverbindungen miteinander
verbunden sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die dritten Ab-
schnitte der Seitenteile und der Quertrager durch
Steckverbindungen miteinander verbunden sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass jeder dritte Ab-
schnitt (32, 42) ein Gussteil ist.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Ab-
schnitte (30, 40) und die zweiten Abschnitte (31, 41)
der Seitenteile gleich sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die dritten Ab-
schnitte (32, 42) der Seitenteile (3, 4) flichensym-
metrisch zueinander sind.

Hubvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass an den Seiten-
teilen Uber Rollenhalter (33, 43, 35, 45) Rollen (34,
44, 36, 46) befestigt sind.

Claims

1.

A lifting apparatus (H), comprising:

- a chassis (2) including two side elements (3,
4) and a transverse carrier (5), the transverse
carrier connecting the two side elements (3, 4)
to one another,

- at least one mast unit (1, 1a, 1b, 1c) including
amast (10, 10a) extending in a vertical direction
of the lifting apparatus (H),

- at least one height-adjustable connecting
means (12, 12b, 12c¢) for connecting a lifting de-
vice,

- the chassis (2) being designed to be modular,
characterised in that

- the side elements (3, 4) and the transverse
carrier (5) are modules of the chassis, and

- the side elements (3, 4) of the chassis (2) are
also designed to be modular,

- each side element (3, 4) including a plurality
of monolithic sections (30, 40, 31, 41, 32, 42)
being connected to one another and being mod-
ules of the modular side elements (3, 4), and

- each side element (3, 4) including a first section
(30, 40), a second section (31, 41) and a third
section (32, 42) being connected to one another.
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The lifting apparatus (1) of claim 1, characterised
in that the transverse carrier (5) is designed to be
monolithic.

The lifting apparatus (1) of claim 1 or 2, character-
ised in that the sections of each side element (3, 4)
include connecting structures via which they are con-
nected to another section of the side element and/or
to the transverse carrier (5).

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 3, characterised in that the transverse carrier (5)
is connected to the third section (32, 42) of each side
element (3, 4).

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 5, characterised in that the first sections (30, 40),
the second sections (31, 41) and/or the transverse
carrier (5) are hollow profiles, especially rectangular
tubes, having a uniform cross-sectional profile in
their direction of main extension.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 5, characterised in that the first sections (30, 40),
the second sections (31, 41) and/or the transverse
carrier (5) at least at one end and/or the transverse
carrier at both ends each include a recess as a con-
necting structure.

The lifting apparatus (1) of claim 6, characterised
in that the third sections (32, 42) include protruding
portions each having a cross section corresponding
to at least a clear cross section of a recess being
provided as a connecting structure.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 7, characterised in that the first section (30, 40),
the second section (31, 41) and/the third section (32,
42) of each side element (3, 4) are connected to one
another by plug connections.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 8, characterised in that the third sections of the
side elements and the transverse carrier are inter-
connected by plug connections

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 9, characterised in that each third section (32,
42)is a casting.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 10, characterised in that the first sections (30,
40) and the second sections (31, 41) of the side el-
ements are identical.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 11, characterised in that the third sections (32,
42) of the side elements (3, 4) are symmetrical with
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13.

respect to one another as far as their surface is con-
cerned.

The lifting apparatus (1) of at least one of claims 1
to 12, characterised in that rollers (34, 44, 36, 46)
are connected to the side elements by roller supports
(33, 43, 35, 45).

Revendications

1.

Dispositif de levage (H) comprenant

- un chassis (2), avec deux parties latérales (3,
4) et un support transversal (5), dans lequel le
supporttransversalrelie entre elles les deux par-
ties latérales (3, 4),

- au moins une unité de mat (1, 1a, 1b, 1c), qui
comprend un mat (10, 10a) s’étendant dans la
direction verticale du dispositif de levage (H),

- au moins un moyen de raccordement réglable
en hauteur (12, 12b, 12c) pour le raccordement
d’un outil de levage,

- danslequel le chassis (2) estcongu de maniere
modulaire,

caractérisé en ce que

- les parties latérales (3, 4) et le support trans-
versal (5) sont des modules du chéssis et

- les parties latérales (3, 4) du chéssis (2) sont
également congues de maniére modulaire,

- dans lequel chaque partie latérale (3, 4) com-
prend plusieurs portions monolithiques (30, 40,
31,41, 32, 42) qui sont reliées entre elles et qui
sontdes modules des parties latérales (3, 4) mo-
dulaires et

- chaque partie latérale (3, 4) comprend une pre-
miere portion (30, 40), une deuxieme portion
(31, 41) etune troisieme portion (32, 42) qui sont
reliées entre elles.

Dispositif de levage (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le support transversal (5) est
congu de maniére monolithique.

Dispositif de levage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les portions de chaque partie
latérale (3, 4) ont des structures de liaison par I'in-
termédiaire desquelles elles sont reliées avec une
autre portion de la partie latérale et/ou avec le sup-
port transversal (5).

Dispositif de levage (1) selon 'une des revendica-
tions 1 a 3, caractérisé en ce que le support trans-
versal (5) est relié avec la troisieme portion (32, 42)
de chaque partie latérale (3, 4).

Dispositif de levage (1) selon 'une des revendica-
tions 1 a 5, caractérisé en ce que les premiéres
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portions (30, 40), les deuxiemes portions (31, 41)
et/ou le support transversal (5) sont des profilés
creux avec un profil de section transversale de mé-
me forme dans le sens de leur extension principal,
plus particulierement des tubes rectangulaires.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 5, caractérisé en ce que les premiéres
portions (30, 40), les deuxiémes portions (31, 41)
et/ou le support transversal (5) présentent chacun,
aumoins a une extrémité et/ou le supporttransversal
présente a chacune de ses deux extrémités un évi-
dement en tant que structure de liaison.

Dispositif de levage (1) selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que les troisiemes portions (32, 42)
comprennent des parties en saillie qui présentent
chacune une section transversale correspondant au
moins a une section transversale libre d’un évide-
ment congu comme une structure de liaison.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 7, caractérisé en ce que la premiére por-
tion (30, 40), la deuxieme portion (31, 41) et/ou la
troisieme portion (32, 42) de chaque partie latérale
(3, 4) sont reliées entre elles par des liaisons d’em-
boitement.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 8, caractérisé en ce que les troisiemes
portions des parties latérales et le support transver-
sal sont reliés entre eux par des liaisons d’emboite-
ment.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a9, caractérisé en ce que chaque troisieme
portion (32, 42) est une piece fondue.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 10, caractérisé en ce que les premiéres
portions (30, 40) et les deuxiémes portions (31, 41)
des parties latérales sont identiques.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 11, caractérisé en ce que les troisiemes
portions (32, 42) des parties latérales (3, 4) sont sy-
métriques entre elles par rapport a la surface.

Dispositif de levage (1) selon I'une des revendica-
tions 1 a 12, caractérisé en ce que, sur les parties
latérales, des galets (34, 44, 36, 46) sont fixés par
I'intermédiaire de supports de galets (33, 43, 35, 45).
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