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(54) GEBÄUDEVERSCHLUSS MIT EINER DICHTUNGSEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft einen Gebäudeverschluss
(1), insbesondere Dachfenster, mit einem Rahmen (2),
einem bezüglich des Rahmens (2) drehbar gelagerten
Flügel (3) sowie einer Dichtungseinrichtung (9,10) zum
Abdichten eines zwischen dem Rahmen (2) und dem Flü-
gel (3) vorliegenden Luftspalts (4) bei geschlossenem
Gebäudeverschluss (1), wobei die Dichtungseinrichtung
(9,10) an mehreren Holmen (5,6) des Rahmens (2) oder
des Flügels (3) angeordnet ist, sodass sie bei geschlos-
senem Gebäudeverschluss (1) dichtend an einer den
Holmen (5,6) gegenüberliegenden Dichtfläche (11,12)
des Flügels (3) oder des Rahmens (2) anliegt. Dabei ist
vorgesehen, dass der Abstand zwischen dem Rahmen
(2) und dem Flügel (3) in einem ersten Spaltbereich (7)
des Luftspalts (4) von dem Abstand in einem zweiten
Spaltbereich (8) des Luftspalts (4) verschieden ist, und
dass die Dichtungseinrichtung (9,10) in dem ersten
Spaltbereich und dem zweiten Spaltbereich (8) dieselbe
Erstreckung in Richtung der Dichtfläche (11,12), insbe-
sondere denselben Querschnitt, aufweist und zum Aus-
gleich der unterschiedlichen Abstände von Rahmen (2)
und Flügel (3) in den Spaltbereichen (7,8) die Dichtungs-
einrichtung (9,10) in der gleichen Lage bezüglich der
Dichtfläche (11,12) an den Holmen (5,6) angeordnet ist.
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