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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un procédé de contrôle de
l’alimentation électrique d’un électrificateur pour clôture
électrique et le système de commande sur lequel il s’ap-
puie.
[0002] Un tel système de contrôle de l’alimentation
électrique d’un électrificateur pour clôture électrique
comprend un boîtier électronique de contrôle pour clôture
électrique, destiné à être branché entre l’électrificateur
de la clôture électrique et son alimentation électrique,
comportant une puce RF émettrice et réceptrice, et com-
prend une radiocommande de poche pour la commande
du boîtier électronique de contrôle via la puce RF.
[0003] Le boîtier électronique contient un interrupteur
contrôlant l’alimentation électrique de l’électrificateur, et
actionne ledit interrupteur au moyen d’un circuit électro-
nique recevant, et émettant, des signaux RF en prove-
nance, et à destination, de ladite radiocommande de po-
che, telle qu’un smartphone ou une télécommande RF.
En cas d’intervention sur la clôture électrique, il est pos-
sible de commander à distance l’ouverture de l’interrup-
teur, qui entraîne l’arrêt de la circulation sur le fil de clôture
des impulsions de dissuasion. En fin d’intervention, il est
aussi possible de commander à distance la fermeture de
l’interrupteur et le rétablissement des impulsions sur le
fil de clôture.

ART ANTERIEUR

[0004] Un boîtier électronique, destiné à être branché
entre l’électrificateur de la clôture électrique et son ali-
mentation électrique, est appelé usuellement boîtier gi-
gogne.
[0005] Pour assurer des commandes à distance, il
existe deux types de boîtiers gigognes.
[0006] Dans les boîtiers gigognes du premier type, tels
que ceux décrits dans les documents IE 980 921 et WO
00/22 750, le signal de commande de l’interrupteur est
déclenché par l’utilisateur au moyen d’une télécomman-
de placée au contact du fil de clôture. Le signal de com-
mande est conduit par le fil de clôture jusqu’au boîtier
gigogne qui agit sur l’interrupteur.
[0007] Dans les boîtiers gigognes du second type, tels
que ceux décrits dans les documents FR 2 814 035 et
DE 10 219 777, le boîtier gigogne comporte une puce
pour la réception de signaux RF. Le signal de commande
de l’interrupteur est déclenché par l’utilisateur au moyen
d’une télécommande RF ou d’un téléphone mobile, et il
est transmis au boîtier gigogne par une liaison RF privée
ou par le réseau téléphonique, respectivement.
[0008] Les inconvénients de ces boîtiers gigognes
sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, ils sont techni-
quement liés à un seul outil de commande, télécomman-
de ou appareil de communication RF, respectivement.
Si l’outil de commande n’est pas opérant pour une raison

ou pour une autre (zone blanche, batterie de l’outil dé-
chargée, passage barrière mal refermé en amont dans
la clôture électrique, etc.), l’arrêt ou la remise en marche
de la clôture électrique ne peut plus être commandé.
[0009] Ensuite, ils ne permettent pas l’établissement
d’une communication entre des signaux codés conduits
par le fil de clôture et des signaux transitant par voie RF.
Enfin, ils ne sont pas adaptables aux clôtures électriques
qui comprennent des éléments propres tels que des ré-
pondeurs, des passages-barrières actionnables à dis-
tance ou des éléments distincts tels que des abreuvoirs
commandés à distance.
[0010] Le document WO 2009/028 966 décrit un en-
semble de commande et de contrôle d’une clôture élec-
trique au moyen de signaux RF pour éviter les problèmes
d’isolation électrique entre d’une part l’électrificateur, et
d’autre part ses modules de commande et de contrôle.
Dans ce document, un module de commande adresse
par voie RF des ordres à l’électrificateur, et un module
de contrôle, disposé sur la clôture électrique mais éloigné
de l’électrificateur, surveille les impulsions et adresse des
signaux RF au module de commande. Le module de
commande peut être en relation RF avec un module éloi-
gné tel qu’un téléphone cellulaire. Différents accessoires
de la clôture électrique, tels que des portes, peuvent aus-
si être commandés par signaux RF. Ce document ne fait
pas mention d’un boîtier gigogne entre la source d’ali-
mentation électrique et l’électrificateur, et il décrit l’utili-
sation des seuls signaux RF.
[0011] Le document WO 2008/020 166 décrit une ins-
tallation de surveillance d’animaux équipés chacun d’un
émetteur RF. Des récepteurs RF sont fixés à des piquets
de clôture électrique et les signaux reçus par ces récep-
teurs RF sont transmis, de manière univoque, à une sta-
tion centrale fixe par l’intermédiaire du fil de la clôture
électrique. Ce document ne fait pas mention d’un boîtier
gigogne entre la source d’alimentation électrique et
l’électrificateur de la clôture électrique.
[0012] L’un des buts de l’invention est de proposer un
système de contrôle de l’alimentation électrique d’un
électrificateur pour clôture électrique, qui ne comporte
pas les inconvénients liés aux limites des documents pré-
cités.
[0013] Un autre but de l’invention est de proposer un
système de contrôle de l’alimentation électrique d’un
électrificateur pour clôture électrique, dont le boîtier gi-
gogne puisse être installé directement entre l’alimenta-
tion électrique et l’électrificateur d’une clôture ancienne.
[0014] Un autre but de l’invention est de proposer un
système de contrôle de l’alimentation électrique d’un
électrificateur pour clôture électrique qui soit commandé
aussi bien par des signaux RF que par des signaux con-
duits par le fil de clôture.
[0015] Un autre but de l’invention est de proposer un
procédé de commande d’un tel système de contrôle de
l’alimentation électrique d’un électrificateur pour clôture
électrique.
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RESUME DE L’INVENTION

[0016] L’invention a pour objet un procédé de com-
mande d’un système de contrôle de l’alimentation élec-
trique pour un électrificateur pour clôture électrique,
constitué :

- d’un boîtier électronique de contrôle, branché entre
l’électrificateur et son alimentation électrique, com-
portant une puce RF émettrice et réceptrice, un in-
terrupteur contrôlant l’alimentation électrique de
l’électrificateur, un premier circuit électronique de
commande de l’interrupteur, commandé par signaux
RF, une liaison galvanique avec la clôture électrique,
et un deuxième circuit électronique de commande
de l’interrupteur, commandé par signaux conduits
par le fil de la clôture,

- d’une radiocommande de poche échangeant des si-
gnaux RF avec la puce RF,

- d’une télécommande de poche émettant des si-
gnaux conduits par le fil de la clôture électrique,

caractérisé par les étapes suivantes :

a) Envoi, par la radiocommande, de signaux RF de
commande de l’arrêt de l’alimentation électrique de
l’électrificateur, reçus par le premier circuit électro-
nique par l’intermédiaire de la puce RF et assurant
l’ouverture de l’interrupteur,
b) Ultérieurement, envoi par la télécommande, de
signaux de commande du rétablissement de l’ali-
mentation électrique de l’électrificateur, conduits par
le fil de la clôture électrique, reçus par le deuxième
circuit électronique par l’intermédiaire de la liaison
galvanique, et assurant la fermeture de l’interrup-
teur, et
c) Emission par le premier circuit électronique de
signaux RF de compte rendu de la fermeture de l’in-
terrupteur, par l’intermédiaire de la puce RF, à des-
tination de la radiocommande.

[0017] L’invention a aussi pour objet un système de
contrôle de l’alimentation électrique pour un électrifica-
teur pour clôture électrique pour la mise en œuvre dudit
procédé de commande, comportant une radiocomman-
de de poche telle qu’un smartphone ou une télécomman-
de RF, et un boîtier électronique de contrôle, branché
entre l’électrificateur et son alimentation électrique, in-
corporant une puce RF émettrice et réceptrice, compor-
tant des moyens pour échanger des signaux RF avec la
radiocommande de poche, incorporant aussi un interrup-
teur comprenant des moyens pour contrôler l’alimenta-
tion électrique de l’électrificateur, et incorporant aussi un
premier circuit électronique de commande de l’interrup-
teur comprenant des moyens pour échanger des signaux
RF avec la puce RF, ledit système étant caractérisé en
ce que :

- Il comporte une télécom mande de poche compre-
nant des moyens pour émettre des signaux conduits
par le fil de la clôture électrique,

- Le boîtier électronique de contrôle incorpore une
liaison galvanique avec la clôture électrique,

- Le boitier électronique de contrôle, incorpore un
deuxième circuit électronique de commande de l’in-
terrupteur, comprenant des moyens pour recevoir
de la télécommande de poche, par l’intermédiaire
de la liaison galvanique, des signaux conduits par le
fil de la clôture électrique, et

- Le boitier électronique de contrôle, incorpore des
moyens électroniques et/ou logiciels de transforma-
tion desdits signaux conduits par le fil de la clôture
électrique en signaux RF émis par la puce RF.

[0018] Selon un mode de réalisation, dans le boîtier
électronique de contrôle, le premier circuit électronique
de commande de l’interrupteur et le deuxième circuit
électronique de commande de l’interrupteur ont une par-
tie commune.
[0019] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens de mesure de
la source d’alimentation électrique de l’électrificateur.
[0020] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens de conservation
de l’état dans lequel se trouvait l’interrupteur contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur, en cas de
coupure temporaire de la source d’alimentation électri-
que dudit boîtier électronique de contrôle.
[0021] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle dispose d’une ressource d’appoint in-
terne en énergie lui assurant une autonomie suffisante
ainsi que de moyens logiciels pour transmettre en RF un
message d’alerte lorsque l’alimentation électrique de
l’électrificateur est interrompue sans commande.
[0022] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens de mesure des
impulsions de dissuasion circulant sur le fil de la clôture
électrique, au niveau de la liaison galvanique.
[0023] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens logiciels pour
transmettre en RF un message de panne possible de
l’électrificateur lorsque ladite mesure révèle que les im-
pulsions de dissuasion se sont arrêtées sur le fil de la
clôture électrique sans que l’interrupteur n’ait été com-
mandé.
[0024] Selon un mode de réalisation, les moyens logi-
ciels commandent l’ouverture de l’interrupteur contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur lorsque les
moyens de mesure des impulsions de dissuasion mesu-
rent sur le fil de la clôture électrique une caractéristique
trop importante des impulsions de dissuasion, telle que
la tension, le courant, l’énergie, ou la fréquence des im-
pulsions de dissuasion.
[0025] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens électroniques
et logiciels de détection de la présence accidentelle d’un

3 4 



EP 3 420 784 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

courant alternatif permanent dangereux sur le fil de la
clôture électrique, et d’ouverture de l’interrupteur contrô-
lant l’alimentation électrique de l’électrificateur suite à
une telle détection.
[0026] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle dispose d’une seconde liaison galva-
nique électriquement isolée de la première liaison galva-
nique et destinée à une seconde clôture électrique ali-
mentée en autres impulsions de dissuasion par un autre
électrificateur.
[0027] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte au moins un capteur parmi
l’ensemble des capteurs de mouvement, de températu-
re, d’humidité, de bruit, et des moyens logiciels pour
transmettre par la puce RF un message d’alerte lorsque
la mesure par le, au moins un, capteur révèle seule, ou
en combinaison avec la mesure de la source d’alimen-
tation électrique de l’électrificateur, une possibilité de ma-
nipulation, de détérioration, de déplacement ou de vol,
de l’électrificateur.
[0028] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens logiciels pour
modifier, par ouverture puis fermeture répétées de l’in-
terrupteur, le temps s’écoulant entre deux impulsions
successives de dissuasion circulant sur le fil de la clôture
électrique.
[0029] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens logiciels et élec-
troniques pour faire varier la tension d’alimentation élec-
trique de l’électrificateur afin de modifier la taille et/ou la
fréquence des impulsions de dissuasion circulant sur le
fil de la clôture électrique.
[0030] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte un capteur de lumière et des
moyens logiciels pour, à la nuit venue, ouvrir et fermer
sur un rythme déterminé l’interrupteur afin d’économiser
la consommation de l’électrificateur lorsque le fil de la
clôture électrique risque moins d’être sollicité par les ani-
maux.
[0031] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte des moyens logiciels et/ou
électroniques ainsi qu’une borne de sortie ou liaison gal-
vanique supplémentaire pour connexion à une prise de
terre auxiliaire indépendante de la prise de terre princi-
pale utilisée par l’électrificateur, afin de réaliser la mesure
par le boîtier électronique de la qualité de la prise de terre
principale.
[0032] Selon un mode de réalisation, les moyens logi-
ciels assurent la transmission en RF, d’un message re-
latif à une mesure lorsque celle-ci a varié de plus de X
%, ou de plus d’une valeur prédéterminée, par rapport à
la dernière transmission.
[0033] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle dispose de moyens électroniques et/ou
logiciels d’accumulation et de compression en un unique
message de la partie utile d’au moins deux messages
successifs remontant vers la puce RF.
[0034] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-

nique de contrôle comporte des moyens électroniques
et logiciels de transformation de signaux RF reçus par la
puce RF, en signaux émis conduits par le fil de la clôture
électrique.
[0035] Selon un mode de réalisation, les moyens élec-
troniques et/ou logiciels de transformation des signaux
reçus, conduits ou RF, en signaux émis, RF ou conduits,
restent opérationnels lorsque l’interrupteur contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur est ouvert.
[0036] Selon un mode de réalisation, le boîtier électro-
nique de contrôle comporte une interface homme-ma-
chine, telle qu’un écran d’affichage sensitif, des leds, un
barregraph, des boutons, un clavier ou analogue, per-
mettant à l’utilisateur de localement prendre connaissan-
ce, éditer ou modifier une information complexe, traitée
par le premier circuit électronique ou le deuxième circuit
électronique, telle qu’une mesure, un message d’alerte
émis par le boîtier électronique ou transitant par lui, ou
une configuration de paramètre.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0037] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortent de la description qui suit faite avec
référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’une clôture électrique avec
boîtier gigogne entre l’électrificateur et son alimen-
tation en courant continu par batterie.
La figure 2 est une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’une clôture électrique avec
boîtier gigogne entre l’électrificateur et son alimen-
tation en courant alternatif par le secteur.
La figure 3 est une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’une clôture électrique avec
boîtier gigogne dont les fonctions sont symbolique-
ment illustrées.
La figure 4 est une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’un boîtier gigogne pour
branchement sur le courant alternatif du secteur se-
lon l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0038] Une clôture électrique de type classique com-
porte des piquets 1 supportant un ou plusieurs fils de
clôture 2 au moyen d’isolateurs 3. Un électrificateur 4 est
branché entre le fil de clôture 2 et une prise de terre 5.
L’alimentation électrique de l’électrificateur 4 est assurée
soit en courant continu par une batterie 6 (figure 1), soit
en courant alternatif par le secteur 7 (figure 2).
[0039] Entre la source d’alimentation électrique (6, 7)
de l’électrificateur et l’électrificateur 4 lui-même est placé
un boîtier gigogne 8.
[0040] Le boîtier gigogne 8 comporte une liaison gal-
vanique avec la clôture électrique au moyen d’un fil 9
relié au fil de clôture 2 et d’un fil 10 relié à la prise de
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terre 5.
[0041] Dans le cas d’une alimentation en courant al-
ternatif par le secteur 7, le boîtier gigogne 8 se place
directement sur la prise du secteur 7 au moyen de sa
prise mâle 11 et il reçoit dans sa prise femelle 12 la prise
mâle 13 de l’électrificateur 4. Dans le boîtier gigogne 8,
entre la prise mâle 11 et la prise femelle 12 est disposé
un interrupteur 14 pour contrôler l’alimentation électrique
de l’électrificateur 4. Dans le cas d’une alimentation en
courant continu le principe resterait identique, l’interrup-
teur 14 étant disposé du point de vue électrique entre
des bornes de connexion à la pile/batterie d’un côté et à
l’électrificateur de l’autre.
[0042] Le boîtier électronique de contrôle pour clôture
électrique, ou boîtier gigogne 8 comporte une puce RF
16, émettrice et réceptrice, et un premier circuit électro-
nique 15 de commande de l’interrupteur 14, relié à la
puce RF 16 par une liaison symbolisée en 17. Le boîtier
gigogne 8 comporte un deuxième circuit électronique 19
de commande de l’interrupteur 14, relié, par une liaison
symbolisée en 18, à la clôture électrique par l’intermé-
diaire de la liaison galvanique 9, 10. Avantageusement,
le premier circuit électronique 15 de commande de l’in-
terrupteur 14, et le deuxième circuit électronique 19 de
commande de l’interrupteur 14, ont une partie commune,
notamment pour la commande de l’interrupteur 14 et la
communication entre la puce RF 16 et le fil 2 de la clôture
électrique. Le premier circuit électronique 15 comporte,
notamment, un émetteur-récepteur programmable, un
microcontrôleur, une mémoire et un relais de commande
de l’interrupteur. Le deuxième circuit électronique 19
comporte, notamment, un transformateur et/ou une ca-
pacité d’isolement, un étage électronique de démodula-
tion de signal conduit, un microcontrôleur, une mémoire,
et, dans un mode avantageux, un générateur de signaux
modulés. Ensemble, les premier et deuxième circuits
électroniques 15, 19, regroupent les moyens électroni-
ques de transformation de signaux conduits par le fil de
la clôture en signaux RF émis par la puce RF, et, dans
le mode avantageux, vice versa.
[0043] Le système de contrôle de l’alimentation élec-
trique de l’électrificateur 4 pour clôture électrique, com-
porte, en dehors du boîtier électronique 8 de contrôle,
une télécommande de poche 20 fonctionnant au contact
du fil 2 de la clôture électrique, et une radiocommande
de poche 21, telle qu’un smartphone ou une télécom-
mande RF.
[0044] Le fonctionnement du système de contrôle de
l’alimentation électrique d’un électrificateur pour clôture
électrique selon le procédé s’analyse de la manière sui-
vante en partant d’une clôture électrique en activité, dont
le fil de clôture est parcouru par des impulsions de dis-
suasion émises par l’électrificateur. En cas d’intervention
sur la clôture électrique, il est nécessaire de commander
l’ouverture de l’interrupteur 14 pour assurer l’arrêt de
l’électrificateur 4.
[0045] Cette commande d’ouverture de l’interrupteur
14 est avantageusement assurée par l’utilisateur de la

clôture, au moyen de la radiocommande de poche 21 qui
adresse des signaux RF à la puce RF 16 du boîtier gi-
gogne 8. Les signaux RF reçus par la puce RF 16 sont
traités par le premier circuit électronique 15 qui comman-
de l’ouverture de l’interrupteur 14. L’intervention prévue
sur la clôture électrique peut alors avoir lieu sans risque.
[0046] Une fois l’intervention achevée, par exemple
après avoir débroussaillé la végétation ayant envahi cet-
te partie de la clôture et avoir entre temps progressé de
quelques kilomètres, l’intervenant commande le rétablis-
sement de l’alimentation électrique de l’électrificateur 4,
au moyen de la télécommande de poche 20, placée au
contact du fil 2 de la clôture électrique, et qui envoie au
boîtier gigogne 8 des signaux conduits par le fil de la
clôture électrique. Ces signaux sont conduits par le fil 2
de la clôture électrique et par le fil 9 de la liaison galva-
nique jusqu’au deuxième circuit électronique 19 qui com-
mande la fermeture de l’interrupteur 14 et le rétablisse-
ment du fonctionnement de la clôture électrique. Le boî-
tier gigogne 8 comporte des moyens électroniques et/ou
logiciels de transformation de signaux conduits par le fil
de la clôture électrique en signaux RF émis par la puce
RF 16. A cet effet, le premier circuit électronique 15 et le
deuxième circuit électronique 19 ont avantageusement
une partie commune constituant tout ou partie desdits
moyens électroniques, pour assurer la transformation
des signaux conduits en signaux RF et, dans un mode
éventuel avantageux de l’invention, vice versa.
[0047] Les signaux RF sont émis à destination de la
radiocommande de poche 21, de sorte que par exemple
l’utilisateur de la clôture, s’il est distinct de l’intervenant
sur la clôture, soit informé du rétablissement de la clôture.
De cette façon, deux personnes peuvent travailler en tan-
dem en étant éloignées l’une de l’autre et en progressant
séparément le long d’une clôture électrique complexe
sans risque que la personne ayant la radiocommande
entre les mains, reste non informée du fait que celle ayant
la télécommande entre les mains vient de rétablir l’ali-
mentation de la clôture.
[0048] Le boîtier électronique de contrôle pour clôture
électrique, ou boîtier gigogne 8 assure un certain nombre
de fonctions.
[0049] Il assure le contrôle de l’interrupteur 14 d’ali-
mentation de l’électrificateur 4 en réponse à des signaux
émis par une télécommande manuelle 20 et conduits par
le fil de clôture 2, le fil de liaison galvanique 9 et la liaison
interne 18 au deuxième circuit électronique 19 de com-
mande de l’interrupteur 14.
[0050] Il assure le même contrôle de l’interrupteur 14
en réponse à des signaux RF émis par une radiocom-
mande de poche 21, constituée par une télécommande
RF ou un smartphone, reçus par la puce RF 16 et trans-
mis au premier circuit électronique 15 de commande de
l’interrupteur 14, par la liaison interne 17.
[0051] Dans une variante avantageuse du système de
l’invention, il assure la conversion de signaux RF reçus
par la puce RF 16 et venant du smartphone de l’utilisateur
de la clôture, en signaux conduits par le fil de clôture vers
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des éléments propres de la clôture électrique tels que
des répondeurs ou des passages-barrières, pour les
commander.
[0052] Il assure de même la conversion de signaux RF
reçus par la puce RF 16 en signaux conduits par le fil de
clôture 2 pour commander des éléments, distincts de la
clôture électrique, tels que des abreuvoirs.
[0053] Inversement, il assure avantageusement la
conversion de signaux conduits par le fil de clôture 2 et
émis par des éléments propres à la clôture électrique ou
distincts de la clôture électrique, en signaux RF émis par
la puce RF 16 à destination du smartphone de l’utilisateur
pour lui signaler soit le déroulement d’opérations pro-
grammées, comme l’ouverture d’un abreuvoir, soit la sur-
venance d’incidents, comme une ouverture de passage-
barrière.
[0054] En résumé, dans les versions les plus avanta-
geuses du système de l’invention, le boîtier gigogne 8
assure, par un utilisateur situé à distance, la commande,
par un canal de commande conduit, comme par un canal
de commande RF, de l’interrupteur 14 d’alimentation de
l’électrificateur 4, et la transmission bidirectionnelle d’in-
formations relatives à l’écosystème de la clôture électri-
que, en provenance ou à destination du smartphone de
l’utilisateur.
[0055] En cas d’intervention volontaire en un point de
la clôture électrique, l’utilisateur a ainsi à sa disposition
deux moyens de commande de l’électrificateur : une té-
lécommande manuelle 20 à placer au contact du fil de
clôture, et un smartphone 21, lui permettant d’éviter un
déplacement jusqu’à l’électrificateur. Il dispose ainsi
d’une double possibilité. La première, en tout point de la
clôture où le chemin électrique depuis/vers l’électrifica-
teur peut s’être dégradé entre le début et la fin d’une
intervention prenant du temps, par exemple du fait d’un
passage barrière laissé ouvert entre temps par un pro-
meneur en amont. La seconde en tout point de la clôture
où le smartphone peut se trouver dans une zone non
desservie par un réseau de communication RF.
[0056] De plus, les moyens logiciels liés aux circuits
électroniques 15, 19, assurent la conservation en mé-
moire de l’état de l’interrupteur 14, ouvert ou fermé. En
cas d’intervention sur la clôture, l’interrupteur est ouvert
à distance. Si, pendant l’intervention, l’alimentation élec-
trique subit une coupure temporaire, du fait d’une cou-
pure secteur ou d’un changement de batterie, la conser-
vation en mémoire de l’état de l’interrupteur assure, lors
du rétablissement de l’alimentation électrique, le main-
tien ou le rétablissement en position ouverte de l’inter-
rupteur. Cette capacité de conservation en mémoire de
l’état de l’interrupteur 14 par les moyens logiciels liés aux
circuits électroniques 15, 19 garantit la sécurité de l’usa-
ger intervenant sur la clôture électrique, en évitant que
l’électrificateur ne relance des impulsions sur le fil de
clôture.
[0057] D’autres avantages liés au système comportant
le boîtier électronique de contrôle pour clôture électrique
décrit ci-dessus sont de plusieurs ordres.

[0058] Le boîtier gigogne comporte avantageusement
des moyens de mesure de la source d’alimentation élec-
trique de l’électrificateur 4 et d’information de l’utilisateur
en cas d’anomalie.
[0059] Le boîtier gigogne comporte de préférence des
moyens de mesure des impulsions circulant sur le fil de
clôture électrique et d’information de l’utilisateur en cas
de dérive.
[0060] Le boîtier gigogne dispose avantageusement
d’une ressource d’appoint interne en énergie lui assurant
une autonomie suffisante, par exemple une batterie ou
un condensateur, et de moyens logiciels lui permettant,
par exemple, de transmettre en RF un message d’alerte
lorsque l’alimentation électrique de l’électrificateur vient
de s’interrompre sans que cette interruption ait été com-
mandée. Ceci pour par exemple prévenir au plus tôt l’uti-
lisateur d’une possible tentative de vol de la batterie ali-
mentant l’électrificateur, ou d’une panne de secteur pro-
longée.
[0061] Lorsque la mesure des impulsions de dissua-
sion révèle un arrêt des impulsions sans que l’interrup-
teur ait reçu une commande d’ouverture, les moyens lo-
giciels du boîtier gigogne transmettent en RF un messa-
ge de panne possible. Ceci pour par exemple prévenir
au plus tôt l’utilisateur d’une panne de matériel possible
ou d’une tentative de vol de l’électrificateur.
[0062] Selon un mode de réalisation, lorsque la mesu-
re des impulsions révèle une caractéristique trop impor-
tante telle que la tension, le courant, l’énergie ou la fré-
quence, les moyens logiciels du boîtier électronique de
contrôle ouvrent l’interrupteur. Certaines technologies
d’électrificateurs peuvent en effet présenter des dérives
de fonctionnement significatives lorsque les composants
vieillissent, et dans cette perspective le système de l’in-
vention peut avantageusement limiter précisément le ris-
que induit.
[0063] Les moyens électroniques et logiciels du boîtier
gigogne sont de préférence en mesure de détecter la
présence d’un courant alternatif permanent sur le fil de
la clôture électrique puis de déclencher l’ouverture de
l’interrupteur 14. Ceci pour faire face au cas d’une clôture
électrique jouxtant sur une trop grande distance une ligne
à haute tension du réseau électrique, et subissant de ce
fait un courant induit significatif.
[0064] Le boîtier gigogne peut disposer d’une seconde
liaison galvanique, électriquement isolée de la première
liaison galvanique (9, 10) et éventuellement d’un second
interrupteur associé, le tout destiné à une seconde clô-
ture électrique alimentée en autres impulsions de dis-
suasion par un autre électrificateur.
[0065] Le boîtier gigogne peut comporter un ou plu-
sieurs capteurs parmi l’ensemble des capteurs de mou-
vement, de température, d’humidité, de bruit, et des
moyens logiciels pour transmettre par la puce RF un mes-
sage d’alerte lorsque la mesure par un ou plusieurs de
ces capteurs révèle seule, ou en combinaison avec la
mesure de la source d’alimentation électrique de l’élec-
trificateur, une possibilité de manipulation, de détériora-
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tion, de déplacement ou de vol, de l’électrificateur.
[0066] Le boîtier gigogne comporte avantageusement
des moyens logiciels pour modifier, par ouverture et fer-
meture répétées de l’interrupteur, le temps s’écoulant
entre deux impulsions successives de dissuasion circu-
lant sur le fil de la clôture électrique en vue, par exemple,
d’économiser la consommation d’électricité de la clôture.
[0067] Selon un mode de réalisation, le boîtier gigogne
comporte des moyens logiciels et électroniques pour fai-
re varier la tension d’alimentation électrique de l’électri-
ficateur afin de modifier la taille et/ou la fréquence des
impulsions de dissuasion circulant sur le fil de la clôture
électrique. Les caractéristiques de ces impulsions peu-
vent en effet très souvent, pour un électrificateur donné,
varier de façon significative en fonction de faibles varia-
tions de la tension de son alimentation électrique autour
de sa tension nominale.
[0068] Avantageusement, le boîtier gigogne comporte
un capteur de lumière et des moyens logiciels pour, à la
nuit venue, ouvrir et fermer, sur un rythme déterminé,
l’interrupteur afin d’économiser la consommation électri-
que de l’électrificateur (4) lorsque le fil de la clôture élec-
trique risque moins d’être sollicité par les animaux.
[0069] De préférence le boîtier gigogne comporte des
moyens logiciels et/ou électroniques et une borne de sor-
tie ou liaison galvanique supplémentaire, pour connexion
à une prise de terre auxiliaire indépendante de la prise
de terre principale utilisée par l’électrificateur, pour ef-
fectuer une mesure de la qualité de la prise de terre prin-
cipale.
[0070] Selon un mode de réalisation, lorsqu’une me-
sure a varié de plus d’une valeur déterminée, ou dans
une proportion déterminée par rapport à la valeur de ré-
férence, le boîtier gigogne transmet en RF un message
d’alerte.
[0071] De préférence, le boîtier gigogne dispose de
moyens électroniques et/ou logiciels d’accumulation et
de compression en un message unique, de la partie utile
d’au moins deux messages successifs remontant vers
la puce RF.
[0072] Avantageusement, le boîtier gigogne comporte
des moyens électroniques et logiciels de transformation
des signaux numériques RF reçus par la puce RF, en
signaux numériques émis conduits par le fil de la clôture
électrique.
[0073] De préférence, les moyens électroniques et/ou
logiciels de transformation des signaux reçus, conduits
ou RF, en signaux émis, RF ou conduits, restent opéra-
tionnels lorsque l’interrupteur contrôlant l’alimentation
électrique de l’électrificateur est ouvert.
[0074] Avantageusement, le boîtier gigogne comporte
une interface homme-machine, telle qu’un écran d’affi-
chage sensitif, des leds, un barregraph, des boutons, un
clavier ou analogue, permettant à l’utilisateur de locale-
ment prendre connaissance, éditer ou modifier, une in-
formation complexe, traitée par le premier circuit électro-
nique ou le deuxième circuit électronique, telle qu’une
mesure, un message d’alerte émis par le boîtier gigogne

ou transitant par lui, ou une configuration de paramètre.
[0075] L’utilisateur qui possède une clôture électrique
avec un électrificateur ancien, peut l’équiper d’un boîtier
gigogne et bénéficier sur sa clôture des capacités et des
performances liées à ce boîtier, c’est-à-dire de la
possibilité :

- de conserver sa clôture et son électrificateur ancien,
- de commander l’électrificateur à distance par sa té-

lécommande et des signaux conduits par le fil de
clôture,

- de commander l’électrificateur à distance par son
smartphone et des signaux RF,

- d’installer sur sa clôture des répondeurs, passages-
barrières et des éléments distincts accessoires, et
de les utiliser continûment, c’est-à-dire même lors-
que l’électrificateur est arrêté,

- d’éteindre la clôture à l’aide de son smartphone, et
de la relancer à l’aide de sa télécommande, en re-
cevant ensuite l’information sur le smartphone de
cette relance commandée par la télécommande et
non par le smartphone.

[0076] La disposition sur une clôture électrique ancien-
ne du boîtier gigogne ci-dessus décrit permet à l’utilisa-
teur de bénéficier des performances d’une clôture élec-
trique moderne.

Revendications

1. Procédé de commande d’un système de contrôle de
l’alimentation électrique pour un électrificateur pour
clôture électrique, constitué :

- d’un boîtier électronique de contrôle (8), bran-
ché entre l’électrificateur (4) et son alimentation
électrique, comportant une puce RF (16) émet-
trice et réceptrice, un interrupteur (14) contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur (4),
un premier circuit électronique (15) de comman-
de de l’interrupteur (14), commandé par signaux
RF, une liaison galvanique (9, 10) avec la clôture
électrique, et un deuxième circuit électronique
(19) de commande de l’interrupteur (14), com-
mandé par des signaux conduits par le fil (2) de
la clôture,
- d’une radiocommande (21) de poche échan-
geant des signaux RF avec la puce RF (16),
- d’une télécommande (20) de poche émettant
des signaux conduits par le fil (2) de la clôture
électrique,

caractérisé par les étapes suivantes :

a) envoi, par la radiocommande (21), de signaux
RF de commande de l’arrêt de l’alimentation
électrique de l’électrificateur (4), reçus par le
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premier circuit électronique (15) par l’intermé-
diaire de la puce RF (16) et assurant l’ouverture
de l’interrupteur (14),
b) ultérieurement, envoi par la télécommande
(20), de signaux de commande du rétablisse-
ment de l’alimentation électrique de l’électrifica-
teur (4), conduits par le fil (2) de la clôture élec-
trique, reçus par le deuxième circuit électroni-
que (19) par l’intermédiaire de la liaison galva-
nique (9, 10), et assurant la fermeture de l’inter-
rupteur (14), et
c) émission par le premier circuit électronique
(15) de signaux RF de compte rendu de la fer-
meture de l’interrupteur (14), par l’intermédiaire
de la puce RF (16), à destination de la radio-
commande (21).

2. Système de contrôle de l’alimentation électrique
pour un électrificateur pour clôture électrique pour
la mise en œuvre du procédé de commande selon
la revendication 1, comportant une radiocommande
(21) de poche telle qu’un smartphone ou une télé-
commande RF, et un boîtier électronique de contrôle
(8), branché entre l’électrificateur (4) et son alimen-
tation électrique, incorporant une puce RF (16) émet-
trice et réceptrice, comprenant des moyens pour
échanger des signaux RF avec la radiocommande
(21) de poche, incorporant aussi un interrupteur (14)
comprenant des moyens pour contrôler l’alimenta-
tion électrique de l’électrificateur (4), et incorporant
aussi un premier circuit électronique (15) de com-
mande de l’interrupteur (14) comprenant des
moyens pour échanger des signaux RF avec la puce
RF (16), ledit système étant caractérisé en ce que :

- il comporte une télécommande (20) de poche
comprenant des moyens pour émettre des si-
gnaux conduits par le fil (2) de la clôture électri-
que,
- le boîtier électronique de contrôle (8) incorpore
une liaison galvanique (9, 10) avec la clôture
électrique,
- le boîtier électronique de contrôle (8) incorpore
un deuxième circuit électronique de commande
(19) de l’interrupteur (14), comprenant des
moyens pour recevoir de la télécommande (20)
de poche, par l’intermédiaire de la liaison galva-
nique (9, 10), des signaux conduits par le fil (2)
de la clôture électrique, et
- le boîtier électronique de contrôle (8) incorpore
des moyens électroniques et/ou logiciels de
transformation desdits signaux conduits par le
fil (2) de la clôture électrique en signaux RF émis
par la puce RF (16).

3. Système selon la revendication 2 caractérisé en ce
que, dans le boîtier électronique de contrôle (8), le
premier circuit électronique (15) de commande de

l’interrupteur (14) et le deuxième circuit électronique
(19) de commande de l’interrupteur (8) ont une partie
commune.

4. Système selon l’une des revendications 2 ou 3 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte des moyens de mesure de la sour-
ce d’alimentation électrique de l’électrificateur (4).

5. Système selon l’une des revendications 2 à 4 carac-
térisé en ce que le boîtier électronique de contrôle
(8) comporte des moyens de conservation de l’état
dans lequel se trouvait l’interrupteur (14) contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur (4), en
cas de coupure temporaire de la source d’alimenta-
tion électrique dudit boîtier électronique de contrôle
(8).

6. Système selon l’une des revendications 2 à 5 carac-
térisé en ce que le boîtier électronique de contrôle
(8) dispose d’une ressource d’appoint interne en
énergie en cas de besoin lui assurant une autonomie
suffisante ainsi que des moyens logiciels pour lui
permettre de transmettre en RF un message d’alerte
lorsque l’alimentation électrique de l’électrificateur
(4) est interrompue sans commande.

7. Système selon l’une des revendications 2 à 6 carac-
térisé en ce que le boîtier électronique de contrôle
(8) comporte des moyens de mesure des impulsions
de dissuasion circulant sur le fil (2) de la clôture élec-
trique, au niveau de la liaison galvanique.

8. Système selon la revendication 7 caractérisé en ce
que le boîtier électronique de contrôle (8) comporte
des moyens logiciels pour transmettre en RF un
message de panne possible de l’électrificateur (4)
lorsque ladite mesure révèle que les impulsions de
dissuasion se sont arrêtées sur le fil (2) de la clôture
électrique sans que l’interrupteur (14) n’ait été com-
mandé.

9. Système selon la revendication 7 caractérisé en ce
que les moyens logiciels commandent l’ouverture
de l’interrupteur (14) contrôlant l’alimentation élec-
trique de l’électrificateur (4) lorsque les moyens de
mesure des impulsions de dissuasion mesurent sur
le fil (2) de la clôture électrique une caractéristique
trop importante des impulsions de dissuasion, telle
que la tension, le courant, l’énergie, ou la fréquence
des impulsions de dissuasion.

10. Système selon l’une des revendications 2 à 9 carac-
térisé en ce que le boîtier électronique de contrôle
(8) comporte des moyens électroniques et logiciels
de détection de la présence accidentelle d’un cou-
rant alternatif permanent dangereux sur le fil (2) de
la clôture électrique et ouvre l’interrupteur (14) con-
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trôlant l’alimentation électrique de l’électrificateur (4)
suite à une telle détection.

11. Système selon l’une des revendications 2 à 10 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) dispose d’une seconde liaison galvanique
électriquement isolée de la première liaison galva-
nique (9, 10) et destinée à une seconde clôture élec-
trique alimentée en autres impulsions de dissuasion
par un autre électrificateur.

12. Système selon l’une des revendications 2 à 11 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte au moins un capteur parmi l’en-
semble des capteurs de mouvement, de températu-
re, d’humidité, de bruit, et des moyens logiciels pour
transmettre par la puce RF (16) un message d’alerte
lorsque la mesure par le, au moins un, capteur révèle
seule, ou en combinaison avec la mesure de la sour-
ce d’alimentation électrique de l’électrificateur, une
possibilité de manipulation, de détérioration, de dé-
placement ou de vol, de l’électrificateur (4).

13. Système selon l’une des revendications 2 à 12 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte des moyens logiciels pour modifier
par ouverture puis fermeture répétées de l’interrup-
teur (14) le temps s’écoulant entre deux impulsions
successives de dissuasion circulant sur le fil (2) de
la clôture électrique.

14. Système selon l’une des revendications 2 à 13 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte des moyens logiciels et électroni-
ques pour faire varier la tension d’alimentation élec-
trique de l’électrificateur (4) afin de modifier la taille
et/ou la fréquence des impulsions de dissuasion cir-
culant sur le fil (2) de la clôture électrique.

15. Système selon l’une des revendications 2 à 14 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte un capteur de lumière et des
moyens logiciels pour, à la nuit venue, ouvrir et fer-
mer sur un rythme déterminé l’interrupteur (14) afin
d’économiser la consommation de l’électrificateur
(4) lorsque le fil (2) de la clôture électrique risque
moins d’être sollicité par les animaux.

16. Système selon l’une des revendications 2 à 15 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte des moyens logiciels et/ou élec-
troniques ainsi qu’une borne de sortie ou liaison gal-
vanique supplémentaire pour connexion à une prise
de terre auxiliaire indépendante de la prise de terre
principale utilisée par l’électrificateur (4), afin de réa-
liser la mesure par le boîtier électronique (8) de la
qualité de la prise de terre principale.

17. Système selon l’une des revendications 2 à 16 ca-
ractérisé en ce que lesdits moyens logiciels assu-
rent la transmission en RF, d’un message relatif à
une mesure lorsque celle-ci a varié de plus de X %,
ou de plus d’une valeur prédéterminée, par rapport
à la dernière transmission.

18. Système selon l’une des revendications 2 à 17 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) dispose de moyens électroniques et/ou lo-
giciels d’accumulation et de compression en un uni-
que message de la partie utile d’au moins deux mes-
sages successifs remontant vers la puce RF.

19. Système selon l’une des revendications 2 à 18 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte des moyens électroniques et lo-
giciels de transformation de signaux RF reçus par la
puce RF (16), en signaux émis conduits par le fil (2)
de la clôture électrique.

20. Système selon l’une des revendications 17 à 19 ca-
ractérisé en ce que les moyens électroniques et/ou
logiciels de transformation des signaux reçus, con-
duits ou RF, en signaux émis, RF ou conduits, restent
opérationnels lorsque l’interrupteur (14) contrôlant
l’alimentation électrique de l’électrificateur (4) est
ouvert.

21. Système selon l’une des revendications 2 à 20 ca-
ractérisé en ce que le boîtier électronique de con-
trôle (8) comporte une interface homme-machine,
telle qu’un écran d’affichage sensitif, des leds, un
barregraph, des boutons, un clavier ou analogue,
permettant à l’utilisateur de localement prendre con-
naissance, éditer ou modifier une information com-
plexe, traitée par le premier circuit électronique (15)
ou le deuxième circuit électronique (19), telle qu’une
mesure, un message d’alerte émis par le boîtier élec-
tronique ou transitant par lui, ou une configuration
de paramètre.

Patentansprüche

1. Steuerverfahren eines Systems zur Steuerung der
Stromversorgung für eine Spannungsquelle für
Elektrozaun, bestehend aus:

- einem elektronischen Steuerkasten (8), der
zwischen der Spannungsquelle (4) und seiner
Stromversorgung verbunden ist, umfassend ei-
nen RF-Sende- und Empfangschip (16), einen
Schalter (14), der die Stromversorgung der
Spannungsquelle (4) steuert, eine erste elektro-
nische Schaltung (15) zum Steuern des Schal-
ters (14), der von RF-Signalen gesteuert wird,
eine galvanische Verbindung (9, 10) mit dem
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Elektrozaun und eine zweite elektronische
Schaltung (19) zum Steuern des Schalters (14),
der von Signalen, geleitet vom Draht (2) des
Zauns, gesteuert wird,
- einer Taschen-Funkbedienung (21), die RF-
Signale mit dem RF-Chip (16) austauscht,
- einer Taschen-Fernbedienung (20), die Signa-
le, geleitet vom Draht (2) des Elektrozauns, sen-
det,

gekennzeichnet durch die Folgenden Schritte:

a) Versenden, durch die Funkbedienung (21),
von RF-Signalen zum Steuern des Stopps der
Stromversorgung der Spannungsquelle (4), er-
halten durch die erste elektronische Schaltung
(15) mit Hilfe des RF-Chips (16), und wobei die
Öffnung des Schalters (14) sichergestellt wird,
b) dann Versenden, durch die Fernbedienung
(20), von Signalen zum Steuern der Wiederher-
stellung der Stromversorgung der Spannungs-
quelle (4), geleitet vom Draht (2) des Elek-
trozauns, erhalten durch die zweite elektroni-
sche Schaltung (19) mit Hilfe der galvanischen
Verbindung (9, 10), und wobei der Verschluss
des Schalters (14) sichergestellt wird, und
c) Senden, durch die erste elektronische Schal-
tung (15), von RF-Signalen zum Erkennen des
Verschlusses des Schalters (14) mit Hilfe des
RF-Chips (16) in Richtung der Funkbedienung
(21).

2. System zur Steuerung der Stromversorgung für eine
Spannungsquelle für Elektrozaun zur Durchführung
des Verfahrens zum Steuern nach Anspruch 1, um-
fassend eine Taschen-Funkbedienung (21) wie z. B.
ein Smartphone oder eine RF-Fernbedienung, und
einen elektronischen Steuerkasten (8), das zwi-
schen der Spannungsquelle (4) und seiner Strom-
versorgung verbunden ist, umfassend einen RF-
Sende- und Empfangschip (16), umfassend Mittel,
um RF-Signale mit der Taschen-Funkbedienung
(21) auszutauschen, darin eingeschlossen auch ein
Schalter (14), der Mittel umfasst, um die Stromver-
sorgung der Spannungsquelle (4) zu steuern, und
eingeschlossen auch eine erste elektronische
Schaltung (15) zum Steuern des Schalters (14), um-
fassend Mittel, um RF-Signale mit dem RF-Chip (16)
auszutauschen, wobei das System dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass

- es eine Taschen-Fernbedienung (20) umfasst,
umfassend Mittel, um Signale, geleitet vom
Draht (2) des Elektrozauns, zu senden,
- der elektronische Steuerkasten (8) eine galva-
nische Verbindung (9, 10) mit dem Elektrozaun
einschließt,
- der elektronische Steuerkasten (8) eine zweite

elektronische Schaltung zum Steuern (19) des
Schalters (14) einschließt, umfassend Mittel, um
von der Taschen-Fernbedienung (20) mit Hilfe
der galvanischen Verbindung (9, 10) Signale,
geleitet vom Draht (2) des Elektrozauns, zu
empfangen, und
- der elektronische Steuerkasten (8) elektroni-
sche Mittel und/oder Software zur Umwandlung
der Signale, geleitet vom Draht (2) des Elek-
trozauns, in RF-Signale, gesendet vom RF-Chip
(16), einschließt.

3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass im elektronischen Steuerkasten (8) die
erste elektronische Schaltung (15) zum Steuern des
Schalters (14) und die zweite elektronische Schal-
tung (19) zum Steuern des Schalters (8) einen ge-
meinsamen Teil aufweisen.

4. System nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) Mittel zur Messung der Stromver-
sorgungsquelle der Spannungsquelle (4) umfasst.

5. System nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektronische Steuer-
kasten (8) Mittel zur Beibehaltung des Zustands, in
dem sich der Schalter (14) befand, der die Strom-
versorgung der Spannungsquelle (4) steuert, für den
Fall einer vorübergehenden Unterbrechung der
Stromversorgung des elektronischen Steuerkastens
(8), umfasst.

6. System nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektronische Steuer-
kasten (8) eine innere Hilfsenergiequelle für den Not-
fall umfasst, die ihm eine ausreichende Autonomie
ebenso wie Softwaremittel garantiert, um ihm zu er-
möglichen, in RF eine Warnmeldung zu übertragen,
wenn die Stromversorgung der Spannungsquelle (4)
ohne Steuern unterbrochen wird.

7. System nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektronische Steuer-
kasten (8) Mittel zur Messung von Abschreckimpul-
sen umfasst, die auf dem Draht (2) des Elektrozauns
auf der Ebene der galvanischen Verbindung zirku-
lieren.

8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der elektronische Steuerkasten (8) Soft-
waremittel umfasst, um in RF eine Meldung eines
möglichen Defekts der Spannungsquelle (4) zu
übertragen, wenn die Messung zeigt, dass die Ab-
schreckimpulse auf dem Draht (2) des Elektrozauns
aufgehört haben, ohne dass der Schalter (14) ge-
steuert worden wäre.
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9. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Softwaremittel die Öffnung des Schal-
ters (14) steuern, der die Stromversorgung der
Spannungsquelle (4) steuert, wenn die Mittel zur
Messung der Abschreckimpulse die auf dem Draht
(2) des Elektrozauns eine zu bedeutende Eigen-
schaft der Abschreckimpulse messen, wie z. B. die
Spannung, den Strom, die Energie oder die Fre-
quenz der Abschreckimpulse.

10. System nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektronische Steuer-
kasten (8) elektronische Mittel und Software zum
Nachweis des zufälligen Vorhandenseins eines ge-
fährlichen permanenten Wechselstroms auf dem
Draht (2) des Elektrozauns umfasst und den Schalter
(14) öffnet, der die Stromversorgung der Span-
nungsquelle (4) nach einem derartigen Nachweis
steuert.

11. System nach einem der Ansprüche 2 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) über eine zweite galvanische Ver-
bindung verfügt, die von der ersten galvanischen
Verbindung (9, 10) elektrisch isoliert und für einen
zweiten Elektrozaun bestimmt ist, der mit anderen
Abschreckimpulsen durch eine andere Spannungs-
quelle versorgt wird.

12. System nach einem der Ansprüche 2 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) mindestens einen Sensor aus der
Einheit von Bewegungs-, Temperatur-, Feuchtig-
keits-, Lärmsensoren und Softwaremitteln umfasst,
um durch den RF-Chip (16) eine Warnmeldung zu
übertragen, wenn die Messung durch den mindes-
tens einen Sensor alleine oder in Kombination mit
der Messung der elektrischen Versorgungsquelle
der Spannungsquelle eine Möglichkeit der Manipu-
lation, der Beschädigung, der Versetzung oder des
Diebstahls der Leistungsquelle (4) zeigt.

13. System nach einem der Ansprüche 2 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) Softwaremittel umfasst, um durch
wiederholtes Öffnen, dann Schließen des Schalters
(14) die Zeit zu modifizieren, die zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Abschreckimpulsen vergeht, die
auf dem Draht (2) des Elektrozauns zirkulieren.

14. System nach einem der Ansprüche 2 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) Software- und elektronische Mittel
umfasst, um die elektrische Versorgungsspannung
der Spannungsquelle (4) variieren zu lassen, um die
Höhe und/oder die Frequenz der Abschreckimpulse
zu variieren, die auf dem Draht (2) des Elektrozauns
zirkulieren.

15. System nach einem der Ansprüche 2 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) einen Lichtsensor und Software-
mittel umfasst, um bei Einbruch der Dunkelheit mit
einem vorbestimmten Rhythmus den Schalter (14)
zu öffnen und zu schließen, um beim Verbrauch der
Spannungsquelle (4) zu sparen, wenn die geringste
Gefahr besteht, dass der Draht (2) des Elektrozauns
von Tieren erregt wird.

16. System nach einem der Ansprüche 2 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) Software- und/oder elektronische
Mittel umfasst, ebenso wie eine zusätzliche Aus-
gangsklemme oder galvanische Verbindung zum
Anschluss an eine Hilfserdung, die unabhängig von
der Haupterdung ist, die von der Spannungsquelle
(4) verwendet wird, um die Messung, durch den elek-
tronischen Kasten (8), der Qualität der Haupterdung
durchzuführen.

17. System nach einem der Ansprüche 2 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Softwaremittel die
Übertragung in RF einer Meldung mit Bezug auf eine
Messung sicherstellen, wenn diese mehr als X %
oder mehr von einem vorbestimmten Wert mit Bezug
auf die letzte Übertragung variiert.

18. System nach einem der Ansprüche 2 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) über elektronische und/oder Soft-
waremittel zur Akkumulierung und Verdichtung in ei-
ne einzige Meldung des nützlichen Teils von min-
destens zwei aufeinanderfolgenden Meldungen, die
hin zum RF-Chip steigen, verfügt.

19. System nach einem der Ansprüche 2 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) elektronische und Softwaremittel
zur Übertragung von RF-Signalen, erhalten vom RF-
Chip (16), in gesendete Signale, die vom Draht (2)
des Elektrozauns geleitet werden, umfasst.

20. System nach einem der Ansprüche 17 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektronischen
und/oder Softwaremittel zur Übertragung der erhal-
tenen Signale, geleitet oder RF, in gesendete Sig-
nale, RF oder geleitet, betriebsbereit bleiben, wenn
der Schalter (14), der die Stromversorgung der
Spannungsquelle steuert, offen ist.

21. System nach einem der Ansprüche 2 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektronische
Steuerkasten (8) eine Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle umfasst, wie z. B. einen sensiblen Anzeige-
bildschirm, LEDs, ein Balkendiagramm, Knöpfe, ei-
ne Tastatur oder ähnliches, die dem Benutzer er-
möglichen, eine komplexe Information, verarbeitet
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von der ersten elektronischen Schaltung (15) oder
der zweiten elektronischen Schaltung (19), wie z. B.
eine Messung, eine Warnmeldung, ausgegeben
vom elektronsichen Kasten oder durch diese verlau-
fend, oder eine Parameterkonfiguration wahrzuneh-
men, auszugeben oder zu modifizieren.

Claims

1. A method for controlling a system for controlling the
electrical power supply for an energizer for an elec-
tric fence, made up of:

- an electronic control unit (8), connected be-
tween the energizer (4) and its electrical power
supply, including a transmitter and receiver RF
chip (16), a switch (14) controlling the electrical
power supply of the energizer (4), a first elec-
tronic circuit (15) for controlling the switch (14),
controlled by RF signals, a galvanic connection
(9, 10) with the electric fence, and a second elec-
tronic circuit (19) for controlling the switch (14),
controlled by signals conducted by the wire (2)
of the fence,
- a handheld radio control (21) exchanging RF
signals with the RF chip (16),
- a handheld remote control (20) transmitting sig-
nals conducted by the wire (2) of the electric
fence,

characterized by the following steps:

a) sending, by the radio control (21), RF control
signals to stop the electrical supply of the ener-
gizer (4), received by the first electronic circuit
(15) by means of the RF chip (16) and ensuring
the opening of the switch (14),
b) later, sending by remote control (20), control
signals to reestablish the electrical power supply
of the energizer (4), conducted by the wire (2)
of the electric fence, received by the second
electronic circuit (19) by means of the galvanic
connection (9, 10), and ensuring the closing of
the switch (14), and
c) sending, via the first electronic circuit (15), RF
signals reporting on the closing of the switch
(14), by means of the RF chip (16), to the remote
control (21).

2. A system for controlling the electrical power supply
for an energizer for an electric fence for carrying out
the control method according to claim 1, including a
handheld radio control (21) such as a smartphone
or an RF remote control, and an electronic control
unit (8), connected between the energizer (4) and its
electrical power supply, incorporating a transmitter
and receiver RF chip (16), comprising means for ex-

changing RF signals with an electrical power supply
of the energizer (4), and also incorporating a first
electronic circuit (15) for controlling the switch (14)
comprising means for exchanging RF signals with
the RF chip (16), said system being characterized
in that:

- it includes a handheld remote control (20) com-
prising means for transmitting signals conduct-
ed by the wire (2) of the electric fence,
- the electronic control unit (8) incorporates a
galvanic connection (9, 10) with the electric
fence,
- the electronic control unit (8) incorporates a
second electronic control circuit (19) of the
switch (14), comprising means for receiving,
from the handheld remote control (20), by
means of the galvanic connection (9, 10), sig-
nals conducted by the wire (2) of the electric
fence, and
- the electronic control unit (8) incorporates elec-
tronic and/or software means for converting said
signals conducted by the wire (2) of the electric
fence into RF signals transmitted by the RF chip
(16).

3. The system according to claim 2, characterized in
that, in the electronic control unit (8), the first elec-
tronic circuit (15) for controlling the switch (14) and
the second electronic circuit (19) for controlling the
switch (8) have a common part.

4. The system according to one of claims 2 or 3, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes means for measuring the electrical power
supply source of the energizer (4).

5. The system according to one of claims 2 to 4, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes means for preserving the state in which the
switch (14) is found controlling the electrical power
supply of the energizer (4), in case of temporary cut-
off of the electrical power supply source of said elec-
tronic control unit (8).

6. The system according to one of claims 2 to 5, char-
acterized in that the electronic control unit (8) has
a backup energy resource if needed providing it with
sufficient autonomy as well as software resources
to allow it to send, by RF, an alert message when
the electrical power supply of the energizer (4) is
interrupted without command.

7. The system according to one of claims 2 to 6, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes means for measuring deterrence pulses flow-
ing on the wire (2) of the electric fence, at the galvanic
connection.
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8. The system according to claim 7, characterized in
that the electronic control unit (8) includes software
means for sending, by RF, a possible failure mes-
sage to the energizer (4) when said measurement
reveals that the deterrence pulses have stopped on
the wire (2) of the electric fence without the switch
(14) having been commanded.

9. The system according to claim 7, characterized in
that the software means command the opening of
the switch (14) controlling the electrical power supply
of the energizer (4) when the means for measuring
deterrence pulses measure, on the wire (2) of the
electric fence, an excessively high characteristic of
the deterrence pulses, such as the voltage, the cur-
rent, the energy, or the frequency of the deterrence
pulses.

10. The system according to one of claims 2 to 9, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes electronic and software means for detecting
the accidental presence of a dangerous permanent
alternating current on the wire (2) of the electric fence
and opens the switch (14) controlling the electrical
power supply of the energizer (4) following such a
detection.

11. The system according to one of claims 2 to 10, char-
acterized in that the electronic control unit (8) has
a second galvanic link electrically insulated from the
first galvanic connection (9, 10) and intended for a
second electric fence supplied with other deterrence
pulses by another energizer.

12. The system according to one of claims 2 to 11, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes at least one sensor from the set of movement,
temperature, moisture, noise sensors, and software
means for sending, via the RF chip (16), an alert
message when the measurement by the, at least
one, sensor reveals, alone or in combination with the
measurement by the electrical energy supply source
of the energizer, a possibility of manipulation, dete-
rioration, movement or theft, of the energizer (4).

13. The system according to one of claims 2 to 12, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes software means for modifying, by repeated
opening, then closing of the switch (14), the time
passing between two successive deterrence pulses
flowing on the wire (2) of the electric fence.

14. The system according to one of claims 2 to 13, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes software and electronic means for varying the
electrical power supply voltage of the energizer (4)
in order to modify the size and/or the frequency of
the deterrence pulses flowing on the wire (2) of the

electric fence.

15. The system according to one of claims 2 to 14, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes a light sensor and software means in order,
during the night, to open and close the switch (14)
with a determined rhythm in order to save on the
consumption of the energizer (4) when the wire (2)
of the electric fence risks being stressed less by an-
imals.

16. The system according to one of claims 2 to 15, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes software and/or electronic means as well as
an additional output terminal or galvanic connection
in order to connect to an auxiliary earth electrode
independent of the main earth electrode used by the
energizer (4), so as to perform the measurement by
the electronic unit (8) of the quality of the main earth
electrode.

17. The system according to one of claims 2 to 16, char-
acterized in that said software means ensure the
sending, by RF, of a message relative to a measure-
ment when the latter has varied by more than X%,
or by more than a predetermined value, relative to
the last transmission.

18. The system according to one of claims 2 to 17, char-
acterized in that the electronic control unit (8) has
electronic and/or software means for accumulation
and compression into a single message for the useful
part of at least two successive messages escalating
toward the RF chip.

19. The system according to one of claims 2 to 18, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes electronic and software means for converting
the RF signals received by the RF chip (16) into
transmitted signals conducted by the wire (2) of the
electric fence.

20. The system according to one of claims 17 to 19,
characterized in that the electronic and/or software
means for converting the conducted or RF received
signals into RF or conducted transmitted signals stay
operational when the switch (14) controlling the elec-
trical power supply of the energizer (4) is open.

21. The system according to one of claims 2 to 20, char-
acterized in that the electronic control unit (8) in-
cludes a man-machine interface, such as a sensitive
display screen, LEDs, a bar graph, buttons, a key-
board or the like, allowing the user locally to read,
edit or modify complex information, processed by
the first electronic circuit (15) or the second electron-
ic circuit (19), such as a measurement, an alert mes-
sage sent by the electronic unit or passing through
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it, or a parameter configuration.
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