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Description
Domaine technique

[0001] Laprésenteinvention se rapporte a un appareil
de défroissage portatif comportant un corps comprenant
une poignée et une téte d’émission de vapeur reliée a
une extrémité supérieure de la poignée, la téte d’émis-
sion de vapeur comportant une extrémité avant compre-
nant une face de traitement munie d’au moins un orifice
de sortie de vapeur, la face de traitement étant destinée
a venir verticalement en regard d’'un vétement a défrois-
ser lorsque I'appareil est maintenu dans une position de
défroissage vertical avec sa poignée orientée vers le bas.
L’invention se rapporte plus particulierement a un appa-
reilcomportant une chambre de vaporisation instantanée
et un réservoir d’eau alimentant par gravité, et de préfé-
rence uniquement par gravité, la chambre de vaporisa-
tion instantanée lorsque I'appareil occupe la position de
défroissage vertical.

Etat de la technique

[0002] Il est connu, de la demande de brevet
CN106801324, un appareil de défroissage portatif com-
prenant une téte d’émission de vapeur reliée a une ex-
trémité supérieure de la poignée, la téte d’émission de
vapeur comportant une face de traitement munie d’orifi-
ces de sortie de vapeur et destinée a venir verticalement
en regard d’'un vétement a défroisser lorsque I'appareil
est tenu avec sa poignée orientée sensiblement vertica-
lement. Ce document divulgue également un appareil
comprenant un réservoir et une chambre de vaporisation
dans lequel I'eau du réservoir s’écoule par gravité dans
la chambre de vaporisation.

[0003] Untelappareil présentel'avantage de proposer
une construction peu colteuse du fait qu’il n’a pas re-
cours a une pompe, électrique ou manuelle, pour alimen-
terla chambre de vaporisation. Cependant, ce document
reste muet sur la fagon dont est réalisée la mise a l'air
du réservoir. Or, une telle mise a 'air est nécessaire pour
permettre I'écoulement par gravité de I'eau du réservoir
vers la chambre de vaporisation sans que le réservoir ne
passe en dépression. En particulier, il semble que cet
appareil soit prévu pour fonctionner uniquement dans
une position de défroissage vertical dans laquelle la face
de traitement de I'appareil vient verticalement en regard
du vétement a défroisser.

[0004] De plus, une telle mise a I'air du réservoir doit
étre capable de laisser entrer de I'air dans le réservoir
quelle que soit I'orientation de I'appareil, tout en limitant
le risque d’écoulement d’eau en dehors du réservoir par
le dispositif de mise a I'air.

Résumé de l'invention

[0005] Unbutde la présente invention est de proposer
un appareil de défroissage dans lequel la chambre de
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vaporisation est alimentée en eau du réservoir unique-
ment par gravité et qui puisse étre utilisé dans différentes
position tout en continuant de produire de la vapeur.
[0006] A cet effet, I'invention a pour objet un appareil
de défroissage portatif comprenant une poignée et une
téte d’émission de vapeur reliée a une extrémité supé-
rieure de la poignée, la téte d’émission de vapeur com-
portant une extrémité avant comprenant une face de trai-
tement, munie d’au moins un trou de sortie de vapeur,
destinée a venir verticalement en regard d’un vétement
adéfroisser lorsque I'appareil est maintenu dans une po-
sition de défroissage vertical, avecla poignée située sous
la téte, I'appareil comportant une chambre de vaporisa-
tion instantanée et un réservoir d’eau alimentant par gra-
vité la chambre de vaporisation instantanée lorsque I'ap-
pareil occupe la position de défroissage vertical, carac-
térisé en ce que le réservoir comporte un circuit d’évent
qui assure lamise al'air libre du réservoir a lafois lorsque
I'appareil occupe la position de défroissage vertical et
lorsque I'appareil occupe une position de défroissage ho-
rizontal dans laquelle la face de traitement est disposée
dans un plan horizontal et est orientée vers le bas.
[0007] Une telle caractéristique permet de proposer un
appareil qui offre une plus grande flexibilité d’'usage, I'ap-
pareil étant équipé d’un circuit d’évent permettant un
écoulement de I'’eau du réservoir avec un débit optimisé,
et donc une bonne production de vapeur, dans deux po-
sitions d’utilisation avantageuses de I'appareil.

[0008] L’appareil peut en outre présenter une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou
en combinaison.

[0009] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, le circuit d’évent comprend une chambre de ré-
tention qui communique, d’une part, avec l'intérieur du
réservoir par un canal de liaison et, d’autre part, avec
I'extérieur de I'appareil par un orifice de mise a Il'air libre,
la chambre de rétention présentant un volume supérieur
ou égal au volume d’eau pouvant étre contenu dans le
canal de liaison.

[0010] Une telle caractéristique permet une alimenta-
tion par gravité de la chambre de vaporisation dans une
position de défroissage horizontal ou vertical tout en li-
mitant le risque d’écoulement d’eau par le dispositif de
mise a I'air, lors du basculement d’'une position a l'autre.
[0011] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, la téte est réalisée par moulage en matériau
plastique et le circuit d’évent est moulé directement avec
la téte de l'appareil.

[0012] Unetelle caractéristique présentel’avantage de
simplifier le montage de I'appareil et donc de réduire son
co(t de fabrication.

[0013] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, le canal de liaison et la chambre de rétention
sont formées par des rainures et/ou gorges ménagées
entre deux piéces constitutives de la téte d’émission de
vapeur.

[0014] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, l'orifice de mise a I'air libre débouche directe-
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ment dans la chambre de rétention.

[0015] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, le réservoir est disposé dans la téte d’émission
de vapeur.

[0016] Unetelle caractéristique présentel’avantagede
permettre une bonne visibilité sur le contenu du réservoir
et de disposer le réservoir en hauteur, lorsque I'appareil
est disposé dans la position de défroissage vertical, per-
mettant un meilleur écoulement d’eau par gravité vers la
chambre de vaporisation.

[0017] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, 'orifice de mise a I'air libre est ménagé sur une
face supérieure de la téte d’émission de vapeur, le canal
de liaison et la chambre de rétention s’étendant longitu-
dinalement entre la face de traitement et une face arriére
de la téte d’émission de vapeur.

[0018] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, le volume de la chambre de rétention situé en
dessous du niveau de I'orifice de mise a l'air lorsque I'ap-
pareil occupe la position de défroissage horizontal, est
supérieur ou égal au volume d’eau pouvant étre contenu
dans le canal de liaison.

[0019] Unetelle caractéristique permet de limiter le ris-
que d’écoulement d’eau au travers de l'orifice de mise a
I'air lorsque I'appareil est basculé rapidement d’'une po-
sitiondans laquelle la face de traitement est orientée vers
le haut, de sorte que de I'eau du réservoir est susceptible
de remplirle canal de liaison, a une position dans laquelle
la face de traitement est orientée vers le bas.

[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, la téte d’émission de vapeur est reliée a une
extrémité supérieure de la poignée et la poignée com-
porte une extrémité inférieure quiestreliée aune embase
renfermant avantageusement la chambre de vaporisa-
tion.

[0021] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, 'embase présente une forme adaptée pour per-
mettre a I'appareil de reposer stablement sur son emba-
se dans une position de repos dans laquelle I'axe longi-
tudinal de la poignée s’étend sensiblement verticale-
ment.

[0022] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, 'embase comporte une face inférieure plane qui
s’étend perpendiculairement a I'axe longitudinal de la
poignée, la surface de la face inférieure étant avanta-
geusement plus de deux fois supérieure a la section
transversale de la poignée.

[0023] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, la partie inférieure de la poignée présente une
forme évasée, la poignée présentant une section trans-
versale augmentant progressivement en s’approchant
de 'embase.

[0024] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, I'appareil comporte un cordon d’alimentation
électrique destiné a étre raccordé a un réseau d’électri-
cité domestique.

[0025] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l'invention, la téte d’émission de vapeur présente une
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forme élancée s’étendant transversalement a la poignée
en formant préférentiellement un angle o compris entre
55° et 90° par rapport a la direction longitudinale de la
poignée, et de préférence de I'ordre de 70°.

Breve description des figures

[0026] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’apres la descrip-
tion donnée ci-aprés d’'un mode particulier de réalisation
de l'invention présenté a titre d’exemple non limitatif, en
se référant aux dessins annexés dans lesquels :

[Fig 1] La figure 1 est une vue en perspective d’un
appareil de défroissage selon un mode particulier de
réalisation de I'invention ;

[Fig 2] La figure 2 est une autre vue en perspective
de I'appareil de la figure 1, montrant par transparen-
ce l'intérieur du réservoir ;

[Fig 3] La figure 3 est une vue similaire a la figure 2
avec le réservoir illustré en perspective éclatée ;

[Fig 4] La figure 4 est une vue de I'arriere de la téte
d’émission de vapeur démunie de I'enveloppe du
réservoir ;

[Fig 5] Lafigure 5 est une vue en coupe de I'appareil
selon un plan longitudinal ; 'appareil étant représen-
té dans une position de repos ;

[Fig 6] La figure 6 est une vue en coupe de I'appareil
selon un plan longitudinal ; 'appareil étant représen-
té dans une position de défroissage vertical ;

[Fig 7] Lafigure 7 est une vue en coupe de I'appareil
selon un plan longitudinal ; 'appareil étant représen-
té dans une position de défroissage horizontal.

[0027] Seuls les éléments nécessaires a la compré-
hension de l'invention ont été représentés. Pour faciliter
la lecture des dessins, les mémes éléments portent les
mémes références d’une figure a l'autre.

[0028] On notera que dans ce document, les termes
"horizontal", "vertical", "inférieur", "supérieur", "avant",
"arriere" employés pour décrire I'appareil de défroissage
font référence a cet appareil lorsqu’il repose verticale-
ment a plat sur son embase.

[0029] La figure 1 représente un appareil portatif de
défroissage a la vapeur comportant un boitier portatif en
matiére plastique comprenant une embase 1 surmontée
d’'une poignée 2 et d’'une téte 3 d’émission de vapeur, la
partie inférieure de la poignée 2 présentant une forme
évasée, dont la section transversale augmente progres-
sivement en s’approchant de 'embase 1.

[0030] L’embase 1 de l'appareil comprend une face
inférieure 10 plane sur laquelle I'appareil peut venir re-
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poser stablement dans une position de repos, illustrée
sur la figure 5, dans laquelle I'axe longitudinal L de la
poignée 2 s’étend sensiblement verticalement, la surface
de la face inférieure 10 étant avantageusement plus de
deux fois supérieure a la section de la poignée selon un
plan perpendiculaire a I'axe longitudinal L. L’'embase 1
comporte également un cordon 11 d’alimentation élec-
trique permettant son raccordement a un réseau électri-
que domestique et présente une face arriere munie d’'un
bouton 4 permettant de mettre I'appareil sous tension.
[0031] Conformément aux figures 2 a 4, la téte 3
d’émission de vapeur présente une forme élancée
s’étendant transversalement a la poignée 2 en formant
préférentiellement un angle o de I'ordre de 70° par rap-
port aladirection longitudinale de la poignée, la téte com-
portant une extrémité avant munie d’'une plaque d’extré-
mité 30 plane présentant une face de traitement 30A des-
tinée a venir verticalement en regard d’'un vétement a
défroisser, cette plaque d’extrémité 30 comprenant
avantageusement une rainure 31 dans laquelle débou-
che une série de trous 32 pour I'émission d’un flux de
vapeur.

[0032] Latéte 3 d’émission de vapeur renferme un ré-
servoir 5 alimentant par gravité une chambre de vapori-
sation 6 disposée dans 'embase 1 de I'appareil, lacham-
bre de vaporisation 6 étant ménagée dans une fonderie
60 en aluminium fermée dans sa partie supérieure par
une plaque de fermeture 61, une résistance électrique
62 étant noyée dans la fonderie.

[0033] De maniére préférentielle, la résistance électri-
que 62 est une résistance de type blindée en forme de
U, d’'une puissance comprise entre 1200 W et 2800 W
etavantageusementdel'ordre de 2300 W. L’alimentation
de larésistance électrique 62 est régulée au moyen d’un
thermostat 63 autour d’une température de consigne Tc
mesurée au centre de la chambre de vaporisation 6. De
maniere préférentielle, la valeur de la température de
consigne Tc est non réglable par I'utilisateur et est com-
prise entre 110°C et 180°C.

[0034] Lethermostat63 peutétre constitué parunther-
mostat mécanique, de type bilame, qui est rapporté con-
tre une paroi de fond de la chambre de vaporisation 6 ou
par une sonde de température, de type CTN, disposée
a la place du thermostat mécanique et associée a une
carte électronique de commande de la résistance élec-
trique 62.

[0035] L’appareil peutégalementcomporterun coupe-
circuit fusible qui coupe l'alimentation électrique de la
résistance électrique 62 en cas de défaillance du ther-
mostat, un tel coupe-circuit pouvant par exemple agir
lorsque la température du corps chauffant 6 dépasse
250°C.

[0036] Conformément aux figures 2 a 5, le réservoir 5
est préférentiellement disposé dans une partie arriere de
la téte 3 et comporte une enveloppe 50 transparente,
définissant la paroi externe du réservoir 5, munie d’un
bouchon 52 amovible permettant le remplissage du ré-
servoir 5.
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[0037] L’enveloppe 50 est avantageusement rappor-
tée par collage sur une paroi de fond 51 du réservoir,
intégrée directement au boitier de I'appareil, définissant
la face inférieure et la face avant du réservoir 5 lorsque
I'appareil repose verticalement sur son embase 1.
[0038] Comme on peut le voir sur les figures 4 et 5, la
paroi de fond 51 comporte un canal 53 présentant un
orifice de sortie 54 d’eau qui est relié par un conduit 7 a
un orifice d’entrée 64 d’eau ménagée sur la plaque de
fermeture 61 de la chambre de vaporisation 6.

[0039] Le conduit 7 est, de maniére connue en soi,
avantageusement équipé d’'une soupape 70, illustrée
schématiquement sur les figures, qui est actionnée par
une gachette 71 présente sur la face avant de la poignée
2, de préférence au voisinage de I'extrémité supérieure
de cette derniére. La soupape 70 est ramenée dans une
position de fermeture du conduit 7 par des moyens de
rappel, tel un ressort, et est amenée dans une position
d’ouverture du conduit 7 lorsqu’une pression est exercée
manuellement sur la gachette 71.

[0040] La plaque de fermeture 61 comporte un orifice
de sortie 65 de vapeur relié par un conduit (non repré-
senté sur les figures) a une chambre de diffusion de va-
peur 8 ménagée dans un corps chauffant 80 disposé au
contact thermique de la plaque d’extrémité 30, la cham-
bre de diffusion de vapeur 8 communiquantavecles trous
32 de sortie de vapeur.

[0041] De maniere préférentielle, I'orifice de sortie 54
d’eauduréservoir estdisposé au voisinage de I'extrémité
avant du réservoir 5 de telle sorte que I'orifice de sortie
54 se trouve au niveau, ou au-dessus, d’un plan horizon-
tal P passant par l'orifice d’entrée 64 d’eau de la plaque
de fermeture 61 a la fois lorsque la téte d’émission de
vapeur est disposée dans une position de défroissage
vertical, illustrée sur la figure 6, dans laquelle la face de
traitement 30A est dans un plan vertical et dans une po-
sition de défroissage horizontal, illustrée sur la figure 7
dans laquelle la face de traitement est dans un plan ho-
rizontal et est orientée vers le bas.

[0042] La paroi de fond 51 comporte avantageuse-
ment deux cloisons de séparation 55 disposées parallée-
lement de part et d’autre du canal 53 alimentant I'orifice
de sortie 54 du réservoir, les deux cloisons de séparation
définissant une chambre d’alimentation 58 de volume
restreint qui se remplit d’eau lorsque I'appareil occupe la
position de défroissage vertical.

[0043] A cet effet, les deux cloisons de séparation 55
s’étendent perpendiculairement a la paroi de fond 51 du
réservoir, depuis les faces avant etinférieure du réservoir
5, les deux cloisons de séparation 55 étant reliées entre
elles, au niveau de leur extrémité supérieure, par une
paroi de liaison 56. Un passage de communication 57
est ménageé entre I'extrémité arriere des cloisons de sé-
paration 55 et I'enveloppe 50 du réservoir 5 de maniéere
a permettre la circulation d’eau de part et d’autre des
cloisons de séparation 55 lorsque la téte 3 d’émission de
vapeur occupe la position de défroissage vertical.
[0044] Le réservoir 5 comporte un circuit d’évent as-



7 EP 3 868 952 B1 8

surant une entrée d’air dans le réservoir dans les posi-
tions d’utilisation correspondant a un usage normal de
I'appareil, c’est-a-dire avec la position de défroissage
vertical, illustrée sur la figure 6, et dans la position de
défroissage horizontal, illustrée sur la figure 7.

[0045] Le circuit d’évent comporte un orifice 9 de mise
a l'air libre réalisé dans I'enveloppe 50 du réservoir, au
niveau de la face supérieure de I'appareil, et préféren-
tiellement au voisinage de I'extrémité avant du réservoir
5.

[0046] Cet orifice 9 de mise a l'air libre débouche a
l'intérieur de I'appareil dans une chambre de rétention
90 d’eau ménagée directement sous I'’enveloppe 50 du
réservoir, la chambre de rétention 90 étant ménagée
dans une paroi supérieure 91 du boitier qui vient au con-
tact de I'enveloppe et qui s’étend longitudinalement a la
téte 3 d’émission de vapeur depuis I'extrémité avant du
réservoir 5 jusqu’au voisinage de la face arriére du ré-
servoir 5.

[0047] Dans/l'exempleillustré, lachambre de rétention
90 présente la forme d’'une gorge qui s’étend longitudi-
nalement a la téte 3 d’émission de vapeur, la chambre
de rétention 90 présentant une extrémité avant disposée
au voisinage de I'extrémité avant du réservoir 5 et une
extrémité arriére qui communique avec un canal de
liaison 92, également ménagé dans la paroi supérieure
91.Le canalde liaison 92 s’étend longitudinalementdans
le prolongement de la chambre de rétention 90 et pré-
sente une extrémité arriére qui débouche au voisinage
de I'extrémité arriere du réservoir 5.

[0048] De maniére préférentielle, la téte 3 d’émission
de vapeur est réalisée par moulage en matériau plasti-
que, le canal de liaison 92, la chambre de rétention 90
et l'orifice 9 de mise a I'air étant obtenus directement de
moulage avec la paroi supérieure 91 et I'enveloppe 50.
[0049] Lachambre de rétention 90 présente un volume
supérieur ou égal au volume d’eau pouvant étre contenu
dans le canal de liaison 92, de maniére a ce que l'eau
pénétrant dans le canal de liaison 92 lorsque I'appareil
est disposé avec la face de traitement 30A orientée vers
le haut puisse s’écouler intégralement dans la chambre
de rétention 90 lorsque l'appareil est disposé dans la
position de défroissage horizontal.

[0050] De maniere avantageuse, la profondeur de la
chambre de rétention 90 augmente progressivement en
allant vers I'extrémité avant de la chambre de rétention
90 de maniere a maximiser le volume de la chambre de
rétention 90 au voisinage de son extrémité avant. En
particulier, le volume de la chambre de rétention 90 situé
sous le niveau de l'orifice 9 de mise a l'air lorsque I'ap-
pareil occupe la position de défroissage horizontal est
préférentiellement supérieur ou égal au volume d’eau
pouvant étre contenu dans le canal de liaison 92. Ainsi,
le risque que de 'eau s’écoule a I'extérieur de I'appareil
par l'orifice 9 de mise a I'air lorsque I'appareil est utilisé
en position de défroissage horizontal est fortement ré-
duit.

[0051] Le fonctionnement de I'appareil va maintenant
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étre décrit.

[0052] Lorsque l'utilisateur souhaite utiliser 'appareil,
il remplit le réservoir 5 d’eau puis met en marche I'appa-
reil en exergant une pression sur le bouton 4. La résis-
tance électrique 62 de la chambre de vaporisation 6 est
alors alimentée en courant de sorte que sa température
atteint rapidement la température de consigne définie
par le thermostat 63.

[0053] Lorsque l'utilisateur souhaite utiliser I'appareil
dans la position de défroissage vertical, illustrée sur la
figure 6, il presse sur la gachette 71, ce qui a pour effet
d’ouvrirlasoupape 70 et de permettre I'écoulementd’eau
au travers du conduit 7. Dans cette position de I'appareil,
le circuit d’évent permet la mise a l'air libre du réservoir
5 ce qui permet I'’écoulement d’eau par gravité du réser-
voir vers la chambre de vaporisation 6, I'orifice d’entrée
64 dans la chambre de vaporisation 6 étant calibré pour
autoriser un débit d’eau de I'ordre de 40 a 50 gr/min lors-
que l'appareil est tenu dans la position de défroissage
vertical et que le réservoir 5 est plein.

[0054] Lorsdelasessiondutilisationdel’appareil, I'uti-
lisateur peut également avoir besoin de défroisser un
textile disposé horizontalement, par exemple posé sur
une table. Dans ce cas, il bascule I'appareil dans la po-
sition de défroissage horizontal, illustrée sur la figure 7,
de sorte qu’une partie de I'eau présente initialement dans
le fond du réservoir 5 (illustrée par la ligne en pointillée
E sur la figure 6) lorsque I'appareil occupait la position
de défroissage vertical, se trouve piégée dans la cham-
bre d’alimentation 58 de volume restreint permettant
d’obtenir un niveau d’eau E1 dans la chambre d’alimen-
tation 58 supérieur au niveau d’eau E2 dans le reste du
réservoir 5.

[0055] Dans cette position de défroissage horizontal
de l'appareil, le circuit d’évent permet également la mise
alairlibre du réservoir 5 de sorte que I'eau peut s’écouler
par gravité en direction de la chambre de vaporisation 6.
Cet écoulement s’effectue avec un débit optimisé du fait
de la hauteur d’eau importante restant dans la chambre
d’alimentation 58. A titre d’exemple le débit de vapeur
obtenu dans la chambre de vaporisation 6 lorsque I'ap-
pareil occupe la position de défroissage est de I'ordre de
10 g/min lorsque le niveau dans la chambre d’alimenta-
tion 58 est a son maximum, puis s’amenuise progressi-
vement au fur et a mesure que la chambre d’alimentation
58 se vide.

[0056] De plus, le volume restreint de la chambre d’ali-
mentation 58 présente I'avantage de limiter la quantité
d’eau pouvant étre envoyée dans la chambre de vapo-
risation 6 lorsque I'appareil est maintenu dans la position
de défroissage horizontal, pour laquelle la surface
d’échange thermique avec les parois de la chambre de
vaporisation 6 n’est pas optimale, ce qui permet d’éviter
que des gouttelettes d’eau ne soient éjectées au travers
des trous 32 de sortie de vapeur en méme temps que la
vapeur.

[0057] Lors de la manipulation de I'appareil pour la
séance de défroissage, l'utilisateur peut également étre
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amené a positionner momentanément 'appareil sur le
dos, c’est-a-dire avec la surface de traitement 30A orien-
tée horizontalement vers le haut, de sorte que I'eau pré-
sente dans le réservoir 5 se trouve alors contenue dans
la partie arriére du réservoir 5. Dans une telle position,
I'eau du réservoir 5 ne s’écoule plus en direction de la
chambre de vaporisation 6, du fait de I'emplacement en
hauteur de I'orifice de sortie 54, de sorte que la chambre
de vaporisation 6 cesse de produire de la vapeur, ce qui
limite le risque de brilure par émission de vapeur en
direction du visage de l'utilisateur.

[0058] De plus, dans cette position, le canal de liaison
92 du circuit d’évent se trouve immergé dans I'eau du
réservoir 5 de sorte qu’il se remplit d’eau et n’assure plus
la mise a I'air du réservoir 5, ce qui contribue également
a stopper I'écoulement d’eau en direction de la chambre
de vaporisation 6 et donc la production de vapeur.
[0059] Lorsque I'appareil est ramené dans la position
de défroissage vertical, 'eau présente dans le canal de
liaison 92 peut s’écouler, par I'extrémité arriére du canal
de liaison 92, dans le réservoir 5, ce qui permet au canal
de liaison 92 de se vider et d’assurer a nouveau sa fonc-
tion de mise a I'air du réservoir 5.

[0060] Sil'appareil est amené rapidement de la posi-
tion sur le dos a la position de défroissage horizontal,
I'eau présente dans le canal de liaison 92 est majoritai-
rement évacuée, par I'extrémité avant du canal de liaison
92, dans la chambre de rétention 90 ou elle est stockée
au niveau de I'extrémité avant de cette derniére. Le vo-
lume de la partie avant de la chambre de rétention 90
étant supérieur au volume d’eau contenu dans le canal
de liaison 92, I'eau y est stockée en restant en dessous
du niveau de l'orifice 9 de mise a l'air de sorte que le
circuit d’évent assure la mise a I'air du réservoir 5 sans
que des gouttes d’eau ne s’écoulent en dehors du réser-
voir. Lorsque I'appareil est ramené dans la position de
défroissage vertical, ou a plat sur son embase, I'eau pré-
sente dans la chambre de rétention 90 s’écoule par gra-
vité dans le réservoir 5 en passant par le canal de liaison
92.

[0061] L’appareil ainsi réalisé présente donc I'avanta-
ge de permettre un débit de vapeur optimisé de I'appareil
dans de nombreuses positions d’utilisation par un simple
écoulement par gravité de I'eau du réservoir en direction
de la chambre de vaporisation, c’est-a-dire sans faire
appel a une pompe couteuse pour alimenter la chambre
de vaporisation.

[0062] De plus, ce fonctionnement s’effectue avec un
trés faible risque d’écoulement d’eau en dehors de 'ap-
pareil.

[0063] Bienentendu,l'inventionn’estnullementlimitée

au mode de réalisation décrit et illustré qui n’a été donné
qu’atitre d’exemple. Des modifications restent possibles,
notamment du point de vue de la constitution des divers
éléments ou par substitution d’équivalents techniques,
sans sortir pour autant du domaine de protection de I'in-
vention.

[0064] Ainsi, dans une variante de réalisation non re-
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présentée, le circuit d’évent du réservoir pourra étre
constitué par un orifice de mise a I'air équipé d’'une sou-
pape, par exemple de type vanne parapluie en silicone,
se déformant pour laisser passer l'air lorsqu’une dépres-
sion se crée a l'intérieur du réservoir.

Revendications

1. Appareil de défroissage portatif comprenant une poi-
gnée (2) et une téte (3) d’émission de vapeur reliée
a une extrémité supérieure de la poignée (2), la téte
(3) d’émission de vapeur comportant une extrémité
avant comprenant une face de traitement (30A), mu-
nie d’au moins un trou (32) de sortie de vapeur, des-
tinée a venir verticalement en regard d’un vétement
adéfroisserlorsque I'appareil estmaintenu dans une
position de défroissage vertical, avec la poignée si-
tuée sous la téte (3), 'appareil comportant une
chambre de vaporisation (6) instantanée et un ré-
servoir (5) d’eau alimentant par gravité ladite cham-
bre de vaporisation (6) instantanée lorsque I'appareil
occupe la position de défroissage vertical, caracté-
risé en ce que le réservoir (5) comporte un circuit
d’évent qui assure la mise a l'air libre du réservoir
(5) a la fois lorsque I'appareil occupe la position de
défroissage vertical et lorsque I'appareil occupe une
position de défroissage horizontal dans laquelle la
face de traitement (30A) est disposée dans un plan
horizontal et est orientée vers le bas.

2. Appareil selon larevendication 1, caractérisé en ce
que la téte (3) est réalisée par moulage en matériau
plastique et en ce que le circuit d’évent est moulé
directement avec la téte (3) de I'appareil.

3. Appareil selon I'une quelconque des revendications
1 a2, caractérisé en ce que le circuit d’évent com-
prend une chambre de rétention (90) qui communi-
que, d’'une part, avec l'intérieur du réservoir par un
canal de liaison (92) et, d’autre part, avec I'extérieur
de I'appareil par un orifice (9) de mise a I'air libre, et
en ce que la chambre de rétention (90) présente un
volume supérieur ou égal au volume d’eau pouvant
étre contenu dans le canal de liaison (92).

4. Appareil selon larevendication 3, caractérisé en ce
que le canal de liaison (92) et la chambre de réten-
tion (90) sont formées par des rainures et/ou gorges
meénagées entre deux pieces (50, 91) constitutives
de la téte (3).

5. Appareil selon 'une quelconque des revendications
3 a 4, caractérisé en ce que l'orifice (9) de mise a
I'air libre débouche directement dans la chambre de
rétention (90).

6. Appareil selon 'une quelconque des revendications
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3 a 5, caractérisé en ce que le réservoir (5) est
disposé dans la téte (3) d’émission de vapeur.

Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l'orifice (9) de mise a l'air libre est ménagé sur
une face supérieure de la téte (3) d’émission de va-
peur, le canal de liaison (92) et la chambre de réten-
tion (90) s’étendant longitudinalement entre la face
de traitement (30A) et une face arriére de la téte (3)
d’émission de vapeur.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
3 a7, caractérisé en ce que le volume de la cham-
bre de rétention (90) situé en dessous du niveau de
I'orifice (9) de mise a I'air lorsque I'appareil occupe
la position de défroissage horizontal est supérieur
ou égal au volume d’eau pouvant étre contenu dans
le canal de liaison (92).

Appareil selon I'une quelconque des revendications
1 a 8, caractérisé en ce que la téte (3) d’émission
de vapeur est reliée a une extrémité supérieure de
la poignée (2) et en ce que la poignée (2) comporte
une extrémité inférieure qui est reliée a une embase
(1) renfermant avantageusement la chambre de va-
porisation (6).

Appareil selon la revendication 9, caractérisé en ce
que I'embase (1) présente une forme adaptée pour
permettre a 'appareil de reposer stablement sur son
embase dans une position de repos dans laquelle
I'axe longitudinal de la poignée (2) s’étend sensible-
ment verticalement.

Appareil selon 'une quelconque des revendications
1a 10, caractérisé en ce que la téte (3) d’émission
de vapeur présente une forme élancée s’étendant
transversalement a la poignée (2) en formant préfeé-
rentiellement un angle o compris entre 55° et 90°
par rapport a la direction longitudinale de la poignée,
et de préférence de l'ordre de 70°.

Patentanspriiche

1.

Tragbare Entknitterungseinrichtung, umfassend ei-
nen Griff (2) und einen Kopf zur Dampfabgabe (3),
der mit einem oberen Ende des Griffs (2) verbunden
ist, wobei der Kopf zur Dampfabgabe (3) ein vorde-
res Ende umfasst, das eine Behandlungsflache
(30A) umfasst, die mitmindestens einem Dampfaus-
gangsloch (32) ausgestattet ist, die dazu vorgese-
henist, einem zu entknitternden Kleidungsstiick ver-
tikal gegentiberzuliegen, wenn die Einrichtung in ei-
ner Position zur vertikalen Entknitterung mit dem
Griff unter dem Kopf (3) gelegen gehalten wird, wo-
bei die Einrichtung eine Sofortverdampfungskam-
mer (6) und einen Wasserbehalter (5) umfasst, der
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die Sofortverdampfungskammer (6) durch Schwer-
kraft versorgt, wenn die Einrichtung die Position zur
vertikalen Entknitterung einnimmt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Behalter (5) einen Luf-
tungskreislauf umfasst, der die Entliftung des Be-
halters (5) gewahrleistet, sowohl wenn die Einrich-
tung die Position zur vertikalen Entknitterung ein-
nimmt, als auch wenn die Einrichtung eine Position
zur horizontalen Entknitterung einnimmt, bei der die
Behandlungsflache (30A) in einer horizontalen Ebe-
ne angeordnet ist und nach unten ausgerichtet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopf (3) durch Formguss aus
Kunststoffmaterial hergestellt ist und dadurch, dass
der Luftungskreislauf unmittelbar mit dem Kopf (3)
der Einrichtung gegossen ist.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Liftungskreislauf
eine Rickhaltekammer (90) umfasst, die einerseits
Uber einen Verbindungskanal (92) mitder Innenseite
des Behalters und andererseits Uber eine Entluf-
tungsoffnung (9) mit der AuBenseite der Einrichtung
kommuniziert, und dadurch, dass die Rulckhalte-
kammer (90) ein Volumen aufweist, das gréf3er oder
gleich dem Wasservolumen ist, das im Verbindungs-
kanal (92) enthalten sein kann.

Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verbindungskanal (92) und die
Ruckhaltekammer (90) durch Nuten und/oder Rillen
gebildet sind, die zwischen zwei Bauteilen (50, 91)
des Kopfes (3) eingerichtet sind.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entliftungsoff-
nung (9) unmittelbar in die Rickhaltekammer (90)
miindet.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behalter (5) im
Kopf zur Dampfabgabe (3) angeordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entliftungs6ffnung in einer obe-
ren Flache des Kopfs zur Dampfabgabe (3) einge-
richtetist, wobei sich der Verbindungskanal (92) und
die Rickhaltekammer (90) in Langsrichtung zwi-
schen der Behandlungsflache (30A) und einer hin-
teren Flache des Kopfs zur Dampfabgabe (3) erstre-
cken.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Volumen der
Ruckhaltekammer (90), das sich unterhalb der Ent-
liftungséffnung (9) befindet, wenn die Einrichtung
die Position zur vertikalen Entknitterung einnimmt,
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groRer oder gleich dem Wasservolumen ist, das im
Verbindungskanal (92) enthalten sein kann.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kopf zur Dampf-
abgabe (3) mit einem oberen Ende des Griffs (2)
verbunden ist und dadurch, dass der Griff (2) ein
unteres Ende umfasst, das mit einem Unterteil (1)
verbunden ist, der die Verdampfungskammer (6)
vorteilhafterweise umschlieft.

Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Unterteil (1) eine angepasste
Form aufweist, damit das Geréat in einer Ruhestel-
lung stabil auf seinem Unterteil stehen kann, in der
die Langsachse des Giriffs (2) im Wesentlichen senk-
recht verlauft.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kopf (3) zur
Dampfabgabe eine schlanke Form aufweist, die sich
quer zum Griff (2) erstreckt und dabei vorzugsweise
einen Winkel o zwischen 55° und 90° bezogen auf
die Langsrichtung des Griffs, und vorzugsweise in
der GréRenordnung von 70° bildet.

Claims

Portable crease removal apparatus comprising a
handle (2) and a steam-emitting head (3) connected
to an upper end of the handle (2), the steam-emitting
head (3) comprising a front end comprising a treat-
ment face (30A), provided with at least one steam
outlet hole (32), intended to vertically face a piece
of clothing to have creases removed when the ap-
paratus is held in a vertical crease removal position,
with the handle located under the head (3), the ap-
paratus comprising an instant vaporisation chamber
(6) and a water reservoir (5) supplying, by gravity,
said instant vaporisation chamber (6) when the ap-
paratus occupies the vertical crease removal posi-
tion, characterised in that the reservoir (5) com-
prises a vent circuit which ensures that the reservoir
(5) is vented, both when the apparatus occupies the
vertical crease removal position and when the ap-
paratus occupies a horizontal crease removal posi-
tion in which the treatment face (30A) is disposed in
a horizontal plane and is oriented downwards.

Apparatus according to claim 1, characterised in
that the head (3) is made by plastic material mould-
ing and in that the vent circuit is moulded directly
with the head (3) of the apparatus.

Apparatus according to any one of claims 1 to 2,
characterised in that the vent circuit comprises a
retention chamber (90) which communicates, on the
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10.

1.

one hand, with the inside of the reservoir by a con-
necting channel (92) and, on the other hand, with
the outside of the apparatus by a venting orifice (9),
and in that the retention chamber (90) has a volume
greaterthan or equal to the water volume which could
be contained in the connecting channel (92).

Apparatus according to claim 3, characterised in
that the connecting channel (92) and the retention
chamber (90) are formed by grooves and/or recess-
es provided between two parts (50, 91) constituting
the head (3).

Apparatus according to any one of claims 3 to 4,
characterised in that the venting orifice (9) opens
out directly into the retention chamber (90).

Apparatus according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that the reservoir (5) is arranged
in the steam-emitting head (3).

Apparatus according to claim 6, characterised in
that the venting orifice (9) is provided on an upper
face of the steam-emitting head (3), the connecting
channel (92) and the retention chamber (90) extend-
ing longitudinally between the treatment face (30A)
and a rear face of the steam-emitting head (3).

Apparatus according to any one of claims 3 to 7,
characterised in that the volume of the retention
chamber (90) located below the level of the venting
orifice (9) when the apparatus occupies the horizon-
tal crease removal position is greater than or equal
to the water volume which could be contained in the
connecting channel (92).

Apparatus according to any one of claims 1 to 8,
characterised in that the steam-emitting head (3)
is connected to an upper end of the handle (2) and
in that the handle (2) comprises a lower end which
is connected to a base (1) advantageously contain-
ing the vaporisation chamber (6).

Apparatus according to claim 9, characterised in
that the base (1) has an adapted shape to enable
the apparatus to rest stably on its base in a rest po-
sition in which the longitudinal axis of the handle (2)
extends substantially vertically.

Apparatus according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that the steam-emitting head (3)
has a slender shape extending transversally to the
handle (2) by preferably forming an angle a of be-
tween 55° and 90° relative to the longitudinal direc-
tion of the handle, and preferably in the order of 70°.
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[Fig 1]

[Fig 2]
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[Fig 3]
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[Fig 5]
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[Fig 6]
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[Fig 7]
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