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(54) SYSTÈME DE PROTECTION À TOILE ENROULABLE

(57) L’invention concerne un système de protection
comprenant :
- Au moins une toile (1) enroulable comprenant un pre-
mier bord et un deuxième bord opposé au premier bord,
- Deux barres de guidage (3a, 3b), positionnées pour
définir un plan de guidage (P) de la toile,
- Un tambour (10) d’enroulement auquel le premier bord
de la toile (1) est fixé,
- Une barre de charge (5) transversale fixée au deuxième

bord de la toile (1) pour tirer la toile (1),
- A chaque extrémité de la barre de charge (5), une poulie
de renvoi mobile (71) est agencée entre deux galets de
guidage (50) et positionnée pour renvoyer un lien de ti-
rage (7) suivant ledit plan de guidage (P),
- La barre de charge (5) comportant sur au moins une
partie de sa longueur, une surface d’appui (54) de la toile
(1) située dans le plan de guidage (P).
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte à un système
de protection à toile enroulable.

Etat de la technique

[0002] Le principe de fonctionnement d’un système de
protection à toile enroulable, employé par exemple dans
une pergola ou dans un store banne, est bien connu dans
l’état de la technique.
[0003] La toile est enroulée dans un coffre, par exem-
ple fixé à un mur. On distingue plusieurs types de méca-
nisme pour dérouler/enrouler la toile.
[0004] Un premier type de mécanisme utilise des bras
articulés.
[0005] Un deuxième type de mécanisme utilise deux
barres de guidage portant chacune un rail, et une barre
de charge destinée à coulisser le long des deux rails pour
tirer la toile et la dérouler du coffre. Un système de liens
de tirage associé à un moteur permet de commander le
déplacement de la barre de charge le long des deux rails.
Chaque lien de tirage est enroulé sur un tambour action-
nable par le moteur et s’étend à l’intérieur respectivement
de la première barre de guidage et de la deuxième barre
de guidage. Les deux liens de tirage passent chacun
respectivement à travers une première poulie de renvoi,
dite fixe, située en bout de la barre de guidage. Les deux
liens de tirage se rejoignent ensuite à l’intérieur de la
barre de charge, chacun via une poulie de renvoi, dite
mobile, solidaire de la barre de charge. Un dispositif de
mise en tension des deux liens, par exemple logé dans
la barre de charge, dont la tension est réglable, assure
la jonction entre les deux liens et permet de maintenir la
toile tendue lors de son déplacement. Ce mécanisme est
bien décrit dans les demandes de brevet FR2692930A1
et FR2546869A1.
[0006] Un tel fonctionnement est actuellement géné-
ralisé. Cependant, il reste quelques points à améliorer,
notamment :

- Au niveau de la cinématique pour que le mouvement
de la toile à l’enroulement ou au déroulement se réa-
lise de la manière la plus fluide possible, en réduisant
les contraintes mécaniques ;

- Au niveau de l’écoulement de l’eau de pluie, afin
d’éviter l’accumulation d’eau sur la toile lorsqu’elle
est au moins partiellement déroulée ;

[0007] Le but de l’invention est donc de proposer un
système de protection utilisant une toile enroulable dont
l’architecture permet d’apporter des solutions aux deux
points soulevés ci-dessus.

Exposé de l’invention

[0008] Ce but est atteint par un système de protection
comprenant :

- Au moins une toile enroulable comprenant un pre-
mier bord et un deuxième bord opposé au premier
bord,

- Une première barre de guidage et une deuxième bar-
re de guidage, agencées suivant deux directions pa-
rallèles longitudinales, et positionnées pour définir
un plan de guidage de la toile, dans lequel la toile
est amenée à se déplacer lorsqu’elle est déroulée
ou enroulée,

- Un tambour d’enroulement agencée transversale-
ment aux deux barres de guidage, pouvant être en-
traîné en rotation autour de son axe, auquel le pre-
mier bord de la toile est fixé,

- Une barre de charge transversale fixée au deuxième
bord de la toile pour tirer la toile, ladite barre de char-
ge comprenant à chaque extrémité deux galets de
guidage qui coopèrent respectivement avec la pre-
mière barre de guidage et avec la deuxième barre
de guidage, pour guider la toile suivant le plan de
guidage,

- Un mécanisme de mise en mouvement de la barre
de charge le long des deux barres de guidage, ledit
mécanisme comprenant deux liens de tirage s’éten-
dant perpendiculairement au tambour, respective-
ment de chaque côté de la toile, enroulés en sens
inverse de ladite toile sur le tambour, passant chacun
respectivement sur une poulie de renvoi dite fixe et
par une poulie de renvoi dite mobile portée par la
barre de charge à chacune de ses extrémités, les
deux liens de tirage étant reliés entre eux à l’intérieur
de la barre de charge,

- A chaque extrémité de la barre de charge, suivant
le plan de guidage, la poulie de renvoi mobile étant
agencée entre les deux galets de guidage et posi-
tionnée pour renvoyer le lien de tirage suivant ledit
plan de guidage,

- La barre de charge comportant sur au moins une
partie de sa longueur, une surface d’appui de la toile
située dans le plan de guidage.

[0009] Selon une particularité, la poulie de renvoi mo-
bile comporte un axe de rotation situé dans un plan, dit
plan de roulement dans lequel chaque galet de guidage
est amené à rouler.
[0010] Selon une autre particularité, la barre de charge
comporte un dispositif de maintien de la toile, présentant
un plan d’appui disposé dans le prolongement de ladite
surface d’appui et comprenant des moyens de fixation
de la toile contre ledit plan d’appui pour la maintenir dans
le plan de guidage.
[0011] Selon une autre particularité, la barre de charge
comporte également une zone d’accroche du deuxième
bord de la toile, ladite zone d’accroche étant agencée
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pour recevoir le deuxième bord de la toile suivant un axe
présent dans un plan parallèle au plan de guidage et
inférieur audit plan de guidage.
[0012] Selon une autre particularité, chaque barre de
guidage est réalisée sous la forme d’un profilé.
[0013] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un chemin de guidage pour accueillir les galets de gui-
dage de la barre de charge, formant un rail de guidage.
[0014] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement dans lequel est inséré un profilé de gui-
dage de la toile.
[0015] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement destiné à recevoir le lien de tirage.
[0016] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement pour la fixation de la barre de guidage au
coffre.
[0017] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement dans lequel est inséré un dispositif lumi-
neux.
[0018] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement pour la fixation de la barre de guidage au
poteau et/ou à une barre de renfort.
[0019] Selon une autre particularité, le profilé de la bar-
re de guidage présente une section transversale dotée
d’un logement pour évacuation des eaux de pluie.
[0020] Selon une autre particularité, la barre de charge
comporte, sur toute sa longueur, une rigole débordant à
chaque extrémité dans le logement pour évacuation des
eaux de pluie de chaque barre de guidage.
[0021] Selon une autre particularité, le deuxième bord
de la toile comporte un ourlet dans lequel est inséré un
jonc configuré pour coopérer avec un logement formant
ladite zone d’accroche de la barre de charge.

Brève description des figures

[0022] D’autres caractéristiques et avantages vont ap-
paraître dans la description détaillée qui suit, faite en
regard des dessins annexés listés ci-dessous :

- La figure 1 représente en perspective, un système
de protection conforme à l’invention ;

- La figure 2 illustre le principe et l’architecture de mise
en mouvement de la toile ;

- La figure 3 représente, vu en coupe transversale, le
profilé d’une barre de guidage du système avec le-
quel coopère l’extrémité de la barre de charge ;

- La figure 4 représente l’extrémité de la barre de char-
ge du système de l’invention ;

- La figure 5 illustre l’architecture de la barre de charge
du système de l’invention ;

- La figure 6 illustre l’architecture de la barre de charge

du système de l’invention et le principe d’accrochage
de la toile ;

Description détaillée d’au moins un mode de réali-
sation

[0023] L’invention est liée au domaine des systèmes
de protection à toile enroulable contre le soleil ou les
intempéries, de type pergola ou équivalent.
[0024] Dans la suite de la description, les termes "su-
périeur", "inférieur", "au-dessous", "au-dessus" sont à
considérer en se référant au sol, le sol étant la partie la
plus basse sur laquelle repose le système.
[0025] En référence à la figure 1, ce type de système
utilise une toile 1 enroulée autour d’un tambour 10 ac-
tionnable en rotation autour de son axe. L’actionnement
peut être mis en œuvre à l’aide d’un moteur 8.
[0026] La toile 1 est avantageusement de forme rec-
tangulaire et est destinée à être déroulée ou enroulée
sur le tambour, suivant une direction dite longitudinale.
[0027] Le tambour 10 est logé dans un coffre 2 fixé en
hauteur, par exemple à un mur M, parallèlement au sol.
Il est agencé suivant une direction transversale, à la di-
rection de déplacement de la toile 1.
[0028] La toile 1 comporte deux bords transversaux
opposés, dits premier bord transversal et deuxième bord
transversal et deux bords longitudinaux opposés, dits
premier bord longitudinal et deuxième bord longitudinal.
[0029] Un cadre de guidage de la toile 1 est fixé audit
coffre (via le tambour). Ce cadre peut présenter une for-
me en U comportant deux barres de guidage 3a, 3b (ré-
férence 3 de manière générale) parallèles entre elles et
éventuellement une barre ou traverse, dite de renfort 4
faisant office de renfort entre les deux barres de guidage
3a, 3b. En fonction des dimensions du système de pro-
tection solaire, la barre de renfort peut ne pas être pré-
sente ou le système peut présenter une ou plusieurs bar-
res de ce type, fixées en un ou plusieurs endroits entre
les deux barres de guidages 3.
[0030] Le premier bord transversal de la toile est fixé
au tambour et le deuxième bord transversal de la toile
est fixé à une barre de charge 5 du système. La barre
de charge 5 est destinée à glisser à chaque extrémité le
long des deux barres de guidage 3 parallèles, suivant la
direction longitudinale. La toile 1 est amenée à glisser
sur les barres de guidage suivant ses deux bords longi-
tudinaux.
[0031] Le système comporte également au moins
deux poteaux 6 de support du cadre, chacun des deux
poteaux supportant une barre de guidage à son extrémité
opposée à celle fixée au coffre 2. Ces deux poteaux peu-
vent être fixés en bout de barre de guidage 3 ou de ma-
nière déportée par rapport à l’extrémité des barres de
guidage. Ces deux poteaux 6 peuvent être réglables en
hauteur pour ajuster l’inclinaison du plan formé par la
toile 1, chaque barre de guidage 3 pouvant être monté
en pivotement sur son poteau 6 respectif pour autoriser
le réglage en hauteur et l’inclinaison du coffre. Un mé-
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canisme de pivotement peut également être prévu au
niveau du coffre 2 pour autoriser l’inclinaison du cadre.
[0032] Les deux barres de guidage 3 sont identiques
et s’étendent symétriquement par rapport à un plan ver-
tical perpendiculaire au sol.
[0033] En référence à la figure 2, le système comporte
un mécanisme de mise en mouvement de la toile 1 pour
l’enrouler ou la dérouler. Ce mécanisme comporte deux
liens de tirage 7 parallèles, formé chacun par exemple
d’une sangle ou d’un câble.
[0034] Chaque lien de tirage 7 est enroulé sur le tam-
bour 10 en sens inverse de la toile 1 et s’étend le long
d’une barre de guidage 3 distincte. Chaque lien de tirage
7 passe sur une poulie de renvoi fixe 70 située à l’extré-
mité de la barre de guidage 3, pour revenir en direction
du tambour 10. Ensuite la partie extrême de chacun de
ces liens de tirage 7 passe sur une poulie de renvoi, dite
poulie de renvoi mobile 71, fixée à la barre de charge 5,
de manière à être déviée à environ 90° suivant l’axe de
la barre de charge 5. Les deux parties extrêmes des liens
de tirage sont ensuite reliées entre elles à l’intérieur de
la barre de charge. Le système peut comporter un dis-
positif de mise en tension. Ce dispositif peut comporter
par exemple un ressort à tension réglable logé dans la
barre de charge 5, assurant la jonction entre les deux
liens de tirage et/ou deux ressorts 72 (comme sur la figure
2) intégrés à chaque lien de tirage 7 et agencés chacun
dans une barre de guidage 3 distincte.
[0035] Le dispositif de mise en tension permet de main-
tenir la toile 1 en tension permanente, quelle que soit sa
position le long des deux barres de guidage 3a, 3b.
[0036] De manière non limitative, la toile 1 est par
exemple enroulée sur le tambour 10 dans le sens horaire
alors que les liens de tirage 7 sont enroulés sur le tambour
dans le sens anti-horaire. Pour dérouler la toile 1, il s’agit
donc d’actionner le tambour 10 dans le sens anti-horaire.
Ce mouvement de rotation entraîne un enroulement pro-
gressif des deux liens de tirage 7. La traction exercée
sur les liens de tirage 7 est transmise par les poulies de
renvoi fixes 70 et mobiles 71 à la barre de charge 5, qui
est ainsi soumise à une composante de force longitudi-
nale, permettant sa translation le long des deux barres
de guidage 3. Lors de l’opération inverse, le tambour est
entraîné en rotation dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre. Le dispositif de mise en tension permet de maintenir
une tension adaptée sur chaque lien de tirage lors de
cette opération.
[0037] Chaque lien de tirage 7 est avantageusement
formé d’une sangle. Il peut également s’agir d’un câble,
corde ou équivalent.
[0038] En référence à la figure 3, chaque barre de gui-
dage 3 est réalisée sous la forme d’un profilé, par exem-
ple en aluminium. Ce profilé présente une section trans-
versale lui permettant de remplir différentes fonctions,
ces fonctions étant remplies par différents logements ou
parties du profilé de la barre, agencés longitudinalement.
Ces différents logements ou parties sont les suivants :

- Un logement 30 destiné à recevoir un profilé de gui-
dage de la toile ;

- Un logement 31 destiné à recevoir le lien de tirage ;
- Un logement 32 pour la fixation de la barre de gui-

dage au coffre ;
- Un logement 33 pour y intégrer un dispositif

lumineux ;
- Un logement 34 pour la fixation de la barre de gui-

dage au poteau et ou à la barre de renfort 4 ;
- Un logement 35 pour évacuation des eaux de pluie

via la rigole 53 (voir ci-après) ;
- Un chemin de guidage pour accueillir les galets de

guidage de la barre de charge, formant un rail de
guidage 36 ;

[0039] Selon un aspect particulier de l’invention, Les
deux barres de guidage 3 sont agencées en parallèle de
manière à définir entre leurs deux rails un plan de guidage
P de la toile 1, dans lequel la toile 1 est amenée à se
déplacer lorsqu’elle est déroulée ou enroulée.
[0040] En référence à la figure 4, la barre de charge 5
comporte à chaque extrémité deux galets de guidage 50,
agencés pour coopérer avec le rail de guidage 36 de la
barre de guidage 3. La barre de charge 5 comporte éga-
lement à chacune de ses extrémités la poulie de renvoi
mobile 71 définie ci-dessus.
[0041] Selon un aspect particulier de l’invention, en ré-
férence à la figure 3 et à la figure 4, suivant le plan de
guidage P, la poulie de renvoi mobile 71 est positionnée
entre les deux galets de guidage 50. Les deux galets de
guidage 50 sont amenés à rouler sur le rail de guidage
correspondant 36 de la barre de guidage 3, suivant un
plan, dit plan de roulement P2, qui est perpendiculaire à
leur axe de rotation et qui correspond au plan dans lequel
chaque galet est amené à être en contact avec le rail de
guidage et à rouler sur le rail de guidage 36. Ce plan de
roulement P2 est également perpendiculaire au plan de
guidage P. Les deux galets de guidage 50 comportent
chacun un axe de rotation A1, A2 positionné dans ledit
plan de guidage P. Autrement dit, en considérant le plan
de guidage P, l’axe A3 de la poulie de renvoi mobile 71
(correspondant à son axe de rotation) est situé entre l’axe
de rotation A1 du premier galet de guidage et l’axe de
rotation A2 du deuxième galet de guidage 50. L’axe A3
de la poulie de renvoi mobile 71 est également avanta-
geusement compris dans le plan de roulement P2 des
deux galets de guidage 50.
[0042] A chaque extrémité de la barre de charge 5, la
poulie de renvoi mobile 71 présente un axe perpendicu-
laire au plan de guidage P pour renvoyer le lien de tirage
7, venant de la poulie de renvoi fixe 70 située en bout de
la barre de guidage 3, suivant un angle d’environ 90°,
pour la diriger suivant l’axe de la barre de charge 5. Selon
un aspect particulier de l’invention, chaque poulie de ren-
voi mobile 71 comporte un plan médian transversal, situé
dans ledit plan de guidage P. Son axe A3 est ainsi orienté
perpendiculairement au plan de guidage.
[0043] Comme indiqué ci-dessus et en référence à la
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figure 6, la toile 1 est fixée par son deuxième bord trans-
versal à la barre de charge 5. Ce deuxième bord trans-
versal peut comporter un ourlet dans lequel est inséré
un jonc 11, formant un bourrelet transversal. La fixation
du bord est réalisée en logeant le bourrelet ainsi formé
dans un logement 51 transversal avantageusement réa-
lisé sur toute la longueur de la barre de charge 5.
[0044] Selon un aspect particulier de l’invention, com-
me représenté sur la figure 5, ce logement 51 transversal
s’étend suivant un axe X situé en dehors du plan de gui-
dage P de la toile, plus particulièrement sous ce plan de
guidage P, de manière à décaler le point d’accroche.
[0045] Selon un autre aspect particulier de l’invention,
afin de placer la toile 1 dans le plan de guidage P, la
barre de charge 5 porte à chaque extrémité un dispositif
de maintien agencé en amont par rapport à son point
d’accroche et dans un plan supérieur à celui incluant le
point d’accroche. Ce dispositif de maintien peut compor-
ter une bride 52 définissant un plan contre lequel la toile
vient en appui, ce plan étant situé dans ledit plan de gui-
dage. Sur toute ou partie de sa longueur, la barre de
charge 5 comporte également une surface d’appui 54
avantageusement plane, s’étendant entre les deux bri-
des, et formant un plan d’appui pour la toile 1, ce plan
d’appui étant situé dans le prolongement du plan de gui-
dage P. Le maintien de la toile 1 sur la bride 52 peut être
réalisé en utilisant des vis.
[0046] Ainsi, en amont de son point d’accroche, la toile
1 est bridée sur la barre de charge 5 suivant un plan
aligné sur le plan de guidage P, elle vient s’appliquer sur
la surface d’appui 54 et elle est accrochée à la barre de
charge 5 par son deuxième bord transversal, en un point
d’accroche situé sous le plan de guidage P. De cette
manière, la toile 1 présente une terminaison inclinée, lui
permettant d’éviter la formation d’un obstacle à l’écoule-
ment des eaux vers une rigole 53 aménagée sur toute
la longueur de la barre de charge. Cette rigole 53 est
destinée à déboucher à chaque extrémité de la barre de
charge 5 dans le logement 35 dédié à l’écoulement des
eaux réalisée dans chaque barre de guidage 3. A chaque
extrémité la rigole 53 est saillante vers l’extérieur pour
venir déborder suffisamment à l’intérieur du logement 35
d’évacuation des eaux de la barre de guidage 3 corres-
pondante.
[0047] Comme indiqué ci-dessus, chaque barre de
guidage 3 comporte également un logement 30 longitu-
dinal dans lequel est inséré un profilé de guidage de la
toile 1. Ce logement 30 est juxtaposé au rail de guidage
36. Ce profilé de guidage de la toile 1 peut disposer d’une
section transversale comprenant une pince de guidage
venant coopérer avec le bord longitudinal correspondant
de la toile 1 pour que celui-ci glisse le long de la barre
de guidage 3. La pince est positionnée pour guider la
toile 1 suivant ledit plan de guidage P. Cette pince de
guidage est surmontée de deux antennes jouant un rôle
de ressort pour permettre un ajustement permanent de
la tension de la toile.
[0048] Chaque barre de guidage 3 comporte un loge-

ment 31 longitudinal dans laquelle est tendue le lien de
tirage 7, par exemple formé d’une sangle. Ce logement
31 peut être juxtaposé au logement 30 dédié à accueillir
le profilé de guidage de la toile.
[0049] Le logement 35 d’évacuation des eaux peut être
située sous le rail de guidage 36. Comme indiqué ci-
dessus, elle comporte une ouverture sur toute sa lon-
gueur permettant à la rigole 56 de la barre de charge de
communiquer avec ce logement 35 pour y déverser l’eau
de pluie recueillie sur la toile, quelle que soit la position
du couple barre de charge/toile le long des barres de
guidage 3.
[0050] Dans sa partie basse, la barre de guidage 3
présente un logement 34 dédié pour se fixer au poteau
6 et ou à la barre de renfort 4 (si présente). Juxtaposé à
ce logement 34, la barre de guidage 3 comporte avan-
tageusement un logement 33 pour accueillir un dispositif
lumineux. Ce dispositif lumineux peut comporter une
bande de diodes électroluminescentes. Au-dessus de ce
logement, la barre de guidage 3 peut comporter un lo-
gement 32 pour fixation de la barre de guidage au coffre.
[0051] La solution de l’invention présente de nombreux
avantages, parmi lesquels :

- Une cinématique efficace permettant d’obtenir un
mouvement fluide de la toile, en évitant la création
de moments mécaniques parasites ;

- Une structure robuste incluant l’ensemble des fonc-
tionnalités nécessaires au fonctionnement ;

Revendications

1. Système de protection comprenant :

- Au moins une toile (1) enroulable comprenant
un premier bord et un deuxième bord opposé
au premier bord,
- Une première barre de guidage (3a) et une
deuxième barre de guidage (3b), agencées sui-
vant deux directions parallèles longitudinales,
et positionnées pour définir un plan de guidage
(P) de la toile, dans lequel la toile (1) est amenée
à se déplacer lorsqu’elle est déroulée ou enrou-
lée,
- Un tambour (10) d’enroulement agencée trans-
versalement aux deux barres de guidage (3),
pouvant être entraîné en rotation autour de son
axe, auquel le premier bord de la toile (1) est fixé,
- Une barre de charge (5) transversale fixée au
deuxième bord de la toile (1) pour tirer la toile
(1), ladite barre de charge (5) comprenant à cha-
que extrémité deux galets de guidage (50) qui
coopèrent respectivement avec la première bar-
re de guidage (3a) et avec la deuxième barre de
guidage (3b), pour guider la toile suivant le plan
de guidage (P),
- Un mécanisme de mise en mouvement de la
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barre de charge (5) le long des deux barres de
guidage (3), ledit mécanisme comprenant deux
liens de tirage (7) s’étendant perpendiculaire-
ment au tambour (10), respectivement de cha-
que côté de la toile (1), enroulés en sens inverse
de ladite toile (1) sur le tambour, passant chacun
respectivement sur une poulie de renvoi dite fixe
(70) et par une poulie de renvoi dite mobile (71)
portée par la barre de charge (5) à chacune de
ses extrémités, les deux liens de tirage (7) étant
reliés entre eux à l’intérieur de la barre de charge
(5),
- Caractérisé en ce que :
- A chaque extrémité de la barre de charge (5),
suivant le plan de guidage (P), la poulie de renvoi
mobile (71) est agencée entre les deux galets
de guidage (50) et positionnée pour renvoyer le
lien de tirage (7) suivant ledit plan de guidage
(P),
- La barre de charge (5) comporte sur au moins
une partie de sa longueur, une surface d’appui
(54) de la toile (1) située dans le plan de guidage
(P).

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la poulie de renvoi mobile (71) comporte un
axe de rotation (A3) situé dans un plan, dit plan de
roulement (P2) dans lequel chaque galet de guidage
(50) est amené à rouler.

3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la barre de charge (5) comporte un dis-
positif de maintien de la toile, présentant un plan
d’appui disposé dans le prolongement de ladite sur-
face d’appui (54) et comprenant des moyens de fixa-
tion de la toile (1) contre ledit plan d’appui pour la
maintenir dans le plan de guidage (P).

4. Système selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la barre de charge (5) comporte
également une zone d’accroche du deuxième bord
de la toile (1), ladite zone d’accroche étant agencée
pour recevoir le deuxième bord de la toile (1) suivant
un axe (X) présent dans un plan parallèle au plan de
guidage (P) et inférieur audit plan de guidage (P).

5. Système selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que chaque barre de guidage (3)
est réalisée sous la forme d’un profilé.

6. Système selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le profilé de la barre de guidage (3) présente
une section transversale dotée d’un chemin de gui-
dage pour accueillir les galets de guidage (50) de la
barre de charge (5), formant un rail de guidage (36).

7. Système selon l’une des revendications 5 ou 6, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage

(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (30) dans lequel est inséré un profilé de gui-
dage de la toile (1).

8. Système selon l’une des revendications 5 à 7, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage
(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (31) destiné à recevoir le lien de tirage.

9. Système selon l’une des revendications 5 à 8, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage
(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (32) pour la fixation de la barre de guidage
au coffre.

10. Système selon l’une des revendications 5 à 9, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage
(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (33) dans lequel est inséré un dispositif lu-
mineux.

11. Système selon l’une des revendications 5 à 10, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage
(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (34) pour la fixation de la barre de guidage
au poteau et/ou à une barre de renfort (4).

12. Système selon l’une des revendications 5 à 11, ca-
ractérisé en ce que le profilé de la barre de guidage
(3) présente une section transversale dotée d’un lo-
gement (35) pour évacuation des eaux de pluie.

13. Système selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la barre de charge (5) comporte, sur toute
sa longueur, une rigole (53) débordant à chaque ex-
trémité dans le logement (35) pour évacuation des
eaux de pluie de chaque barre de guidage (3).

14. Système selon l’une des revendications 1 à 13, ca-
ractérisé en ce que le deuxième bord de la toile (1)
comporte un ourlet dans lequel est inséré un jonc
configuré pour coopérer avec un logement (51) for-
mant ladite zone d’accroche de la barre de charge
(5).
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