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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne le domaine des
plafonds suspendus, et porte en particulier sur une en-
tretoise de plafond suspendu permettant d’accroître la
résistance au feu d’un plafond suspendu.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Il est connu de monter un plafond suspendu
modulaire sous le plafond structurel d’un local. Le pla-
fond suspendu modulaire comprend des suspentes et
une armature. Les suspentes permettent de suspendre
l’armature au plafond structurel. Le plafond suspendu
modulaire peut également comprendre des plaques
montées fixes sur l’armature. Ces plaques peuvent par
exemple présenter despropriétés permettant de retarder
la propagation du feu lors d’un incendie dans un bâti-
ment. Elles peuvent également présenter des propriétés
permettant d’augmenter l’isolation phonique du plafond
suspendu et/ou de résister à l’humidité.
[0003] L’armature comprend, de manière connue, des
fourrures et des entretoises. Une fourrure est un rail,
généralement métallique, porté par les suspentes. Les
fourrures sont généralement agencées parallèlement
entre elles, et de manière équidistante.
[0004] Une entretoise est un rail, généralement métal-
lique, agencé entre deux fourrures. L’entretoise présente
deux extrémités, chacune des extrémités étant reliée
mécaniquement à une fourrure. L’entretoise permet de
maintenir l’écartement entre deux fourrures et de renfor-
cer l’armature.
[0005] Le document EP 1854933 décrit une armature
comprenant des fourrures et des entretoises. Une en-
tretoise présente à l’une de ses extrémités un moyen de
verrouillage à une fourrure. Chaque fourrure comprend
des flancs latéraux. Des orifices sont agencés de ma-
nière régulière sur chacun des flancs latéraux. Les ori-
fices sont centrés par rapport à l’épaisseur de la fourrure,
chaque orifice d’un flanc latéral étant agencé en regard
d’un autre orifice agencé sur l’autre flanc latéral. Ce
document décrit un premier mode de réalisation dans
lequel un moyen de verrouillage de l’entretoise
comprend un élément métallique en saillie, destiné à
être introduit à l’intérieur de l’orifice de la fourrure. Une
languette métallique élastique est agencée sur l’élément
en saillie, sur une face de l’élément en saillie opposée à
uneautre facede l’élément en saillie en regarddu fondde
la fourrure. Un encliquetage de la languette métallique
permet de verrouiller l’entretoise à la fourrure. Ce docu-
ment décrit un deuxième mode de réalisation, dans
lequel lemoyen de verrouillage de l’entretoise comprend
unenervure. La nervure comprendunedécoupe. Lors du
verrouillage, la nervure est introduite dans l’orifice, puis
l’entretoise est translatée dans une direction parallèle à
la direction principale de la fourrure, de sorte qu’un bord

de l’orifice s’introduise dans la découpe de la nervure, de
sorte à verrouiller l’entretoise à la fourrure. Toutefois, les
moyens de verrouillage décrits ne permettent pas de
fabriquer une armature dans laquelle l’espacement entre
les différentes entretoises est variable, et peut être choisi
par un utilisateur en fonction du type de plafond suspen-
du à construire et des propriétés de résistance mécani-
ques recherchées de l’armature. De plus, les orifices des
fourrures doivent être alignés avant de fixer les entretoi-
ses aux fourrures, ce qui complexifie la fabrication de
l’armature. De plus, les fourrures présentant des orifices
ne peuvent pas être utilisées pour d’autres applications,
ce qui augmente le coût de construction d’un bâtiment.
Enfin, la fixation de l’entretoise à deux fourrures voisines
nécessite un espace au-dessus ou en dessous de l’ar-
mature, ce qui peut s’avérer gênant lors de la fabrication
de l’armature.
[0006] Le document DE295.02.457U1 concerne un
entretoise pour une armature de plafond suspendu, l’en-
tretoise comprenant une âme destinée à recevoir une
plaque du plafond suspendu, l’âme présentant deux
extrémités, l’entretoise comprenant deux modules de
fixation, l’un desmodules de fixation étant agencé à l’une
des extrémités et l’autre module de fixation étant agencé
à l’autre extrémité, l’âme présentant un axe principal,
chaque module de fixation comprenant une pince d’en-
cliquetage, lapinced’encliquetagecomprenant aumoins
une première languette s’étendant depuis l’âme dans la
direction de l’axe principal, la première languette pré-
sentant une première faceet étant configurée pour que la
première face soit en appui sur une face de fond d’une
fourrure lorsque l’entretoise est encliquetée sur la four-
rure.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0007] Un but de l’invention est de proposer une en-
tretoise dont le montage à deux fourrures voisines peut
être réalisé dans un plan formé par les deux fourrures
voisines.
[0008] Ce but est atteint dans le cadre de la présente
invention grâce à une entretoise pour une armature de
plafond suspendu, l’entretoise comprenant une âme
destinée à recevoir une plaque du plafond suspendu,
l’âme présentant deux extrémités, l’entretoise compre-
nant deux modules de fixation, l’un des modules de
fixation étant agencé à l’une des extrémités et l’autre
module de fixation étant agencé à l’autre extrémité, l’âme
présentant un axe principal, chaque module de fixation
comprenant une pince d’encliquetage, la pince d’encli-
quetage comprenant au moins une première languette
s’étendant depuis l’âme dans la direction de l’axe princi-
pal,

la première languette présentant une première face
et étant configurée pour que la première face soit en
appui sur une face de fond d’une fourrure lorsque
l’entretoise est encliquetée sur la fourrure,
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la pince d’encliquetage comprenant au moins une
deuxième languette s’étendant également depuis
l’âme,
la deuxième languette présentant une partie élasti-
quementmobile s’étendant dans la direction de l’axe
principal, la partie élastiquementmobile comprenant
une deuxième face, la deuxième languette étant
configurée pour que la deuxième face soit en appui
sur une face supérieure d’une fourrure lorsque l’en-
tretoise est encliquetée sur la fourrure, la face su-
périeure étant opposée à la face de fond par rapport
à la fourrure, la pince d’encliquetage présentant un
module d’encliquetage agencé sur la deuxième face
et en regard de la première face.

[0009] La présente invention est avantageusement
complétée par les caractéristiques suivantes, prises in-
dividuellement ou en l’une quelconque de leurs combi-
naisons techniquement possibles :

- la pince d’encliquetage est configurée pour que la
partie élastiquement mobile soit reliée élastique-
ment à l’âme par une liaison pivot présentant un
axe perpendiculaire à l’axe principale,

- la première face est parallèle à la deuxième face,
- le module d’encliquetage est un élément en saillie

s’étendant depuis la deuxième face vers la première
face,

- le module d’encliquetage est un bossage, préféren-
tiellement formé par embossage de la deuxième
face,

- l’âme et les modules de fixation sont formés par une
même feuillemétalliquepliée, l’âmecomprenantune
base destinée à recevoir la plaque du plafond sus-
pendu et s’étendant selon un plan principal,

la première languette s’étendant depuis la base
dans le plan principal,
la deuxième languette comprenant une pre-
mière partie s’étendant depuis la base dans
un plan présentant une composante perpendi-
culaire au plan principal, et la partie élastique-
ment mobile s’étendant depuis la première par-
tie dans un plan parallèle au plan principal,

- le module de fixation comprend deux premières
languettes, chacune des premières languettes étant
préférentiellement agencée symétriquement à l’au-
tre première languette par rapport à un plan perpen-
diculaire au plan principal et comprenant l’axe prin-
cipal,

- l’entretoise est formée par un profilé, le profilé
comprenant la base et deux flancs latéraux,

[0010] Unautre aspect de l’invention est un kit compre-
nant une fourrure et une entretoise, l’entretoise étant
conforme à une entretoise selon un mode de réalisation
de l’invention.

[0011] Un autre aspect de l’invention est une armature
de plafond suspendu, comprenant aumoins une fourrure
et une première entretoise, la première entretoise une
entretoise selon un mode de réalisation de l’invention, la
première entretoise étantmontée fixe à la fourrure, trans-
versalement à la fourrure,

la fourrure comprenant une face de fond et aumoins
une face supérieure,
la première entretoise comprenant une première
pince d’encliquetage, la première face de la pre-
mière pince d’encliquetage étant en appui sur la face
de fond et la deuxième face de la première pince
d’encliquetage étant en appui sur la face supérieure,
la fourrure présentant une épaisseur e définie entre
la face de fond et la ou les faces supérieures, la
distance séparant la première face et la deuxième
face de la première entretoise étant égale à l’épais-
seur e.

[0012] Avantageusement, l’armature comprend au
moins une deuxième entretoise, la deuxième entretoise
étant conforme à une entretoise selon un mode de réa-
lisation de l’invention, et étant montée fixe à la fourrure
transversalement à la fourrure, la première entretoise et
la deuxième entretoise étant montées en regard l’une de
l’autre par rapport à la fourrure,

la deuxième entretoise comprenant une deuxième
pince d’encliquetage, la première face de la deu-
xièmepinced’encliquetageétant enappui sur la face
de fond et la deuxième face de la deuxième pince
d’encliquetage étant en appui sur la face supérieure
ou sur une autre face supérieure,
la fourrure présentant une épaisseur e définie entre
la face de fond et la ou les faces supérieures, la
distance séparant la première face et la deuxième
face de la deuxième entretoise étant égale à l’épais-
seur e.

[0013] Avantageusement, la fourrure comprend un
premier flanc latéral, un premier rebord présentant une
première face supérieure, un deuxième flanc latéral et un
deuxième rebord présentant une deuxième face supé-
rieure,

le premier flanc latéral s’étendant à partir de la face
de fond, le premier rebord étant agencé à l’opposé
de la facede fondpar rapport aupremier flanc latéral,
et s’étendant à partir du premier flanc latéral para-
llèlement à la face de fond vers le deuxième rebord,
le deuxièmeflanc latéral s’étendant àpartir de la face
de fond, le premier flanc latéral étant opposé au
deuxième flanc latéral par rapport à la face de fond,
et le deuxième rebord étant agencé à l’opposé de la
face de fond par rapport au deuxième flanc latéral, et
s’étendant à partir du deuxième flanc latéral para-
llèlement à la face de fond vers le premier rebord,
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la première pince d’encliquetage entourant le pre-
mier flanc latéral et le premier rebord, et la deuxième
pince d’encliquetage entourant le deuxième flanc
latéral et le deuxième rebord.

[0014] Avantageusement, un module d’encliquetage
de la première pince d’encliquetage est en appui contre
un bord libre du premier rebord opposé au premier flanc
latéral par rapport au premier rebord, et un module
d’encliquetage de la deuxième pince d’encliquetage
est en appui contre un bord libre du deuxième rebord
opposé au deuxième flanc latéral par rapport au deu-
xième rebord.
[0015] Un autre aspect de l’invention est un plafond
suspendu comprenant une armature selon un mode de
réalisation de l’invention, comprenant au moins une
plaque de parement, la plaque de parement étant mon-
tée fixe, de préférence par vissage, sur la base de l’âme
et sur la face de fond de l’entretoise.
[0016] Unautreaspect de l’inventionest unprocédéde
fixation d’une entretoise à une première fourrure et à une
deuxième fourrure, la deuxième fourrure étant agencée
parallèlement à la première fourrure de sorte à définir le
plan d’une armature, le procédé comprenant les étapes
de :

a) fourniture d’une entretoise selon un mode de
réalisation de l’invention,
b) encliquetaged’unepremièrepinced’encliquetage
de l’entretoise à la première fourrure,
c) encliquetage d’une deuxième pince d’enclique-
tage à la deuxième fourrure, la deuxième pince
d’encliquetage étant opposée à la première pince
d’encliquetage par rapport à l’âme de l’entretoise,
par pivotement de l’entretoise autour d’un axe per-
pendiculaire au plan de l’armature et passant par la
première fourrure.

[0017] Avantageusement, dans l’étape b), l’enclique-
tagede la première pinced’encliquetage de l’entretoise à
la première fourrure est mis en oeuvre par translation de
l’entretoise dans une direction perpendiculaire à un axe
principal de la première fourrure.

DESCRIPTION DES FIGURES

[0018] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est
purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue
en regard des dessins annexés sur lesquels :

[Fig. 1] La figure 1 illustre une extrémité d’une en-
tretoise selon un mode de réalisation de l’invention,
en vue de dessus.

[Fig. 2] La figure 2 illustre une extrémité d’une en-
tretoise selon un mode de réalisation de l’invention,
en vue de dessous.

[Fig. 3] La figure 3 illustre une partie d’une armature
selon unmode de réalisation de l’invention, compre-
nant deux entretoises et une fourrure, en vue de
dessus.

[Fig. 4] La figure 4 illustre une étape d’un procédé de
fabrication d’une armature selon un mode de réali-
sation de l’invention.

[Fig. 5] La figure 5 illustre une autre étape d’un
procédé de fabrication d’une armature selon un
mode de réalisation de l’invention.

[Fig. 6] La figure 6 illustre un plafond suspendu selon
un mode de réalisation de l’invention.

[0019] Sur l’ensemble des figures, les éléments simi-
laires portent des références identiques.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0020] En référence à la figure 1 et à la figure 2, une
entretoise 1 pour une armature 2 de plafond suspendu 3
comprend une âme 4. L’âme 4 est destinée à recevoir
une plaque 17 du plafond suspendu 3. Préférentielle-
ment, la plaque 17 peut être une plaque comprenant un
matériau ignifuge, de sorte à empêcher ou à retarder la
propagation du feu dans un bâtiment.
[0021] L’âme 4 présente deux extrémités. L’entretoise
1 comprend deux modules de fixation 5. L’un des modu-
les de fixation 5 est agencé à l’une des extrémités de
l’âme4,et l’autremoduledefixation5est agencéà l’autre
extrémité de l’âme 4. Ainsi, l’entretoise 1 permet de
séparer deux fourrures 11 agencées parallèlement l’une
à l’autre, de sorte à former une armature 2 de plafond
suspendu 3.
[0022] L’âme 4 présente un axe principal 6. Chaque
module de fixation 5 comprend une pince d’encliquetage
7. La pince d’encliquetage 7 permet d’entourer au moins
partiellement une section de la fourrure 11, et de monter
fixe l’entretoise 1 par encliquetage à la fourrure 11. La
pince d’encliquetage 7 entoure préférentiellement une
partie de la face de fond 10 de la fourrure 11 et une partie
d’une face supérieure 15 de la fourrure 11.
[0023] La pince d’encliquetage 7 comprend au moins
une première languette 8. La première languette 8 s’é-
tend depuis l’âme 4, depuis une extrémité de l’âme 4,
dans la direction de l’axe principal 6. La première lan-
guette 8 présente une première face 9. La première
languette 8 est configurée pour que la première face 9
soit en appui sur la face de fond 10 de la fourrure 11
lorsque l’entretoise 1 est encliquetée sur la fourrure 11.
[0024] La pince d’encliquetage 7 comprend au moins
une deuxième languette 12. La deuxième languette 12
s’étend depuis l’âme 4. La deuxième languette 12 pré-
sente une partie élastiquement mobile 13 s’étendant
dans la direction de l’axe principal 6. La partie élastique-
ment mobile 13 comprend une deuxième face 14. La
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deuxième languette 12 est configurée pour que la deu-
xième face14 soit enappui sur une face supérieure 15de
la fourrure 11 lorsque l’entretoise 1 est encliquetée sur la
fourrure 11. La face supérieure 15 est opposée à la face
de fond 10 par rapport à la fourrure 11. On entend par
« face supérieure 15 » toute face opposée à la face de
fond10par rapport à la fourrure 11. La face supérieure 15
peut être choisie parmi une face s’étendant à partir d’un
flanc latéral 21 de la fourrure 11 (cas d’une section en
« C » ou en « J » de la fourrure 11), une face s’étendant
entre deux flancs latéraux 21 de la fourrure 11 (cas d’une
section rectangulaire ou carrée de la fourrure 11) et la
tranche d’un flanc latérale 21 de la fourrure 11 (cas d’une
section en « U » de la fourrure 11). La pince d’enclique-
tage 7 présente unmodule d’encliquetage 16 agencé sur
ladeuxième face9et en regardde la première face14. La
première face 9 est préférentiellement parallèle à la
deuxième face 14.
[0025] Ainsi, il est possible demonter fixe l’entretoise 1
à la fourrure 11 par rotation de l’entretoise 1 dans le plan
formé par les différentes fourrures 11 formant l’armature
2.En effet, de par l’agencement de la première languette
8enappui de la facede fond10de la fourrure11, et depar
l’agencement de la deuxième languette 12 en appui
d’une face supérieure 15 de la fourrure 11, la pince
d’encliquetage 7 peut venir en appui de la fourrure 11
par d’autres mouvements qu’un mouvement perpendi-
culaire à un axe principal de la fourrure. Il est ainsi
possible de monter l’entretoise 1 dans une armature 2
sans avoir besoin d’espace au-dessus de l’armature 2.
[0026] En référenceà la figure1et à la figure2, la pince
d’encliquetage 7 peut être configurée pour que la partie
élastiquement mobile 13 soit reliée élastiquement à
l’âme 4 par une liaison pivot présentant un axe perpen-
diculaire à l’axe principale 6. Ainsi, avant l’encliquetage
de la pince d’encliquetage 7 sur la fourrure 11, lorsque le
module d’encliquetage 16 vient en contact de la face
supérieure 15, la partie élastique mobile 13 de la deu-
xième languette 12 peut être écartée de la face supéri-
eure 15 de la fourrure 11 avant de revenir en appui contre
la face supérieure 15 lors de l’encliquetage. L’élasticité
de la position de la partie élastique mobile 13 peut être
mise en œuvre par une autre partie de deuxième lan-
guette 12 reliant l’âme 4 à la partie élastique mobile 13.
[0027] Le module d’encliquetage 16 peut être un élé-
ment en saillie s’étendant depuis la deuxième face 14
vers la première face 9. Le module d’encliquetage 16
peut être un bossage, préférentiellement formé par em-
bossage de la deuxième face 14. Le module d’enclique-
tage 16 est destiné à venir en appui d’un élément à
complémentarité de forme présenté par la fourrure 11.
Cet élément à complémentarité de forme peut être une
nervure formée sur la face supérieure 15 de la fourrure,
ou peut être un bord libre contre lequel le module d’en-
cliquetage 16 peut venir en appui.
[0028] L’âme 4 et les modules de fixation 5 peuvent
être formés par unemême feuille métallique pliée. L’âme
4 peut comprendre une base 19 destinée à recevoir la

plaque 17 du plafond suspendu 3. De préférence, l’en-
tretoise 1 peut être formée par un profilé. Le profilé peut
comprendre une base 19 et deux faces latérales 23. La
base 19 s’étend selon un plan principal 18. La première
languette 8 peut s’étendre depuis la base 19 dans le plan
principal 18. La deuxième languette 12 peut comprendre
unepremièrepartie 20 s’étendant depuis la base19dans
un plan présentant une composante perpendiculaire au
plan principal 18. De préférence, la première partie 20
d’étend dans un plan perpendiculaire au plan principal
18.Ainsi, l’âme4et la fourrure11peuventêtreencontact.
La partie élastiquement mobile 13 peut s’étendre depuis
la première partie 20 dans un plan parallèle au plan
principal 18. Ainsi, il est possible de simplifier la fabrica-
tion de la pince d’encliquetage 7 tout en permettant que
l’une des parties de la pince d’encliquetage 7 soit élasti-
quement mobile.
[0029] L’entretoise 1 peut être formée par un matériau
au moins choisi parmi de l’acier, de l’aluminium, un
matériau polymère et un matériau composite. L’entre-
toise 1 est de préférence formée en acier galvanisé.
[0030] Le module de fixation 5 peut comprendre deux
premières languettes 8. Chacune des premières lan-
guettes 8 est préférentiellement agencée symétrique-
ment à l’autre première languette 8 par rapport à un plan
perpendiculaire au plan principal 18 et comprenant l’axe
principal 6. Ainsi, lorsque l’entretoise 1 est montée fixe à
la fourrure11, il n’est paspossibledepivoter l’entretoise1
par rapport à la fourrure 11 selon l’axe principal 6.
[0031] Le module de fixation 5 peut comprendre deux
deuxièmes languettes 12. Chacune des deuxièmes lan-
guettes 12 est préférentiellement agencée symétrique-
ment par rapport à un plan perpendiculaire au plan
principal 18 et comprenant l’axe principal 6. Ainsi,
lorsque l’entretoise 1 est montée fixe à la fourrure 11, il
est impossible de pivoter l’entretoise 1 par rapport à la
fourrure 11 selon l’axe principal 6.
[0032] En référence à la figure 3, une armature 2 de
plafond suspendu 3 comprend au moins une fourrure 11
et unepremièreentretoise1. Lapremièreentretoise1est
conformeàuneentretoise1 selonunmodede réalisation
de l’invention. La première entretoise 1 est montée fixe à
la fourrure 11 et transversalement à la fourrure 11. La
fourrure 11 comprend une face de fond 10 et au moins
une face supérieure 15. De préférence, la fourrure 11
peut comprendre une pluralité de faces supérieures 15,
préférentiellement deux faces supérieures lorsque les
faces supérieures 15 sont formées par des rebords 22.
Commedéfini précédemment, la face supérieure 15peut
être choisie parmi un rebord 22 défini par une face
s’étendant à partir d’un flanc latéral 21 de la fourrure
11 (cas d’une section en « C » ou en « J » de la fourrure
11), une face s’étendant entre deux flancs latéraux 21 de
la fourrure 11 (cas d’une section rectangulaire ou carrée
de la fourrure 11) et la tranche d’un flanc latérale 21 de la
fourrure 11 (cas d’une section en « U » de la fourrure 11).
La première entretoise 1 comprend une première pince
d’encliquetage7. Lapremière face9de la premièrepince
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d’encliquetage 7 est en appui sur la face de fond 10. La
deuxième face 14 de la première pince d’encliquetage 7
est en appui sur la face supérieure 15. La fourrure 11
présente une épaisseur e définie entre la face de fond 10
et la ou les faces supérieures 15. La distance séparant la
première face 9 et la deuxième face 14 de la première
entretoise 1 est égale à l’épaisseur e.En effet, lorsque la
première entretoise 1 est montée fixe à la fourrure, la
première pince d’encliquetage 7 entoure l’épaisseur e de
la fourrure.Ainsi, il est possibledemonter fixe lapremière
entretoise 1 à la fourrure 11 par rotation de la première
entretoise 1.
[0033] De préférence, la fourrure 11 est exempte d’o-
rifice agencé le long de sa paroi. La fourrure 11 peut être
exempte d’orifice agencé sur un flanc latéral 21. Ainsi, la
fabricationde la fourrure11est simplifiée,et la fourrure11
présente une plus grande polyvalence. Elle peut par
exemple être utilisée pour d’autres fonctions que la fa-
brication d’une armature de plafond suspendu.
[0034] L’armature 2 peut comprendre au moins une
deuxième entretoise 1. La deuxième entretoise 1 est
conformeàuneentretoise1 selonunmodede réalisation
de l’invention. La deuxième entretoise est montée fixe à
la fourrure 11 transversalement à la fourrure 11. La pre-
mière entretoise 1 et la deuxième entretoise 1 sont
montées en regard l’une de l’autre par rapport à la
fourrure 11. La deuxième entretoise 1 comprend une
deuxième pince d’encliquetage 7. La première face 9
de la deuxième pince d’encliquetage 7 est en appui sur la
face de fond 10. La deuxième face 14 de la deuxième
pinced’encliquetage7est enappui sur la facesupérieure
15 ou sur une autre face supérieure 15. La distance
séparant la première face 9 et la deuxième face 14 de
la deuxième entretoise 1 est égale à l’épaisseur e. Ainsi,
deux entretoises 1 selon un mode de réalisation de
l’invention peuvent être encliquetées et montées fixes
à la fourrure 1, en regard l’une de l’autre, sur la même
section de la fourrure 11, sans que la fourrure 11 ne
présente d’orifice adapté à recevoir une entretoise diffé-
rente d’une entretoise selon un mode de réalisation de
l’invention.
[0035] La fourrure 11 peut être formée par unmatériau
au moins choisi parmi de l’acier, de l’aluminium, un
matériau polymèreet unmatériau composite. La fourrure
11 est de préférence formée en acier galvanisé.
[0036] La fourrure 11 peut comprendre un premier
flanc latéral 21, un premier rebord 22 présentant une
première face supérieure 15, un deuxième flanc latéral
21 et un deuxième rebord 22 présentant une deuxième
face supérieure 15. Le premier flanc latéral 21 s’étend à
partir de la face de fond 10. Le premier rebord 22 est
agencé à l’opposé de la face de fond 10 par rapport au
premier flanc latéral 21 et s’étendàpartir du premier flanc
latéral 21 parallèlement à la face de fond 10 vers le
deuxième rebord22. Ledeuxièmeflanc latéral 21s’étend
à partir de la face de fond 10. Le premier flanc latéral 21
est opposé au deuxième flanc latéral 21 par rapport à la
face de fond 10. Le deuxième rebord 22 est agencé à

l’opposé de la face de fond 10 par rapport au deuxième
flanc latéral 21 et s’étend à partir du deuxième flanc
latéral 21 parallèlement à la face de fond 10 vers le
premier rebord 22. La première pince d’encliquetage 7
entoure le premier flanc latéral 21 et le premier rebord 22,
et la deuxième pince d’encliquetage 7 entoure le deu-
xième flanc latéral 21 et le deuxième rebord 22.
[0037] Un module d’encliquetage 16 de la première
pince d’encliquetage 6 peut être en appui contre un bord
libre dupremier rebord22opposéaupremier flanc latéral
21 par rapport au premier rebord 22. Un module d’en-
cliquetage 16 de la deuxième pince d’encliquetage 16
peut être en appui contre un bord libre du deuxième
rebord 22 opposé au deuxième flanc latéral 21 par rap-
port au deuxième rebord 22. Ainsi, l’encliquetage de
chacune des pinces d’encliquetage 7 est mis en œuvre
par l’appui dumodule d’encliquetage 16 sur le rebord 22,
ce qui permet d’utiliser une fourrure 11 qui peut être
adaptée à d’autres utilisations que la fabrication d’une
armature de plafond suspendu.
[0038] En référence à la figure 4 et à la figure 5, un
autre aspect de l’invention est un procédé de fixation
d’une entretoise 1 à une première fourrure 11 et à une
deuxième fourrure 11. La deuxième fourrure 11 est agen-
cée parallèlement à la première fourrure 11 de sorte à
définir lepland’unearmature2.Leprocédécomprend les
étapes de :

a) fourniture d’une entretoise 1 selon un mode de
réalisation de l’invention,
b) encliquetaged’unepremièrepinced’encliquetage
7 de l’entretoise 1 à la première fourrure 11,
c) encliquetage d’une deuxième pince d’enclique-
tage 7 à la deuxième fourrure 11, la deuxième pince
d’encliquetage 7 étant opposée à la première pince
d’encliquetage 7 par rapport à l’âme 4 de l’entretoise
1, par pivotement de l’entretoise 1 autour d’un axe
perpendiculaire au plan de l’armature et passant par
la première fourrure 11.

[0039] En référenceà la figure 5, il est ainsi possible de
monter fixe l’entretoise 1 à la fourrure 11 par rotation de
l’entretoise 1 dans le plan formé par les différentes four-
rures 11 formant l’armature 2. En effet, de par l’agence-
ment de la première languette 8 en appui de la face de
fond 10 de la fourrure 11, et de par l’agencement de la
deuxième languette 12 en appui d’une face supérieure
15 de la fourrure 11, la pince d’encliquetage 7 peut venir
en appui de la fourrure 11 par d’autres mouvements
qu’un mouvement perpendiculaire à un axe principal
de la fourrure. Il est ainsi possible de monter l’entretoise
1 dans une armature 2 sans avoir besoin d’espace au-
dessus de l’armature 2.
[0040] Lors de l’étape c) d’encliquetage d’une deu-
xième pince d’encliquetage 7, le pivotement de l’entre-
toise est de préférence mis en œuvre dans le plan de
l’armature 2.
[0041] En référence à la figure 4, lors de l’étape b),
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l’encliquetage de la première pince d’encliquetage 7 de
l’entretoise 1 à la première fourrure 11 peut être mis en
œuvre par translation de l’entretoise 1 dans une direction
perpendiculaire àunaxeprincipal de la première fourrure
11. En variante, l’encliquetage de la première pince
d’encliquetage 7 de l’entretoise 1 à la première fourrure
11 peut être mis enœuvre par pivotement de l’entretoise
1 autour d’un axe perpendiculaire au plan de l’armature,
dans le plan principal 18.
[0042] En référence à la figure 6, un autre aspect de
l’invention est plafond suspendu 3 comprenant une ar-
mature 2 selon un mode de réalisation de l’invention. Le
plafond suspendu 3 comprend également au moins une
plaque17. Laplaque17peut comprendreunmatériauau
moins choisi parmi du gypse et un matériau cimentaire.
[0043] Laplaque 17 estmontée fixe, de préférence par
vissage, sur la base19de l’âme4et sur la facede fond10
de l’entretoise 1. Le plafond suspendu 3 comprend éga-
lement de préférence des suspentes. Les suspentes
peuvent être agencées de manière régulière le long
des fourrures 11. Les suspentes peuvent par exemple
être agencées de sorte que la distance entre deux sus-
pentes voisines est égale à 1,2 m.
[0044] La distance d’entraxe entre deux entretoises 1
voisinesmontées fixes auxmêmes fourrures 11 peut être
comprise entre 500mmet 700mm, et de préférence être
égale à 600mm.En variante, la distance d’entraxe entre
deux entretoises 1 voisines montées fixes aux mêmes
fourrures11peut être comprise entre1,1met 1,3m,et de
préférence être égale à 1,2 m.
[0045] Le plafond suspendu 3 peut également présen-
ter des distances variables d’entraxe entre deux entre-
toises 1 voisines. En effet, de par l’absence d’orifice
agencé de manière régulière le long des fourrures 11,
il est possible de faire varier une distance d’entraxe entre
deux entretoises 1 dans un même plafond suspendu 3.

Revendications

1. Entretoise (1) pour une armature (2) de plafond
suspendu (3), l’entretoise (1) comprenant une âme
(4) destinée à recevoir une plaque (17) du plafond
suspendu (3), l’âme (4) présentant deux extrémités,
l’entretoise (1) comprenant deuxmodules de fixation
(5), l’un des modules de fixation (5) étant agencé à
l’une des extrémités et l’autre module de fixation (5)
étant agencéà l’autreextrémité, l’âme (4)présentant
un axe principal (6), chaque module de fixation (5)
comprenant une pince d’encliquetage (7), la pince
d’encliquetage (7) comprenant au moins une pre-
mière languette (8) s’étendant depuis l’âme (4) dans
la direction de l’axe principal (6),

la première languette (8) présentant une pre-
mière face (9) et étant configurée pour que la
première face (9) soit en appui sur une face de
fond (10) d’une fourrure (11) lorsque l’entretoise

(1) est encliquetée sur la fourrure (11), caracté-
risée en ce que la pince d’encliquetage (7)
comprend au moins une deuxième languette
(12) s’étendant également depuis l’âme (4),
la deuxième languette (12) présentant une par-
tie élastiquementmobile (13) s’étendant dans la
direction de l’axe principal (6), la partie élasti-
quementmobile (13) comprenant unedeuxième
face (14), la deuxième languette (12)étant confi-
gurée pour que la deuxième face (14) soit en
appui sur une face supérieure (15) d’une four-
rure (11) lorsque l’entretoise est encliquetée sur
la fourrure (11), la face supérieure (15) étant
opposée à la face de fond (10) par rapport à
la fourrure (11), la pince d’encliquetage (7) pré-
sentant un module d’encliquetage (16) agencé
sur la deuxième face (9) et en regard de la
première face (14).

2. Entretoise (1) selon la revendication précédente,
dans laquelle la pince d’encliquetage (7) est confi-
gurée pour que la partie élastiquement mobile (13)
soit reliée élastiquement à l’âme (4) par une liaison
pivot présentant un axe perpendiculaire à l’axe prin-
cipale (6).

3. Entretoise (1) selon la revendication précédente,
dans laquelle la première face (9) est parallèle à la
deuxième face (14).

4. Entretoise (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle le module d’encliquetage (16)
est un élément en saillie s’étendant depuis la deu-
xième face (14) vers la première face (9).

5. Entretoise (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel le module d’encliquetage (16)
est un bossage, préférentiellement formé par em-
bossage de la deuxième face (14).

6. Entretoise (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle l’âme (4) et les modules de
fixation (5) sont formés par une même feuille métal-
lique pliée, l’âme (4) comprenant une base (19)
destinée à recevoir la plaque (17) du plafond sus-
pendu (3) et s’étendant selon un plan principal (18),

la première languette (8) s’étendant depuis la
base (19) dans le plan principal (18),
la deuxième languette (12) comprenant une
première partie (20) s’étendant depuis la base
(19) dans un plan présentant une composante
perpendiculaire au plan principal (18), et la par-
tie élastiquement mobile (13) s’étendant depuis
la première partie (20) dans un plan parallèle au
plan principal (18).

7. Entretoise (1) selon la revendication précédente,
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dans laquelle le module de fixation (5) comprend
deux premières languettes (8), chacune des premiè-
res languettes (8) étant préférentiellement agencée
symétriquement à l’autre première languette (8) par
rapport à un plan perpendiculaire au plan principal
(18) et comprenant l’axe principal (6).

8. Entretoise (1) selon la revendication 6 ou 7, formée
par un profilé, le profilé comprenant la base (19) et
deux faces latérales (23).

9. Kit comprenant une fourrure (11) et une entretoise
(1), l’entretoise (1) étant conforme à une entretoise
(1) selon l’une des revendications 1 à 8.

10. Armature (2) de plafond suspendu (3), comprenant
au moins une fourrure (11) et une première entre-
toise (1), la première entretoise (1) étant conforme à
une entretoise (1) selon l’une des revendications 1 à
8, la première entretoise (1) étant montée fixe à la
fourrure (11), transversalement à la fourrure (11),

la fourrure (11) comprenant une face de fond
(10) et au moins une face supérieure (15),
la première entretoise (1) comprenant une pre-
mière pince d’encliquetage (7), la première face
(9) de la première pince d’encliquetage (7) étant
en appui sur la face de fond (10) et la deuxième
face (14) de la premièrepinced’encliquetage (7)
étant en appui sur la face supérieure (15),
la fourrure (11) présentant une épaisseur e dé-
finie entre la face de fond (10) et la ou les faces
supérieures (15), la distance séparant la pre-
mière face (9) et la deuxième face (14) de la
première entretoise (1) étant égale à l’épaisseur
e.

11. Armature (2) de plafond suspendu (3) selon la re-
vendication précédente, comprenant au moins une
deuxième entretoise (1), la deuxième entretoise (1)
étant conforme à une entretoise (1) selon l’une des
revendications 1 à 8, et étant montée fixe à la four-
rure (11) transversalement à la fourrure (11), la pre-
mière entretoise (1) et la deuxième entretoise (1)
étantmontéesen regard l’unede l’autrepar rapport à
la fourrure (11),

la deuxièmeentretoise (1) comprenant unedeu-
xièmepince d’encliquetage (7), la première face
(9) de la deuxième pince d’encliquetage (7)
étant en appui sur la face de fond (10) et la
deuxième face (14) de la deuxième pince d’en-
cliquetage (7) étant en appui sur la face supé-
rieure (15) ousuruneautre facesupérieure (15),
la fourrure (11) présentant une épaisseur e dé-
finie entre la face de fond (10) et la ou les faces
supérieures (15), la distance séparant la pre-
mière face (9) et la deuxième face (14) de la

deuxième entretoise (1) étant égale à l’épais-
seur e.

12. Armature (2) selon la revendication précédente,
dans laquelle la fourrure (11) comprend un premier
flanc latéral (21), un premier rebord (22) présentant
une première face supérieure (15), un deuxième
flanc latéral (21) et un deuxième rebord (22) pré-
sentant une deuxième face supérieure (15),

le premier flanc latéral (21) s’étendant à partir de
la face de fond (10), le premier rebord (22) étant
agencé à l’opposé de la face de fond (10) par
rapport au premier flanc latéral (21), et s’éten-
dant à partir du premier flanc latéral (21) para-
llèlement à la face de fond (10) vers le deuxième
rebord (22),
le deuxième flanc latéral (21) s’étendant à partir
de la face de fond (10), le premier flanc latéral
(21) étant opposé au deuxième flanc latéral (21)
par rapport à la face de fond (10), et le deuxième
rebord (22)étant agencéà l’opposéde la facede
fond (10) par rapport au deuxième flanc latéral
(21), et s’étendant à partir du deuxième flanc
latéral (21) parallèlement à la face de fond (10)
vers le premier rebord (22),
dans laquelle la première pince d’encliquetage
(7) entoure le premier flanc latéral (21) et le
premier rebord (22), et dans laquelle la deu-
xième pince d’encliquetage (7) entoure le deu-
xième flanc latéral (21) et le deuxième rebord
(22).

13. Armature (2) selon la revendication précédente,
dans laquelle un module d’encliquetage (16) de la
première pince d’encliquetage (7) est en appui
contre un bord libre du premier rebord (22) opposé
au premier flanc latéral (21) par rapport au premier
rebord (22), et dans laquelle un module d’enclique-
tage (16) de la deuxième pince d’encliquetage (16)
est en appui contre un bord libre du deuxième rebord
(22) opposé au deuxième flanc latéral (21) par rap-
port au deuxième rebord (22).

14. Plafond suspendu (3) comprenant une armature (2)
selon l’une des revendications 10 à 13, comprenant
au moins une plaque (17) de parement, la plaque
(17) de parement étant montée fixe, de préférence
par vissage, sur la base (19) de l’âme (4) et sur la
face de fond (10) de l’entretoise (1).

15. Procédé de fixation d’une entretoise (1) à une pre-
mière fourrure (11) et à une deuxième fourrure (11),
la deuxième fourrure (11) étant agencée parallèle-
ment à la première fourrure (11) de sorte à définir le
plan d’une armature (2), le procédé comprenant les
étapes de :
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a) fourniture d’une entretoise (1) selon l’une des
revendications 1 à 8,
b) encliquetage d’une première pince d’encli-
quetage (7) de l’entretoise (1) à la première
fourrure (11),
c) encliquetage d’une deuxième pince d’encli-
quetage (7) à la deuxième fourrure (11), la deu-
xième pince d’encliquetage (7) étant opposée à
la première pince d’encliquetage (6) par rapport
à l’âme (4) de l’entretoise (1), par pivotement de
l’entretoise (1) autour d’un axe perpendiculaire
au plan de l’armature et passant par la première
fourrure (11).

16. Procédé selon la revendication précédente, dans
lequel l’étape b), l’encliquetage de la première pince
d’encliquetage (7) de l’entretoise (1) à la première
fourrure (11) est mis en oeuvre par translation de
l’entretoise (1) dans une direction perpendiculaire à
un axe principal de la première fourrure (11).

Patentansprüche

1. Abstandhalter (1) für eine Bewehrung (2) für eine
abgehängte Decke (3), der Abstandhalter (1) um-
fassend einen Steg (4), der zum Aufnehmen einer
Platte (17) der abgehängten Decke (3) vorgesehen
ist, wobei der Steg (4) zwei Enden aufweist, der
Abstandhalter (1) umfassend zwei Befestigungsmo-
dule (5), wobei eines der Befestigungsmodule (5) an
einem der Enden angeordnet ist und das andere
Befestigungsmodul (5) an dem anderen Ende ange-
ordnet ist, wobei der Steg (4) eine Hauptachse (6)
aufweist, jedes Befestigungsmodul (5) umfassend
eine Einrastklemme (7), die Einrastklemme (7) um-
fassend mindestens eine erste Lasche (8), die sich
von dem Steg (4) in Richtung der Hauptachse (6)
erstreckt,

wobei die erste Lasche (8) eine erste Fläche (9)
aufweist und konfiguriert ist, sodass die erste
Fläche (9) auf einer Bodenfläche (10) eines
Füllstücks (11) aufliegt, wenn der Abstandhalter
(1) auf dem Füllstück (11) eingerastet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrast-
klemme (7) mindestens eine zweite Lasche
(12) umfasst, die sich ebenfalls von dem Steg
(4) erstreckt,
wobei die zweite Lasche (12) weist einen elas-
tisch beweglichen Teil (13) aufweist, der sich in
RichtungderHauptachse (6) erstreckt, der elas-
tisch bewegliche Teil (13) umfassend eine zwei-
te Fläche (14), wobei die zweite Lasche (12)
konfiguriert ist, sodass die zweite Fläche (14)
auf einer oberen Fläche (15) eines Füllstücks
(11) aufliegt, wenn der Abstandhalter auf dem
Füllstück (11) eingerastet ist, wobei die obere

Fläche (15) der Bodenfläche (10) desFüllstücks
(11) gegenüberliegt, wobei die Einrastklemme
(7) ein Einrastmodul (16) aufweist, das auf der
zweiten Fläche (9) und gegenüber der ersten
Fläche (14) angeordnet ist.

2. Abstandhalter (1) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei die Einrastklemme (7) konfiguriert
ist, sodass der elastisch bewegliche Teil (13) an
dem Steg (4) durch eine Gelenkzapfenverbindung,
die eine senkrechte Achse zu der Hauptachse (6)
aufweist, befestigt ist.

3. Abstandhalter (1) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei die erste Fläche (9) parallel zu der
zweiten Fläche (14) ist.

4. Abstandhalter (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das Einrastmodul (16) ein vorste-
hendes Element ist, das sich von der zweiten Fläche
(14) zu der ersten Fläche (9) erstreckt.

5. Abstandhalter (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,wobei dasEinrastmodul (16) einVorsprung
ist, der vorzugsweise durch Prägung der zweiten
Fläche (14) ausgebildet ist.

6. Abstandhalter (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Steg (4) und die Befestigungs-
module (5) durch ein gleiches abgeknicktes Metall-
blech ausgebildet sind, der Steg (4) umfassend eine
Basis (19), die zum Aufnehmen der Platte (17) der
abgehängten Decke (3) vorgesehen ist und sich
entlang einer Hauptebene (18) erstreckt, wobei sich
die erste Lasche (8) von der Basis (19) in der Haupt-
ebene (18) erstreckt,
die zweite Lasche (12) umfassend einen ersten Teil
(20), der sich von der Basis (19) in einer Ebene
erstreckt, die eine Komponente senkrecht zu der
Hauptebene (18) aufweist, und wobei sich der elas-
tisch bewegliche Teil (13) von dem ersten Teil (20) in
einer Ebene parallel zu der Hauptebene (18) er-
streckt.

7. Abstandhalter (1) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei das Befestigungsmodul (5) zwei erste
Laschen (8) umfasst, wobei jede der ersten Laschen
(8) vorzugsweise symmetrisch zu der anderen ers-
ten Lasche (8), relativ zu einer Ebene, die senkrecht
zu der Hauptebene (18) ist, und umfassend die
Hauptachse (6), angeordnet ist.

8. Abstandhalter (1) nach Anspruch 6 oder 7, ausge-
bildet durcheinProfil, dasProfil umfassenddieBasis
(19) und zwei Seitenflächen (23).

9. Bausatz umfassend ein Füllstück (11) und einen
Abstandhalter (1), wobei der Abstandhalter (1) ei-
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nem Abstandhalter (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8 entspricht.

10. Bewehrung (2) für eine abgehängte Decke (3), um-
fassend mindestens ein Füllstück (11) und einen
ersten Abstandhalter (1), wobei der erste Abstand-
halter (1) einem Abstandhalter (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 entspricht, wobei der erste Ab-
standhalter (1) an dem Füllstück (11), quer zu dem
Füllstück (11) fest montiert ist,

das Füllstück (11) umfassend eine Bodenfläche
(10) und mindestens eine obere Fläche (15),
der erste Abstandhalter (1) umfassend eine
erste Einrastklemme (7), wobei die erste Fläche
(9) der ersten Einrastklemme (7) auf der Boden-
fläche (10) aufliegt und die zweite Fläche (14)
der ersten Einrastklemme (7) au der oberen
Fläche (15) aufliegt,
das Füllstück (11) eine Dicke e aufweist, die
zwischen der Bodenfläche (10) und der oder
den oberen Flächen (15) definiert ist, wobei
der Abstand, der die erste Fläche (9) und die
zweite Fläche (14) des ersten Abstandhalters
(1) trennt, gleich der Dicke e ist.

11. Bewehrung (2) für eine abgehängte Decke (3) nach
dem vorstehenden Anspruch, umfassend mindes-
tens einen zweiten Abstandhalter (1), wobei der
zweite Abstandhalter (1) einem Abstandhalter (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 entspricht und
andemFüllstück (11), quer zudemFüllstück (11) fest
montiert ist, wobei der erste Abstandhalter (1) und
der zweite Abstandhalter (1) einander gegenüber
relativ zu dem Füllstück (11) montiert sind,

der zweite Abstandhalter (1) umfassend eine
zweite Einrastklemme (7), wobei die erste Flä-
che (9) der zweiten Einrastklemme (7) auf der
Bodenfläche (10) aufliegt und die zweite Fläche
(14) der zweiten Einrastklemme (7) auf der obe-
ren Fläche (15) oder auf einer anderen oberen
Fläche (15) aufliegt,
dasFüllstück (11), daseineDickeeaufweist, die
zwischen der Bodenfläche (10) und der oder
den oberen Flächen (15) definiert ist, wobei
der Abstand, der die erste Fläche (9) und die
zweite Fläche (14) des zweiten Abstandhalters
(1) trennt, gleich der Dicke e ist.

12. Bewehrung (2) nach dem vorstehenden Anspruch,
wobei das Füllstück (11) eine erste Seitenwand (21),
einen ersten Rand (22), der eine erste obere Fläche
(15) aufweist, eine zweite Seitenwand (21) und ei-
nen zweitenRand (22), der eine zweite obereFläche
(15) aufweist, umfasst,

wobei sich die erste Seitenwand (21) von der

Bodenfläche (10) erstreckt, wobei der erste
Rand (22) gegenüber der Bodenfläche (10) re-
lativ zu der ersten Seitenwand (21) angeordnet
ist und sich von der ersten Seitenwand (21)
parallel zu der Bodenfläche (10) zu demzweiten
Rand (22) hin erstreckt,
wobei sich die zweite Seitenwand (21) von der
Bodenfläche (10) erstreckt, wobei die erste Sei-
tenwand (21) gegenüber der zweiten Seiten-
wand (21) relativ zu der Bodenfläche (10) an-
geordnet ist, und der zweite Rand (22) gegen-
über der Bodenfläche (10) relativ zu der zweiten
Seitenwand (21) angeordnet ist, und sich von
der zweiten Seitenwand (21) parallel zu der
Bodenfläche (10) zu dem zweiten Rand (22)
hin erstreckt,
wobei die erste Einrastklemme (7) die erste
Seitenwand (21) und den ersten Rand (22) um-
gibt, undwobei die zweiteEinrastklemme (7) die
zweite Seitenwand (21) und den zweiten Rand
(22) umgibt.

13. Bewehrung (2) nach dem vorstehenden Anspruch,
wobei ein Einrastmodul (16) der ersten Einrastklem-
me (7) auf einer freienKante des erstenRandes (22)
gegenüber der ersten Seitenwand (21) relativ zu
dem ersten Rand (22) aufliegt, und wobei ein Ein-
rastmodul (16) der zweiten Einrastklemme (16) auf
einer freien Kante des zweiten Randes (22) gegen-
über der zweiten Seitenwand (21) relativ zu dem
zweiten Rand (22) aufliegt.

14. Abgehängte Decke (3), umfassend eine Bewehrung
(2) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, umfassend
mindestens eine Verkleidungsplatte (17), wobei die
Verkleidungsplatte (17) vorzugsweise durch Ver-
schrauben auf der Basis (19) des Stegs (4) und
auf der Bodenfläche (10) desAbstandhalters (1) fest
montiert ist.

15. Verfahren zum Fixieren eines Abstandhalters (1) an
einem ersten Füllstück (11) und an einem zweiten
Füllstück (11), wobei das zweite Füllstück (11) paral-
lel zu dem ersten Füllstück (11) angeordnet ist, um
die Ebene einer Bewehrung (2) zu definieren, das
Verfahren umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Abstandhalters (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 8,
b) Einrasten einer ersten Einrastklemme (7) des
Abstandhalters (1) an demerstenFüllstück (11),
c) Einrasten einer zweitenEinrastklemme (7) an
dem zweiten Füllstück (11), wobei die zweite
Einrastklemme (7) gegenüber der ersten Ein-
rastklemme (6) relativ zu dem Steg (4) des Ab-
standhalters (1) liegt, durch Drehen des Ab-
standhalters (1) um eine Achse, die senkrecht
zu der Ebene der Bewehrung ist und durch das
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erste Füllstück (11) verläuft.

16. Verfahren nach demvorstehendenAnspruch, wobei
in Schritt b) das Einrasten der ersten Einrastklemme
(7) des Abstandhalters (1) an dem ersten Füllstück
(11) durch Verschiebung des Abstandhalters (1) in
einer Richtung senkrecht zu einer Hauptachse des
ersten Füllstücks (11) durchgeführt wird.

Claims

1. A spacer (1) for a frame (2) of a suspended ceiling
(3), the spacer (1) comprising a web (4) intended to
receive a panel (17) of the suspended ceiling (3), the
web (4) having two ends, the spacer (1) comprising
two fastening modules (5), one of the fastening
modules (5) being arranged at one end and the other
fastening module (5) being arranged at the other
end, the web (4) having amain axis (6), each fasten-
ing module (5) comprising a snap-fit clip (7), the
snap-fit clip (7) comprising at least a first tongue
(8) extending from the web (4) in the direction of
the main axis (6),

the first tongue (8) having a first face (9) and
being configured so that the first face (9) rests on
a bottom face (10) of a furring channel (11) when
the spacer (1) is snap-fit onto the furring channel
(11),
characterized in that the snap-fit clip (7) com-
prises at least one second tongue (12) also
extending from the web (4),
the second tongue (12) having an elastically
movable part (13) extending in the direction of
the main axis (6), the elastically movable part
(13) comprising a second face (14), the second
tongue (12) being configured so that the second
face (14) rests on a top face (15) of a furring
channel (11)when the spacer is snap-fit onto the
furring channel (11), the top face (15) being
opposite the bottom face (10) with respect to
the furring channel (11), the snap-fit clip (7)
having a snap-fitting module (16) arranged on
the second face (9) and facing the first face (14).

2. The spacer (1) according to the preceding claim,
wherein the snap-fit clip (7) is configured so that
the elastically movable part (13) is elastically con-
nected to theweb (4) by apivot connection havingan
axis perpendicular to the main axis (6).

3. The spacer (1) according to the preceding claim,
wherein the first face (9) is parallel to the second
face (14).

4. The spacer (1) according to one of the preceding
claims, wherein the snap-fitting module (16) is a

projecting element extending from the second face
(14) towards the first face (9).

5. The spacer (1) according to one of the preceding
claims, wherein the snap-fitting module (16) is a
boss, preferentially formed by embossing from the
second face (14).

6. The spacer (1) according to one of the preceding
claims, wherein the web (4) and the fastening mod-
ules (5) are formed by a single folded metal sheet,
the web (4) comprising a base (19) intended for
receiving the panel (17) of the suspended ceiling
(3) and extending in a main plane (18), the first
tongue (8) extending from the base (19) in the main
plane (18),
the second tongue (12) comprising a first part (20)
extending from the base (19) in a plane having a
component perpendicular to the main plane (18),
and the elastically movable part (13) extending from
the first part (20) in a plane parallel to themain plane
(18).

7. The spacer (1) according to the preceding claim,
wherein the fasteningmodule (5) comprises two first
tongues (8), each of the first tongues (8) being pre-
ferentially arranged symmetrically to the other first
tongue (8) with respect to a plane perpendicular to
themain plane (18) and comprising themain axis (6).

8. The spacer (1) according to claim 6 or 7, formed by a
profile, the profile comprising the base (19) and two
lateral faces (23).

9. A kit comprising a furring channel (11) and a spacer
(1), the spacer (1) being consistent with a spacer (1)
according to one of claims 1 to 8.

10. A frame (2) for a suspended ceiling (3), comprising at
least one furring channel (11) and a first spacer (1),
the first spacer (1) being consistent with a spacer (1)
according to one of claims 1 to 8, the first spacer (1)
being fixedly mounted to the furring channel (11),
transversely to the furring channel (11),

the furring channel (11) comprising a bottom
face (10) and at least one top face (15),
the first spacer (1) comprising a first snap-fit clip
(7), the first face (9) of the first snap-fit clip (7)
resting on the bottom face (10) and the second
face (14) of the first snap-fit clip (7) resting on the
top face (15),
the furring channel (11) having a thickness e
defined between the bottom face (10) and the
one or more top faces (15), the distance separ-
ating the first face (9) and the second face (14) of
thefirst spacer (1) beingequal to the thicknesse.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



12

21 EP 4 163 451 B1 22

11. The frame (2) for a suspended ceiling (3) according
to the preceding claim, comprising at least one sec-
ond spacer (1), the second spacer (1) being consis-
tent with a spacer (1) according to one of claims 1 to
8, and being fixedly mounted to the furring channel
(11) transversely to the furring channel (11), the first
spacer (1) and the second spacer (1) beingmounted
facing each other with respect to the furring channel
(11),

the second spacer (1) comprises a second
snap-fit clip (7), the first face (9) of the second
snap-fit clip (7) resting on the bottom face (10)
and the second face (14) of the second snap-fit
clip (7) resting on the top face (15) or on another
top face (15),
the furring channel (11) having a thickness e
defined between the bottom face (10) and the
one or more top faces (15), the distance separ-
ating the first face (9) and the second face (14) of
the second spacer (1) being equal to the thick-
ness e.

12. The frame (2) according to the preceding claim,
wherein the furring channel (11) comprises a first
side wall (21), a first lip (22) having a first top face
(15), a second side wall (21) and a second lip (22)
having a second top face (15),

the first side wall (21) extending from the bottom
face (10), the first lip (22) being arranged oppo-
site the bottom face (10) with respect to the first
side wall (21), and extending from the first side
wall (21) parallel to the bottom face (10) towards
the second lip (22),
the second side wall (21) extending from the
bottom face (10), the first side wall (21) being
opposite the second side wall (21) with respect
to the bottom face (10), and the second lip (22)
being arranged opposite the bottom face (10)
with respect to the second side wall (21), and
extending from the second sidewall (21) parallel
to the bottom face (10) towards the first lip (22),
wherein the first snap-fit clip (7) surrounds the
first side wall (21) and the first lip (22), and
wherein the second snap-fit clip (7) surrounds
thesecondsidewall (21) and the second lip (22).

13. The frame (2) according to the preceding claim,
wherein a snap-fitting module (16) of the first
snap-fit clip (7) rests against a free edge of the first
lip (22) opposite the first sidewall (21) with respect to
the first lip (22), and wherein a snap-fitting module
(16) of the second snap-fit clip (16) is resting against
a free edge of the second lip (22) opposite the
second side wall (21) with respect to the second
lip (22).

14. A suspended ceiling (3) comprising a frame (2) ac-
cording to one of claims 10 to 13, comprising at least
one facing panel (17), the facing panel (17) being
fixedly mounted, preferably by screwing, onto the
base (19)of theweb (4)andonto thebottom face (10)
of the spacer (1).

15. A method for fastening a spacer (1) to a first furring
channel (11)and toasecond furringchannel (11), the
second furring channel (11) being arranged parallel
to the first furring channel (11) so as to define the
planeofa frame (2), themethodcomprising thesteps
of:

a) providing a spacer (1) according to one of
claims 1 to 8,
b) snap-fitting a first snap-fit clip (7) of the spacer
(1) to the first furring channel (11),
c) snap-fitting a second snap-fit clip (7) to the
second furring channel (11), the second snap-fit
clip (7) being opposite the first snap-fit clip (6)
with respect to the web (4) of the spacer (1), by
pivoting the spacer (1) about an axis perpendi-
cular to the plane of the frame and passing
through the first furring channel (11).

16. Amethod according to the preceding claim, wherein
step b) of snap-fitting the first snap-fit clip (7) of the
spacer (1) to the first furring channel (11) is carried
out by translating the spacer (1) in a direction per-
pendicular to a main axis of the first furring channel
(11).
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