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(54) ODORIERDÜSE ZUR ODORIERUNG EINES GASSTROMS

(57) Die Erfindung betrifft eine Odorierdüse (2) zur
Odorierung eines durch eine Gasleitung (4) geführten
Gasstroms, aufweisend eine Anschlussstelle (6) zur
Einführung eines Odoriermittels in die Odorierdüse (2),
einen gasdurchströmbaren und mit Odoriermittel be-

netzbaren Verdunstungskörper (8) und einen Träger
(10) zur Aufnahme des Verdunstungskörpers (8), wobei
der Träger (10) in Form eines hohlzylinderförmigen
Drahtgewebes aus einem Metallwerkstoff mit einer Ma-
terialstärke von > 0,5 mm ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Odo-
rierdüse sowie eine Vorrichtung zur Odorierung eines
durch eine Gasleitung geführten Gasstroms. Darüber
hinaus betrifft die Erfindung einen Gasleitungsabschnitt
zur Überführung eines Gases und ein Verfahren zur
Odorierung eines durch eine Gasleitung geführten
Gasstroms.
[0002] Bei der leitungsgebundenen Gasversorgung
wird aus Sicherheitsgründen gefordert, dass die über-
führten Gase einen hinreichenden Geruch aufweisen,
sodass etwaige Leckagen im Leitungsnetz vom Men-
schen subjektiv wahrnehmbar sind.
[0003] Sofern das aufbereitete Gas keinen hinreich-
enden Warngeruch aufweist, ist es nach gesetzlichen
Vorschriften zu odorieren. Aus diesem Grund ist es be-
kannt, geruchslosen Gasen, wie Erdgas, Odoriermittel
zuzugeben. Als Odoriermittel kommen üblicherweise
übelriechende Substanzen in Betracht, die dem Erdgas
einen schwefelartigen Geruch verleihen. Ein weitver-
breitetes Odoriermittel ist beispielsweise Tetrahydrotio-
phen (THT). Des Weiteren werden seit einigen Jahren
auch schwefelarme und schwefelfreie Odoriermittel
eingesetzt.
[0004] Üblicherweise wird Erdgas in den Gastran-
sportnetzen (Ferntransportleitungen) odoriermittelfrei
bereitgestellt, eine Odorierung erfolgt dann von dem
Gasnetzbetreiber des betreffenden Gasverteilnetzes
bei der Entnahme des Gases aus dem Gastransport-
netz und dessen Druckreduzierung auf den in den Gas-
verteilnetzdruck vorherrschenden Druck. Hierzu wird
ein flüssiges Odoriermittel über eine Vorrichtung zur
Odorierung in einer örtlichen Gas-Druckregel‑ und
Messanlage (GDRM-Anlage) zugegeben. Die Zugabe
erfolgt in Abhängigkeit der Größe eines normierten
Gasvolumenstroms berechnet aus den Daten des Gas-
zählers sowie der Gastemperatur und dem Gasdruck.
Eine entsprechende Menge an Odoriermittel wird mit-
tels einer impulsgesteuerten Dosierpumpe einer Odo-
rierdüse zugeführt, die als in die Gasleitung eingesetz-
tes Tauchrohr ausgeführt ist. Das Odoriermittel wird
beispielsweise in Deutschland mit einem Wert von min-
destens 10 mg/m3 Gasvolumen dem Gasstrom zuge-
führt. Dabei ist darauf zu achten, dass ein vorbestimm-
ter Grenzwert, beispielsweise 10 mg/m3, während des
gesamten Transports des Gases nicht unterschritten
wird. Das Odoriermittel wird intermittierend der in die
Gasleitung eingesetzten Odorierdüse zugeführt, wobei
die Odorierdüse gleichzeitig von dem die Gasleitung
durchströmenden Erdgas umströmt wird. Dabei ver-
dampft das flüssige Odoriermittel und wird von dem
Erdgas aufgenommen.
[0005] Da das Odoriermittel bei der Einführung in die
Odorierdüse nicht zerstäubt wird und das Odoriermittel
diskontinuierlich bzw. intermittierend in Gewichtskraft-
richtung der Odorierdüse zugeführt wird, kann nacht-
eiliger Weise nicht verhindert werden, dass das Odo-

riermittel sich an oder in der Odorierdüse sammelt und
von Zeit zu Zeit verdunstet, sodass diskontinuierlich
nennenswerte Mengen an flüssigem Odoriermittel
durch den Gasstrom mitgerissen werden und ungleich-
mäßig und unkontrolliert in der Gasleitung verteilt wer-
den. Besonders häufig sammeln sich nennenswerte
Mengen an flüssigem Odoriermittel in einem Bereich
unterhalb der Odorierdüse in der Gasleitung und wer-
den von dort aus von Zeit zu Zeit unkontrolliert dem
Gasstrom zugeführt.
[0006] Um den gesetzlich vorgeschriebenen Grenz-
wert der Odoriermittelkonzentration in dem Gasstrom
nicht zeitweilig zu unterschreiten, ist es daher zwin-
gend erforderlich, bereits vor dem vollständigen Ver-
dunsten des zugeführten Odoriermittels eine Nachdo-
sierung durchzuführen und weiteres Odoriermittel über
die impulsgesteuerte Dosierpumpe zuzuführen. Diese
zwangsläufige systematische und dauerhafte Überdo-
sierung von Odoriermittel ist weder unter Umweltge-
sichtspunkten, noch unter Kostengesichtspunkten sinn-
voll oder wünschenswert. Zudem kann eine lokal über-
höhte Konzentration an Odoriermittel in einem Gas
auch aus geruchstechnischen und gesundheitlichen
Gründen nachteilig sein.
[0007] Um eine gleichmäßige und kontinuierliche
Verdampfung von Odoriermittel zu gewährleisten, ist
es bekannt, Verdunstungskörper mit grobporiger Ober-
fläche einzusetzen, die innerhalb des Gasstroms plat-
ziert werden. Die Verdunstungsmittel werden mit Odo-
riermittel benetzt, bevor das Odoriermittel über den
Verdunstungskörper anschließend gleichmäßig und
kontinuierlich an den Gasstrom abgeben wird. Zum
Schutz und zur Positionierung der Verdunstungskörper
werden die Verdunstungskörper in der Regel in Rohr-
abschnitten gelagert, in denen einzelne Löcher zur
Durchführung des Gasstroms angeordnet sind.
[0008] Nachteiliger Weise sind die bekannten Rohr-
abschnitte zur Aufnahme der Verdunstungskörper auf-
grund der eingearbeiteten Löcher entweder zu instabil
zur Durchführung großer Gasströme oder die Rohrab-
schnitte weisen einen so geringen Lochanteil auf, dass
keine ausreichende Gasdurchdringung gewährleistet
wird und somit keine ausreichende Odorierung eines
durch eine Gasleitung geführten Gases erfolgen kann.
Insbesondere erfordern die bekannten Lösungen zu-
dem, dass der Verdunstungskörper samt Rohrabschnitt
einen großen Teil des freien Querschnitts einer Gaslei-
tung ausfüllt, was aus vielerlei Hinsicht nachteilig ist.
[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die voranstehend genannten Nachteile be-
kannter Vorrichtungen, Systeme und Verfahren zur
Odorierung eines Gases zumindest teilweise zu behe-
ben. Insbesondere ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine Odorierdüse sowie eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Odorierung eines Gasstroms bereit-
zustellen, die eine stabile, zuverlässige, effektive und
bedarfsgerechte Dosierung eines flüssigen Odoriermit-
tels selbst bei hohen Gasströmen und in Abhängigkeit
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der Größe eines durch eine Gasleitung geförderten
Gasvolumenstroms ermöglicht.
[0010] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
eine Odorierdüse mit den Merkmalen des Anspruchs 1,
eine Vorrichtung zur Odorierung eines Gases gemäß
Anspruch 12, einen Gasleitungsabschnitt gemäß An-
spruch 13 sowie ein Verfahren zur Odorierung eines
Gases gemäß Anspruch 14. Weitere Merkmale und
Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.
Technische Merkmale, die zu der erfindungsgemäßen
Odorierdüse offenbart werden, gelten dabei auch in
Verbindung mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
dem erfindungsgemäßen Gasleitungsabschnitt sowie
dem erfindungsgemäßen Verfahren und umgekehrt,
sodass bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen
Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug genom-
men wird bzw. werden kann.
[0011] Erfindungsgemäß ist eine Odorierdüse zur
Odorierung eines durch eine Gasleitung geführten
Gasstroms vorgesehen. Die erfindungsgemäße Odo-
rierdüse umfasst hierbei eine Anschlussstelle zur Ein-
führung eines Odoriermittels in die Odorierdüse, einen
gasdurchströmbaren und mit Odoriermittel benetzba-
ren Verdunstungskörper und einen Träger zur Aufnah-
me des Verdunstungskörpers, wobei der Träger in
Form eines hohlzylinderförmigen Drahtgewebes aus ei-
nem Metallwerkstoff mit einer Materialstärke von > 0,5
mm ausgebildet ist.
[0012] Unter einer Anschlussstelle zur Einführung ei-
nes Odoriermittels kann gegenständlich insbesondere
ein Leitungsabschnitt verstanden werden, der bspw.
über ein oder mehrere Ventile von einem Odoriermittel-
tank getrennt werden kann. Unter einem Verdunstungs-
körper kann im Rahmen der Erfindung insbesondere
ein Körper mit großer Oberfläche verstanden werden,
der in der Lage ist, eine große Menge Odoriermittel
aufzunehmen und anschließend gleichmäßig und kon-
tinuierlich an einen Gasstrom abzugeben. Der Ver-
dunstungskörper kann hierbei innerhalb eines Trägers
angeordnet sein, der den Verdunstungskörper vorzugs-
weise hält und schützt. Zur Durchführung eines Gass-
troms kann der Träger insbesondere eine Vielzahl von
Löchern aufweisen. Unter einem Träger in Form eines
hohlzylinderförmigen Drahtgewebes aus einem Metall-
werkstoff mit einer Materialstärke von > 0,5 mm kann
im Rahmen der Erfindung insbesondere ein Drahtge-
webe verstanden werden, das zu einem Zylinder ge-
formt bzw. gewebt ist und an den Stellen seiner größ-
ten Materialdicke (an denen mehrere, zumindest zwei
Drähte übereinander liegen) eine Materialdicke von >
0,5 mm aufweist. Die Materialdicke ist folglich größer
als der Durchmesser des verwendeten Drahtes.
[0013] Die Vorrichtung gemäß der Erfindung unter-
scheidet sich insbesondere dadurch vom Stand der
Technik, dass ein Träger zur sicheren und stabilen Auf-
nahme eines gasdurchströmbaren und mit Odoriermit-
tel benetzbaren Verdunstungskörpers in Form eines

hohlzylinderförmigen Drahtgewebes aus einem Metall-
werkstoff mit einer Materialstärke von > 0,5 mm vorge-
sehen ist, der derart ausgestaltet und innerhalb einer
Gasleitung platzierbar ist, dass der innerhalb des Trä-
gers platzierte Verdunstungskörper von dem durch eine
Gasleitung geführten Gasvolumenstrom zwangsdurch-
strömt werden kann, wobei der Verdünstungskörper
durch seine erhöhte Oberfläche mit dem flüssigen Odo-
riermittel benetzbar ist, sodass letztendlich sicherge-
stellt sein kann, dass zugeführtes Odoriermittel nicht in
Tropfenform mit einem Gasstrom mitgerissen wird,
sondern eine quasi kontinuierliche Verdunstung des
Odoriermittels erzielt werden kann, obwohl das Odo-
riermittel in flüssiger Form diskontinuierlich auf den
Verdunstungskörper aufgebracht wird.
[0014] Auf diese Weise kann trotz stoßweiser oder
intermittierender Zuführung flüssigen Odoriermittels ein
annährend kontinuierlicher Verdampfungsmassen-
strom erzeugt werden, und zwar durch die Bereitstel-
lung einer sicher und stabil geschützten erhöhten Ver-
dunstungsfläche und einer erhöhten Benetzungskapa-
zität bzw. Rückhaltekapazität für das Odoriermittel, und
zwar unmittelbar im Bereich der Abgabe des Odorier-
mittels in die Gasleitung.
[0015] Im Rahmen der Erfindung ist hierbei erkannt
worden, dass insbesondere die Ausführung des Trä-
gers in Form eines hohlzylinderförmigen Drahtgewebes
aus einem Metallwerkstoff mit einer Materialstärke von
> 0,5 mm einerseits einen stabilen und zuverlässigen
Schutz eines mit Odoriermittel benetzbaren Verduns-
tungskörpers bietet und andererseits eine derart gute
Gasdurchlüftung gewährleistet, dass auch bei mittleren
oder hohen Gasströmen, wie sie bspw. in Wasserstoff-
gasleitungen beim Transport von Wasserstoff vorherr-
schen, eine stabile Positionierung des Verdunstungs-
körpers innerhalb des Gasstroms sowie eine ausrei-
chende, gleichmäßige und kontinuierliche Benetzung
des Verdunstungskörpers mit Odoriermittel ermöglicht
wird. Insbesondere ist es bei einer Verwendung eines
Trägers in Form eines eines hohlzylinderförmigen
Drahtgewebes aus einem Metallwerkstoff mit einer Ma-
terialstärke von > 0,5 mm nicht erforderlich, dass der
Verdunstungskörper mit dem Träger einen großen Teil
des freien Querschnitts einer Gasleitung ausfüllt. So
kann der Träger mit Verdunstungskörper vorteilhafter-
weise nur einen kleinen Teil des freien Querschnitts
einer Gasleitung, von bspw. < 20 %, vorzugsweise <
10 % ausfüllen.
[0016] Im Rahmen der Erfindung ist dabei erkannt
worden, dass insbesondere durch eine Ausführung ei-
nes Trägers in Form eines hohlzylinderförmigen Draht-
gewebes aus einem Metallwerkstoff mit einer Material-
stärke von > 0,5 mm eine ideale Anpassbarkeit an die
Strömungsgeschwindigkeit eines garantiert werden
kann, indem der Träger sich bei hohen Strömungsge-
schwindigkeiten einfach in Strömungsrichtung flexibel
verbiegt und somit eine hohe Stabilität gewährleisten
kann.
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[0017] Als Odoriermittel im Sinne der vorliegenden
Erfindung kann beispielsweise eine schwefelhaltige
Verbindung wie Tetrahydrothiophen oder Ethylmercap-
tan oder Butylmercaptan oder auch schwefelarme und
schwefelfreie organische Verbindungen auf Acrylatba-
sis in Betracht kommen.
[0018] Im Hinblick auf eine besonders stabile Ausfüh-
rung des gegenständlichen Trägers für den Einsatz be-
sonders hoher Gasdurchflüsse kann vorteilhafterweise
vorgesehen sein, dass der Träger eine Materialstärke
zwischen 0,5 mm und 1,5 mm aufweist, vorzugsweise
zwischen 0,8 und 1,2 mm.
[0019] Im Rahmen einer stabilen und langlebigen
Ausführung des gegenständlichen Trägers kann zudem
ferner von Vorteil sein, wenn der Träger aus Stahl, vor-
zugsweise aus Edelstahl ausgebildet ist, insbesondere
aus Edelstahl 1.4401 und/oder 1.4571. Eine derartige
Ausführung eignet sich insbesondere für den Einsatz
bei der Odorierung von korrosiven Gasen oder die Ver-
wendung korrosiver Odoriermittel.
[0020] Im Rahmen einer stabilen und flexibel anpass-
baren Ausführung des gegenständlichen Trägers kann
zudem ferner von Vorteil sein, wenn der Träger aus
einem Draht mit einem Durchmesser zwischen 0,3 und
0,7 mm gefertigt ist, vorzugsweise aus einem Draht mit
einem Durchmesser zwischen 0,4 und 0,6 mm. Eine
Materialstärke kann sich insbesondere von der Draht-
dicke unterscheiden, da auch mehrere Drähte in ver-
schiedener Weise übereinander angeordnet und/oder
mit einander verflechtet sein können.
[0021] Im Hinblick auf eine möglichst große und
gleichmäßige Permeabilität eines zu odorierenden Ga-
ses kann vorteilhafterweise ferner vorgesehen sein,
dass der Träger eine Vielzahl von Maschen aufweist,
die vorzugsweise vollumfänglich innerhalb der Oberflä-
che des Trägers angeordnet sind, wobei die Maschen
insbesondere gleichmäßig über die Oberfläche des
Trägers verteilt angeordnet sind.
[0022] Die Maschen können dabei vorzugsweise
rechteckig ausgebildet sein und eine Längsmaschen-
weite zwischen 1 mm und 3 mm aufweisen, insbeson-
dere eine Längsmaschenweite zwischen 1,5 mm und
2,5 mm.
[0023] Hinsichtlich eines sinnvollen Kompromisses
zwischen Gaspermeabilität und mechanischer Stabilität
hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn das Ver-
hältnis zwischen der Längsmaschenweite und dem
Durchmesser des Drahtes zwischen 1 und 4,5 beträgt,
vorzugsweise zwischen 3 und 3,5.
[0024] Vorteilhafterweise weist der Träger einen
freien Querschnitt von zumindest 40 % auf, vorzugs-
weise einen freien Querschnitt von zumindest 50 %,
insbesondere einen freien Querschnitt zwischen 55
und 70 %.
[0025] Zur einfachen Einführung der gegenständli-
chen Odorierdüse in gängige Gasnetze kann es ferner
von Vorteil sein, wenn der Träger einen endseitig ange-
ordneten Flansch mit einem Gewinde aufweist, vor-

zugsweise ein Innengewinde zur Anordnung an einen
NPT-Gewindeanschluss und/oder einen G-Gewindean-
schluss.
[0026] Im Hinblick auf einen bevorzugten Einsatz der
erfindungsgemäßen Odorierdüse kann zudem vorteil-
hafterweise vorgesehen sein, dass der Träger eine
Länge zwischen 30 und 400 mm aufweist, vorzugswei-
se eine Länge zwischen 50 mm und 245 mm. Vorteil-
hafterweise weist der Träger eine Länge auf, die dem
Innendurchmesser einer Gasleitung entspricht, in die
die Odorierdüse eingesetzt wird, vorzugsweise die Län-
ge die dem Innendurchmesser einer Gasleitung ent-
spricht, abzüglich 5 mm, insbesondere eine Länge, die
der Hälfte des Innendurchmessers einer Gasleitung
entspricht.
[0027] Ebenso hat es sich im Hinblick auf die Ge-
währleistung einer hohen Stabilität für den Einsatz bei
der Odorierung von Gasen bei hohen Gasdurchflüssen
als vorteilhaft erwiesen, wenn der Träger ein Verhältnis
zwischen Länge und Blechstärke zwischen 20 und 500
aufweist, vorzugsweise ein Verhältnis zwischen 45 und
220.
[0028] Im Hinblick auf eine hohe Aufnahmekapazität
für ein flüssiges Odoriermittel und eine hohe Reten-
tionsfähigkeit zur gleichmäßigen und kontinuierlichen
Abgabefähigkeit des Odoriermittels an ein Gas, kann
vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass der Verduns-
tungskörper in Form eines offenporigen Schaumkör-
pers aus einem metalloxidhaltigen Material ausgebildet
ist, vorzugsweise mit einer spezifischen Oberfläche von
> 800 m2/m3.
[0029] Zur Gewährleistung einer hohen Durchströ-
mungsrate eines den Verdunstungskörper umströmen-
den Gases bei gleichzeitiger gezielter langer Benet-
zungsdauer durch ein Odoriermittel, kann vorteilhafter-
weise ferner vorgesehen sein, dass der Verdunstungs-
körper zylinderförmig ausgebildet ist, wobei der Ver-
dunstungskörper vorzugsweise unmittelbar an der In-
nenfläche des Trägers angeordnet ist, insbesondere
vollumfänglich unmittelbar an der Innenfläche des Trä-
gers angeordnet ist. Zusätzlich zu den genannten Strö-
mungseigenschaften eignet sich eine Zylinderform
auch aus Stabilitätsgründen sowie Platz- und Montage-
aspekten.
[0030] Im Hinblick auf eine möglichst gleichmäßige
Benetzung des Verdunstungskörpers mit Odoriermittel
kann vorteilhafterweise ferner vorgesehen sein, dass
eine Einspeiseeinrichtung zur Einspeisung des Odo-
riermittels in die Gasleitung vorgesehen ist, wobei die
Einspeiseeinrichtung vorzugsweise in Odoriermittel-
Flussrichtung vor dem Verdunstungskörper angeordnet
ist, insbesondere derart, dass aus der Einspeiseein-
richtung austretendes Odoriermittel den Verdunstungs-
körper benetzt.
[0031] Im Rahmen einer konstruktiv einfachen und
kostengünstigen Ausführung kann die Einspeiseein-
richtung bspw. in Form einer Lochdüse ausgebildet
sein, wobei die Lochdüse vorzugsweise einen Durch-
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messer zwischen 1 mm und 5 mm aufweist.
[0032] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ferner
eine Vorrichtung zur Odorierung eines durch eine Gas-
leitung geführten Gasstroms, aufweisend eine voran-
stehend beschriebene Odorierdüse, einen Vorratsbe-
hälter zur Bevorratung eines Odoriermittels, ein Mittel
zur Injektion des Odoriermittels in die Odorierdüse so-
wie ein Dosiermittel zur Dosierung des Odoriermittels
bei der Einführung in die Odorierdüse. Damit weist die
erfindungsgemäße Vorrichtung die gleichen Vorteile
auf, wie sie bereits ausführlich in Bezug auf die erfin-
dungsgemäße Odorierdüse beschrieben worden sind.
Der Vorratsbehälter zur Bevorratung eines Odoriermit-
tels kann in Form eines stationären Behälters oder in
Form eines Wechselbehälters oder Wechseltanks aus-
gebildet sein.
[0033] Zur gezielten Anpassung einer Odoriermittel-
menge an unterschiedliche Gasströme, insbesondere
im Hinblick auf eine Minimierung eines Odoriermittel-
verbrauches kann ferner vorgesehen sein, dass das
Mittel zur Injektion des Odoriermittels in die Odorierdü-
se und/oder das Dosiermittel zur Dosierung des Odo-
riermittels derart ansteuerbar sind, dass die Abgabe
des Odoriermittels an den durch die Gasleitung geführ-
ten Gasstrom in Abhängigkeit der Größe des Gass-
troms erfolgt. Als Mittel zur Injektion des Odoriermittels
im Sinne der Erfindung kommt beispielsweise eine im-
pulsgesteuerte Dosierpumpe in Betracht, beispielswei-
se als Kolbenpumpe, die über einen Impulsgeber ge-
steuert werden kann, wobei der Impulsgeber bspw. ei-
nen Steuerimpuls von einem Gaszähler erhalten kann.
[0034] Zur Steuerung, vorzugsweise zur automati-
sierten oder zumindest teilautomatisierten Steuerung
der Zugabe von Odoriermittel aus dem Vorratsbehälter
an die Odorierdüse kann ferner ein Steuergerät vorge-
sehen sein, das bspw. drahtlos (oder auch drahtgebun-
den) mit Ventilen des Vorratsbehälters, dem Dosiermit-
tel zur Dosierung des Odoriermittels, dem Mittel zur
Injektion des Odoriermittels in die Odorierdüse, einem
Gaszähler und Sensoren und dergleichen verbunden
sein kann.
[0035] Zur gezielten Steuerung der Zuführung eines
Odoriermittels können zudem vorteilhafterweise eine
Mehrzahl von Ventilen zur Absperrung und Freigabe
eines Odoriermittelflusses vorgesehen sein, wobei die
Ventile vorzugsweise in Form von Kugelhahnventilen
ausgebildet sind.
[0036] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ferner
ein Gasleitungsabschnitt zur Überführung eines Gases,
aufweisend eine voranstehend beschriebene Vorrich-
tung und eine Gasleitung zur Führung eines Gass-
troms, wobei die Odorierdüse zumindest teilweise in-
nerhalb der Gasleitung angeordnet ist und sich in die
Gasleitung erstreckt. Damit weist der erfindungsgemä-
ße Gasleitungsabschnitt die gleichen Vorteile auf, wie
sie bereits ausführlich in Bezug auf die erfindungsge-
mäße Odorierdüse bzw. die erfindungsgemäße Vor-
richtung beschrieben worden sind.

[0037] Im Hinblick auf einen konstruktiv einfachen
und schnellen Austausch der gegenständlichen Odo-
rierdüse kann gegenständlich ferner vorgesehen sein,
dass die Odorierdüse am Umfang der Gasleitung in
eine Anschlussmuffe eingesetzt ist, wobei die An-
schlussmuffe vorzugsweise als Entnahmeschleuse für
die Odorierdüse ausgebildet ist. Unter einer Entnahme-
schleuse im Sinne der vorliegenden Erfindung kann
vorzugsweise ein Rohrabschnitt verstanden werden,
der dichtend an die Anschlussmuffe angeschlossen ist
und der in Bezug auf die Gasleitung hermetisch ab-
sperrbar ist, sodass die Odorierdüse im laufenden Be-
trieb der Gasleitung austauschbar ist.
[0038] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ferner
ein Verfahren zur Odorierung eines durch eine Gaslei-
tung geführten Gasstroms, vorzugsweise unter Ver-
wendung einer voranstehend beschriebenen Odorier-
düse. Hierbei umfasst das Verfahren die Schritte eines
Einführens eines Odoriermittels in eine Odorierdüse
über eine Anschlussstelle, eines Benetzens eines Ver-
dunstungskörpers in Form eines offenporigen Schaum-
körpers aus einem aluminiumoxidhaltigen Material mit
einem Odoriermittel sowie eines gleichmäßigen Abge-
bens des Odoriermittels über den Verdunstungskörper
an den durch die Gasleitung geführten Gasstrom. Da-
mit weist das erfindungsgemäße Verfahren die glei-
chen Vorteile auf, wie sie bereits ausführlich in Bezug
auf die erfindungsgemäße Odorierdüse, die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung und den erfindungsgemä-
ßen Gasleitungsabschnitt beschrieben worden sind.
[0039] Zur gezielten Anpassung einer Odoriermittel-
menge an unterschiedliche Gasströme, insbesondere
im Hinblick auf eine Minimierung eines Odoriermittel-
verbrauches, kann ferner vorgesehen sein, dass das
Abgeben des Odoriermittels über den Verdunstungs-
körper an den durch die Gasleitung geführten Gas-
strom in Abhängigkeit der Größe des durch die Gas-
leitung geführten Gasstroms erfolgt.
[0040] Es versteht sich, dass einzelne, mehrere oder
alle obligatorischen und/oder optionalen Schritte des
erfindungsgemäßen Verfahrens in der vorgeschlage-
nen Reihenfolge, aber auch abweichend von der vor-
geschlagenen Reihenfolge ausgeführt werden können.
Hierbei können einzelne, mehrere oder alle obligatori-
schen und/oder optionalen Schritte des erfindungsge-
mäßen Verfahrens insbesondere wiederholt, bspw.
zyklisch wiederholt ausgeführt werden. Es versteht sich
ferner, dass einzelne, mehrere oder alle der obligatori-
schen und optionalen Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens gegenständlich auch automatisch bzw. au-
tomatisiert, insbesondere über einen Computer ausge-
führt werden können.
[0041] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ferner
ein Computerprogrammprodukt, umfassend Befehle,
die bei einer Ausführung durch eine Rechnereinheit,
die Rechnereinheit veranlassen ein voranstehend be-
schriebenes Verfahren auszuführen. Damit weist das
erfindungsgemäße Computerprogrammprodukt die
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gleichen Vorteile auf, wie sie bereits ausführlich in Be-
zug auf das erfindungsgemäße Erfassungssystem so-
wie im Hinblick auf das erfindungsgemäße Verfahren
beschrieben worden sind.
[0042] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzel-
nen beschrieben sind. Hierbei können die in den An-
sprüchen und in der Beschreibung erwähnten Merkma-
le jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombina-
tion erfindungswesentlich sein.
[0043] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Gasleitungsabschnitts, um-
fassend eine erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Odorierung eines durch eine Gasleitung
geführten Gasstroms gemäß einem Aus-
führungsbeispiel,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Odorierdüse zur Odorierung
eines durch eine Gasleitung geführten Gass-
troms gemäß einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Trägers für eine Odorierdüse
zur Odorierung eines durch eine Gasleitung
geführten Gasstroms gemäß einem Aus-
führungsbeispiel,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verdunstungskörpers gemäß
einem Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht
(links) und einer seitlichen Ansicht in liegender
Position (rechts),

Fig. 5 eine schematische Darstellung der einzelnen
Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Odorierung eines durch eine Gasleitung
geführten Gasstroms.

[0044] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Gasleitungsabschnitts 22, um-
fassend eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zur
Odorierung eines durch eine Gasleitung 4 geführten
Gasstroms gemäß einem Ausführungsbeispiel.
[0045] Wie gemäß Fig. 1 zur erkennen ist, umfasst
der erfindungsgemäße Gasleitungsabschnitt 22, neben
der Vorrichtung 1 zur Odorierung, eine Gasleitung 4,
durch die ein Gas, bspw. Erdgas oder Wasserstoff
transportiert wird.
[0046] Die Vorrichtung 1 zur Odorierung eines durch
die Gasleitung 4 geführten Gasstroms, umfasst ferner
eine Odorierdüse 2 zur Odorierung eines Gases, einen
Vorratsbehälter 12 zur Bevorratung eines Odoriermit-
tels, ein Mittel 18 zur Injektion des Odoriermittels in die

Odorierdüse 2 sowie ein Dosiermittel 14 zur Dosierung
des Odoriermittels bei der Einführung in die Odorierdü-
se 2. Der Vorratsbehälter 12 kann in Form eines statio-
nären Behälters oder in Form eines Wechselbehälters
ausgebildet sein.
[0047] Die Odorierdüse 2 weist ferner eine An-
schlussstelle 6 zur Einführung eines Odoriermittels in
die Odorierdüse 2, einen gasdurchströmbaren und mit
Odoriermittel benetzbaren Verdunstungskörper 8 (vor-
liegend nicht sichtbar) und einen Träger 10 zur Aufnah-
me des Verdunstungskörpers 8 auf, wobei der Träger
10 in Form eines hohlzylinderförmigen Drahtgewebes
aus einem Metallwerkstoff mit einer Materialstärke von
> 0,5 mm ausgebildet ist.
[0048] Mit Hilfe der Vorrichtung 1 kann Odoriermittel
aus dem Vorratsbehälter 12 über die Odorierdüse 2 be-
darfsgerecht und kontinuierlich an das über die Gaslei-
tung 4 transportierte Gas abgegeben werden.
[0049] Das Odoriermittel wird hierbei impulsgesteuert
über das Mittel 18 zur Injektion des Odoriermittels in
regelmäßigen Abständen an die Odorierdüse 2 abge-
geben. Über das Dosiermittel 14 in Form eines Dosier-
ventils und die Einspeiseeinrichtung 16 in Form einer
Lochdüse gelangt das flüssige Odoriermittel in den Trä-
ger 10 des Verdunstungskörpers 8 und benetzt den
Verdunstungskörper 8 mit Odoriermittel. Von dem Ver-
dunstungskörper 8 wird das Odoriermittel anschließend
gleichmäßig und kontinuierlich an den Gasstrom in der
Gasleitung 4 abgegeben.
[0050] Das Mittel 18 zur Injektion des Odoriermittels
in die Odorierdüse 2 und das Dosiermittel 14 zur Do-
sierung des Odoriermittels werden hierbei derart von
dem Steuergerät 24 angesteuert, dass die Abgabe des
Odoriermittels an den durch die Gasleitung 4 geführten
Gasstrom in Abhängigkeit der Größe des Gasstroms
erfolgt.
[0051] Zur Messung des Gasstroms ist ferner ein
Gaszähler 26 vorgesehen. Zur Erfassung der zugege-
benen Menge an Odoriermittel dient ferner ein Durch-
flussmesser 30. Der Fluss des Odoriermittels durch
das Leitungssystem 32 der Vorrichtung 1 wird ferner
über Ventile 20 gesteuert. Die an der Regulierung der
zugegebenen Odoriermittelmenge beteiligten Kompo-
nenten (Gaszähler 26, Steuergerät 24, Dosiermittel 14,
Mittel 18 zur Injektion des Odoriermittels, Durchfluss-
messer 30 und die Ventile 20) können zur Kommunika-
tion vorzugsweise drahtlos miteinander verbunden
sein.
[0052] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Odorierdüse 2 zur Odorierung
eines durch eine Gasleitung 4 geführten Gasstroms ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel.
[0053] Wie voranstehend bereits beschrieben, um-
fasst die Odorierdüse 2 eine Anschlussstelle 6 zur Ein-
führung des Odoriermittels in die Odorierdüse 2, einen
gasdurchströmbaren und mit Odoriermittel benetzba-
ren Verdunstungskörper 8 (vorliegend nicht sichtbar)
und einen Träger 10 zur Aufnahme des Verdunstungs-
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körpers 8, wobei der Träger 10 in Form eines hohlzylin-
derförmigen Drahtgewebes aus einem Metallwerkstoff
mit einer Materialstärke von > 0,5 mm ausgebildet ist.
[0054] Die Einspeiseeinrichtung 16 ist vorliegend in
Form einer Lochdüse ausgebildet, vorzugsweise mit ei-
nem Durchmesser zwischen 1 mm und 5 mm, und in
Odoriermittel-Flussrichtung vor dem Verdunstungskör-
per 8 angeordnet, sodass aus der Einspeiseeinrichtung
16 austretendes Odoriermittel den Verdunstungskörper
8 benetzt.
[0055] Das Dosiermittel 14 ist vorliegend in Form ei-
nes Dosierventils ausgebildet.
[0056] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Trägers 10 für eine Odorierdü-
se 2 zur Odorierung eines durch eine Gasleitung 4 ge-
führten Gasstroms gemäß einem Ausführungsbeispiel.
[0057] Vorteilhafterweise weist der Träger 10 eine
Materialstärke zwischen 0,5 mm und 1,5 mm auf, vor-
zugsweise zwischen 0,8 und 1,2 mm.
[0058] Der Träger ist aus Stahl, vorzugsweise aus
Edelstahl ausgebildet, insbesondere aus Edelstahl
1.4401 und/oder 1.4571.
[0059] Der Träger 10 ist zudem aus einem Draht mit
einem Durchmesser zwischen 0,3 und 0,7 mm gefer-
tigt, vorzugsweise aus einem Draht mit einem Durch-
messer zwischen 0,4 und 0,6 mm.
[0060] Gemäß Fig. 3 ist zudem erkennbar, dass der
Träger 10 eine Vielzahl von Maschen 10a aufweist, die
vorliegend vollumfänglich innerhalb der Oberfläche des
Trägers 10 angeordnet sind, wobei die Maschen 10a
insbesondere gleichmäßig über die Oberfläche des
Trägers 10 verteilt angeordnet sind.
[0061] Zudem ist erkennbar, dass der Träger 10 eine
Vielzahl von Maschen 10a aufweist, wobei die Ma-
schen 10a vorzugsweise rechteckig ausgebildet sind.
[0062] Vorteilhafterweise weisen die Maschen 10a
eine Längsmaschenweite D zwischen 1 mm und 3 mm
aufweisen, insbesondere eine Längsmaschenweite D
zwischen 1,5 mm und 2,5 mm.
[0063] Das Verhältnis zwischen der Längsmaschen-
weite D und dem Durchmesser des Drahtes kann hier-
bei vorteilhafterweise zwischen 1 und 4,5 betragen,
vorzugsweise zwischen 3 und 3,5.
[0064] Der Träger 10 weist dabei einen freien Quer-
schnitt von zumindest 40 % auf, vorzugsweise einen
freien Querschnitt von zumindest 50 %, insbesondere
einen freien Querschnitt zwischen 55 und 70 %.
[0065] Wie zudem gemäß Fig. 3 zu erkennen ist,
weist der Träger 10 einen endseitig angeordneten
Flansch 10b mit einem Gewinde auf, vorliegend einem
Innengewinde zur Anordnung an einen NPT‑ Gewinde-
anschluss und/oder einen G-Gewindeanschluss.
[0066] Der Träger 10 kann bspw. eine Länge zwi-
schen 30 und 400 mm aufweisen, vorzugsweise eine
Länge zwischen 50 mm und 245 mm.
[0067] Darüber hinaus kann der Träger 10 ein Ver-
hältnis zwischen Länge und Materialstärke zwischen
20 und 500 aufweist, vorzugsweise ein Verhältnis zwi-

schen 45 und 220 aufweisen.
[0068] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Verdunstungskörpers 8 ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht
(links) und einer seitlichen Ansicht in liegender Position
(rechts).
[0069] Der Verdunstungskörper 8 ist in Form eines
offenporigen Schaumkörpers aus einem metalloxidhal-
tigen Material ausgebildet, vorzugsweise mit einer spe-
zifischen Oberfläche von > 800 m2/m3.
[0070] Wie gemäß Fig. 4 zu erkennen ist. ist der Ver-
dunstungskörper 8 zylinderförmig ausgebildet und un-
mittelbar an die Innenfläche des Trägers 10 anordbar.
[0071] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der
einzelnen Schritte eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Odorierung eines durch eine Gasleitung 4 ge-
führten Gasstroms. Hierbei umfasst das Verfahren die
Schritte eines Einführens 100 eines Odoriermittels in
eine Odorierdüse 2 über eine Anschlussstelle 6, eines
Benetzens 200 eines Verdunstungskörpers 8 in Form
eines offenporigen Schaumkörpers aus einem alumi-
niumoxidhaltigen Material mit einem Odoriermittel so-
wie eines gleichmäßigen Abgebens 300 des Odorier-
mittels über den Verdunstungskörper 8 an den durch
die Gasleitung 4 geführten Gasstrom.
[0072] Das Abgeben 300 des Odoriermittels über
den Verdunstungskörper 8 an den durch die Gasleitung
4 geführten Gasstrom kann vorzugsweise in Abhängig-
keit der Größe des durch die Gasleitung 4 geführten
Gasstroms erfolgen.
[0073] Mittels der erfindungsgemäßen Odorierdüse 2
und der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 bzw. des
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Odorierung eines
durch eine Gasleitung 4 geführten Gasstroms, ist es
insbesondere möglich, eine stabile, zuverlässige, effek-
tive und bedarfsgerechte Dosierung eines flüssigen
Odoriermittels in einen Gasstrom in Abhängigkeit der
Größe eines durch eine Gasleitung geförderten Gasvo-
lumenstroms zu gewährleisten.

Bezugszeichenliste

[0074]

1 Vorrichtung zur Odorierung eines Gases
2 Odorierdüse
4 Gasleitung
6 Anschlussstelle
8 Verdunstungskörper
10 Träger
10a Maschen
12 Vorratsbehälter
14 Dosiermittel
16 Einspeiseeinrichtung
18 Mittel zur Injektion des Odoriermittels
20 Ventil
22 Gasleitungsabschnitt
24 Steuergerät
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26 Gaszähler
30 Durchflussmesser
32 Leitungssystem

D Längsmaschenweite

100 Einführen eines Odoriermittels in eine Odo-
rierdüse

200 Benetzen eines Verdunstungskörpers in Form
eines offenporigen Schaumkörpers aus einem
aluminiumoxidhaltigen Material mit einem Odo-
riermittel

300 Gleichmäßiges Abgeben des Odoriermittels
über den Verdunstungskörper an den durch die
Gasleitung geführten Gasstrom

Patentansprüche

1. Odorierdüse (2) zur Odorierung eines durch eine
Gasleitung (4) geführten Gasstroms, aufweisend
eine Anschlussstelle (6) zur Einführung eines Odo-
riermittels in die Odorierdüse (2), einen gas-
durchströmbaren und mit Odoriermittel benetzba-
ren Verdunstungskörper (8) und einen Träger (10)
zur Aufnahme des Verdunstungskörpers (8),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) in Form eines hohlzylinder-
förmigen Drahtgewebes aus einem Metallwerkstoff
mit einer Materialstärke von > 0,5 mm ausgebildet
ist.

2. Odorierdüse (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Träger (10) eine Materialstärke zwi-
schen 0,5 mm und 1,5 mm aufweist und/oder
dass der Träger (10) aus Stahl, vorzugsweise
aus Edelstahl ausgebildet ist, insbesondere
aus Edelstahl 1.4401 und/oder 1.4571.

3. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) aus einem Draht mit einem
Durchmesser zwischen 0,3 und 0,7 mm gefertigt
ist, vorzugsweise aus einem Draht mit einem
Durchmesser zwischen 0,4 und 0,6 mm.

4. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) eine Vielzahl von Maschen
(10a) aufweist, die vorzugsweise vollumfänglich in-
nerhalb der Oberfläche des Trägers (10) angeord-
net sind, wobei die Maschen (10a) insbesondere
gleichmäßig über die Oberfläche des Trägers (10)
verteilt angeordnet sind.

5. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) eine Vielzahl von Maschen
(10a) aufweist, wobei die Maschen (10a) vorzugs-
weise rechteckig ausgebildet sind.

6. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) eine Vielzahl von Maschen
(10a) aufweist, wobei die Maschen (10a) vorzugs-
weise eine Längsmaschenweite (D) zwischen 1
mm und 3 mm aufweisen, insbesondere eine
Längsmaschenweite (D) zwischen 1,5 mm und 2,5
mm.

7. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Träger (10) aus einem Draht gefertigt
ist und eine Vielzahl von Maschen (10a) auf-
weist, wobei das Verhältnis zwischen der
Längsmaschenweite (D) und dem Durchmes-
ser des Drahtes zwischen 1 und 4,5 beträgt
und/oder
dass der Träger (10) einen freien Querschnitt
von zumindest 40 % aufweist, vorzugsweise
einen freien Querschnitt von zumindest 50 %,
insbesondere einen freien Querschnitt zwi-
schen 55 und 70 %.

8. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (10) einen endseitig angeordne-
ten Flansch (10b) mit einem Gewinde aufweist,
vorzugsweise ein Innengewinde zur Anordnung an
einen NPT-Gewindeanschluss und/oder einen G-
Gewindeanschluss.

9. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Träger (10) eine Länge zwischen 30
und 400 mm aufweist, und/oder
dass der Träger (10) ein Verhältnis zwischen
Länge und Materialstärke zwischen 20 und
500 aufweist.

10. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Verdunstungskörper (8) in Form ei-
nes offenporigen Schaumkörpers aus einem
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metalloxidhaltigen Material ausgebildet ist un-
d/oder
dass der Verdunstungskörper (6) zylinderför-
mig ausgebildet ist, wobei der Verdunstungs-
körper (6) vorzugsweise unmittelbar an der In-
nenfläche des Trägers (8) angeordnet ist, ins-
besondere vollumfänglich unmittelbar an der
Innenfläche des Trägers (8) angeordnet ist.

11. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Einspeiseeinrichtung (16) zur Einspei-
sung des Odoriermittels in die Gasleitung (4) vor-
gesehen ist, wobei die Einspeiseeinrichtung (16)
vorzugsweise in Odoriermittel-Flussrichtung vor
dem Verdunstungskörper (8) angeordnet ist, insbe-
sondere derart, dass aus der Einspeiseeinrichtung
(16) austretendes Odoriermittel den Verdunstungs-
körper (8) benetzt.

12. Odorierdüse (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einspeiseeinrichtung (16) in Form einer
Lochdüse ausgebildet ist, wobei die Lochdüse vor-
zugsweise einen Durchmesser zwischen 1 mm
und 5 mm aufweist.

13. Vorrichtung (1) zur Odorierung eines durch eine
Gasleitung (4) geführten Gasstroms, aufweisend:

- eine Odorierdüse (2) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche,
- einen Vorratsbehälter (12) zur Bevorratung
eines Odoriermittels,
- ein Mittel (18) zur Injektion des Odoriermittels
in die Odorierdüse (2),
- ein Dosiermittel (14) zur Dosierung des Odo-
riermittels bei der Einführung in die Odorierdü-
se (2), insbesondere

dass das Mittel (18) zur Injektion des Odoriermit-
tels in die Odorierdüse (2) und/oder das Dosiermit-
tel (14) zur Dosierung des Odoriermittels derart an-
steuerbar sind, dass die Abgabe des Odoriermit-
tels an den durch die Gasleitung (4) geführten
Gasstrom in Abhängigkeit der Größe des Gass-
troms erfolgt.

14. Gasleitungsabschnitt (20) zur Überführung eines
Gases, aufweisend:

- eine Vorrichtung (1) nach Anspruch 13,
- eine Gasleitung (4) zur Führung eines Gass-
troms,
- wobei die Odorierdüse (2) zumindest teilwei-
se innerhalb der Gasleitung (4) angeordnet ist

und sich in die Gasleitung (4) erstreckt, insbe-
sondere

dass die Odorierdüse (2) am Umfang der Gaslei-
tung (2) in eine Anschlussmuffe eingesetzt ist, wo-
bei die Anschlussmuffe vorzugsweise als Entnah-
meschleuse für die Odorierdüse (2) ausgebildet ist.

15. Verfahren zur Odorierung eines durch eine Gaslei-
tung (4) geführten Gasstroms, vorzugsweise unter
Verwendung einer Odorierdüse (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, umfassend die Schrit-
te:

- Einführen (100) eines Odoriermittels in eine
Odorierdüse (2) über eine Anschlussstelle (6),
- Benetzen (200) eines Verdunstungskörpers
(8) in Form eines offenporigen Schaumkörpers
aus einem aluminiumoxidhaltigen Material mit
einem Odoriermittel,
- Gleichmäßiges Abgeben (300) des Odorier-
mittels über den Verdunstungskörper (8) an
den durch die Gasleitung (4) geführten Gas-
strom, insbesondere

dass das Abgeben (300) des Odoriermittels über
den Verdunstungskörper (8) an den durch die Gas-
leitung (4) geführten Gasstrom in Abhängigkeit der
Größe des durch die Gasleitung (4) geführten
Gasstroms erfolgt.
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