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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abgabesystem flr die kontrollierte Freisetzung von Aktivstoffen in
einem Haushaltsgerat, vorzugsweise einer Geschirrspiilmaschine, umfassend

a) mindestens eine wasserunldsliche Aktivstoffkammer

b) eine in der wasserunldslichen Aktivstoffkammer befindliche wasserlosliche oder wasserdispergierbare feste
Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide b2) mindestens einen reini-
gungsaktiven Aktivstoff

sowie entsprechende Reinigungs- und Herstellverfahren.

[0002] Bei der Nutzung von automatischen Geschirrspiilmaschinen kommt es Uber die Zeit zu Riickstdnden von
Speiseresten, wie beispielsweise Fett, aber auch Ablagerungen wie Kalk. Diese kdnnen sich in unterschiedlichen
Bereichen der Maschine absetzen, wie den unmittelbar sichtbaren Teilen im Innenraum der Maschine und/oder im
Bereich des Filters und/oder der Pumpe. AuRerdem bendétigt der Verbraucher, je nach gewahlter Geschirrreinigungs-
zusammensetzung, Additive wie ein separates Klarspulmittel und Salz, um das gewlinschte makellose Geschirr nach
dem maschinellen Geschirrsplilen zu erhalten. Zudem ist es fiir die Verbraucher vorteilhaft, wenn die Splilmaschine
nicht unangenehm riecht, auch wenn seit dem letzten maschinellen Geschirrspiilen bereits einige Tage vergangen
sind.

[0003] Der Handel bietet dem Verbraucher Produkte an, die speziell fir die einzelnen Aufgaben geeignet sind.
Diese bendtigen teilweise einen weiteren Spulzyklus ohne die Anwesenheit von Geschirr. Weitere kdnnen zwar ge-
meinsam mit Geschirr eingesetzt werden, miissen aber separat zugegeben werden oder sogar bei jedem Einsatz
manuell dosiert werden. Dies ist miihsam fir den Verbraucher und wird daher oft vernachlassigt oder vergessen.
Wieder andere kdnnen in der Maschine tber mehrere Spulzyklen verbleiben, doch ein Fehlen von Wirkstoff nach
mehreren Spllzyklen ist fir den Verbraucher nicht erkennbar.

[0004] Daher bestand die Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung eines Geschirrspllmitteladditi-
ves mit langer Lebensdauer und einer Vielzahl an Effekten, insbesondere einen Antibelagseffekt, einen Klarspuleffekt,
einen Hygieneeffekt und/oder einen Dufteffekt auszeichnet, wobei das Additiv sich eine durch Verbraucher erkennbare
deutlich Lebensdauerendanzeige, insbesondere eine optisch wahrnehmbares nichtlineares Abspllverhalten und ein
bevorzugt riickstandsloses Auflésen aufweist.

[0005] Zur Losung dieser Aufgabe geeignet ist ein Abgabesystem fiir die kontrollierte Freisetzung von Aktivstoffen in
einem Haushaltsgerat, vorzugsweise einer Geschirrsplilmaschine, umfassend

a) mindestens eine wasserunldsliche Aktivstoffkammer
b) eine in der wasserunldslichen Aktivstoffkammer befindliche wasserldsliche oder wasserdispergierbare feste
Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff

wobei die mindestens eine wasserunlésliche Aktivstoffkammer eine Mehrzahl von Offnungen aufweist, durch welche
der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Aktivstoftkammer moglich ist.

[0006] Das erfindungsgemafie Abgabesystem dient der Freisetzung von Aktivstoffen, insbesondere der Freisetzung
von Aktivstoffen in einer Geschirrsplilmaschine. Die in der wasserunléslichen Aktivstoffkammer befindliche wasserlds-
liche oder wasserdispergierbare feste Aktivstoffzubereitung setzt bei Zutritt einer wéssrigen Flotte durch die Offnun-
gen in das Innere der Aktivstoftkammer Aktivstoffe frei. Das Abgabesystem dient damit beispielsweise als Depot flr
die Freisetzung von Aktivstoffen in die Spuilflotte einer Geschirrspilmaschine.

[0007] Fir die Steuerung der Freisetzungskinetik der Aktivstoffe oder fiir die Trennung gegebenenfalls miteinander
unvertraglicher Aktivstoffe hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das Abgabesystem zwei, drei, vier, finf, sechs
oder mehr wasserunlosliche Aktivstoffkammern aufweist. Durch die Variation der Anzahl der Aktivstoftkammern kann
das Oberflachen-Volumen-Verhaltnis der Aktivstoffzusammensetzung verandert und an ihre Freisetzungskinetik an-
gepasst werden. So kann im Fall einer gehemmten Freisetzung eines Aktivstoffs aus der strukturgebenden Matrix,
diese Hemmung durch die VergréRerung des Oberflachen-Volumen-Verhaltnisses, beispielsweise die Verteilung der
Aktivstoffzusammensetzung auf zwei, drei, vier, flinf, sechs oder mehr wasserunldsliche Aktivstoffkammern ausge-
glichen werden.

[0008] Auch durch die Geometrie der Aktivstoffkammer kann Einfluss auf das Freisetzungsverhalten der Aktivstoffe
aus der Aktivstoffzusammensetzung genommen werden. Im Hinblick auf eine gleichmaRige und andauernde Frei-
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setzung der Aktivstoffe hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn wasserunldsliche Aktivstoffkammer des Abgabesys-
tems ein Verhaltnis von Lange zu Durchmesser von 10:1 bis 3:2, vorzugsweise von 6:1 bis 2:1 aufweist. Aus den
gleichen Griinden ist es bevorzugt, wenn die Offnungsflachen der Offnungen der Aktivstoffkammer des Abgabesys-
tems von 10 bis 90%, vorzugsweise von 20 bis 80% und insbesondere von 30 bis 60% der Oberflache der Aktivstoff-
kammer einnehmen.

[0009] Die GréRe und Anordnung der Offnungen der Aktivstoffkammer unterliegt grundsatzlich keiner Beschran-
kung. Im Hinblick auf einen gleichmaRigen Abtrage der Aktivstoffzusammensetzung und eine gleichmaRige Freiset-
zung der Aktivstoffe ist es jedoch bevorzugt, die Offnungen der Aktivstoffkammer in Form eines Musters aus sich
regelmafig wiederholenden Grundelementen, beispielsweise in Reihen anzuordnen.

[0010] Die Offnungen der Aktivstoffkammer dienen dem Zutritt der wéssrigen Spiilflotte ebenso wie dem Austritt der
von dieser wassrigen Flotte aufgenommenen Aktivstoffe aus der Aktivstoffkammer. Intensitat und Richtung des Zutritts
und des Austritts der wassrigen Flotte werden in einem Haushaltsgerat, beispielsweise einer Geschirrspilmaschine
durch die auf die Flotte einwirkenden Kréfte, beispielsweise den mechanischen Energieeintrag eines Spriharms und
die Schwerkraft bestimmt.

[0011] Zur Steuerung des Freisetzungsverhaltens der Aktivstoffe und der Nutzungsdauer der Aktivstoffzubereitung
ist es vorteilhaft, die Aktivstoffkammer mit Offnungen von unterschiedlicher Offnungsflache zu versehen. Dabei kén-
nen sich die Offnungsflachen der Offnungen der Aktivstoffkammer hinsichtlich ihrer GréRe und/oder hinsichtlich ihrer
Form unterscheiden.

[0012] Als besonders vorteilhaft hat es sich der Einsatz von Aktivstoffkammern erwiesen, welche eine Bodenflache
und eine Mantelflaiche aufweisen und die Offnungen in der Bodenflache sich von den Offnungen in der Mantelflache
unterscheiden, wobei es ganz besonders bevorzugt ist, wenn die Offnungen in der Bodenflache eine gréRere Off-
nungsflache aufweisen als die Offnungen in der Mantelflache.

[0013] Der Innenraum der Aktivstoffkammer weist vorzugsweise ein Volumen von 4 bis 20 ml, besonders bevorzugt
von 6 bis 18 ml auf. Umfasst das Abgabesystem zwei, drei, vier, funf, sechs oder mehr Aktivstoffkammern, ist es in
Bezug auf einen gleichmafRigen Abtrag der Aktivstoffzusammensetzung in den Aktivstoffkammern bevorzugt, wenn
die zwei, drei, vier, finf, sechs oder mehr Aktivstoffkammern das gleichen Innenraumvolumen aufweisen.

[0014] Die wasserldsliche oder wasserdispergierbare feste Aktivstoffzusammensetzung liegt vorzugsweise in Form
eines Formkdrpers, besonders bevorzugt in Form eines Gels, eines Giel3korpers, einer Tablette oder eines Extrudats,
ganz besonders bevorzugt in Form eines Extrudats vor. Extrudate haben sich aufgrund ihrer groRen Homogenitat und
Dichte fir die gleichmaRige und anhaltende Freisetzung von Aktivstoffen als besonders geeignet erweisen.

[0015] Der Einsatz von Extrudaten ermoglicht weiterhin auch die Bereitstellung von festen Aktivstoffzusammenset-
zungen mit einer gestreckten Raumform. Als gestreckte Raumform wird dabei eine dreidimensionale Form bezeich-
net, deren Raumausdehnung in einer der drei Raumrichtungen groRer ist als in den beiden verbleibenden Raum-
richtungen. Beispiele fur besonders bevorzugte Kdrper mit einer gestreckten Raumform sind Zylinder, Quader mit
einer quadratischen Grundflache und einer die Lange und Breite der Grundflache ibersteigenden Héhe sowie Quader
mit drei verschiedenen Kantenlangen.

[0016] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist die feste Aktivstoffzusammensetzung eine gestreckte Raum-
form mit einer runden oder ovalen Grundflache, vorzugsweise einer runden Grundflache auf.

[0017] In einer alternativen Ausfiihrungsform weist die feste Aktivstoffzusammensetzung eine gestreckte Raumform
mit einer eckigen Grundflache, vorzugsweise einer viereckigen oder sechseckigen Grundflache auf.

[0018] Fur die Konfektionierung der Aktivstoffzusammensetzung, deren Integration in die Aktivstoffkammer und ihre
spatere Freisetzungskinetik hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die feste Aktivstoffzusammensetzung eine
flache Oberseite und eine flache Unterseite und eine die Oberseite und die Unterseite verbindende Mantelflache
aufweist. Besonders bevorzugt sind feste Aktivstoffzusammensetzungen, die eine gewdlbte Oberseite und eine ge-
wolbte Unterseite und eine die Oberseite und die Unterseite verbindende Mantelflache aufweist, wobei Aktivstoff-
zusammensetzungen deren Wdélbungen komplementar ausgebildet sind, ganz besonders bevorzug werden. Entspre-
chende Aktivstoffzusammensetzungen kénnen beispielsweise eine konkav gewdlbte Oberseite und eine konvex ge-
wolbte Unterseite, ganz besonders bevorzugt eine einachsig konkav gewdlbte Oberseite und eine einachsig konvex
gewdlbte Unterseite aufweisen. Entsprechende Raumformen lassen sich beispielsweise durch Ablangen eines extru-
dierten Strangs mittels eines entsprechend geformten Messers herstellen.

[0019] Die feste Aktivstoffzusammensetzung fillt den Innenraum der Aktivstoffkammer vorzugsweise zu mindestens
70 Vol.-%, bevorzugt zu mindestens 80 Vol.-%, insbesondere zu mindestens 90 Vol.-%, besonders bevorzugt zu
mindestens 95 Vol.-% und noch starker bevorzugt zu mindestens 99 Vol.-% aus.

[0020] Wie eingangs ausgeflihrt, eignen sich Abgabesystem mit mehreren Aktivstoffkammern fiir die Konfektionie-
rung unterschiedlicher, gegebenenfalls miteinander unvertraglicher Aktivstoffe. Entsprechende Abgabesystem bieten
durch den Einsatz verschiedener Aktivstoff einen mehrfachen Verbrauchernutzen. Abgabesysteme, welche zwei, drei,
vier, funf, sechs oder mehr wasserunlésliche Aktivstoffkammer aufweisen, wobei mindestens zwei der Aktivstoffkam-
mern mit festen Aktivstoffzusammensetzungen unterschiedlicher Zusammensetzung befiillt sind, werden aus diesem
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Grund bevorzugt.

[0021] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin bevorzugt, wenn das Abgabesystem zwei, drei, vier, flinf, sechs
oder mehr wasserunldsliche Aktivstoffkammer aufweist und mindestens zwei der Aktivstoffkammern mit unterschied-
lich farbigen festen Aktivstoffzusammensetzungen befiillt sind. Besonders bevorzugt ist es hier, wenn alle Aktivstoff-
kammern mit unterschiedlich farbigen festen Aktivstoffzusammensetzungen beflllt sind. Eine solche Ausgestaltung
kann einer asthetischen Aufwertung des Abgabesystems dienen, erlaubt dariiber hinaus aber auch die Kommunika-
tion und Differenzierung unterschiedlicher Wirkbereiche der Aktivstoffzusammensetzungen, beispielsweise aufgrund
des Einsatzes unterschiedlicher Aktivstoffklassen.

[0022] Sofern die Aktivstoffzusammensetzungen "frei von" bestimmten Inhaltsstoffen sind, sind sie dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aktivstoffzusammensetzungen weniger als 1 Gew.-% des entsprechenden Inhaltsstoffes, vorzugs-
weise weniger als 0,5 Gew.-%, besonders bevorzugt weniger als 0,1 Gew.-% des entsprechenden Inhaltsstoffes und
insbesondere bevorzugt keinen (willentlichen) Zusatz dieses Inhaltsstoffes enthalten.

[0023] Die wasserldsliche oder wasserdispergierbare feste Aktivstoffzusammensetzung enthélt als einen wesent-
lichen Bestandteil mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide. In Bezug auf die
Freisetzungskinetik der Aktivstoffe, insbesondere im Hinblick auf die gleichmaRige und langanhaltende Freisetzung
der Aktivstoffe, hat es sich Uiberraschend als vorteilhaft erwiesen, eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der
quervernetzten, insbesondere der reversibel quervernetzten, insbesondere ionisch quervernetzten Polysaccharide
einzusetzen. Bevorzugte feste Aktivstoffzusammensetzungen weisen, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, einen Ge-
wichtsanteil an strukturgebender Substanz von 5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise von 7 bis 35 Gew.-% und insbesonde-
re von 9 bis 25 Gew.-% auf.

[0024] Feste Aktivstoffzusammensetzungen mit besonders vorteilhafter Freisetzungskinetik enthalten, bezogen auf
ihr Gesamtgewicht, 1,2 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 1,5 bis 4 Gew.-% eines ionischen Quervernetzungsmittels, insbeson-
dere 1,2 bis 5 Gew.-% eines Aluminiumsalzes, wobei sich Aluminiumsulfat als besonders geeignet erwiesen hat.
[0025] Bezogen auf das Gesamtgewicht der strukturgebenden Substanz betragt der Gewichtsanteil des ionischen
Quervernetzungsmittels vorzugsweise von 8 bis 40 Gew.-%, besonders bevorzugt von 12 bis 30 Gew.-%.

[0026] Als besonders geeignete strukturgebende Substanzen haben sich Polysaccharide aus der Gruppe Carboxy-
methylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxy-Propyl-Methylcellulose, Methylcellulose,
Celluloseacetat, Cellulosetriacetat, Xanthan und Kombinationen davon erwiesen. Ganz besonders bevorzugt ist der
Einsatz von Carboxymethylcellulose als strukturgebende Substanz.

[0027] Als zweiten wesentlichen Bestandteil enthalt die wasserldsliche oder wasserdispergierbare feste Aktivstoff-
zusammensetzung mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff. Der Gewichtsanteil des Aktivstoffs am Gesamtge-
wicht der festen Aktivstoffzusammensetzung betragt vorzugsweise von 5 bis 55 Gew.-%, besonders bevorzugt von 10
bis 50 Gew.-% und insbesondere von 20 bis 45 Gew.-%.

[0028] Eine erste Gruppe bevorzugter reinigungsaktiver Aktivstoffe, welche sich in besonderer Weise fir die Frei-
setzung aus der festen Aktivstoffzubereitung eignen, sind die komplexierenden Aktivstoffe, wobei komplexierenden
Aktivstoffe aus der Gruppe Citronensaure, Methylglycindiessigsaure, L-Glutaminsaure-N, N-diessigsdure und/oder
ihren Salzen besonders bevorzugt werden.

[0029] Als in Bezug auf ihre Freisetzung und Wirksamkeit weniger geeignet haben sich die Phosphate, Phosphona-
te und Acrylpolymere erwiesen. Acrylpolymere und Acrylatpolymere im Sinne der Erfindung sind Polymere, die als
mindestens ein Monomer Acrylsdure- oder Meth(acrlysaure) oder Derivate davon enthalten. Bevorzugte Aktivstoff-
zusammensetzungen sind daher frei von Phosphat. Die Aktivstoffzusammensetzungen enthalten aus den genannten
Griinden, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%, bevorzugt weniger als 2 Gew.-%,
insbesondere bevorzugt weniger als 1 Gew.-% und am bevorzugtesten kein Phosphonat bzw. weniger als 5 Gew.-%,
bevorzugt weniger als 2 Gew.-%, insbesondere bevorzugt weniger als 1 Gew.-% und am bevorzugtesten kein Acry-
latpolymer.

[0030] Besonders bevorzugt sind die Aktivstoffzusammensetzungen frei von Phosphat, Phosphonat und Acrylat-
polymer.

[0031] Ebenso wie der Einsatz der Phosphate, Phosphonate und Acrylpolymere ist auch der Einsatz von Carbonat
nicht bevorzugt, weshalb die feste Aktivstoffzusammensetzung, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, vorzugsweise weni-
ger als 15 Gew.-%, bevorzugt weniger als 10 Gew.-% und insbesondere weniger als 5 Gew.-% Carbonat enthalt.
[0032] Ebenso wie der Einsatz der Phosphate, Phosphonate, Acrylpolymere und Carbonate ist auch der Einsatz von
einigen weiteren Inhaltsstoffen nicht bevorzugt, dazu zahlen Diethylentriaminpentaessigsaure (DTPA), Ethylendiamin-
tetraessigsaure (EDTA), Nitrilitriessigsdure (NTA) sowie deren Salze, Glutaraldehyd und Mikroplastik. Es ist daher
bevorzugt, dass die feste Aktivstoffzusammensetzung, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, vorzugsweise weniger als 5
Gew.-%, bevorzugt weniger als 1 Gew.-% und insbesondere weniger als 0,5 Gew.-% Diethylentriaminpentaessigsaure
(DTPA), Ethylendiamintetraessigsaure (EDTA), Nitrilitriessigsaure (NTA) sowie deren Salze, Glutaraldehyd und Mikro-
plastik sowie Mischungen davon enthalt.

[0033] Eine zweite Gruppe bevorzugter reinigungsaktiver Aktivstoffe bilden die klarspilenden Aktivstoffe. Bevorzugt
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ist insbesondere der Einsatz von reinigungsaktiven Aktivstoffe aus der Gruppe der klarspilenden Aktivstoffe, vorzugs-
weise aus der Gruppe der nichtionischen Tenside, besonders bevorzugt aus der Gruppe der Fettalkoholalkoxylate.
Demgegeniber sind anionische Tenside wenig oder nicht geeignet und bevorzugte feste Aktivstoffzusammensetzun-
gen enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, weniger als 15 Gew.-%, bevorzugt weniger als 10 Gew.-%, insbeson-
dere weniger als 5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt weniger als 1 Gew.-% anionisches Tensid.

[0034] Als nichtionische Tenside kénnen alle dem Fachmann bekannten nichtionischen Tenside eingesetzt werden.
Zu diesen zahlen beispielsweise alkoxylierte, insbesondere ethoxylierte, ethoxylierte und propoxylierte sowie ethoxy-
lierte und butoxylierte Alkohole oder Fettalkohole wie auch nichtionische Tenside vom Typ der Alkylpolyglucoside
und/oder der Aminoxide, beispielsweise N-Kokos-alkyl-N,N-dimethylaminoxid und N-Talgalkyl-N,N-dihydroxyethyla-
minoxid, und der Fettsaurealkanolamide.

[0035] Niotenside aus der Gruppe der alkoxylierten Alkohole, insbesondere der alkoxylierten linearen Cg-Cg-Alko-
hole oder der methylverzweigten geradekettigen oder ungeradkettigen Alkohole, besonders bevorzugt aus der Grup-
pe der gemischt alkoxylierten Alkohole und insbesondere aus der Gruppe der EO-AO-EO-Niotenside, werden mit
besonderem Vorzug eingesetzt.

[0036] Als bevorzugte Niotenside haben sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung schwachschaumende Nioten-
side erwiesen, welche alternierende Ethylenoxid- und Alkylenoxideinheiten aufweisen.

[0037] Bevorzugt sind auch solche nichtionischen Tenside der Formel R1O[CH2CHRZO]X[CHQCHR?’O]YH, geeignet,
die bei denen der Rest R fiir einen geradkettigen oder verzweigten, gesattigten oder ein- bzw. mehrfach ungeséttig-
ten Cg_p4-Alkyl- oder -Alkenylrest steht; jede Gruppe R2 bzw. R3 unabhéngig voneinander ausgewanhlt ist aus -H, -CHs,
-CH,CHj;, -CH,CH,-CH4, CH(CH3),, und die Indizes x und y unabhéngig voneinander fiir ganze Zahlen von 1 bis 15,
insbesondere 2 bis 10, stehen.

[0038] Weiterhin sind nichtionische Tenside mit EO-AO-EO-AO-Blécken bevorzugt, wobei jeweils eine bis zehn EO-
bzw. AO-Gruppen aneinander gebunden sind, bevor ein Block aus den jeweils anderen Gruppen folgt. Hier sind
nichtionische Tenside der allgemeinen Formel

R"-O-(CHZ-CHZ-O)W—(CHZ-(? H-O)—(C HZ-CHZ-O);—(CHz-(fH -O)—H
R2 R3

bevorzugt, in der R fur einen geradkettigen oder verzweigten, gesattigten oder ein- bzw. mehrfach ungeséattigten
Cg.04-Alkyl- oder -Alkenylrest steht; jede Gruppe R2 bzw. R3 unabhéngig voneinander ausgewahlt ist aus -CHj,
-CH,CHj, -CH,CH,-CH,3, CH(CHj3), und die Indizes w, X, y, z unabhangig voneinander fir ganze Zahlen von 1 bis 6
stehen.

[0039] Somit sind insbesondere nichtionische Tenside bevorzugt, die einen Cg_;5-Alkylrest mit 1 bis 4 Ethylenoxi-
deinheiten, gefolgt von 1 bis 4 Propylenoxideinheiten, gefolgt von 1 bis 4 Ethylenoxideinheiten, gefolgt von1 bis 4
Propylenoxideinheiten aufweisen. Diese Tenside weisen in wassriger Losung die erforderliche niedrige Viskositat auf
und sind erfindungsgeman mit besonderem Vorzug einsetzbar.

[0040] Besonders bevorzugte Niotenside sind nichtionische Fettalkoholalkoxylat der Formel R1O[CH,CHR30],H,
wobei R fir einen linearen oder verzweigten, gesattigten Alkylrest mit 6 bis 20, bevorzugt mit 10 bis 18 Kohlenstoff-
atomen, vorzugsweise 12 bis 16 Kohlenstoffatomen, noch bevorzugter 13 bis 15 Kohlenstoffatomen steht, jedes R3
unabhéngig fir -H oder -CH,CH, steht und x fiir 2-20 steht.

[0041] Insbesondere bevorzugte nichtionische Tenside sind dabei solche, bei denen mindestens ein, vorzugsweise
mindestens 5, noch bevorzugter mindestens 9 oder 10 Reste R3 gleich H und mindestens ein oder zwei Reste R3
gleich CH,CHj sind.

[0042] Dies bedeutet, dass es sich bei dem ersten Tensid um einen ethoxylierten/butoxylierten Fettalkohol mit 10 bis
18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest handelt. Unter diesen sind wiederum Tenside mit EO-BO-Bl6cken bevorzugt, wobei
jeweils eine bis zehn EO- bzw. 1-2 BO-Gruppen aneinander gebunden sind, bevor ein Block aus den jeweils anderen
Gruppen folgt.

[0043] Besonders bevorzugt sind nichtionische Tenside der allgemeinen Formel R'O[CH,CH,0],[CH,CH(CH,CH,)
OlH in der R wie oben definiert ist, aber vorzugsweise linear ist, x fur 1 bis 20, vorzugsweise 9 bis 20, noch bevor-
zugter 9 bis 15, und z fiir 1 bis 5, vorzugsweise 1 bis 2 steht. Somit sind insbesondere nichtionische Tenside bevor-
zugt, die einen C43_15-Alkylrest mit 1 bis 20, vorzugsweise 9 bis 20, noch bevorzugter 9 bis 15 Ethylenoxideinheiten,
gefolgt von 1 bis 5, vorzugsweise 1 bis 2 Butylenoxideinheiten aufweisen.

[0044] Derartige Tenside sind beispielsweise von BASF unter dem Handelsnamen Plurafac® erhaltlich. Ein bevor-
zugt eingesetztes Tensid ist Plurafac® LF220 (BASF SE).

[0045] Bevorzugte Niotenside sind weiterhin nichtionische Fettalkoholalkoxylate der Formel R'O[CH,CHR30],H,
wobei R fir einen linearen oder verzweigten, geséttigten Alkylrest mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 10
bis 16 Kohlenstoffatomen, noch bevorzugter 13 bis 15 Kohlenstoffatomen steht, jedes R3 unabhangig fir -H oder
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-CH,CHj steht und x fiir 5 bis 40, insbesondere x fir 10-20, steht.

[0046] Besonders bevorzugte Niotenside dieser Gruppe sind solche, bei denen mindestens ein, vorzugsweise min-
destens 5, noch bevorzugter mindestens 9 oder 10 der Reste R3 gleich H und mindestens ein oder zwei der Reste R3
gleich CH,CHj sind.

[0047] Weitere bevorzugte nichtionische Tensids weisen die folgende Formel auf: RZO[CHZCHzo]yH, wobei R2? fiir
einen linearen oder verzweigten, gesattigten Alkylrest mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 10 bis 18 Kohlen-
stoffatomen und y fiir ganze Zahlen von 3 bis 12, bevorzugt von 4 bis 10, noch bevorzugter von 6 bis 8 steht. Zur
Gruppe dieser nichtionischen Tenside z&hlen beispielsweise C,,.4g Fettalkohole mit (EO), g, insbesondere Cy,_ 14
Fettalkohol-(EO)e, C,,_4g-Fettalkohol -(EO)g_g, C4,_1g-Fettalkohol -(EO)g und/oder C,,_4g-Fettalkohol-(EQ),. Derartige
Tenside sind unter den Handelsnamen Dehydol® LT und Dehydol® LS von BASF kommerziell erhaltlich. Besonders
bevorzugt wird Dehydol® LS6 oder Dehydol LT7 (BASF SE) oder eine Mischung davon eingesetzt.

[0048] Weitere bevorzugte nichtionische Tenside weisen die Formel R1O[C2H40]X[C4H80]yR2 auf, wobei

R1 fur einen linearen oder verzweigten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen,
insbesondere 10 bis 18 Kohlenstoffatomen, oder Mischungen hieraus steht;

R2 fiir H oder einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen oder Misch-
ungen derartiger Kohlenwasserstoffreste, vorzugsweise H steht;

x fir Werte zwischen 5 und 40, vorzugsweise zwischen 8 bis 36, insbesondere zwischen 12 bis 35 steht; und

y fur Werte zwischen 1 und 20, vorzugsweise zwischen 2 bis 18, insbesondere zwischen 3 bis 16 steht.

[0049] Tenside der allgemeinen Formel
R1-CH(OH)CHZO-(AO)W-(A’O)X-(A"O)y-(A’”O)Z-R2

,in der

R' und R2 unabhangig voneinander fiir einen geradkettigen oder verzweigten, geséttigten oder ein- bzw. mehrfach
ungesattigten C,_4o-Alkyl- oder -Alkenylrest steht; A, A', A" und A” unabhangig voneinander fiir einen Rest aus der
Gruppe -CH,CH,, -CH,CH,-CH,, -CH,-CH(CH3), -CH,-CH,-CH,-CH,, -CHo-CH(CHjg)-CH,-, -CH,-CH(CH,-CH5)
steht; und w, x, y und z fir Werte zwischen 0,5 und 90 stehen, wobei x, y und/oder z auch 0 sein kénnen, sind
erfindungsgeman ebenfalls geeignet.

[0050] Nichtionische Tenside weisen in einer bevorzugten Ausfilhrungsform die allgemeine Formel R0
[CHZCH(CH3)O]X[CHZCHZO]y[CH20H(CH3)O]ZCH20H(OH)R2 auf, in der R fiir einen linearen oder ver-zweigten ali-
phatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 22 Kohlenstoffatomen oder Mischungen hieraus steht, R2 einen linearen
oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen, insbesondere 4 bis 20 Kohlenstoffatomen,
oder Mischungen hieraus bezeichnet und x und z fir Werte zwischen 0 und 40 und y flr einen Wert von mindestens
15 steht.

[0051] Bevorzugt sind insbesondere solche endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierten) Niotenside, die, geman
der Formel R0 [CHZCHZO]yCHch(OH)R2 enthalt, in der R! fur einen linearen oder verzweigten aliphatischen
Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 22, insbesondere 6 bis 16 Kohlenstoffatomen oder Mischungen hieraus steht, R?
einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26, insbesondere 4 bis 20 Kohlenstoffatomen oder
Mischungen hieraus bezeichnet und y fiir einen Wert zwischen 15 und 120 vorzugsweise 20 bis 100, insbesondere 20
bis 80 steht. Zur Gruppe dieser nichtionischen Tenside zahlen beispielsweise Hydroxymischether der allgemeinen
Formel Cg_5,-CH(OH)CH,0-(EO)5q.120-Co.06 , zum Beispiel die Cg_4, Fettalkohol-(EO),,-2-hydroxydecylether und die
C,4.0o Fettalkohol-(EQ),4.go-2-hydroxyalkylether.

[0052] Als weiteres nichtionisches Tensid ist ein Tensid der allgemeinen Formel

R1CH(OH)CH,0-(CH,CH,0)54.120- R2, wobei R und R2 unabhangig voneinander fir einen linearen oder verzweig-
ten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen stehen, besonders bevorzugt.

[0053] Bevorzugt sind weiterhin Tenside der Formel R1O[CHZCH(CH3)O]X[CH2CH20]yCH20H(OH)R2, in der R fiir
einen linearen oder verzweigten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 22 Kohlenstoffatomen oder Mischun-
gen hieraus steht, R2 einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlen-stoffatomen oder
Mischungen hieraus bezeichnet und x fir Werte zwischen 0,5 und 4, vorzugsweise 0,5 bis 1,5, und y fir einen Wert
von mindestens 15 steht.

[0054] Auch Tenside der allgemeinen Formel R1O[CHZCH(CH3)O]X[CHZCH20]yCH20H(OH)R2 sind bevorzugt, in
der R fir einen linearen oder verzweigten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 22 Kohlenstoffatomen oder
Mischungen hieraus steht, R2 einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen
oder Mischungen hieraus bezeichnet und x fiir einen Wert zwischen 1 und 40 und vy fiir einen Wert zwischen 15 und
40 steht, wobei die Alkyleneinheiten [CH,CH(CH3)O] und [CH,CH,O] randomisiert, d.h. in Form einer statistischen,
zufélligen Verteilung vorliegen.
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[0055] Zur Gruppe der bevorzugten endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierten) Niotenside zahlen auch Nio-
tenside der Formel R1O[CH,CH,O],[CH,CH(R3)0],CH,CH(OH)R?, in der R' und R? unabhéngig voneinander fiir
einen linearen oder verzweigten, gesattigten oder ein- bzw. mehrfach ungesattigten Kohlenwasser-stoff-rest mit 2 bis
26 Kohlenstoffatomen steht, R3 unabhangig voneinander ausgewahlt ist aus -CH;, -CH,CH;, -CH,CH,-CHs,
-CH(CHs;),, vorzugsweise jedoch fiir -CH5 steht, und x und y unabhangig voneinander fur Werte zwischen 1 und 32
stehen, wobei Niotenside mit R3 = -CH4 und Werten fiir x von 15 bis 32 und y von 0,5 und 1,5 ganz besonders
bevorzugt sind.

[0056] Weitere bevorzugt einsetzbare Niotenside sind die endgruppenverschlossenen poly(oxyalkylierten) Niotensi-
de der Formel

R1O[CHZCH(R3)O]X[CHz]kCH(OH)[CHZ]J-OR2 ,

in der R! und R2 fiir lineare oder verzweigte, geséattigte oder ungeséttigte, aliphatische oder aromatische Kohlen-
wasserstoffreste mit 1 bis 30 Kohlenstoffatomen stehen, R3 fiir H oder einen Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl, n-
Butyl-, 2-Butyl- oder 2-Methyl-2-Butylrest steht, x fir Werte zwischen 1 und 30, k und j fir Werte zwischen 1 und 12,
vorzugsweise zwischen 1 und 5 stehen. Wenn der Wert x > 2 ist, kann jedes R3 in der obenstehenden Formel R0
[CH,CH(R3)O],[CH,] CH(OH)ICH,];OR? unterschiedlich sein. R! und R? sind vorzugsweise lineare oder verzweigte,
gesattigte oder ungesattigte, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffreste mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen,
wobei Reste mit 8 bis 18 C-Atomen besonders bevorzugt sind. Firr den Rest R3 sind H, -CH; oder -CH,CH5 beson-
ders bevorzugt. Besonders bevorzugte Werte fiir x liegen im Bereich von 1 bis 20, insbesondere von 6 bis 15.

[0057] Wie vorstehend beschrieben, kann jedes R3 in der obenstehenden Formel unterschiedlich sein, falls x > 2 ist.
Hierdurch kann die Alkylenoxideinheit in der eckigen Klammer variiert werden. Steht x beispielsweise fir 3, kann der
Rest R3 ausgewahlt werden, um Ethylenoxid- (R3 = H) oder Propylenoxid- (R® = CHs) Einheiten zu bilden, die in
jedweder Reihenfolge aneinandergefugt sein kénnen, beispielsweise (EO)(PO)(EO), (EO)(EO)(PO), (EO)(EO)(EO),
(PO)(EO)(PO), (PO)(PO)(EQ) und (PO)(PO)(PO). Der Wert 3 fiir x ist hierbei beispielhaft gewahlt worden und kann
durchaus groRer sein, wobei die Variationsbreite mit steigenden x-Werten zunimmt und beispielsweise eine grof3e
Anzahl (EO)-Gruppen, kombiniert mit einer geringen Anzahl (PO)-Gruppen einschliet, oder umgekehrt.

[0058] Besonders bevorzugte endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierte) Alkohole der obenstehenden Formel
weisen Werte von k = 1 und j = 1 auf, so dass sich die vorstehende Formel zu

R10[CH,CH(R3)0],CH,CH(OH)CH,0R?2
vereinfacht. In der letztgenannten Formel sind R, R2 und R3 wie oben definiert und x steht fiir Zahlen von 1 bis 30,
vorzugsweise von 1 bis 20 und insbesondere von 6 bis 18. Besonders bevorzugt sind Tenside, bei denen die Reste R'
und R2 9 bis 14 C-Atome aufweisen, R3 fiir H steht und x Werte von 6 bis 15 annimmt.
[0059] Weitere bevorzugt eingesetzte nichtionische Tenside sind nichtionische Tenside der allgemeinen Formel

R1O(AIkO),M(OAIk),OR2, wobei

R' und RZ unabhangig voneinander fiir einen verzweigten oder unverzweigten, gesattigten oder un-geséttigten,
gegebenenfalls hydroxylierten Alkylrest mit 4 bis 22 Kohlenstoffatomen stehen;

Alk fiir einen verzweigten oder unverzweigten Alkylrest mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen steht;
x und y unabhéngig voneinander fur Werte zwischen 1 und 70 stehen; und
M fiir einen Alkylrest aus der Gruppe CH,, CHR3, CR3R4, CH,CHR3 und CHR3CHR# steht, wobei R3 und R4
unabhangig voneinander fir einen verzweigten oder unverzweigten, gesattigten oder un-ge-sattigten Alkylrest
mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen stehen.

[0060] Bevorzugt sind hierbei nichtionische Tenside der allgemeinen Formel

R1-CH(OH)CHz-O(CH2CH20)XCH2CHR(OCHzCHz)yO—CHZCH(OH)-R2,
wobei

- R, R"und R2 unabhéngig voneinander fiir einen Alkylrest oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen;

- xund y unabhangig voneinander fir Werte zwischen 1 und 40 stehen
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[0061] Bevorzugt sind hierbei insbesondere Verbindungen der allgemeinen Formel R1-CH(OH)
CH2-O(CH2CH20)XCH2CHR(OCHchz)yO-CHZCH(OH)-RZ, in denen R flr einen linearen, gesattigten Alkylrest mit 8
bis 16 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 10 bis 14 Kohlenstoffatomen steht und n und m unabhangig von-einander
Werte von 20 bis 30 aufweisen. Entsprechende Verbindungen kénnen beispielsweise durch Um-setzung von Alkyldio-
len HO-CHR-CH,-OH mit Ethylenoxid erhalten werden, wobei im Anschluss eine Um-setzung mit einem Alkylepoxid
zum Verschluss der freien OH-Funktionen unter Ausbildung eines Dihydroxy-ethers erfolgt.

[0062] In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform ist das nichtionische Tensid ausgewahlt aus nichtionischen
Tensiden der allgemeinen Formel

R1-O(CHZCHZO)XCR3R4(OCH2CH2)yO-R2,
in der
- R'und R2 unabhéngig voneinander flr einen Alkylrest oder Alkenylrest mit 4 bis 22 Kohlenstoffatomen;

- R3und R4 unabhangig voneinander fiir H oder fiir einen Alkylrest oder Alkenylrest mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen
und

- xund y unabhéangig voneinander fiir Werte zwischen 1 und 40 stehen.

[0063] Bevorzugt sind hierbei insbesondere Verbindungen der allgemeinen Formel R!-O(CH,CH,0),CR3R*
(OCHZCHz)yO-R2, in der R3 und R4 fir H stehen und die Indices x und y unabhangig voneinander Werte von 1 bis
40, vorzugsweise von 1 bis 15 annehmen.

[0064] Besonders bevorzugt sind insbesondere Verbindungen der allgemeinen Formel R!-O(CH,CH,0),CR3R*
(OCH,CH,),0-R?, in der die Reste R" und R? unabhangig voneinander geséttigte Alkylreste mit 4 bis 14 Kohlenstoff-
atome darstellen und die Indices x und y unabhangig voneinander Werte von 1 bis 15 und insbesondere von 1 bis 12
annehmen.

[0065] Weiterhin bevorzugt sind solche Verbindungen der allgemeinen Formel R!-O(CH,CH,0),CR3R4
(OCH,CH,),0-R2, in der einer der Reste R' und R? verzweigt ist.

[0066] Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel R!-O(CH,CH,0),CR3R*
(OCHZCHz)yO-R2, in der die Indices x und y unabhangig voneinander Werte von 8 bis 12 annehmen.

[0067] Die angegebenen C-Kettenlangen sowie Ethoxylierungsgrade bzw. Alkoxylierungsgrade der vorgenannten
Niotenside stellen statistische Mittelwerte dar, die fir ein spezielles Produkt eine ganze oder eine gebrochene Zahl
sein kdnnen. Aufgrund der Herstellverfahren bestehen Handelsprodukte der genannten Formeln zumeist nicht aus
einem individuellen Vertreter, sondern aus Gemischen, wodurch sich sowohl fiir die C-Kettenlangen als auch fir die
Ethoxylierungsgrade bzw. Alkoxylierungsgrade Mittelwerte und daraus folgend gebrochene Zahlen ergeben kdnnen.
[0068] Selbstverstandlich kdnnen die vorgenannten nichtionischen Tenside nicht nur als Einzelsubstanzen, sondern
auch als Tensidgemische aus zwei, drei, vier oder mehr Tensiden eingesetzt werden. Als Tensidgemische werden
dabei nicht Mischungen nichtionischer Tenside bezeichnet, die in ihrer Gesamtheit unter eine der oben genannten
allgemeinen Formeln fallen, sondern vielmehr solche Mischungen, die zwei, drei, vier oder mehr nichtionische Tenside
enthalten, die durch unterschiedliche der vorgenannten allgemeinen Formeln beschrieben werden kdnnen.

[0069] In einer alternativen Ausfiihrungsform sind nichtionische Tenside wenig oder nicht geeignet und bevorzugte
feste Aktivstoffzusammensetzungen enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, weniger als 30 Gew.-%, bevorzugt
weniger als 15 Gew.-%, besonders bevorzugt weniger als 5 Gew.-%, insbesondere bevorzugt weniger als 2 Gew.-%
nichtionische Tenside.

[0070] Eine dritte und eine vierte Gruppe bevorzugter reinigungsaktiver Aktivstoffe bilden die hygieneaktiven Aktiv-
stoffe und die Duftstoffe. Diese Inhaltsstoffe sind bei entsprechendem Einsatz besonders dazu geeignet, die hygieni-
schen Anforderungen des Verbrauchers an die maschinelle Geschirrreinigung zu erfiillen. Bevorzugt werden zu
diesem Zweck mindestens ein oder eine Mischung aus mehreren fir die maschinelle Geschirrreinigung geeigneten
Duftstoffen eingesetzt werden. Auflerdem wird bevorzugt mindestens ein hygieneaktiver Aktivstoff eingesetzt. Dabei
handelt es sich bevorzugt um einen oder mehrere Aktivstoffe aus der Gruppe von Ameisensaure, Essigsaure, Pro-
pionsaure, Milchsaure, Sorbinsdure, Benzoesaure, Phenoxyethanol, Betain sowie Mischungen davon.

[0071] Die zuvor beschriebenen Aktivstoffzusammensetzungen kdnnen neben den zuvor beschriebenen Inhalts-
stoffen weitere wasch- und reinigungsaktive Substanzen enthalten, vorzugsweise wasch- und reinigungsaktive Sub-
stanzen aus der Gruppe der Polymere, Glaskorrosionsinhibitoren, Korrosionsinhibitoren, Alkalitrager, Duftstoffe, Par-
fimtrager und Konservierungsmittel.

[0072] Der Gewichtsanteil an Wasser am Gesamtgewicht bevorzugter fester Aktivstoffzusammensetzungen betragt
vorzugsweise 5 bis 50 Gew.-%, bevorzugt von 10 bis 45 Gew.-% und insbesondere von 20 bis 40 Gew.-%.
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[0073] Es werden Abgabesysteme bevorzugt, bei denen die Masse der mindestens einen Aktivstoffzusammenset-
zung von 10 bis 100 g betragt, bevorzugt von 25 bis 80 g, besonders bevorzugt von 35 bis 60 g, bezogen auf die
Summe aller Aktivstoffzusammensetzungen des Abgabesystems.

[0074] Die Zusammensetzung einiger bevorzugter fester Aktivstoffzusammensetzungen kann den folgenden Tabel-
len entnommen werden (Angaben in Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Aktivstoffzusammensetzung).

Formel 1a | Formel 2a | Formel 3a | Formel 4a
Aktivstoffzusammensetzung
Strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 | 20 bis 45 | 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Formel 5a Formel 6a Formel 7a Formel 8a
Aktivstoffzusammensetzung
Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Formel 11a Formel 12a Formel 13a Formel 14a
Aktivstoffzusammensetzung
Quervernetzte Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Formel 15a | Formel 16a | Formel17a | Formel 18a
Aktivstoffzusammensetzung
Quervernetzte Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff aus der Gruppe der nichtio- 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
nischen Tenside und komplexierenden Aktivstoffe
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
[0075] In einer bevorzugten Ausfihrungsform weist das Abgabesystem neben der mindestens einen Aktivstoffzu-

sammensetzung zusatzlich mindestens eine feste wasserlsliche oder wasserdispergierbare reinigungsaktive Ver-
starkerzusammensetzung auf, die von der Aktivstoffzusammensetzung verschieden ist. In einer besonders bevorzug-
ten Ausfiihrungsform weist das Abgabesystem neben einer Aktivstoffkammer weiterhin mindestens eine Verstarker-
kammer auf, welche von der Aktivstoffkammer getrennt ist und eine feste wasserldsliche oder wasserdispergierbare
reinigungsaktive Verstarkerzusammensetzung enthalt.

[0076] Anders als die Aktivstoffkammer dient die Verstarkerkammer vorzugsweise nicht der verzdgerten, sondern
vorzugsweise der schnellen Freisetzung von Aktivstoffen. Vor diesem Hintergrund ist es bevorzugt, wenn die Ver-
starkerkammer ein Verhaltnis von Lange zu Durchmesser von 4:1 bis 1:2, vorzugsweise von 3:2 bis 1:1 aufweist. Als
Lange der Verstarkerkammer wird dabei deren gréRte Raumausdehnung R| bezeichnet. Der Durchmesser bezeichnet
die gréRtmoégliche Raumausdehnung Rp orthogonal zur Raumausdehnung R, .

[0077] In bevorzugten Ausfilhrungsformen weist die Verstiarkerkammer eine Mehrzahl von Offnungen auf, durch
welche der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Verstarkerkammer mdglich ist.

[0078] Die Offnungsflachen der Verstarkerkammer nehmen vorzugsweise von 10 bis 90%, bevorzugt von 20 bis
80% und insbesondere von 30 bis 60% der Oberflache der Verstarkerkammer ein.
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[0079] Ebenso wie im Falle der Aktivstoffkammer sind die Offnungen der Verstarkerkammer vorzugsweise in Form
eines Musters aus sich regelmafig wiederholenden Grundelementen angeordnet, beispielsweise in Reihen ange-
ordnet.

[0080] Die Verstarkerzusammensetzung liegt vorzugsweise in Partikelform, besonders bevorzugt als Pulver oder
Granulat vor. Die Offnungen der Verstarkerkammer weisen vorzugsweise eine geringere Offnungsflache auf als die
Offnungen der Aktivstoffkammer und der Anteil der Offnungsflache der Verstarkerkammer an der Gesamtoberflache
der Verstéarkerkammer ist vorzugsweise kleiner als der Anteil der Offnungsflache der Aktivstoffkammer an der Ge-
samtoberflache der Aktivstoffkammer.

[0081] Die Verstarkerzusammensetzung enthalt, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, vorzugsweise weniger als 5
Gew.-%, vorzugsweise weniger als 2 Gew.-% und insbesondere keine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der
Polysaccharide. Dem gegentiber betragt der Gewichtsanteil an reinigungsaktivem Verstarker am Gesamtgewicht der
Verstarkerzusammensetzung vorzugsweise mehr als 50 Gew.-%, bevorzugt mehr als 70 Gew.-% und insbesondere
mehr als 90 Gew.-%.

[0082] Der reinigungsaktive Verstarker ist vorzugsweise ausgewahlt aus der Gruppe der komplexierenden Substan-
zen, der klarspulenden Substanzen, der hygieneaktiven Substanzen und der Duftstoffe. Als komplexierende Substan-
zen werden mit besonderem Vorzug Verbindungen aus der Gruppe Citronensaure, Methylglycindiessigsaure, L-Glu-
taminsdure N, N-diessigsdure und/oder ihren Salzen eingesetzt, wahrend es sich bei der klarspilenden Substanz
vorzugsweise um ein nichtionisches Tensid handelt.

[0083] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin bevorzugt, wenn das Abgabesystem zwei, drei, vier, funf, sechs
oder mehr wasserunldsliche Verstarkerkammern aufweist und mindestens zwei der Verstarkerkammern mit unter-
schiedlich farbigen festen Verstarkerzusammensetzungen befiillt sind. Besonders bevorzugt ist es hier, wenn alle
Verstarkerkammern mit unterschiedlich farbigen festen Verstarkerzusammensetzungen befiillt sind. Eine solche Aus-
gestaltung kann aus den gleichen Griinden erfolgen wie flr die Aktivstoffzusammensetzungen. Ebenso ist es beson-
ders bevorzugt, wenn alle Verstarkerkammern mit gleichfarbigen festen Verstarkerzusammensetzungen befillt sind.
[0084] Der Innenraum einer Verstarkerkammer weist vorzugsweise ein Volumen von 2,0 bis 20 mL auf, besonders
bevorzugt von 2,5 bis 10 mL, ganz besonders bevorzugt von 3,0 bis 5,0 mL, insbesondere von 3,5 bis 4,5 mL.
Umfasst das Abgabesystem mehr als eine, also zwei, drei, vier, funf, sechs oder mehr wasserunlésliche Verstérker-
kammern, so ist es bevorzugt, dass das Gesamtvolumen der Verstarkerkammern 4,0 bis 40 mL betragt, besonders
bevorzugt 8,0 bis 20 mL, ganz besonders bevorzugt 10 bis 15 mL. Es ist in dem Fall ebenso bevorzugt, wenn die zwei,
drei, vier, finf, sechs oder mehr Verstarkerkammern das gleichen Innenraumvolumen aufweisen.

[0085] Es werden Abgabesysteme bevorzugt, bei denen die Masse der mindestens einen Verstarkerzusammen-
setzung von 2 bis 45 g betragt, bevorzugt von 5 bis 25 g, besonders bevorzugt von 7 bis 15 g, bezogen auf die
Summe aller Verstarkerzusammensetzungen des Abgabesystems.

[0086] Bei bevorzugten Abgabesystemen hat es sich bewahrt, dass die Aktivstoffzusammensetzung in Form eines
Gels oder eines Extrudats, bevorzugt in Form eines Extrudats, und die Verstarkerzusammensetzung in Form eines
Pulvers vorliegt. Zudem hat es sich bewahrt, dass in einem bevorzugten Abgabesystem die Aktivstoffzusammen-
setzung und/oder die Verstarkerzusammensetzung nicht mit einer wasserldslichen oder wasserdispergierbaren Folie
umhdillt ist, bevorzugt ist weder die Aktivstoffzusammensetzung noch die Verstarkerzusammensetzung derart umhiillt.
[0087] Die Zusammensetzung einiger bevorzugter Kombinationen fester Aktivstoffzusammensetzungen und fester
Verstarkerzusammensetzungen kann den folgenden Tabellen entnommen werden (Angaben in Gew.-% bezogen auf
das Gesamtgewicht der Aktivstoffzusammensetzung oder der Verstérkerzusammensetzung).

Formel 1b | Formel 2b | Formel 3b | Formel 4b

Aktivstoffzusammensetzung
Strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 | 20 bis 45 | 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100

Verstarkerzusammensetzung

Reinigungsaktiver Verstarker >50 >70 >90 >90
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 4 825 947 A1

Formel 5b Formel 6b Formel 7b Formel 8b
Aktivstoffzusammensetzung
Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Verstarkerzusammensetzung
Reinigungsaktiver Verstarker >50 >70 >90 >90
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Formel 11b Formel 12b Formel 13b Formel 14b
Aktivstoffzusammensetzung
Quervernetzte Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Verstiarkerzusammensetzung
Reinigungsaktiver Verstarker >50 >70 >90 >90
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Formel 15b | Formel 16b | Formel17b | Formel 18b
Aktivstoffz7usammensetzung
Quervernetzte Carboxymethylcellulose 5 bis 50 7 bis 35 7 bis 35 9 bis 25
Reinigungsaktiver Aktivstoff aus der Gruppe der nichtio- 5 bis 55 10 bis 50 20 bis 45 20 bis 45
nischen Tenside und komplexierenden Aktivstoffe
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Verstirkerzusammensetzung
Reinigungsaktiver Verstarker aus der Gruppe der kom- >50 >70 >90 >90
plexierenden Aktivstoffe
Misc ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
[0088] Jeder Aktivstoffkammer des Abgabesystems ist vorzugsweise eine Verstarkerkammer zugeordnet. In bevor-

zugten Ausfiihrungsformen, in denen das Abgabesystem Uber zwei, drei, vier, flinf, sechs oder mehr wasserunldsliche
Aktivstoffkammer verfligt, ist jeder der Aktivstoffkammern eine Verstarkerkammer zugeordnet. Als Zuordnung wird
dabei vorzugsweise nicht allein die zahlenmaRige Identitdt der Anzahl von Aktivstoffkammern und Verstarkerkam-
mern, sondern die rdumliche Orientierung der Aktivstoffkammer und der Verstarkerkammer zueinander, wobei die
Verstarkerkammer vorzugsweise entlang der Langsachse der Aktivstoffkammer ausgerichtet ist.

[0089] Weist ein Abgabesystem zwei, drei, vier, funf, sechs oder mehr Verstarkerkammern auf, so ist es bevorzugt,
wenn jeder der Verstarkerkammern die gleiche Verstarkerzusammensetzung enthalt. Auf diese Weise wird einerseits
die Verstarkerwirkung erhéht und weiterhin die Herstellung des Abgabesystems vereinfacht. In alternativen Ausflih-
rungsformen kann das Abgabesystem derart ausgestaltet sein, dass zwei der zwei, drei, vier, fiinf, sechs oder mehr
Verstarkerkammern unterschiedliche Verstarkerzusammensetzungen enthalten. SchlieBlich ist es auch méglich Abga-
besysteme bereitzustellen, bei denen jede der zwei, drei, vier, funf, sechs oder mehr Verstarkerkammern unterschied-
liche Verstarkerzusammensetzung enthalten.

[0090] Abgabesysteme, bei denen die feste wasserldsliche oder wasserdispergierbare Aktivstoffzusammensetzung
ein verzogertes Freisetzungsprofil der enthaltenen Aktivstoffe aufweisen, sind bevorzugt. Aufgrund dieser Freiset-
zungsverzogerung werden die Aktivstoffe liber einen langeren Zeitraum, insbesondere im Verlauf einer Mehrzahl von
Spilzyklen in die Spiilflotte freigesetzt. Die Wirkung der Aktivstoffe wird auf diese Weise iber einen langeren Zeitraum
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gewabhrleistet und eine Neudosierung nach kurzen Zeitintervallen vermieden.

[0091] In bevorzugten Abgabesystem setzt die feste wasserldsliche oder wasserdispergierbare Aktivstoffzusam-
mensetzung die enthaltenen Aktivstoffe im Laufe von mindestens fiinf maschinellen Geschirrspulzyklen, vorzugsweise
von mindestens zehn maschinellen Geschirrsplilzyklen und insbesondere von mindestens fiinfzehn maschinellen
Geschirrspllzyklen frei.

[0092] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch die Verwendung eines erfindungsge-
malen Abgabesystems Uber mehrere Geschirrspulzyklen, bevorzugt tber mindestens flinf maschinellen Geschirr-
spulilzyklen, vorzugsweise von mindestens zehn maschinellen Geschirrsplilzyklen und insbesondere von mindestens
finfzehn maschinellen Geschirrspulzyklen.

[0093] Uberraschenderweise wurde festgestellt, dass sich die wasserldsliche oder wasserdispergierbare feste Aktiv-
stoffzusammensetzung auf Basis strukturgebender Polysaccharide durch ein nicht lineares Absplilverhalten auszeich-
net und zunachst sehr langsam, nach Ablauf mehrerer Geschirrspulzyklen jedoch beschleunigt desintegriert, gleich-
zeitig die enthaltenen Aktivstoffe jedoch in gleichmaRiger Weise freisetzt. Diese technische Eigenschaft der Aktivstoff-
zusammensetzung begrindet eine fir den Verbraucher optisch deutlich wahrnehmbare Identifikation des Laufzeiten-
des des Abgabesystem. Dies gilt insbesondere flir Abgabesysteme, bei denen die Aktivstoffkammern zu Beginn des
Gebrauchs, also bei Einbringen in den Innenraum der Geschirrspllmaschine zu mindestens 70 Vol.-%, bevorzugt zu
mindestens 80 Vol.-%, insbesondere zu mindestens 90 Vol.-%, besonders bevorzugt zu mindestens 95 Vol.-% und
noch starker bevorzugt zu mindestens 99 Vol.-% mit der Aktivstoffzusammensetzung befiillt sind.

[0094] Bevorzugte Abgabesysteme sind daher dadurch gekennzeichnet, dass die feste wasserldsliche oder wasser-
dispergierbare Aktivstoffzusammensetzung den Innenraum der Aktivstoffkammer fiir einen Zeitraum von mindestens
finf maschinellen Geschirrspulzyklen, vorzugsweise von mindestens zehn maschinellen Geschirrspuilzyklen und ins-
besondere von mindestens flinfzehn maschinellen Geschirrspiilzyklen zu mindestens 70 Vol.-%, vorzugsweise zu
mindestens 80 Vol.-% und insbesondere zu mindestens 90 Vol.-% ausfiillt.

[0095] Ein Geschirrspllzyklus im Sinne der vorliegenden Erfindung beinhaltet einen Durchlauf eines Geschirrspll-
programms in einer handelsiiblichen Geschirrsplilmaschine, insbesondere einer Haushaltsgeschirrspllmaschine. Ein
Durchlauf eines derartigen Geschirrspllprogramms weist Ublicherweise einen Reinigungsgang und einen Klarspul-
gang und gegebenenfalls jeweils ein oder mehrere Vor- und Zwischenspllgénge auf.

[0096] Geschirrsplilzyklen kénnen in den fiir Verbraucher tblichen Rhythmen durchgefiihrt werden, d.h. aufeinan-
derfolgende Geschirrspulzyklen kénnen uber einen Zeitraum von mehreren Tagen, Wochen und/oder Monaten durch-
gefiihrt werden, wobei zwischen der Durchfiihrung der einzelnen Geschirrspulzyklen ggf. jeweils Zeitraume von Minu-
ten, Stunden, Tagen oder Wochen liegen kdnnen.

[0097] Im Gegensatz zur Aktivstoffkammer ist in Bezug auf die Verstarkerkammer eine beschleunigte Freisetzung
der enthaltenen reinigungsaktiven Verstarker bevorzugt. Demgemaf werden Abgabesysteme bevorzugt, bei denen
die feste wasserldsliche oder wasserdispergierbare Verstarkerzusammensetzung die enthaltenen Verstarker im Laufe
von weniger als finf maschinellen Geschirrspiilzyklen, vorzugsweise von weniger als drei maschinellen Geschirr-
splilzyklen und insbesondere im Laufe eines maschinellen Geschirrspilzyklus vollstandig freisetzt.

[0098] Die Kombination aus einer Verstarkerkammer mit schneller Aktivstofffreisetzung und einer Aktivstoftkammer
mit verzogerter Aktivstofffreisetzung ermdglicht es beispielsweise, zu Beginn des Gebrauchs des Abgabesystems im
Innenraum der Geschirrspiilmaschine durch die schnell freigesetzten reinigungsaktiven Verstarker ein Glanz- oder
Hygieneniveau zu etablieren, welches in der Folge mittels der aus der Aktivstoffzusammensetzung verzogert freige-
setzten reinigungsaktiven Aktivstoffe gehalten wird.

[0099] Wie weiter oben ausgefiihrt, eignet sich das Abgabesystem insbesondere fiir den zeitlich andauernden Ein-
satz in einer Geschirrspilmaschine. Zu diesem Zweck kann das Abgabesystem in den Innenraum der Geschirrspul-
maschine, beispielsweise den Besteckkasten oder einen Geschirrkorb eingelegt werden. Im Hinblick auf die gleich-
mafige Freisetzung der reinigungsaktiven Aktivstoffe und reinigungsaktiven Verstarker ist es jedoch bevorzugt, die
Angebotsform mittels einer Befestigungsvorrichtung im Innenraum des Geschirrsplilers zu fixieren.

[0100] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform verfligt das Abgabesystem daher tber eine Vorrichtung, welche dazu
eingerichtet ist, das Abgabesystem im Innenraum des Geschirrspiilers zu befestigen.

[0101] Bei dieser Vorrichtung kann es sich bevorzugt um einen Haken zum Zusammenwirken mit einer horizontalen
Stange des Geschirrkorbs handeln.

[0102] Aus Griinden der Nachhaltigkeit besonders bevorzugt ist der Einsatz einer wiederverwendbaren Befesti-
gungsvorrichtung, welche I6sbar mit dem Abgabesystem verbunden werden kann. Ein weiterer bevorzugter Gegen-
stand der Anmeldung ist daher eine Angebotsform, umfassend

a) einen Grundkérper, umfassend a1) eine Befestigungsvorrichtung

b) einen mit dem Grundkdérper verbundenen Austauschkoérper, umfassend
b1) ein Abgabesystem wie zuvor beschrieben.
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[0103] Der Austauschkorper und der Grundkorper sind vorzugsweise durch eine mechanische Verbindung, insbe-
sondere eine Rast-, Schnapp, Klemm- oder Steckverbindung I6sbar verbunden. In alternativen Ausfihrungsformen ist
der Austauschkoérper mit dem Grundkorper durch eine adhasive Verbindung oder eine magnetische Verbindung I6sbar
verbunden. Befestigungsvorrichtungen, welche dazu eingerichtet sind, die Angebotsform an einem im Innenraum der
Geschirrspulmaschine befindlichen Geschirrkorb zu befestigen, sind besonders bevorzugt.

[0104] Wie zuvor ausgefiihrt, eignen sich die erfindungsgemafen Abgabesystem und die erfindungsgemafle Ange-
botsform insbesondere fiir die Freisetzung von Aktivstoffen in Geschirrspliimaschinen. Ein dritter Gegenstand der
Anmeldung ist daher ein Reinigungsverfahren in einer Geschirrspilmaschine, umfassend die Schritte

i) Optional Einbringen von Geschirr in den Innenraum der Geschirrspiilmaschine

ii) Einbringen eines Geschirrspulmittels in Form einer Einmaldosis in den Innenraum der Geschirrspllmaschine
i) Einbringen eines von dem Geschirrspulmittel verschiedenen erfindungsgemaflen Abgabesystems oder einer
erfindungsgemafRen Angebotsform in den Innenraum der Geschirrspiilmaschine

iv) Durchfiihren eines Geschirrspulzyklus.

[0105] In diesem Verfahren kdnnen die Verfahrensschritte i), ii) und iii) naturgemag in beliebiger Reihenfolge aus-
geflhrt werden.

[0106] Das Einbringen in eine Geschirrspilmaschine im Sinne der Erfindung betrifft das Einstellen, Einlegen, Ein-
gief3en in die bzw. das Befestigen der entsprechend genannten Dinge in der Geschirrsplilmaschine. Insbesondere ist
mit dem Begriff "Einbringen in eine Geschirrspllmaschine" nicht als das Freisetzen von Aktivstoffen in die Geschirr-
spllflotte gemeint. Das Freisetzen von Aktivstoffen in das einlaufende bzw. eingelaufene Spllwasser, erfolgt durch die
getroffenen MaRnahmen gemafn Schritt ii) und iii) in einem weiteren Schritt, der nach dem Start des Geschirrsplpro-
gramms wahrend der Durchfiihrung eines Geschirrspulzyklus erfolgt.

[0107] Eine Einmaldosis im Sinne der Erfindung betrifft die Dosis einer Zusammensetzung, die fir das einmalige
Durchfiihren einer maschinellen Geschirrreinigung in einer Geschirrspilmaschine ausreichend und geeignet ist. Dabei
kann es sich um vorportionierte Einmaldosen handeln, wie Tabletten, Spritzgussformkdrper, Pouches und ahnliches.
Ebenso kann es sich bei einer Einmaldosis um nicht-vorportionierte Einmaldosen wie Pulver, Granulate und/oder
flissige Reinigungsmittel wie Gele handeln, die in einer Menge, wie sie fiir das einmalige Durchfiihren einer maschi-
nellen Geschirrreinigung in einer Geschirrspiilmaschine ausreichend und geeignet sind.

[0108] In bevorzugten Ausfihrungsformen des Verfahrens werden das Geschirrspilmittel in Schritt ii) und das
Abgabesystem oder die Angebotsform in Schritt iii) in unterschiedliche Bereiche des Innenraums der Geschirrspiil-
maschine eingebracht, wobei das Geschirrspulmittel in Schritt ii) vorzugsweise in eine im Innenraum der Geschirr-
spulmaschine befindliche Dosierkammer eingebracht wird.

[0109] Aufgrund ihres Freisetzungsprofils eignen sich die erfindungsgeméafien Abgabesysteme und Angebotsfor-
men insbesondere fir die Freisetzung von Aktivstoffen in Geschirrspulmaschinen, welche in ihrem Innenraum mindes-
tens einen zentral angeordneten rotierenden Spriiharm aufweisen. In derartigen Geschirrspiilmaschinen, welche min-
destens einen zentral angeordneten rotierenden Spriharm aufweisen, dessen rotierender Arm eine runde Flache
definiert, wird das erfindungsgeméafie Abgabesystem oder die erfindungsgeméafiie Angebotsform in Schritt iii) des
Verfahrens vorzugsweise in einem Bereich des Innenraums der Geschirrsplilmaschine eingebracht, welcher auller-
halb des Innenvolumens eines orthogonal auf der Auf3enlinie der runden Flache aufsetzenden Zylinders befindlich ist.
Diese Platzierung des Abgabesystems oder der Angebotsform hat sich als besonders geeignet fiir die gleichmaRige
und anhaltende Freisetzung des reinigungsaktiven Aktivstoffs und des reinigungsaktiven Verstarkers erwiesen.
[0110] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin vorteilhaft, das Abgabesystem oder die Angebotsform in die
untere Halfte des Innenraums der Geschirrspilmaschine einzubringen.

[0111] Die erfindungsgeméafien Abgabesysteme oder erfindungsgeméafien Angebotsformen eignen sich insbesonde-
re zum Reinigen des Innenraums einer Geschirrsplilmaschine, wobei die Reinigung in Abwesenheit oder in Anwesen-
heit von Geschirr erfolgen kann.

[0112] Zur Herstellung des Abgabesystems eignet sich ein mehrstufiges Verfahren, umfassend die Schritte:

i) Bereitstellen einer wasserunloslichen Aktivstoftkammer, welche eine Mehrzahl von (")ffnungen aufweist, durch
welche der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Aktivstoffkammer maéglich ist

i) Bereitstellen einer wasserl6slichen oder wasserdispergierbaren festen Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff

iii) Einbringen der wasserloslichen oder wasserdispergierbaren festen Aktivstoffzusammensetzung in den Innen-
raum der wasserunldslichen Aktivstoffkammer.
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[0113] In einer bevorzugten Verfahrensvariante wird die wasserlosliche oder wasserdispergierbare feste Aktivstoff-
zusammensetzung vor dem Einbringen in den Innenraum der wasserunldslichen Aktivstoffkammer durch GieRen,
Tablettieren oder Extrudieren formgebend verarbeitet.

[0114] "Mindestens ein", wie hierin verwendet, bezieht sich auf 1 oder mehr, beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder
mehr. Im Zusammenhang mit Inhaltsstoffen von hierin beschriebenen Zusammensetzungen bezieht sich diese An-
gabe nicht auf die absolute Menge an Molekiilen sondern auf die Art des Bestandteils. "Mindestens eine Verbindung
der Formel X" bedeutet daher beispielsweise ein oder mehrere verschiedene Verbindungen der Formel X, d.h. eine
oder mehrere verschiedene Arten von Verbindungen der Formel X. Zusammen mit Mengenangaben beziehen sich die
Mengenangaben auf die Gesamtmenge der entsprechend bezeichneten Art von Bestandteil, wie bereits definiert.
[0115] Alle im Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Zusammensetzungen angegeben Mengenangaben
beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf Gew.-% jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam-
mensetzung. Dabei sind diese Mengenangaben jeweils auf die (kristall-)wasserfreie Form bezogen, ebenso wie kon-
krete Angaben von Massen in z.B. der Einheit g (Gramm). Des Weiteren beziehen sich derartige Mengenangaben
(sowohl Gew.-% als auch g), die sich auf mindestens einen Bestandteil beziehen, immer auf die Gesamtmenge dieser
Art von Bestandteil, die in der Zusammensetzung enthalten ist, sofern nicht explizit etwas anderes angegeben ist. Das
heifdt, dass sich derartige Mengenangaben, beispielsweise im Zusammenhang mit "mindestens einem Alkylsulfat", auf
die Gesamtmenge von Alkylsulfat die in der Zusammensetzung enthalten ist, beziehen. "Flissig" bedeutet, dass die
Detergenszusammensetzung bei Raumtemperatur, d.h. etwa 20 °C, in flissiger Form und insbesondere fliefahig
vorliegt und damit beispielsweise aus einem Behalter ausgeschuttet werden kann. Der Begriff, wie hierin verwendet,
schlie3t auch Gele ein. Zahlenwerte, die hierin ohne Dezimalstellen angegeben sind, beziehen sich jeweils auf den
vollen angegebenen Wert mit einer Dezimalstelle. So steht beispielsweise "99%" fur "99,0%".

[0116] Der Ausdriicke "ungefahr" oder "etwa", in Zusammenhang mit einem Zahlenwert, bezieht sich auf eine
Varianz von +10% bezogen auf den angegebenen Zahlenwert, vorzugsweise +5%.

[0117] Wenn eine "substituierte” Verbindung beschrieben wird, zum Beispiel ein substituiertes Alkyl, so sind daftr
geeignete Substituenten dem Fachmann bekannt, bevorzugt handelt es sich dabei um einen Rest ausgewahlt aus -F,
-Cl, -Br, -I, -OH, -NH2, -NHR1, -N(R1)2, -COOH, -CF3, -SH, -SR1, =0, -OR1, wobei R1 ein aliphatischer Kohlen-
wasserstoffrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen ist, der vorzugsweise ein oder mehrere Wasserstoffatome, abhangig
von seiner Bindigkeit, an der jeweiligen Verbindung ersetzt. Diese und weitere Aspekte, Merkmale und Vorteile der
Erfindung werden fir die Fachperson aus dem Studium der detaillierten Beschreibung und Anspriiche ersichtlich.
Dabei kann jedes Merkmal aus einem Aspekt der Erfindung in jedem anderen Aspekt der Erfindung eingesetzt
werden. Ferner ist es selbstverstandlich, dass die hierin enthaltenen Beispiele die Erfindung beschreiben und veran-
schaulichen sollen, diese aber nicht einschréanken und insbesondere die Erfindung nicht auf diese Beispiele be-
schrankt ist.

Beispiele
Beispiel 1

[0118] Es wurde ein Abgabesystem fiir die kontrollierte Freisetzung von Aktivstoffen in einem Haushaltsgerat, vor-
zugsweise einer Geschirrspllmaschine, umfassend

a) mindestens eine wasserunldsliche Aktivstoffkammer
b) eine in der wasserunldslichen Aktivstoffkammer befindliche wasserlosliche oder wasserdispergierbare feste

Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff

bereitgestellt, wobei die mindestens eine wasserunlésliche Aktivstoffkammer eine Mehrzahl von Offnungen aufweist,
durch welche der Eintritt einer wéssrigen Flotte in das Innere der Aktivstoffkammer mdglich ist.

Beispiel 1.1

[0119] Das Abgabesystem nach Beispiel 1, wurde in alternativen Ausfiihrungsformen mit zwei, drei, vier, flnf, sechs
oder mehr wasserunldsliche Aktivstoffkammern ausgestattet.
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Beispiel 1.2
[0120] Das Abgabesystem aus den Beispielen 1 und 1.1 wurde mit einer wasserunldslichen Aktivstoffkammer
bereitgestellt, welche ein Verhaltnis von Lange zu Durchmesser von 10:1 bis 3:2, vorzugsweise von 6:1 bis 2:1
aufweist.
Beispiel 1.3
[0121] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.2 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen die Off-
nungsflachen von 10 bis 90%, vorzugsweise von 20 bis 80% und insbesondere von 30 bis 60% der Oberflache der
Aktivstoffkammern einnehmen.
Beispiel 1.4
[0122] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.3 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen die Offnun-
gen der Aktivstoffkammern in Form eines Musters aus sich regelmaRig wiederholenden Grundelementen angeordnet
sind.

Beispiel 1.5

[0123] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.3 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen die Offnun-
gen der Aktivstoffkammern in Reihen angeordnet sind.

Beispiel 1.6

[0124] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.5 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen die Aktiv-
stoffkammer Offnungen mit unterschiedlicher Offnungsflache aufweisen.

Beispiel 1.7

[0125] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.6 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen sich die
Offnungsflachen der Offnungen der Aktivstoffkammer hinsichtlich ihrer GréRe unterscheiden.

Beispiel 1.8

[0126] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.7 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen sich die
Offnungsflachen der Offnungen der Aktivstoffkammer hinsichtlich ihrer Form unterscheiden.

Beispiel 1.9

[0127] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.8 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen die Aktiv-
stoffkammern eine Bodenflache und eine Mantelflache aufweisen und die Offnungen in der Bodenfléche sich von den
Offnungen in der Mantelfldche unterscheiden.

Beispiel 1.10

[0128] Die Abgabesysteme des Beispiels 1.9 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei der die Offnungen in der
Bodenflache eine groRere Offnungsflache aufweisen als die Offnungen in der Mantelflache.

Beispiel 1.11

[0129] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.10 wurden mit Aktivstoffkammern versehen, bei denen der Innen-
raum der Aktivstoffkammer ein Volumen von 4 bis 20 ml, vorzugsweise von 6 bis 18 ml aufweist.

Beispiel 1.12

[0130] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.11 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche in Form eines Formkdrpers, vorzugsweise in Form eines Gels, eines GielRkorpers, einer
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Tablette oder eines Extrudats, besonders bevorzugt in Form eines Extrudats vorliegen.
Beispiel 1.13

[0131] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.12 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche eine gestreckte Raumform mit einer runden oder ovalen Grundflache aufweisen.

Beispiel 1.14

[0132] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.12 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche eine gestreckte Raumform mit einer viereckigen oder sechseckigen Grundflache aufweisen.

Beispiel 1.15

[0133] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.14 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche eine flache Oberseite und eine flache Unterseite und eine die Oberseite und die Unterseite
verbindende Mantelflache aufweisen.

Beispiel 1.16

[0134] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.14 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-

gen eingebracht, welche eine gewdlbte Oberseite und eine gewdlbte Unterseite und eine die Oberseite und die
Unterseite verbindende Mantelflache aufweisen.

Beispiel 1.17

[0135] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1.16 wurden Aktivstoff-zusammensetzungen ein-
gebracht, bei denen die Wélbung der Oberseite und die Woélbung der Unterseite komplementér ausgebildet sind.

Beispiel 1.18

[0136] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1.16 bis 1.17 wurden Aktivstoff-zusammenset-
zungen eingebracht, welche eine einachsig konkav gewdlbte Oberseite und eine einachsig konvex gewdlbte Unter-
seite aufweisen.

Beispiel 1.19

[0137] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.18 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche den Innenraum der Aktivstoffkammer zu mindestens 70 Vol.-%, vorzugsweise zu mindestens
80 Vol.-%, insbesondere zu mindestens 90 Vol.-%, besonders bevorzugt zu mindestens 95 Vol.-% und noch starker
bevorzugt zu mindestens 99 Vol.-% ausfiillen.

Beispiel 1.20

[0138] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.19 wurden jeweils mit zwei, drei, vier, finf oder sechs wasserunlds-
lichen Aktivstoffkammer versehen, wobei mindestens zwei der Aktivstoffkammern mit festen Aktivstoffzusammenset-
zungen unterschiedlicher Zusammensetzung beflllt wurden.

Beispiel 1.21

[0139] Die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.20 wurden jeweils mit zwei, drei, vier, finf oder sechs wasserunlds-
lichen Aktivstoffkammer versehen, wobei mindestens zwei der Aktivstoffkammern mit unterschiedlich farbigen festen
Aktivstoffzusammensetzungen befillt wurden.

Beispiel 1.22

[0140] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.21 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der quervernetzten, insbesondere der rever-
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sibel quervernetzten, insbesondere ionisch quervernetzten Polysaccharide aufweisen.
Beispiel 1.23
[0141] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.22 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 1,2 bis 5 Gew.-% eines Quervernetzers aus der Gruppe
Aluminiumsulfat, beispielsweise 1,2 Gew.-%, 2,5 Gew.-%, 3,8 Gew.-% und 5 Gew.-% Aluminiumsulfat enthalten.
Beispiel 1.24
[0142] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.23 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche, bezogen auf das Gesamtgewicht der strukturgebenden Substanz, ionische Quervernet-
zungsmittel in einer Menge von 8 bis 40 Gew.-%, beispielsweise von 8 Gew.-%, 10 Gew.-%, 35 Gew.-% oder 40
Gew.-% enthalten.
[0143] In einer zweiten Versuchsreihe wurden in die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.23
Aktivstoff-zusammensetzungen eingebracht, welche, bezogen auf das Gesamtgewicht der strukturgebenden Sub-
stanz, ionische Quervernetzungsmittel in einer Menge von 12 bis 30 Gew.-%, beispielsweise von 12 Gew.-%, 18
Gew.-%, 24 Gew.-% und 30 Gew.-% enthalten.
Beispiel 1.25

[0144] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.24 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Carboxymethylcellulosen enthalten.

Beispiel 1.26

[0145] In die Aktivstoftkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.25 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, einen Gewichtsanteil an strukturgebender Substanz 9 bis
25 Gew.-%, beispielsweise 9 Gew.-%, 14 Gew.-%, 18 Gew.-% und 25 Gew.-% aufweisen.

Beispiel 1.27

[0146] In die Aktivstoftkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.26 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, einen Gewichtsanteil an reinigungsaktivem Aktivstoff von 5
bis 55 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 45 Gew.-%, beispielsweise 20 Gew.-%, 30 Gew.-%, 37 Gew.-% und 45 Gew.-%
aufweisen.

Beispiel 1.28

[0147] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.27 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche als reinigungsaktiven Aktivstoff Citronensaure oder Methylglycindiessigsdure oder L-Gluta-
minsaure N, N diessigsaure oder deren Salze enthalten.

Beispiel 1.29

[0148] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.28 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche frei sind von Phosphat.

Beispiel 1.30

[0149] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.29 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche frei sind von Phosphonat.

Beispiel 1.31

[0150] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.30 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche frei sind von Acrylatpolymer.
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Beispiel 1.32
[0151] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.31 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche einen reinigungsaktiven Aktivstoff aus der Gruppe der nichtionischen Tenside, beispielsweise
aus der Gruppe der Fettalkoholalkoxylate enthalten.

Beispiel 1.33

[0152] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.32 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche weniger als 1 Gew.-% anionisches Tensid, beispielsweise kein anionisches Tensid enthalten.

Beispiel 1.34

[0153] In die Aktivstoftkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.33 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche Aktivstoffe aus der Gruppe der hygieneaktiven Aktivstoffe enthalten.

Beispiel 1.35

[0154] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.34 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche Aktivstoffe aus der Gruppe der Duftstoffe enthalten.

Beispiel 1.36

[0155] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.35 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche weniger als 5 Gew.-% Carbonat, beispielsweise 3 Gew.-%, oder 1 Gew.-% oder kein Carbo-
nat enthalten.

Beispiel 1.37

[0156] In die Aktivstoffkammern der Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.36 wurden Aktivstoff-zusammensetzun-
gen eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 10 bis 45 Gew.-%, beispielsweise 10 Gew.-% oder 20
Gew.-% oder 30 Gew.-% oder 45 Gew.-% Wasser enthalten.

Beispiel 1.38

[0157] Die folgenden Zusammensetzungen nach den Beispielen 1 bis 1.37 wurden hergestellt (Angabe in Gew.-%
Aktivstoff):

Aktivstoffzusammensetzung 1.38.1 1.38.2 1.38.3 1.38.4
Carboxymethylcellulose 9.9 % 15.2 % 20.2% 20.2 %
Vernetzer 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %

Komplexbildner (Citronensaure/Citrat) 29.8 % 28.5% 28.6 % 26.3 %
Fettalkoholalkoxylat(e) 13.4 % 12.7 % 12.8 % 17.3 %
Wasser 42.3 % 40.3 % 35.3% 31.8 %
Misc 3.1% 1.7 % 1.7 % 29%

Beispiel 2
[0158] Es wurden Abgabesysteme hergestellt, bei denen die Abgabesysteme der Beispiele 1 bis 1.38 mit Verstar-

kerkammern versehen wurden, welche von der Aktivstoffkammer getrennt sind und eine feste wasserlosliche oder
wasserdispergierbare reinigungsaktive Verstarkerzusammensetzung enthalten.
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Beispiel 2.1

[0159] Die Abgabesysteme aus Beispiel 2 wurden mit Verstarkerkammern versehen, die eine Mehrzahl von Offnun-
gen aufweisen, durch welche der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Verstarkerkammer mdglich ist.

Beispiel 2.2

[0160] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 und 2.1 wurden mit Verstarkerkammern versehen, welche ein Verhaltnis
von Lange zu Durchmesser von 3:2 bis 1:1, beispielsweise von 3:2 oder von 5:4 oder von 1:1 aufweisen.

Beispiel 2.3

[0161] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.2 wurde mit Verstarkerkammern versehen, bei denen die Off-
nungsflachen von 20 bis 80%, beispielsweise 20% oder 40% oder 60% oder 80% der Oberflache der Verstarker-
kammer einnehmen.

Beispiel 2.4

[0162] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.3 wurden mit Verstarkerkammern versehen, bei denen die Offnun-
gen der Verstarkerkammer in Form eines Musters aus sich regelmafRig wiederholenden Grundelementen angeordnet
sind.

Beispiel 2.5

[0163] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.4 wurden mit Verstarkerkammern versehen, bei denen die Offnun-
gen der Verstarkerkammer in Reihen angeordnet sind.

Beispiel 2.6

[0164] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.5 wurden mit Verstarkerkammern versehen, bei denen die Offnun-
gen der Verstarkerkammer eine geringere Offnungsflache aufweisen als die Offnungen der Aktivstoffkammer.

Beispiel 2.7

[0165] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.6 wurden mit Verstarkerkammern versehen, bei denen der Anteil
der Offnungsflache der Verstarkerkammer an der Gesamtoberfliche der Verstarkerkammer kleiner ist als der Anteil
der Offnungsflache der Aktivstoffkammer an der Gesamtoberflache der Aktivstoftkammer.

Beispiel 2.8

[0166] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.7 wurden Verstarkerzusammensetzung
in Partikelform, beispielsweise in Form von Pulvern oder Granulaten eingebracht.

Beispiel 2.9

[0167] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.8 wurden Verstarkerzusammensetzung
eingebracht, die einen reinigungsaktiven Verstarker aus der Gruppe der komplexierenden Substanzen, beispielsweise
aus der Gruppe Citronensaure, Methylglycindiessigsaure, L-Glutaminsaure-N, N-diessigsaure und/oder ihren Salzen
enthalten.

Beispiel 2.10

[0168] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.9 wurden Verstarkerzusammensetzung

eingebracht, die einen reinigungsaktiven Verstarker aus der Gruppe der klarspllenden Substanzen, beispielsweise
aus der Gruppe der nichtionischen Tenside enthalten.
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Beispiel 2.11

[0169] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.10 wurden Verstarkerzusammensetzung
eingebracht, die einen reinigungsaktiven Verstarker aus der Gruppe der hygieneaktiven Substanzen enthalten.

Beispiel 2.12

[0170] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.11 wurden Verstarkerzusammensetzung
eingebracht, die einen reinigungsaktiven Verstarker aus der Gruppe der Duftstoffe enthalten.

Beispiel 2.13

[0171] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.12 wurden Verstarkerzusammensetzung
eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, mehr als 90 Gew.-%, beispielsweise 91 Gew.-% oder 95 Gew.-
% oder 98 Gew.-% reinigungsaktiven Verstarker enthalten.

Beispiel 2.14

[0172] In die Verstarkerkammern der Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.13 wurden Verstarkerzusammensetzung
eingebracht, welche, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, weniger als 5 Gew.-%, beispielsweise 4,5 Gew.-% oder 2 Gew.-
% oder keine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide enthalt.

Beispiel 2.15

[0173] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.14 wurden mit zwei, drei, vier, finf oder sechs wasserunldslichen
Aktivstoffkammern versehen, wobei jeder der Aktivstoffkammern eine Verstarkerkammer zugeordnet wurde.

Beispiel 2.16

[0174] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.15 wurden mit zwei, drei, vier, fiinf oder sechs Verstarkerkammern
versehen, wobei jede der Verstarkerkammern mit der gleichen Verstarkerzusammensetzung befiillt wurde.

Beispiel 2.17

[0175] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.15 wurden mit zwei, drei, vier, fiinf oder sechs Verstarkerkammern
versehen, wobei zwei der Verstarkerkammern mit unterschiedlichen Verstarkerzusammensetzungen befillt wurden.

Beispiel 2.18

[0176] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.15 wurden mit zwei, drei, vier, finf oder sechs Verstarkerkammern
versehen, wobei jede der Verstarkerkammern mit unterschiedlichen Verstarkerzusammensetzungen befillt wurde.

Beispiel 2.19

[0177] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.18 wurden mit festen wasserldslichen oder wasserdispergierbare
Aktivstoffzusammensetzungen versehen, die ein verzégertes Freisetzungsprofil der enthaltenen Aktivstoffe aufwei-
sen.

Beispiel 2.20

[0178] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.19 wurden mit festen wasserloslichen oder wasserdispergierbaren
Aktivstoffzusammensetzungen versehen, welche die enthaltenen Aktivstoffe im Laufe von mindestens flinfzehn ma-
schinellen Geschirrspllzyklen, beispielsweise im Laufe von 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 21 oder
22 oder 23 oder 24 oder 25 Geschirrspllzyklen freisetzen.

Beispiel 2.21

[0179] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.20 wurden mit festen wasserldslichen oder wasserdispergierbaren
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Aktivstoffzusammensetzungen versehen, welche die Aktivstoffkammern fiir einen Zeitraum von mindestens flinfzehn
maschinellen Geschirrspllzyklen zu mindestens 70 Vol.-%, vorzugsweise zu mindestens 80 Vol.-% und insbesondere
zu mindestens 90 Vol.-% ausfillen.

Beispiel 2.22

[0180] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.21 wurden mit festen wasserléslichen oder wasserdispergierbaren
Verstarkerzusammensetzungen versehen, welche die enthaltenen Verstarker im Laufe von weniger als finf maschine-
llen Geschirrspllzyklen, beispielsweise im Laufe von vier oder im Laufe von drei oder im Laufe von zwei oder im Laufe
von einem maschinellen Geschirrspulzyklen vollstandig freisetzen.

Beispiel 2.23

[0181] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.22 wurden mit festen wasserloslichen oder wasserdispergierbaren
Aktivstoffzusammensetzungen in Form eines Gels oder eines Extrudats und mit festen wasserloslichen oder wasser-
dispergierbaren Verstarkerzusammensetzungen in Form eines Pulvers versehen.

Beispiel 2.24
[0182] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.23 wurden hergestellt, ohne dass die Aktivstoffzusammensetzun-

g(en) und/oder die Verstarkerzusammensetzung(en) mit einer wasserl6slichen oder wasserdispergierbaren Folie um-
hullt sind.

Beispiel 2.25

[0183] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.24 wurden mit insgesamt 10 bis 100 g Aktivstoffzusammensetzung
versehen, bevorzugt mit 25 bis 80 g, besonders bevorzugt mit 35 bis 60 g, bezogen auf die Summe aller Aktivstoff-
zusammensetzungen des Abgabesystems.

Beispiel 2.26

[0184] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.25 wurden mit insgesamt 2 bis 45 g Verstarkerzusammensetzung
versehen, bevorzugt mit 5 bis 25 g, besonders bevorzugt mit 7 bis 15 g, bezogen auf die Summe aller Verstarker-
zusammensetzungen des Abgabesystems.

Beispiel 2.27

[0185] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.26 wiesen wenigstens eine Verstarkerkammer auf, die ein Innen-
raumvolumen von 2,0 bis 20 mL besitzt, bevorzugt von 2,5 bis 10 mL, besonders bevorzugt von 3,0 bis 5,0 mL,
insbesondere von 3,5 bis 4,5 mL.

Beispiel 2.28

[0186] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.27 wurden mit zwei, drei, vier, finf, sechs oder mehr Verstarker-
kammern versehen, die jeweils das gleiche Innenraumvolumen aufweisen.

Beispiel 2.29

[0187] Die Abgabesysteme der Beispiele 2 bis 2.28 wurden mit mehr als einer, also mit mindestens zwei oder drei,
vier, flinf, sechs oder mehr wasserunldsliche Verstarkerkammern versehen, bei denen das gesamte Innenraumvolu-
men der Verstarkerkammern im Abgabesystem 4,0 bis 40 mL betragt, besonders bevorzugt 8,0 bis 20 mL, ganz
besonders bevorzugt 10 bis 15 mL.

Beispiel 3

[0188] Es wurde eine Angebotsform hergestellt, welche einen Grundkorper, umfassend eine Befestigungsvorrich-

tung sowie einem mit dem Grundkdrper verbundenen Austauschkorper aufweist, welcher seinerseits ein Abgabe-
system nach einem der Beispiele 1 bis 1.38 oder 2 bis 2.29 umfasst.

21



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 4 825 947 A1
Beispiel 3.1

[0189] Die Angebotsform nach Beispiel 3 wurde derart ausgestaltet, dass der Austauschkdérper mit dem Grund-
korper durch eine mechanische Verbindung, beispielweise eine Rast-, Schnapp, Klemm- oder Steckverbindung lésbar
verbunden ist.

Beispiel 3.2

[0190] Die Angebotsform nach Beispiel 3 wurde derart ausgestaltet, dass der Austauschkérper mit dem Grund-
korper durch eine adhéasive Verbindung I6sbar verbunden ist.

Beispiel 3.3

[0191] Die Angebotsform nach Beispiel 3 wurde derart ausgestaltet, dass der Austauschkorper mit dem Grund-
korper durch eine magnetische Verbindung l6sbar verbunden ist.

Beispiel 3.4

[0192] Die Angebotsformen der Beispiele 3 bis 3.3 wurden mit einer Befestigungsvorrichtung versehen, welche
dazu eingerichtet ist, die Angebotsform an einem im Innenraum der Geschirrspulmaschine befindlichen Geschirrkorb
zu befestigen.

Beispiel 4
[0193] Es wurde ein Reinigungsverfahren in einer Geschirrspilmaschine durchgefiihrt, bei welchem

i) Geschirr in den Innenraum der Geschirrspiilmaschine eingebracht wurde

ii) Geschirrspulmittel in Form einer Einmaldosis in den Innenraum der Geschirrspilmaschine eingebracht wurde
iii) ein von dem Geschirrspulmittel verschiedenes Abgabesystems nach einem der Beispiel 1 bis 1.38 oder nach
einem der Beispiele 2 bis 2.29 oder einer Angebotsform nach einem der Beispiele 3 bis 3.4 in den Innenraum der
Geschirrspilmaschine eingebracht wurde

iv) Nachfolgend der Geschirrspllzyklus durchgefiihrt wurde.

Beispiel 4.1

[0194] Die Reinigungsverfahren aus Beispiel 4 wurden durchgefiihrt, indem das Geschirrspilmittel in Schritt ii) und
das Abgabesystem nach einem der Beispiel 1 bis 1.38 oder nach einem der Beispiele 2 bis 2.29 oder eine Angebots-
form nach einem der Beispiele 3 bis 3.4 in Schritt iii) in unterschiedliche Bereiche des Innenraums der Geschirrspdil-
maschine eingebracht wurden.

Beispiel 4.2

[0195] Die Reinigungsverfahren aus Beispiel 4 und 4.1 wurden durchgefiihrt, indem das Geschirrspilmittel in Schritt
ii) in eine im Innenraum der Geschirrsplilmaschine befindliche Dosierkammer eingebracht wurde.

Beispiel 4.3

[0196] Die Reinigungsverfahren aus den Beispielen 4 bis 4.2 wurden in einer Geschirrspilmaschine durchgefiihrt,
die in ihrem Innenraum mindestens einen zentral angeordneten rotierenden Spritharm aufwies.

Beispiel 4.4

[0197] Die Reinigungsverfahren aus den Beispielen 4 bis 4.2 wurden in einer Geschirrspulmaschine durchgefiihrt,
die in ihrem Innenraum mindestens einen zentral angeordneten rotierenden Spriiharm aufwies, dessen rotierender
Arm eine runde Flache definiert, wobei das Abgabesystem nach einem der Beispiele 1 bis 1.38 oder nach einem der
Beispiele 2 bis 2.29 oder eine Angebotsform nach einem der Beispiele 3 bis 3.4 in einem Bereich des Innenraum der
Geschirrspulmaschine eingebracht wurde, welcher auRerhalb des Innenvolumens eines orthogonal auf der Auf3enlinie
der runden Flache aufsetzenden Zylinders befindlich war.
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Beispiel 4.5
[0198] Die Reinigungsverfahren aus den Beispielen 4 bis 4.4 wurden durchgefiihrt, indem das Abgabesystem nach
einem der Beispiel 1 bis 1.38 oder nach einem der Beispiele 2 bis 2.29 oder eine Angebotsform nach einem der
Beispiele 3 bis 3.4 in die untere Halfte des Innenraums der Geschirrspllmaschine eingebracht wurde.
Beispiel 5
[0199] Das Abgabesystem nach einem der Beispiele 1 bis 1.38 oder nach einem der Beispiele 2 bis 2.29 oder eine
Angebotsform nach einem der Beispiele 3 bis 3.4 wurde Uber mehrere Geschirrspllzyklen verwendet, bevorzugt tber
mindestens finf maschinellen Geschirrspulzyklen, vorzugsweise von mindestens zehn maschinellen Geschirrsplzyk-
len und insbesondere von mindestens flinfzehn maschinellen Geschirrspliilzyklen, beispielsweise fiir mindestens
zwanzig maschinelle Geschirrspulzyklen.
Beispiel 6
[0200] Es wurden Abgabesystem hergestellt, indem:

i) wasserunlosliche Aktivstoflkammer, welche eine Mehrzahl von Offnungen aufweist, durch welche der Eintritt

einer wassrigen Flotte in das Innere der Aktivstoffkammer moglich ist, bereitgestellt wurden;

i) wasserldsliche oder wasserdispergierbare fester Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff bereitgestellt wurden;

iii) die wasserloslichen oder wasserdispergierbaren festen Aktivstoffzusammensetzung in den Innenraum der
wasserunldslichen Aktivstoffkammern eingebracht wurden.

Beispiel 6.1

[0201] Das Verfahren aus Beispiel 6 wurde durchgefiihrt, indem wasserlgsliche oder wasserdispergierbare feste
Aktivstoffzusammensetzung vor dem Einbringen in den Innenraum der wasserunldslichen Aktivstoffkammer durch
GielRen, Tablettieren oder Extrudieren formgebend verarbeitet wurden.

Patentanspriiche

1. Abgabesystem fiir die kontrollierte Freisetzung von Aktivstoffen in einem Haushaltsgerat, vorzugsweise einer
Geschirrspiilmaschine, umfassend

a) mindestens eine wasserunldsliche Aktivstoffkammer
b) eine in der wasserunldslichen Aktivstoffkammer befindliche wasserlésliche oder wasserdispergierbare

feste Aktivstoffzusammensetzung, umfassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff

wobei die mindestens eine wasserunldsliche Aktivstoffkammer eine Mehrzahl von Offnungen aufweist, durch
welche der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Aktivstoffkammer maoglich ist.

2. Abgabesystem nach Anspruch 1, wobei die Aktivstoffkammer Offnungen mit unterschiedlicher Offnungsflache
aufweist.

3. Abgabesystem nach einem der Anspriiche 1 oder 2, wobei die Aktivstoffkammern eine Bodenflache und eine
Mantelflache aufweisen und die Offnungen in der Bodenflache sich von den Offnungen in der Mantelflache unter-

scheiden.

4. Abgabesystem nach Anspruch 3, wobei die Offnungen in der Bodenflache eine gréRere Offnungsflache als die
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Offnungen in der Mantelflache aufweisen.

Abgabesystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die feste Aktivstoffzusammensetzung eine strukturge-
bende Substanz aus der Gruppe der Carboxymethylcellulosen aufweist.

Abgabesystem nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die feste Aktivstoffzusammensetzung, bezogen auf ihr
Gesamtgewicht einen Gewichtsanteil an strukturgebender Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide von 5 bis
50 Gew.-%, vorzugsweise von 7 bis 35 Gew.-% und insbesondere von 9 bis 25 Gew.-% aufweist.

Angebotsform, umfassend

a) einen Grundkoérper, umfassend

a1) eine Befestigungsvorrichtung

b) einen mit dem Grundkérper verbundenen Austauschkérper, umfassend
b1) ein Abgabesystem nach einem der vorherigen Anspriiche.

Reinigungsverfahren in einer Geschirrsplilmaschine, umfassend die Schritte

i) Optional Einbringen von Geschirr in den Innenraum der Geschirrspilmaschine

ii) Einbringen eines Geschirrspllmittels in Form einer Einmaldosis in den Innenraum der Geschirrspiilmaschi-
ne

i) Einbringen eines von dem Geschirrspllmittel verschiedenen Abgabesystems nach einem der Anspriiche 1
bis 6 oder einer Angebotsform nach Anspruch 7 in den Innenraum der Geschirrspllmaschine

iv) Durchfiihren eines Geschirrsplilzyklus.

9. Verwendung eines Abgabesystems nach einem der Anspriiche 1 bis 6 oder einer Angebotsform nach Anspruch 7

zum Reinigen des Innenraums einer Geschirrspilmaschine.

10. Verfahren zur Herstellung eines Abgabesystems nach einem der Anspriiche 1 bis 6, umfassend die Schritte:

i) Bereitstellen einer wasserunléslichen Aktivstoffkammer, welche eine Mehrzahl von Offnungen aufweist,
durch welche der Eintritt einer wassrigen Flotte in das Innere der Aktivstoffkammer mdglich ist

ii) Bereitstellen einer wasserloslichen oder wasserdispergierbaren festen Aktivstoffzusammensetzung, um-
fassend

b1) mindestens eine strukturgebende Substanz aus der Gruppe der Polysaccharide
b2) mindestens einen reinigungsaktiven Aktivstoff

ii) Einbringen der wasserldslichen oder wasserdispergierbaren festen Aktivstoffzusammensetzung in den
Innenraum der wasserunldslichen Aktivstoffkammer.
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